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Please carefully read and follow all instructions, guidelines and warnings included in this product manual in order to ensure that you install,
use and maintain the product properly at all times.

By using the product, you hereby confirm that you have read this disclaimer, all instructions, guidelines and warnings carefully and that you
understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein.

Youagreeto use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines and warnings
as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations.

Afailure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may resultin an injury to yourselfand others, damage to your product
or damage to other property in the vicinity.

Dometic accepts no liability for any loss, damage or injury incurred, directly or indirectly, from the installation, use or maintenance of the
product not in compliance with the instructions and warnings in the product manual.

This product manual, including the instructions, guidelines and warnings, and related documentation may be subject to changes and
updates. For up-to-date product information, please visit: documents.dometic.com, dometic.com.
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Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury.

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

NOTE
Supplementary information for operating the product.
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Safety instructions

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death

or serious injury.

Electrocution hazard

* Do not operate the cooling device if it is visibly damaged.

* Ifthis cooling device's power cable is damaged, it must be replaced
to prevent safety hazards.

¢ This cooling device may only be repaired by qualified personnel.
Improper repairs can lead to considerable hazards.

Fire hazard

*  When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or
damaged.

* Do notlocate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

Health hazard

* Thisdevice can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the device in a safe way and understand
the hazards involved.

¢ Children shall not play with the device.

¢ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

¢ Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
cooling devices.

Explosion hazard

* Do not store any explosive substances such as spray cans with a
flammable propellant in the cooling device.

CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or
moderate injury.
Electrocution hazard

* Before starting the cooling device, ensure that the power supply line
and the plug are dry.
¢ Disconnect the cooling device from the power supply

— before each cleaning and maintenance
- afterevery use
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Safety instructions

Health hazard

Please check if the cooling capacity of the device is suitable for storing
the food or medicine you wish to cool.

Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

Opening the cooling device for long periods can cause significant
increase of the temperature in the compartments of the device.

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.

Store raw meat and fish in suitable containers in the device, so that it is
not in contact with or can drip onto other food.

If the device is left empty for long periods:

Switch off the device.

Defrost the device.

— Cleanand dry the device.

Leave the lid open to prevent mould developing within the device.

NOTICE! Damage hazard

Check that the voltage specification on the type plate corresponds to
that of the energy supply.

Only connect the cooling device as follows:
- Withthe DC connection cable to a DC power supply in the vehicle
- Or with the AC connection cable to an AC power supply

Never pull the plug out of the socket by the cable.

If the cooling device is connected to a DC outlet: Disconnect the
cooling device and other power consuming devices from the battery
before connecting a quick charging device.

If the cooling device is connected to a DC outlet: Disconnect the
cooling device or switch it off when you turn off the engine. Otherwise
you may discharge the battery.

The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or
materials containing solvents.

The insulation of the cooling device contains flammable cyclopentane
and requires special disposal procedures. Deliver the cooling device
at the end of its life-cycle to an appropriate recycling center.

Do not use electrical devices inside the cooling device unless they are
recommended by the manufacturer for the purpose.

Do not place the cooling device near naked flames or other heat
sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).
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Risk of overheating!

Ensure at all times that there is a minimum of 50 mm ventilation on all
four sides of the cooling device. Keep the ventilation area free of any
objects that could restrict the air flow to the cooling components.
Do not place the cooling device in closed compartments or areas with
none or minimal air flow.

Ensure that the ventilation openings are not covered.

Do not fill the inner container with ice or fluids.

Never immerse the cooling device in water.

Protect the cooling device and cables against heat and moisture.
The device shall not to be exposed to rain.

Scope of delivery

Quantity Description

1 Cooler
1 Connection cable for DC connection
1 Connection cable for AC connection



CFX3 Accessories

4 Accessories

Available as accessory (not included in scope of delivery):

Designation Ref. no. Model
Protective cover
CFX3 25PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100
Fridge slide
CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3app - suits all models
PLB40 9600012878 suits all models

Note that the CFX3 app may not be available in your country.
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5 Intended use

The mobile refrigerating appliance is suitable for cooling and freezing food.
The mobile refrigerating appliance is also suitable for use on vehicles.

The mobile refrigerating appliance is designed to be operated from a DC power
supply socket of a vehicle or from an AC power supply.

The mobile refrigerating appliance is suitable for camping use.

The mobile refrigerating appliance is not suitable for:
* Storage of corrosive, caustic or solvent-containing substances
* Quick-freezing of food

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing
or making icecream and making ice cubes.

One-, two- and three-star compartments are not suitable for the quick-freezing of
fresh food.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance
with this instruction. Any other use, deviating from the intended use, is not allowed!
Dometic accepts no liability for any loss, damage or injury incurred, directly or
indirectly due to other as the intended use.

6 Function description

The cooler can chill products, keep them cool as well as freeze them. A low
maintenance refrigerant circuit with compressor provides the cooling. The generous
insulation and powerful compressor ensure efficient and fast cooling.

The cooler is portable.

The cooler can withstand a short-term inclination of 30°.

6.1 Scope of functions

* Power supply with priority circuit for connecting to the AC power supply
* Three-level battery protection to protect the vehicle battery
* Display with temperature gauge in °C and °F

e Temperature setting in steps of 1 °C (1 °F)
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Function description

* Integrated WiFi and Bluetooth function hence controllable using an app

* Foldable carrying handles

* USB charger for portable devices such as mobile phones

* Removable wire basket
* CFX3 55IM only: Ice maker

6.2 Operating and display elements

Latch for lid: fig. ] 1, page 3

Operating panel (fig. [, page 4):

Item Description Explanation

O,

P

2 Display

Switches the cooler on when the button is pressed briefly

Switches the cooler off when the button is pressed for three
seconds

Returns to the previous menu
Shows the information

ac : AC power supply is connected
pcv: DC power supply is connected
)B : Bluetooth is activated
4\?\: WiFi is activated

@: Display is locked

® : Compressor is working

B : Ice maker is working (CFX3 55IM only)

Press /\ to navigate upwards or to increase the selected value.

Press U/ to navigate downwards or to decrease the selected
value.

Press N\ and / simultaneously for 3 s to lock or unlock the
display.

Press to select a menu or to save the selected value.
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Connection sockets (fig. 1, page 4):

Item Description
1 Connection socket AC voltage supply
2 Connection socket DC voltage supply
3 DCFuse holder
4 ACFuse holder

7 Operation

71 Before initial use

NOTE

Before starting your new cooler for the first time, you should clean it
inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also
refer to the chapter “Cleaning and maintenance” on page 35).

7.2 Energy saving tips

* Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.

* Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device to
keep cool.

* Do not open the cooling device more often than necessary.
* Do notleave the cooling device open for longer than necessary.
* Defrost the cooler once a layer of ice forms.

* Avoid unnecessarily low temperatures.

7.3 Reversing the lid opening direction

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Proceed as shown (fig. [, page 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95DZ
» Proceed as shown (fig. [, page 6).
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7.4 Connecting the cooler

NOTICE! Damage hazard
* For protection of the device the DC cable supplied includes a fuse

inside the plug. Do not remove the fused DC plug.
Only use the DC cable supplied.

* Disconnect the cooler and other consumer units from the battery
before you connect the battery to a quick charging device.
Overvoltage can damage the electronics of the device.

Connecting to a battery
» Proceed as shown (fig. [, page 7).

Connecting via extended DC hard-wiring (only CFX3 100)
» Proceed as shown (fig. [}, page 8).

Connecting to an AC power supply

DANGER! Electrocution hazard
* Never handle plugs and switches with wet hands or if you are

standing on a wet surface.

* Ifyou are operating your cooler on board a boat from a AC power
supply, you mustinstall aresidual current circuit breaker between the
AC power supply and the cooler.

Seek advice from a trained technician.

» Proceed as shown (fig. BY, page 9).

7.5 Using the cooler

NOTICE! Risk of overheating
Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that

generated during operation can dissipate. Ensure that the ventilation
slots are not covered. Make sure that the device is sufficiently far away
from walls and other objects so that the air can circulate.

NOTE

When operating with the battery, the display switches off automatically
if the battery voltage is low.
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*  Switching on the cooler: fig. Y], page 9
* Switching off the cooler: fig. EHl, page 10

7.6 Using the display
Display states (fig. [F], page 10)

Item Description

A Stand by
B Idle
C  Locked

Display overview: fig. [E], page 11

Navigating through the menus
The highlighted menu is selected.
» Press /\ to navigate upwards.

» Press \/ to navigate downwards.

Choosing a menu

» Press @ to select the required menu.

Changing settings
The highlighted value or setting is selected.
» Press A\ toincrease the selected value or to choose the previous setting.

» Press \/ to decrease the selected value or to choose the next setting.

Returning to the previous menu

» Press <Jto return to the previous menu without saving.

7.7 Locking/unlocking the display

» Press N\ and W/ simultaneously for 3 s to lock or unlock the display (fig. [,
page 11).
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7.8 Selecting the temperature units

» Proceed as shown (fig. B, page 11).

7.9 Setting the temperature

NOTICE! Damage hazard from excessively low temperature
Ensure that only those objects are placed in the cooler that are intended
to be cooled at the selected temperature.

» Proceed as shown (fig. [l§, page 12).

7.10 Using the battery protection

The device is equipped with 3-stage battery protection. The battery protection
prevents excessive discharging when the device is connected to a vehicle starter
battery or maximises the use of a supply battery.

Ifthe cooleris operated when the vehicle ignition is switched off, the cooler switches
off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level. The cooler will
switch back on once the battery has been recharged to the restart voltage level.

NOTICE! Damage hazard
When switched off by the battery protection, the battery will no longer

be fully charged. Avoid starting repeatedly. Ensure that the battery is
recharged.

NOTE

When the cooler is supplied by a starter battery, select the battery
protection mode “MEDIUM” or “HIGH". If the cooler is connected to a
supply battery, the battery protection mode “LOW" is ideal.

» Proceed as shown (fig. [, page 13).

7.11 Setting the display’s brightness
» Proceed as shown (fig. (B, page 13).
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7.12  Switching on or off the compartments
(only CFX3 75Dz, CFX3 95DZ)

You can activate each zone individually or both of them.

» Proceed as shown (fig. (B, page 14).

7.13  Using the ice maker (only CFX3 55IM)

NOTE

* Independent of the main compartment’s temperature setting, the
ice maker zone is designed for making ice cubes if the ice maker is
switched on.

* The cooler’'s energy consumption increases with ice maker on.
Therefore you should switch off the ice maker if it is not needed.

* The factory setting for the ice maker is OFF.

» Proceed as shown (fig. HY], page 14).

Filling the ice trays with water

» Remove the ice trays (fig. Bl 1, page 15) from the ice maker housing (fig. B3] 2,
page 15).

» Remove theice tray covers, fill with clean water and re-fit the cover, taking care to
press the edge seal all the way around.

» Re-position the ice trays in the ice maker housing and close the lid.

NOTE
Dry any water spillage from under the ice trays.
This will reduce ice build up under the trays and make removal easier.

Removing the ice cubes

» Open the ice maker housing lid and lift under the front of the ice trays.

NOTE
Removal may require additional force using two hands in high humidity
conditions which may create an ice bond underneath the ice trays.

» Remove the ice tray covers and twist trays to release the ice cubes.
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Removing the ice maker housing

The ice maker housing can be removed for cleaning or when not in use to increase
usable space inside the cooler:

» Lift the housing at one end until the lug unclips, then remove.

» Reverse procedure for re-fit, pushing down on lugs to snap into position.

Tips for using the ice maker

* Theice maker makes ice fast for a number of hours after switching on and then
automatically goes into an ice maintenance mode to reduce energy
consumption. If multiple batches of ice are required as quickly as possible,
switching the ice maker off and back on will set it back into fast ice making mode.
Repeat as required.

* Low freezer temperature settings in the main compartment may not be main-
tained in high ambient temperature conditions with the ice maker switched on.
Cleaning and drying the ice maker

» When not in use clean and dry the ice trays and inside the ice maker housing to
prevent mould.

» Following extended periods of non-use clean the inside of the ice trays with a
mild dish washing solution and rinse with clean water prior to use.

7.14 Downloading the CFX3 app

The cooler can be monitored and controlled via Bluetooth or WiFi using an app that
you can install on a compatible device.

» Download the CFX3 app from App Store or Google Play.
Note that the CFX3 app may not be available in your country.
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7.15 Setting the Bluetooth signal and connecting to the
app

The cooler can be monitored and controlled via Bluetooth. To do so, you have to
pair the cooler with your Bluetooth device.

NOTE
* Pairing must be done within the CFX3 app, not in device settings.
e Thereis no password required for Bluetooth connection.

» Proceed as shown (fig. P, page 15).

7.16  Setting the WiFi signal and connecting to the app

The cooler can be monitored and controlled via WiFi direct to cooler or via a
WiFi network.

» Proceed as shown (fig. P&, page 16) to turn WiFi on.

» For WiFi direct to cooler, go to device settings and select your cooler.
- The WiFi name of your cooler begins with “CFX3".
— The preset password is “00000000".
— You can personalise the WiFi name and the password in the CFX3 app.

NOTE
For connection via WiFi network, go to “network connection” inthe app
SETTINGS.

7.17 Changing CFX name and password in the app

* You can personalise the name of your CFXin the app.
* The same name applies to both Bluetooth and WiFi.

* You can also personalise your password in the app -applicable only to WiFi.

» Proceed to “CFX name and password” in the app SETTINGS.

7.18 Resetting the app password (WiFi only)
* You can reset the app password to the factory setting “00000000".
» Proceed as shown (fig. P&, page 16).
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7.19 Resetting to factory settings

The reset function changes all display menu and app fields to the original factory
settings.

» Proceed as shown (fig. P, page 16).

7.20 USB port for power supply

The USB port allows you to charge small devices like mobile phones and
mp3 players.

NOTE
Ensure that any small device connected to the USB port is compatible
with 5V/2 A operation.

» Proceed as shown (fig. F§, page 17).

7.21 Defrosting the cooler

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This
reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

NOTICE! Damage hazard
Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects

which have frozen in place.

To defrost the cooler, proceed as follows:

» Take out the contents of the cooler.

» If necessary, place them in another cooling device to keep them cool.
» Switch off the device.

» Leave thelid open.

» Wipe off the defrosted water.

33



Operation CFX3
7.22 Replacing the AC fuse

DANGER! Electrocution hazard
Disconnect the power supply and the connection cable before you
replace the device fuse.

» Disconnect the power supply to the device.
» Pull out the connection cable.
» Pry out the fuse insert (fig. [} 4, page 4) with a screwdriver.

» Replace the defective glass fuse with a new one of the same type and rating
(Fast Acting, 4 A, 250V).

» Press the fuse insert back into the housing.

» Reconnect the power supply to the device.

7.23 Replacing the DC fuse
» Pry out the fuse cover (fig. [l 3, page 4) with a screwdriver.

» Reverse the fuse cover and use hook to remove the defective blade fuse.
» Pushin a new fuse of the same type and rating.

» Re-fit the fuse cover.

7.24 Replacing the DC plug fuse
» Replace the defective fuse with a new fuse of the same type and rating.

» Proceed as shown (fig. BXf, page 17).

7.25 Replacing the light PCB

NOTICE! Damage hazard
The lamp can only be replaced by the manufacturer, service agent or

similarly qualified person to avoid hazard.
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8 Cleaning and maintenance

NOTICE! Damage hazard
* Never clean the cooler under running water or in dish water.

* Do notuse abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning
as these can damage the cooler.

» Occasionally clean the device interior and exterior with a damp cloth.

» Make sure that the air inlet and outlet vents on the device are free of any dust and
dirt, so that heat can be released and the device is not damaged.

9 Troubleshooting

Fault Possible cause Suggested remedy

The device doesnot  No voltage was In most vehicles the ignition must be
function (DC mode, detected in the turned on before power will be supplied
ignition on). DC power outlet. to the DC power outlet.

The DC outlet is dirty. If the plug of the device becomes very

This results in a poor warm in the DC outlet, either the

electrical contact. DC outlet must be cleaned or the plug
has not been assembled correctly.

The fuse of the DC plug Replace the fuse in the DC plug, see

has blown. chapter “Replacing the DC plug fuse” on
page 34.

The device DC fuse has  Replace the device DC fuse, see chapter

blown. “Replacing the DC fuse” on page 34.

The vehicle fuse has Replace the vehicle’s DC outlet fuse.

blown. Please refer to your vehicle's operating
manual.

The devicedoesnot ~ Novoltage presentin  Try using another plug socket.
function (AC mode). the AC voltage socket.

The device AC fuse has  Replace the device AC fuse, see chapter

blown. “Replacing the AC fuse” on page 34.
The integrated AC This can only be repaired by an
adapter is defective. authorised repair centre.
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Troubleshooting

Fault

The display does not

Possible cause

respond to keystrokes.

The app cannot
control the device.

Bluetooth or WiFi is not

connected.

The display showsan -

alert message or
warning code.

Alert messages

E.g. seefig. ] A, page 16.

Alert message

IALERT - Lid open
>3 min

IALERT - Voltage
low

36

Description

Lid open more
than 3 minutes

The device has
stopped working
on DC dueto low
voltage

The device has
stopped working
on DC due to
abnormally high
voltage >31.5V

(unlikely event —
for electronics
protection only —
uses same alert
message as low
voltage above)

The display is locked.

CFX3

Suggested remedy

Unlock the display, see chapter “Lock-

ing/unlocking the display” on page 28.

Connect Bluetooth, see chapter “Set-

ting the Bluetooth signal and connecting
to the app” on page 32, or Connect
WiFi, see chapter “Setting the WiFi sig-
nal and connecting to the app” on

page 32.

See table below.

Possible cause
e Lid not fully
latched

* |Internal fault

* Insufficientsupply
voltage

* Battery voltage is
too low

* Battery protec-
tion is settoo high

*  WrongDCsupply
voltage
specification

e Faulty supply
voltage

* Internal fault

Suggested remedy

e Check lid latched fully
* Authorisedrepaircentre
inspection required

* Checkvoltage drop
from battery to power
outlet and increase wir-
ing gauge if necessary

* Testthe battery and
charge as needed

* Select alower battery
protection setting

*  Ensure DC supply
voltage specification
matches CFX3 product
rating label

* Check DCvoltage
supply & repair or
replace if faulty

* Authorisedrepaircentre
inspection required
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Warning codes

E.g. see fig. B B, page 16.

Warning code
IWARNING 32
IWARNING 33

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

Fault

Fan over-current

Compressor start

fail

Compressor
speed low

Controller over-
temperature

NTC open circuit
SZ & DZ LARGE

NTC open circuit
DZ SMALL

NTC short circuit
SZ & DZ LARGE

NTC short circuit
DZ SMALL

DZ valve or Ice

Maker valve faulty

Communication
error

Possible cause

Internal fault.

* High ambient
temperature
Air vent blocked
or insufficient
clearance

* Internal fault

Internal fault

Troubleshooting

Suggested remedy

Turn off the device for at
least 5 mins., then restart. If
the problem persists,
authorised repair centre
inspection required

e Turn off the device for at
least 30 mins., or move
to a cooler location,
then restart

¢ C(Clearthevents

* Authorisedrepaircentre
inspection required

Authorised repair centre
inspection required

Turn off the device for at
least 1 min., then restart. If
the problem persists,
authorised repair centre
inspection required
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Warranty CFX3

10 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:

* Acopy of the receipt with purchasing date
* Areason for the claim or description of the fault

11 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever

possible.
6—; Ifyou wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
}‘4 or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
—C

applicable disposal regulations.

WARNING! Risk of child entrapment
Before disposing of your old cooling device:
* Dismantle the lid.

* leave the baskets in place so that children may not easily climb
inside.

12 Technical data

NOTE

The minimum temperature shown in “Cooling capacity” cannot be
attained if the ambient temperature is above 32 °C (90 °F) for models
CFX325/35/45/55/55IM/100 or the ambient temperature is above
30 °C (86 °F) for models CFX3 75DZ/95DZ (set small -22 °C/large
+4°C).

Test/certificates:

& €& CE-Q
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CFX3 Technical data
CFX3 25 CFX3 35
Connection voltage: 12/24N=
100 - 240 V~
Rated current: 12V==:6.5A 12V=:7.5A
24V==:3.2 A 24V==:33A
100V~ :0.90 A 100V~ :0.94 A
240V~:0.38 A 240V~:0.39A
Cooling capacity: -22°Cto +10°C (-8 °F to +50 °F)
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB charging port: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 32g 38¢g
CO, equivalent: 0.046t 0.054+t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 12.7 kg 16.9 kg
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CFX3

CFX345 CFX3 55
Connection voltage: 12/24N=
100 - 240 V~
Rated current: 12V=:8.2A 12V=:8.7A
24V==:3.5A 24V==:3.7 A

100V~ :0.96 A 100V~ :0.98 A

240V~ :0.40 A 240V~:0.41A
Cooling capacity: -22°Cto +10°C (-8 °F to +50 °F)
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB charging port: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4 GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 429 459
CO, equivalent: 0.060t 0.064t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 398 x 694 x 476 720x 455 x 480
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 18.7 kg 20.4 kg
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CFX3 Technical data
CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Connection voltage: 12/24N=
100 - 240V~
Rated current: 12V=:89A 12V=9.6 A 12V=104A
24V=:3.8A 24V=:42 A 24V=:4.6 A
100V~:1.00A 100V~:1.12A 100V~:1.22 A
240V~:0.42A 240V~ :0.47 A 240V~ :0.51A

Cooling capacity:

-22°Cto +10°C (-8 °F to +50 °F)

Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB charging port: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 459 59¢g 679
CO, equivalent: 0.064t 0.084t 0.096t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 720 x 455 x 480 892 x495x 472 962 x 530x472
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 21.3 kg 27.8 kg 29.8 kg
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CFX3 100
Connection voltage: 12/24N=
100 - 240 V~
Rated current: 12V==10.8 A
24V=:4.8 A
100V~ :1.28 A
240V:0.53 A
Cooling capacity: +10°Cto—22 °C (+50 °F to -8 °F)
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi): 2.4 GHz
RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 60g
CO, equivalent: 0.086t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 962 x530x472
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 29.6 kg

The coolant circuit contains R134a.

Contains fluorinated greenhouse gases

Hermetically sealed equipment
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Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfaltig, um sicherzustellen,
dass Sie das Produkt jederzeit ordnungsgemaB installieren, verwenden und warten.

Durch die Verwendung des Produktes bestatigen Sie hiermit, dass Sie diesen Haftungsausschluss, alle Anweisungen, Richtlinien und
Warnhinweise sorgfaltig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen.

Sie erklaren sich damit einverstanden, dieses Produkt nur fiir den angegebenen Verwendungszweck und in Ubereinstimmung mit den
Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie in Ubereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und
Vorschriften zu verwenden.

Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen,
zu Schaden an lhrem Produkt oder zu Schaden an anderem Eigentum in der Umgebung flihren.

Dometic Gbernimmt keine Haftung fur Verluste, Schaden oder Verletzungen, die direkt oder indirekt durch die Installation, Verwendung
oder Wartung des Produktes entstehen, wenn die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch nicht befolgt werden.

Dieses Produkthandbuch, einschlieBlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehdrige Dokumentation kénnen
Anderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com, dometic.com.
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Erlduterung der Symbole

GEFAHR!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung flhrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung flhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten
oder mittelschweren Verletzung fihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden flihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag

* Wenn das Kiuhlgerat sichtbare Beschadigungen aufweist, dirfen Sie
es nichtin Betrieb nehmen.

* Wenn das Anschlusskabel dieses Kihlgerates beschadigt wird, muss
es ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

* Reparaturen an diesem Kihlgerat dirfen nur von Fachkraften durch-
gefihrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kénnen erheb-
liche Gefahren entstehen.

Brandgefahr

¢ Stellen Sie beim Aufstellen des Geréats sicher, dass das Anschlusskabel
nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

* Positionieren Sie an der Geraterlckseite keine tragbaren Mehrfach-
steckdosen oder tragbare Netzteile.

Gesundheitsgefahr

¢ Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des
Gerats erhalten haben und sie die daraus resultierenden Gefahren ver-
stehen.

¢ Kinder durfen nicht mit dem Kihlgeréat spielen.

* Reinigung und Benutzer-Wartung drfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

¢ Kinderim Altervon 3 bis 8 Jahren dirfen Kiihlgerate be- und entladen.
Explosionsgefahr

* lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe wie z. B. Sprihdosen mit
brennbarem Treibgas im Kihlgerat.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.
Lebensgefahr durch Stromschlag

* Achten Sievorderlnbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker
trocken sind.
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* Trennen Sie das Kiihlgerat von der Stromversorgung
— vorjeder Reinigung und Pflege
— nach jedem Gebrauch

Gesundheitsgefahr

* Prifen Sie, ob die Kuhlleistung des Kihlgerates den Anforderungen
der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kihlen
wollen.

* Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern eingelagert werden.

* Das Offnen des Kiilhlgerates (iber einen langeren Zeitraum kann einen
erheblichen Temperaturanstieg in den Fachern des Geréates verursa-
chen.

* Reinigen Sie regelmaBig Oberflachen, die mit Lebensmitteln und
zuganglichen Entwasserungssystemen in Berlhrung kommen
kénnen.

* lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern im Gerét,
damit sie nicht mitanderen Lebensmitteln in Berihrung kommen oder
auf diese abtropfen.

*  Wenn das Gerat fir langere Zeit leer steht:
— Schalten Sie das Gerat aus.
— Tauen Sie das Geréat ab.
— Reinigen und trocknen Sie das Gerat.
— lassen Sie den Deckel offen, um Schimmelbildung im Gerat zu
verhindern.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

* Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der
vorhandenen Energieversorgung.

* SchlieBen Sie das Kuhlgerat nur wie folgt an:
— mit dem Gleichstrom-Anschlusskabel an das Gleichstromnetz im
Fahrzeug
— oder mit dem Wechselstrom-Anschlusskabel an das
Wechselstromnetz

¢ Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.

* Wenn das Kihlgerat an der Gleichstrom-Steckdose angeschlossen
ist: Klemmen Sie |hr Kiihlgerat und andere Verbraucher von der
Fahrzeugbatterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerat anschlieBen.
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3

Pos. in

Abb. H1.
Seite 3

Lieferumfang

Wenn das Kihlgerat an der Gleichstrom-Steckdose angeschlossen
ist: Trennen Sie die Verbindung oder schalten Sie das Kihlgerat aus,
wenn Sie den Motor ausschalten. Sonst kann die Fahrzeugbatterie
entladen werden.

Das Kuhlgerat ist nicht geeignet fir den Transport atzender oder
|6sungsmittelhaltiger Stoffe.

Die Isolierung des Kihlgerats enthalt brennbares Zyklopentan und
erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Fiihren Sie das
Kuhlgerat am Ende seiner Lebensdauer einer ordnungsgemalen
Entsorgung zu.

Benutzen Sie keine Elektrogerate innerhalb des Kihlgerates, auBer
wenn diese Elektrogerate vom Hersteller dafiir empfohlen werden.

Stellen Sie das Kiihlgerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder
anderen Warmegquellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gas-
ofen usw.) ab.

Uberhitzungsgefahr!

Achten Sie stets darauf, dass die Bellftung auf allen vier Seiten des
Kihlgerats mindestens 50 mm betragt. Halten Sie den Liftungs-
bereich frei von jeglichen Gegenstanden, die den Luftdurchfluss zu
den Kihlkomponenten behindern kbnnen.

Platzieren Sie das Kihlgerat nicht in geschlossenen Fachern oder
Bereichen, die keinen oder nur einen minimalen Luftstrom aufweisen.

Achten Sie darauf, dass die Liftungsdffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fullen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehalter.
Tauchen Sie das Kihlgerat nie in Wasser.
Schitzen Sie das Kihlgerat und die Kabel vor Hitze und Nasse.

Das Gerat darf keinem Regen ausgesetzt werden.

Lieferumfang
Anzahl Beschreibung
1 Kihlbox
1 Anschlusskabel fir Gleichstrom-Anschluss
1 Anschlusskabel fir Wechselstrom-Anschluss
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Zubehor

4 Zubehor

Als Zubehér erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Bezeichnung
Schutzhiille
CFX3 25PC
CFX3 35PC
CFX345PC
CFX3 55PC

CFX375PC
CFX395PC
CFX3100PC
Kihlschrankschiene

CFX3 SLD3545

CFX3 SLD55

CFX3 SLD75
CFX3 SLD95100

CFX3-App

PLB40

Art.-Nr.

9600028749

9600028455

9600028456

9600028457

9600028458

9600028459

9600028460

9600028548

9600028549

9600028550
9600028551

9600012878

CFX3

Modell

CFX325
CFX335
CFX345
CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 75Dz
CFX395DZ
CFX3100

CFX3 35
CFX345
CFX355
CFX3 55IM
CFX375DZ
CFX395DZ
CFX3100

passend flr alle
Modelle

passend flr alle
Modelle

Beachten Sie, dass die CFX3-App in Ihrem Land moglicherweise nicht verfligbar ist.
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CFX3 BestimmungsgemaBer Gebrauch

5 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das mobile Kiihlgerat ist sowohl zum Kihlen als auch zum Tiefkiihlen von Lebensmit-
teln geeignet.
Das mobile Kiihlgerat ist ebenfalls fir den Betrieb in Fahrzeugen geeignet.

Das mobile Kiihlgerat ist fir den Betrieb an einer Gleichstromsteckdose eines Fahr-
zeugs oder an einem Wechselstromnetz ausgelegt.

Das mobile Kiihlgerat ist auch fir Camping-Zwecke geeignet.

Das mobile Kiihlgerat ist nicht fir folgende Verwendungszwecke geeignet:
e lagerung von korrosiven, atzenden oder I6sungsmittelhaltigen Stoffen
* Schnellgefrieren von Lebensmitteln

Zwei-Sterne-Gefrierfacher eignen sich zum Aufbewahren von Tiefkihlkost, zum Auf-
bewahren oder Herstellen von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswrfeln.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne Gefrierfacher sind nicht dazu geeignet, um frische
Lebensmittel einzufrieren.

Dieses Produkt ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die
Anwendung gemaB dieser Anleitung geeignet. Eine vom bestimmungsgemalen
Gebrauch abweichende Verwendung ist nicht zulassig! Dometic Gbernimmt keine
Haftung fir Verluste, Schaden oder Verletzungen, die direkt oder indirekt aufgrund
eines anderen als des Verwendungszwecks entstehen.

6 Funktionsbeschreibung

Das Kuhlgerat kann Waren abkihlen und kihl halten sowie tiefkihlen. Die Kiihlung
erfolgt durch einen wartungsarmen Kihlkreislauf mit Kompressor. Die umfassende
Isolierung und der leistungsstarke Kompressor gewahrleisten eine effiziente und
schnelle Kiihlung.

Die Kihlbox ist fir den mobilen Einsatz geeignet.

Das Kuhlgerat kann kurzzeitigen Neigungen von 30° standhalten.

6.1 Funktionsumfang

* Netzteil mit Vorrangschaltung zum Anschluss an ein Wechselstromnetz
* Dreistufiger Batteriewachter zum Schutz der Fahrzeugbatterie

* Display mit Temperaturanzeige in °C und °F
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Funktionsbeschreibung CFX3

e Temperatureinstellung in Schritten von 1°C (1 °F)

* Integrierte WiFi- und Bluetooth-Funktion, somit Uber eine App steuerbar
* Klappbare Tragegriffe

* USB-ladegerat fur tragbare Gerate wie z. B. Mobiltelefone

* Herausnehmbarer Korbeinsatz

*  Nur CFX3 55IM: Eiswirfelbereiter

6.2 Bedien- und Anzeigeelemente
Riegel fiir Deckel: Abb. ] 1, Seite 3

Bedienfeld (Abb. [, Seite 4):

Posi- Beschrei-

tion T Erlauterung
1 @ Schaltet die Kihlbox ein, wenn die Taste kurz gedriickt wird
P Schaltet die Kiihlbox aus, wenn die Taste drei Sekunden gedrickt
wird
Zum Hauptmeni zurlickkehren
2 Display Zeigt folgende Informationen an

ac : Wechselstromversorgung ist angeschlossen
pcv: Gleichstromversorgung ist angeschlossen
)B : Bluetooth ist aktiviert
7 WiFi ist aktiviert

@ : Anzeige ist gesperrt

® : Kompressor arbeitet

B : Eiswirfelbereiter arbeitet (nur CFX3 55IM)
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CFX3 Bedienung

Posi- Beschrei-

tion bung Erlauterung

3 1 Driicken Sie auf &, um nach oben zu navigieren oder um den
J gewahlten Wert zu erhdhen.

Drlcken Sie aufv, um nach unten zu navigieren oder um den
gewahlten Wert zu verringern.

Durch gleichzeitiges Driicken von £\ und \\/ fiir 3 Sekunden
wird die Anzeige ver- oder entriegelt.

4 Mit dieser Option wahlen Sie ein Men( aus oder speichern den
@ gewahlten Wert.
Anschlussbuchsen (Abb. [, Seite 4):

P?sp Beschreibung
tion

1 Anschlussbuchse Wechselspannungsversorgung
Anschlussbuchse Gleichspannungsversorgung

Halter Sicherung fur Gleichstromkreis

Al w N

Sicherungshalter (Wechselspannung)

7 Bedienung

7.1 Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS

Bevor Sie das neue Kihlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygi-
enischen Griinden innen und auBen mit einem feuchten Tuch reinigen
(siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege” auf Seite 60).

7.2 Tipps zum Energiesparen

* Wahlen Sie einen gut bellfteten und vor Sonnenstrahlen geschitzten Einsatzort.
* lassen Sie warme Speisen erst abklhlen, bevor Sie sie im Kihlgerat kiihl halten.
+  Offnen Sie das Kiihlgerat nicht haufiger als nétig.

* lassen Sie das Kihlgerat nicht langer offen als notig.
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Bedienung CFX3

* Tauen Sie die Kiihlbox ab, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat.
* Vermeiden Sie eine unnotig tiefe Innentemperatur.

7.3 Deckel6ffnungsrichtung umkehren

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [&, Seite 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 6).

7.4 Kiihlgerat anschlieBen

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
e Zum Schutz des Gerats verflgt das im Lieferumfang enthaltene

Gleichstromkabel Uber eine Sicherung im Stecker. Entfernen Sie
nicht den Gleichstromstecker mit der Sicherung.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Gleichstromka-
bel.

* Klemmen Sie die Kiihlbox und andere Verbraucher von der Batterie
ab, bevor Sie die Batterie mit einem Schnellladegerat aufladen.
Uberspannungen kénnen die Elektronik der Gerate beschadigen.

An eine Batterie anschlieBen

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 7).

Anschluss iiber erweiterte Gleichstrom-Festverdrahtung (nur CFX3 100)
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [B], Seite 8).

Anschluss an eine Wechselstromversorgung

GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag
* Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hande

haben oder mit den FlBen in der Nasse stehen.

* Wenn Sie Ihr Kiihlgerat an Bord eines Bootes an einem Wechsel-
stromnetz betreiben, missen Sie einen FI-Schutzschalter zwischen
Wechselstromnetz und Kiihlgerat schalten.

Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
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CFX3 Bedienung
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [E], Seite 9).

7.5 Kiihlbox benutzen

ACHTUNG! Uberhitzungsgefahr
Stellen Sie jederzeit eine ausreichende Bellftung sicher, sodass die

beim Betrieb entstehende Warme abgefihrt werden kann. Stellen Sie
sicher, dass die Luftungsschlitze nicht abgedeckt sind. Sorgen Sie daflr,
dass das Gerat in ausreichendem Abstand zu Wanden oder Gegenstan-
den steht, sodass die Luft zirkulieren kann.

HINWEIS
Bei Betrieb an einer Batterie schaltet sich das Display bei niedriger Bat-
teriespannung automatisch ab.

¢ KUhlbox einschalten: Abb. m Seite 9

¢ Kihlbox ausschalten: Abb. m Seite 10

7.6 Display benutzen

Displaystati (Abb. [P, Seite 10)

Posi-

tion Beschreibung
A Stand-By
B Leerlauf
C  Verriegelt

Displayiibersicht: Abb. [E], Seite 11

Durch die Meniis navigieren
Das markierte Men ist ausgewahilt.
» Driicken Sie £\, um nach oben zu navigieren.

» Driicken Sie \/, um nach unten zu navigieren.

Ein Menii auswéhlen

» Drlcken Sie , um das gewdlinschte Menu auszuwahlen.
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Einstellungen dndern
Der markierte Wert oder die markierte Einstellung ist ausgewahlt.

» Driicken Sie £\, um den gewahlten Wert zu erhdhen oder die vorherige Einstel-
lung zu wahlen.

» Driicken Sie \/, um den gewahlten Wert zu verringern oder die néchste Einstel-
lung zu wahlen.

Zum vorherigen Menii zuriickkehren

» Driicken Sie <&, um zum vorherigen MenU zurlickzukehren, ohne zu speichern.

7.7 Display ver- und entriegein

» Durch gleichzeitiges Driicken von 2\ und \\/ fiir 3 Sekunden wird die Anzeige
ver- oder entriegelt (Abb. [, Seite 11).

7.8 Temperatureinheit wahlen
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 11).

7.9 Temperatur einstellen

Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren in dem Kahl-
gerat befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekuhlt werden
durfen.

® ACHTUNG! Gefahr von Schaden durch zu niedrige Temperatur

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. g, Seite 12).

7.10 Batteriewachter verwenden

Das Geratist mit einem 3-stufigen Batteriewachter ausgestattet. Der Batteriewachter
verhindert eine GbermaBige Entladung, wenn das Geréat an eine Fahrzeug-Starter-
batterie angeschlossen ist, oder maximiert die Nutzung einer Versorgungsbatterie.

Wird das Kihlgerat bei ausgeschalteter Zindung im Fahrzeug betrieben, schaltet
sich das Kihlgerat selbststandig ab, sobald die Versorgungsspannung unter einen
einstellbaren Wert abfallt. Das Kuhlgerat schaltet sich wieder ein, sobald durch Auf-
ladung der Batterie die Wiedereinschaltspannung erreicht wird.
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ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Die Batterie wird bei Abschalten durch den Batteriewachter nicht mehr

vollstandig aufgeladen. Vermeiden Sie wiederholtes Starten. Sorgen
Sie dafir, dass die Batterie wieder aufgeladen wird.

HINWEIS

Wenn das Kiihlgerat von einer Starterbatterie versorgt wird, wahlen Sie
den Batteriewachter-Modus ,MEDIUM” oder ,HIGH”. Wenn die Kihl-
box an eine Versorgungsbatterie angeschlossen ist, ist der Batterie-
wachter-Modus ,LOW” ausreichend.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 13).

7.11 Displayhelligkeit einstellen
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. B, Seite 13).

7.12 Facher ein- oder ausschalten
(nur CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Sie k&nnen jede Zone einzeln oder beide aktivieren.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. ], Seite 14).

7.13  Eiswiirfelbereiter verwenden (nur CFX3 55IM)

HINWEIS

* Unabhangig von der Temperatureinstellung des Hauptfachs ist die
Eiswurfelbereiterzone fir die Herstellung von Eiswirfeln ausgelegt,
wenn der Eiswirfelbereiter eingeschaltet ist.

* DerEnergieverbrauch des Kiihlgerats steigt mit eingeschaltetem Eis-
bereiter. Deshalb sollten Sie den Eisbereiter ausschalten, wenn er
nicht bendtigt wird.

* Die Werkseinstellung fur den Eisbereiter ist AUS.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. Y, Seite 14).

Eisschale mit Trinkwasser fillen

» Nehmen Sie die Eisschalen (Abb. m 1, Seite 15) aus dem Eiswrfelbereiterge-
hause (Abb. E&] 2, Seite 15) heraus.
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» Nehmen Sie die Eisschalenabdeckungen ab, fillen Sie sauberes Wasser ein und
setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Achten Sie darauf, den Rand der Dichtung
rundum zu drlicken.

» Positionieren Sie die Eisschalen wieder im Eiswurfelbereitergehause und schlie-
Ben Sie den Deckel.

HINWEIS

Trocknen Sie verschittetes Wasser unter den Eisschalen ab.

Dadurch wird die Eisbildung unter den Schalen reduziert und die Ent-
nahme erleichtert.

Eiswiirfel entnehmen

» Offnen Sie den Deckel des Eiswiirfelbereitergehauses und heben Sie ihn unter
die Vorderseite der Eisschalen an.

HINWEIS

Das Entfernen kann bei hoher Luftfeuchtigkeit zusatzliche Kraft mit zwei
Handen erfordern, da dies zu einer Eisbindung unter den Eisschalen fih-
ren kann.

» Entfernen Sie die Eisschalenabdeckungen und drehen Sie die Schalen, um die
Eiswurfel freizugeben.

Eiswiirfelbereitergehause entfernen

Das Eiswurfelbereitergehause kann zur Reinigung oder bei Nichtgebrauch abge-
nommen werden, um den nutzbaren Raum im Inneren des Kihlergerats zu vergré-
Bern:

» Heben Sie das Gehause an einem Ende an, bis die Lasche ausrastet, und entfer-
nen Sie es dann.

» Zum Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, indem die Laschen
nach unten gedriickt werden, um in der Position einzurasten.

Tipps zur Benutzung des Eiswiirfelbereiters

* Der Eiswurfelbereiter macht nach dem Einschalten einige Stunden lang schnell
Eis und geht dann automatisch in einen Eiserhaltungsmodus tber, um den Ener-
gieverbrauch zu reduzieren. Wenn mehrere Eisportionen so schnell wie moglich
bendtigt werden, kdnnen Sie den Eiswurfelbereiter durch Aus- und Wiederein-
schalten wieder in den Schnelleisbereitungsmodus versetzen. Wiederholen Sie
dies nach Bedarf.
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* Niedrig eingestellte Gefriertemperaturen im Hauptfach kénnen bei hohen
Umgebungstemperaturbedingungen mit eingeschaltetem Eiswrfelbereiter
nicht gehalten werden.

Eiswiirfelbereiter reinigen und trocknen

» Bei Nichtgebrauch reinigen und trocknen Sie die Eisschalen und das Innere des
Eiswirfelbereiters, um Schimmelbildung zu vermeiden.

» Reinigen Sie die Eiswrfelschalen nach langerer Nichtbenutzung mit einer mil-
den Spulmittellésung und spilen Sie sie vor der Verwendung mit sauberem Was-
serab.

7.14  CFX3-App herunterladen

Der Kihler kann Uber Bluetooth oder WiFi mithilfe einer App Gberwacht und gesteu-
ert werden, die Sie auf einem kompatiblen Geréat installieren kbnnen.

» Laden Sie die CFX3-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
Beachten Sie, dass die CFX3-App in Ihrem Land moglicherweise nicht verfligbar ist.

7.15  Bluetooth-Signal einstellen und Verbindung zur App
herstellen

Der Kuhler kann Uber Bluetooth Gberwacht und gesteuert werden. Dazu mssen Sie
den Kuhler mit lhrem Bluetooth-Geréat koppeln.

HINWEIS

* Das Koppeln muss innerhalb der CFX3-App erfolgen, nicht in den
Gerateeinstellungen.

e Firdie Bluetooth-Verbindung ist kein Passwort erforderlich.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. BB, Seite 15).

7.16  WiFi-Signal einstellen und Verbindung zur App
herstellen

Der Kihler kann Uber eine direkte WiFi-Verbindung zum Kihler oder tber ein WiFi-
Netzwerk Gberwacht und gesteuert werden.

» Gehen Sie wie abgebildet (Abb. , Seite 16) vor, um WiFi einzuschalten.
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» Fireine direkte WiFi-Verbindung zum Kuhler gehen Sie zu den Gerateeinstellun-
gen und wahlen Sie Ihren Kihler aus.
— Der WiFi-Name Ihres Kihlers beginnt mit ,CFX3".
- Dasvoreingestellte Passwort lautet ,00000000".
— Siekénnen den WiFi-Namen und das Passwort in der CFX3-App personalisie-
ren.

HINWEIS
Fir die Verbindung Gber das WiFi-Netzwerk gehen Sie in der App zu
.Netzwerkverbindung” in den EINSTELLUNGEN.

7.17  CFX-Name und Passwort in der App andern

* Sie kénnen den Namen lhres CFX in der App personalisieren.
* Der gleiche Name gilt sowohl fur Bluetooth als auch fir WiFi.

¢ Sie kdnnen auch das Passwort in der App personalisieren (gilt nur far WiFi).

» Rufen Sie ,CFX-Name und Passwort” in den EINSTELLUNGEN der App auf.

7.18  App-Passwort zuriicksetzen (nur WiFi)

¢ Siekdnnen das App-Passwort auf die Werkseinstellung , 00000000 zurlickset-
zen.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. P&, Seite 16).

7.19  AufWerkseinstellungen zuriicksetzen

Mit der Rucksetzfunktion werden alle Displayment- und App-Felder auf die
urspringlichen Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. I, Seite 16).

7.20 USB-Anschluss fiir Spannungsversorgung

Sie kénnen den USB-Anschluss zum Laden von Kleingeraten (z. B. Mobiltelefone
und MP3-Player) nutzen.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass das an den USB-Anschluss angeschlossene
Kleingerat fir den Betrieb bei 5 V/2 A geeignet ist.

» Gehen Sie wie in (Abb. Hg, Seite 17) gezeigt vor.
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7.21 Kiihlbox abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kihlgerates als Reif niederschlagen, der
die Kahlleistung verringert. Tauen Sie das Gerat rechtzeitig ab.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eis-
schichten oder zum Lésen festgefrorener Gegenstande.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kihlgerat abzutauen:

» Entfernen Sie alle Gegenstande aus dem Kuhlgerat.

» Lagern Sie sie ggf. in einem anderen Kihlgerat, damit sie kalt bleiben.

» Schalten Sie das Gerat aus.

» Lassen Sie den Deckel gedffnet.

» Wischen Sie das Tauwasser auf.

7.22 Sicherung fiir Wechselstromkreis ersetzen

GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag
Trennen Sie das Gerat vor dem Austauschen der Geratesicherung von
der Spannungsversorgung und ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

» Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Gerates.

» Ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

» Hebeln Sie den Sicherungseinsatz (Abb. n 4, Seite 4) z. B. mit einem Schrau-
bendreher heraus.

» Tauschen Sie die defekte Glassicherung gegen eine neue Sicherung desselben
Typs mit demselben Wert (flink, 4 A, 250 V) aus.

» Dricken Sie den Sicherungseinsatz wieder in das Gehause.

» Verbinden Sie das Gerat wieder mit der Spannungsversorgung.

7.23  Sicherung fiir Gleichstromkreis ersetzen

» Hebeln Sie den Sicherungsdeckel (Abb. ﬂ 3, Seite 4) mit einem Schraubendre-
her heraus.

» Drehen Sie den Sicherungsdeckel um und entfernen Sie die defekte Flachste-
cksicherung mit einem Haken.
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» Setzen Sie eine neue Sicherung desselben Typs mit demselben Wert ein.

» Setzen Sie den Sicherungsdeckel wieder ein.

7.24  Sicherung im Gleichstromstecker ersetzen

» Tauschen Sie die defekte Sicherung gegen eine neue Sicherung desselben Typs
mit demselben Wert aus.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. PXf, Seite 17).
7.25 Lichtleiterplatte wechseln
ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Die Lampe darf nur durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine

ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um um Beschadigungen zu
vermeiden.

o

Reinigung und Pflege

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
* Reinigen Sie das Kihlgerat niemals unter flieBendem Wasser oder

gar im Spulwasser.
* Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder
harten Gegenstande, da diese das Kuhlgerat beschadigen kénnen.

» Reinigen Sie das Kihlgerat innen und auBen gelegentlich mit einem feuchten
Tuch.

» Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entliftungsoéffnungen des Kihlgerates frei
von Staub und Verunreinigungen sind, damit die beim Betrieb entstehende
Warme abgefihrt werden kann und das Kuhlgerat keinen Schaden nimmt.
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9

Storung

Das Gerat ist nicht

funktionsfahig (Gleich-
strommodus, Zin-
dung ein).

Das Gerat ist nicht
funktionsfahig (Wech-
selstrommodus).

Das Display reagiert
nichtaufTastendrlicke.

Mogliche Ursache

Die Gleichstromversor-
gung flhrt keine Span-
nung.

Die Gleichstromsteck-
dose ist verschmutzt.
Das hat einen schlech-
ten elektrischen Kon-
takt zur Folge.

Die Sicherung des
Gleichstromsteckers ist
durchgebrannt.

Die Geratesicherung fur
den Gleichstromkreis ist
durchgebrannt.

DieFahrzeug-Sicherung
ist durchgebrannt.

Wechselspannungs-
steckdose fuhrt keine
Spannung.

Die Geratesicherung fur
den Wechselstromkreis
ist durchgebrannt.

Das integrierte Netzteil
ist defekt.

Das Display ist gesperrt.

Stérungsbeseitigung

Stérungsbeseitigung

Losungsvorschlag

Bei den meisten Fahrzeugen muss der
Zindschalter eingeschaltet sein, damit
die Gleichstromsteckdose Spannung
fuhrt.

Wenn der Geratestecker in der Gleich-
stromsteckdose sehr warm wird, muss
entweder die Steckdose gereinigt wer-
den oder der Stecker ist mdglicherweise
nicht richtig zusammengebaut.

Ersetzen Sie die Sicherung im Gleich-
stromstecker (siehe Kapitel , Sicherung
im Gleichstromstecker ersetzen” auf
Seite 60).

Tauschen Sie die Gleichstromsicherung
aus, siehe Kapitel , Sicherung fir Gleich-
stromkreis ersetzen” auf Seite 59.

Tauschen Sie die Sicherung der Gleich-
stromsteckdose des Fahrzeugs aus.
Beachten Sie dazu die Bedienungsanlei-
tung lhres Fahrzeugs.

Versuchen Sie es an einer anderen Steck-
dose.

Tauschen Sie die Wechselstromsiche-
rung aus, siehe Kapitel , Sicherung fur
Wechselstromkreis ersetzen” auf
Seite 59.

Die Reparatur darf nur von einem zuge-
lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
flhrt werden.

Entsperren Sie das Display, siehe Kapitel
,Display ver- und entriegeln” auf
Seite 54.
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Stdérungsbeseitigung

Stérung Mogliche Ursache
Die App kann das Bluetooth oder WiFi ist
Geréat nicht steuern. nicht verbunden.

Das Display zeigteine -
Warnmeldung oder
einen Warncode an.

Warnmeldungen

Z.B. sieche Abb. FI§ A, Seite 16.

CFX3

Losungsvorschlag

Verbinden Sie Bluetooth, siehe Kapitel
,Bluetooth-Signal einstellen und Verbin-
dung zur App herstellen” auf Seite 57,
oder verbinden Sie WiFi, siehe Kapitel
,WiFi-Signal einstellen und Verbindung
zur App herstellen” auf Seite 57.

Siehe Tabelle unten.

Warnmeldung Beschreibung M®ogliche Ursache Losungsvorschlag

IALERT - Lid open Deckel mehrals * Deckel nichtvoll- e« Prifen, ob der Deckel
>3 min 3 Minuten geoff- stdndig verriegelt vollstandig verriegelt ist
net * Interner Fehler * Inspektion durch eine

62

zugelassene Reparatur-
werkstatt erforderlich



CFX3
Warnmeldung

IALERT - Voltage
low

Warncodes

Beschreibung

Das Gerat hat auf-
grund von Unter-
spannung den
Gleichstrombe-
trieb eingestellt

Das Gerat hat auf-
grund einer ano-
mal hohen
Spannung den
Gleichstrombe-
trieb

eingestellt > 31,5
V.
(ungewohnliches
Ereignis—nur
zum Schutz der
Elektronik — ver-
wendet dieselbe
Alarmmeldung
wie oben
beschriebenes
Unterspannungs-
ereignis)

Z.B.siehe Abb. FI§ B, Seite 16.

Warncode

IWARNING 32

IWARNING 33

Storung

Uberstrom des
Lufters

Kompressorstart
fehlgeschlagen

Mogliche Ursache

Unzureichende
Versorgungs-
spannung
Batteriespan-
nung zu niedrig
Der Batteriewach-
terist zu hoch ein-
gestellt

Falsche Spezifika-
tion der Gleich-
stromversorgung
sspannung

Fehlerin Bezug
auf die Versor-

gungsspannung

Interner Fehler

Mogliche Ursache

Interner Fehler

Stérungsbeseitigung

Lésungsvorschlag

Auf Spannungsabfall
von der Batterie zur
Steckdose prifen und
ggf. Verdrahtungsstarke
erhéhen

Batterie prifen und bei
Bedarfaufladen

Eine niedrigere Einstel-
lung flr den Batterie-
wachter wahlen

Sicherstellen, dass die
Spezifikation fir die
Gleichstromversor-
gungsspannung mit
dem CFX3-Typenschild
Ubereinstimmt
Gleichspannungsversor-
gung Uberprifen und
bei Defekt reparieren
oder austauschen
Inspektion durch eine
zugelassene Reparatur-
werkstatt erforderlich

Losungsvorschlag

Das Gerat fur mindestens

5 Minuten ausschalten und

dann neu starten. Wenn das
Problem weiter besteht, ist

eine Inspektion durch eine

autorisierte Werkstatt erfor-
derlich.

63



Stérungsbeseitigung

Warncode

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

64

Stérung

Kompressordreh-
zahl niedrig

Ubertemperatur
des Reglers

Offener Strom-
kreisNTC, SZund
DZ GROSS

Offener Strom-
kreis NTC, DZ
KLEIN

Kurzschluss NTC,
SZund DZ
GROSS

Kurzschluss NTC,
SZ KLEIN

DZ-Ventil oder
Eiswirfelbereiter-
Ventil defekt

Kommunikations-
fehler

Mogliche Ursache
* Hohe Umge-
bungstemperatur

*  Entliftungsoff-
nung verstopft
oder unzurei-
chender Abstand

* Interner Fehler

Interner Fehler

CFX3

Lésungsvorschlag

e Das Gerat fur mindes-
tens 30 Minuten aus-
schalten oder an einen
kihleren Standort stel-
len und dann neu star-
ten

e Entluftungséffnungen
freilegen

* Inspektion durch eine
zugelassene Reparatur-
werkstatt erforderlich

Inspektion durch eine zuge-
lassene Reparaturwerkstatt
erforderlich

Das Gerat fur mindestens

1 Minute ausschalten, dann
neu starten. Wenn das Prob-
lem weiter besteht, ist eine
Inspektion durch eine auto-
risierte Werkstatt erforder-
lich.



CFX3 Garantie

10 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe
dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:

* eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

* einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

11 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden
Recycling-Mll.

6—; Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
}‘4 sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
—C

Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

Vor der Entsorgung lhres alten Kiihlgerats:

* Den Deckel demontieren.

* Die Kérbe im Kihlgerat belassen, damit Kinder nicht einfach hinein-
steigen kénnen.

g WARNUNG! Gefahr des EinschlieBens von Kindern

12 Technische Daten

HINWEIS

Die unter ,Kihlleistung” angegebene Mindesttemperatur kann nicht
erreicht werden, wenn die Umgebungstemperatur bei den Modellen
CFX325/35/45/55/55IM/100 tber 32 °C (90 °F) oder bei den
Modellen CFX3 75DZ/95DZ tiber 30 °C (86 °F) liegt (Einstellung klein
-22°C/groB +4°C).

Prifung/Zertifikate:

& €& CE-Q
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CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Anschlussspannung: 12/24 V=
100-240 V~
Nennstrom: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3A

100V~:0,90 A 100V~:0,94 A

240V~:0,38 A 240V~:0,39 A
Kihlleistung: -22 °C bis +10 °C (-8 °F bis +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)

USB-Ladeanschluss:

5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 32g 38¢g
COz—Aquivalent: 0,046t 0,054t
Treibhauspotential 1430

(GWP):

Abmessungen 342 x 569 x420 398 x 694 x 407
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX345 CFX3 55
Anschlussspannung: 12/24 V=
100-240 V~
Nennstrom: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Kihlleistung: -22 °C bis +10 °C (-8 °F bis +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)
USB-Ladeanschluss: 5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 429 459
COz—Aquivalent: 0,060t 0,064 t
Treibhauspotential 1430

(GWP):

Abmessungen 398x694x476 720x455x480
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Anschlussspannung: 12/24 V=
100-240 V~
Nennstrom: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V==:3,8 A 24NV=:42 A 24NV=146 A
100V~:1,00 A 100V~:1,12 A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~ :0,47 A 240V~:0,51A
Kihlleistung: -22 °C bis +10 °C (-8 °F bis +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)

USB-Ladeanschluss:

5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 459 59¢g 679
COz—AquivaIent: 0,064t 0,084 t 0,096t
Treibhauspotential 1430

(GWP):

Abmessungen 720x 455 x 480 892x495x472 962 x530x472
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 Technische Daten
CFX3100
Anschlussspannung: 12/24 V=
100-240 V~
Nennstrom: 12V==:10,8 A
24V=:48 A
100V~:1,28 A
240V:0,53 A
Kihlleistung: +10 °C bis -22 °C (+50 °F bis -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)
USB: 5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 60g
COz—Aquivalent: 0,086t
Treibhauspotential 1430
(GWP):

Abmessungen 962x530x472
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 29,6 kg

Der Kuhlkreis enthalt R134a.

Enthalt fluorierte Treibhausgase

Hermetisch geschlossene Einrichtung
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Veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions, directives et avertissements inclus dans ce manuel du produit afin de vous assurer
que vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement a tout moment.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente que vous avez lu attentivement cette clause de non-responsabilité, toutes les
instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les termes et conditions énoncés dans le présent
document.

Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour 'usage et I'application prévus et conformément aux instructions, directives et
avertissements figurant dans le manuel du produit ainsi que conformément a toutes les lois et réglementations applicables.

Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre les instructions et les avertissements figurant dans ce manuel peut entrainer des blessures pour vous-
méme et d'autres personnes, endommager votre produit ou endommager d'autres biens a proximité.

Dometic décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de blessure résultant, directement ou indirectement, de I'installation,
de I'utilisation ou de la maintenance du produit non conformes aux instructions et aux avertissements figurant dans le manuel du produit.

Le présent manuel du produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire
I'objet de modifications et de mises a jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site
documents.dometic.com, dometic.com.
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Signification des symboles

DANGER!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui entraine
la mort ou de graves blessures si elle n"est pas évitée.

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle nest pas évitée.

ATTENTION!

Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer des blessures de gravité moyenne ou légere si elle n’est pas
évitée.

AVIS!

Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.
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REMARQUE
Informations complémentaires sur |'utilisation du produit.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

e Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le mettre
en service.

¢ Sjle cable d'alimentation de ce dispositif de refroidissement est
endommagé, il doit étre remplacé pour éviter tout danger.

* Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur
I'appareil. Toute réparation mal effectuée risque d’entrainer de graves
dangers.

Risque d’incendie

* Veilleza ne pas coincer niendommager le cordon d'alimentation lors
de la mise en place de 'appareil.

* Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d"alimentation
portables a l'arriere de I'appareil.

Risque pour la santé

e Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances,
s'ils sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |" utilisation
de I'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

* Lesenfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

* Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

* lesenfants agés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les
appareils de réfrigération.

Risque d'explosion

* Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols
contenant des agents propulseurs dans |'appareil.
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Consignes de sécurité

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Danger de mort par électrocution

* Avantde mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d’alimentation électrique et la fiche sont séches.

e Débranchez I'appareil du secteur
- avant tout nettoyage et entretien
— aprés chaque utilisation

Risque pour la santé

* Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de |'appareil correspond a
la température de conservation recommandée pour les aliments ou
les médicaments que vous souhaitez refroidir.

* Lesaliments ne peuvent étre conservés que dans leurs emballages
originaux ou dans des récipients appropriés.

* Uneouverture prolongée de |'appareil de réfrigération peut entrainer
une augmentation significative de la température dans les comparti-
ments de 'appareil.

* Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que les systémes de drainage accessibles.

* Stockez laviande et le poisson crus dans des récipients appropriés
afin qu’ils n’entrent pas en contact avec d'autres aliments qui se
trouvent dans I'appareil ou ne risquent pas de couler dessus.

e Sil'appareil reste vide pendant une longue période :
- Eteignez |"appareil.
— Dégivrez I'appareil.
— Nettoyez et séchez I'appareil.
— laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures a
I'intérieur de |'appareil.

AVIS ! Risque d'endommagement

e Comparez la tension indiquée sur la plaque signalétique avec
I'alimentation électrique dont vous disposez.

¢ Branchez I'appareil uniguement comme indiqué ci-dessous :
— avecle cable de raccordement CC sur une prise CC du véhicule
— ouavecle cable de raccordement CA au secteur a courant
alternatif

* Netirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.
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Sila glaciére est raccordée a la prise CC : débranchez de la batterie la
glaciere et les autres consommateurs d’énergie avant de raccorder un
chargeur rapide.

Sila glaciere est raccordée a la prise CC : débranchez ou éteignez la
glaciére lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se
pourrait que la batterie se décharge.

N'utilisez pas la glaciére pour le transport de produits corrosifs ou de
solvants.

Cette glaciére contient du cyclopentane inflammable dans son
isolation. Les gaz contenus dans le matériau d'isolation exigent une
procédure de retraitement particuliere. Une fois que vous ne |'utilisez
plus, recyclez I'appareil de maniere conforme.

N'utilisez aucun appareil électrique dans la glaciére, sauf si ces
appareils sont recommandeés par le fabricant pour cet usage.

Ne placez pas I'appareil prés de flammes ou d’autres sources de
chaleur (chauffage, rayons solaires, réchauds a gaz, etc.).

Risque de surchauffe !

En toutes circonstances, maintenir une zone de ventilation de 50 mm
minimum autour du dispositif de réfrigération. Cette zone de ventila-
tion doit rester libre de tout objet susceptible de réduire le flux d'air
acheminé vers les composants réfrigérants.

Ne placez pas le dispositif de réfrigération dans des zones ou a
I'intérieur de boitiers clos dans lesquels |'air ne peut circuler pas ou
trop peu.

Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.
Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
Ne plongez jamais |'appareil dans I'eau.

Tenez I'appareil et les cables a I'abri de la chaleur et de I'humidité.
L'appareil ne doit pas étre exposé a la pluie.



CFX3 Contenu de la livraison

3 Contenu de la livraison

1 1 Glaciere
2 1 Cable de raccordement au courant continu
3 1 Cable de raccordement au courant alternatif

4 Accessoires

Disponibles en accessoire (non compris dans les piéces fournies) :

Cache de protection

CFX325PC 9600028749 CFX325
CFX335PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX355
CFX355IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Glissiere pour réfrigérateur

CFX3SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX355
CFX3 55IM
CFX3SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
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Usage conforme CFX3

Désignation N° d’article Modeéle

CFX3 app - convient a tous les
modeles

PLB 40 9600012878 convient a tous les
modeles

Notez que l'application CFX 3 peut ne pas étre disponible dans votre pays.

5 Usage conforme

L'appareil de réfrigération mobile est adapté au refroidissement et a la congélation
des aliments.
L'appareil de réfrigération mobile peut également étre utilisé sur des véhicules.

L'appareil de réfrigération mobile est congu pour fonctionner sur une prise d'alimen-
tation CC des véhicules ou sur une alimentation CA.

L'appareil de réfrigération mobile peut étre utilisé pour le camping.

L'appareil de réfrigération mobile ne peut pas étre utilisé pour :
* Lestockage de substances corrosives, caustiques ou contenant des solvants
* lasurgélation d'aliments

Les compartiments a deux étoiles conviennent pour le stockage des produits
pré-congelés et pour le stockage ou la préparation de glaces et de glagons.

Les compartiments a une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la
congélation de produits frais.

Ce produit ne convient que pour I'usage et I'application prévus conformément a la
présente instruction. Toute autre utilisation, s’écartant de I'usage prévu, est
interdite | Dometic décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou
blessure dus directement ou indirectement a une utilisation autre que celle prévue.
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6 Description du fonctionnement

L'appareil de réfrigération permet de réfrigérer, de tenir au frais ou de congeler des
produits. La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement a compresseur
qui nécessite peu d’entretien. L'isolation forte et le puissant compresseur assurent
un refroidissement particulierement rapide.

La glaciere convient pour une utilisation mobile.

La glaciere supporte pendant une courte durée d'étre inclinée a 30 °.

6.1 Etendue des fonctions

* Blocd'alimentation avec raccordement prioritaire pour raccordement sur une ali-
mentation électrique CA

* Protection de batterie a trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule

* Ecran avec affichage de la température en °C et °F

¢ Réglage de la température par paliers de 1 °C (1 °F)

* Fonctions WiFi et Bluetooth intégrées contrdlables a I'aide d’une application

* Poignées rabattables

* Chargeur USB pour appareils portables tels que les téléphones mobiles

* Elément panier amovible

* CFX3 55IM uniquement : Machine a glacons
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6.2

Eléments de commande et d’affichage

Loquet pour couvercle : fig. F] 1, page 3

Panneau de commande (fig. 1, page 4) :

Elé-
ment

/8

Description

Explication

Allume la glaciére en appuyant brieévement sur la touche
Eteint la glaciére en appuyant trois secondes sur la touche
Revient au menu précédent

Affiche les informations

AC : réseau alternatif connecté
pcv : réseau continu connecté
: Bluetooth activé

- WiFi activé

: écran verrouillé

. compresseur en marche

B e D) %

: machine a glacon en marche (CFX 3 55IM uniquement)
Appuyez sur N\ pour naviguer vers le haut ou pour augmenter la
valeur sélectionnée.

Appuyez sur\V/ pour naviguer vers le bas ou pour diminuer la
valeur sélectionnée.

Appuyez sur et sur \ simultanément pendant 3 s pour ver-
rouiller ou déverrouiller I'écran.

Appuyez pour sélectionner un menu ou pour enregistrer la valeur
sélectionnée.
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Douilles de raccordement (fig. ], page 4) :

Elé- _—
Description
ment

1 Prise de raccordement de I'alimentation en tension alternative
Prise de raccordement de I'alimentation en tension continue

Porte-fusible CC

Al w N

Porte-fusible CA

7 Utilisation

7.1 Avant la premiére utilisation

REMARQUE

Avant de mettre en service votre nouvelle glaciére, vous devez, pour
des raisons d'hygiéne, la nettoyer a l'intérieur et a |'extérieur a I'aide

d’un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et maintenance »,

page 88).

7.2 Conseils pour économiser de I’énergie

¢ Choisissez un emplacement bien aéré et a I'abri du soleil.

* laissezrefroidir les aliments chauds avant de les déposer dans la glaciére.
* Ne pas ouvrir la glaciére plus souvent que nécessaire.

* Nelaissez pas la glaciere ouverte plus longtemps que nécessaire.

* Dégivrez la glaciére dés qu’une couche de glace s'est formée.

¢ FEvitez les basses températures inutiles.

7.3 Inversion du sens d’ouverture du couvercle

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Procédez comme indiqué (fig. A, page 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Procédez comme indiqué (fig. [, page 6).
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7.4 Raccordement de la glaciére

AVIS ! Risque d’endommagement

* Pour la protection de |'appareil, le cable CC fourni comprend un
fusible a I'intérieur de la fiche. Ne retirez pas la fiche CC protégée
par fusible.
Utilisez uniquement le cable de raccordement fourni a la livraison.

* Débranchez la glaciére et les autres consommateurs d'énergie de la
batterie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide.
Les surtensions peuvent endommager |'électronique des appareils.

Raccordement a une batterie

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 7).

Raccordement par ciblage CC étendu (uniquement CFX3 100)
» Procédez comme indiqué (fig. Y, page 8).

Raccordement a un réseau alternatif

DANGER!! Risque d’électrocution

* Nevousapprochez pas de fiches ou de commutateurs lorsque vous
avez les mains mouillées ou les pieds dans |'eau.

* Sivous raccordez votre glaciére a un réseau alternatifa bord d"un
bateau, vous devez dans tous les cas brancher un disjoncteur diffé-

rentiel entre le réseau alternatif et la glaciére.
Veuillez vous renseigner aupres d’un spécialiste.

» Procédez comme indiqué (fig. [BY, page 9).

7.5 Utilisation de la glaciére

AVIS ! Risque de surchauffe
Garantissez en permanence une ventilation suffisante pour que la cha-

leur générée pendant le fonctionnement puisse se dissiper. Assurez-
vous que les fentes d’aération ne sont pas recouvertes. Veillez a ce que
I'appareil se trouve a une distance suffisante des murs ou des objets, de
sorte que |"air puisse circuler.

REMARQUE

Lorsque |'appareil est fonctionne avec la batterie, I'écran s'éteint auto-
matiqguement si la tension de la batterie est faible.
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*  Mise en marche de la glaciere : fig. ], page 9
*  Miseal'arrétde la glaciere : fig. EHl, page 10

7.6 Utilisation de I'écran

Affichage des états (fig. [, page 10)

Ele- A
ment Description
A Veille
B Inactif

C  Verrouillé

Vue d’ensemble de I’écran : fig. [E], page 11

Navigation dans les menus

Le menu en surbrillance est sélectionné.

» Appuyez sur 2\ pour naviguer vers le haut.
» Appuyez sur \/ pour naviguer vers le bas.

Sélection d’un menu

» Appuyez sur pour sélectionner le menu souhaité.

Modification des réglages
La valeur ou le réglage en surbrillance est sélectionné.

» Appuyez sur 2\ pour augmenter la valeur sélectionnée ou pour sélectionner le
réglage précédent.

» Appuyez sur \/ pour diminuer la valeur sélectionnée ou pour sélectionner le
réglage suivant.

Retour au menu précédent

» Appuyez sur < pour revenir au menu précédent sans enregistrer.
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7.7 Verrouillage/déverrouillage de I'écran

» Appuyez sur /N et sur \/ simultanément pendant 3 s pour verrouiller ou déver-
rouiller I'écran (fig. [, page 11).

7.8 Sélection des unités de température

» Procédez comme indiqué (fig. 8, page 11).

7.9 Réglage de la température

basse
Veillez a ne déposer dans la glaciere que des objets ou des aliments qui
peuvent étre réfrigérés a la température sélectionnée.

® AVIS ! Risque d’endommagement dii a une température trop

» Procédez comme indiqué (fig. [fJ, page 12).

7.10 Utilisation de la protection de batterie

L'appareil est équipé d'une protection de batterie a 3 niveaux. La protection de bat-
terie empéche une décharge excessive lorsque I'appareil est connecté a une batte-
rie de démarrage de véhicule ou maximise |' utilisation d"une batterie d"alimentation.

Sila glaciere est mise en marche alors que |'allumage du véhicule est éteint, elle
s'arréte automatiquement des que la tension d’alimentation descend en dessous
d’une valeur prédéfinie. La glaciére se remet en marche dés que la batterie est
rechargée et que la tension de rallumage est atteinte.

AVIS ! Risque d’endommagement
En cas d’extinction par la protection de batterie, la batterie n’est plus

complétement chargée. Evitez de redémarrer a plusieurs reprises. Veil-
lez a recharger la batterie.

REMARQUE

Lorsque la glaciere est alimentée par une batterie de démarrage, réglez
la protection de batterie sur le mode « MEDIUM » (intermédiaire) ou

« HIGH » (élevé). Si la glaciére est raccordée a une batterie d'alimenta-
tion, le mode de la protection de batterie « LOW » (bas) suffit.

» Procédez comme indiqué (fig. i, page 13).
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7.11 Réglage de la luminosité de I’écran

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 13).

7.12  Mise en marche ou arrét des compartiments
(uniquement CFX3 75DZ, CFX3 95DZ2)

Vous pouvez activer chaque zone individuellement ou les deux.

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 14).

7.13  Utilisation de la machine a glagons (uniquement
CFX3 55IM)

REMARQUE

* Indépendamment du réglage de la température du compartiment
principal, la zone de la machine a glagons est congue pour la fabrica-
tion de glagons si la machine a glagons est en marche.

* [aconsommation en énergie de la glaciére augmente lorsque la
machine a glagons esten marche. C'est pourquoi il estrecommandé
d’éteindre la machine a glacons si elle n’est pas utilisée.

* lamachine a glagons est réglée sur OFF (arrét) par défaut.

» Procédez comme indiqué (fig. B, page 14).

Remplissage des bacs a glagons d’eau

» Retirez les bacs a glacons (fig. E&l 1, page 15) du boitier de la machine & glacons
(fig. B 2, page 15).

» Retirez les caches des bacs a glagons, remplissez les bacs d'eau propre et remet-
tez les caches en place en prenant soin de presser le joint de bordure sur tout le
pourtour.

» Replacez les bacs a glagons dans le boitier de la machine a glagons et fermez le
couvercle.

REMARQUE
Essuyez I'eau éventuellement renversée sous les bacs a glagons.
Cela réduira la formation de glace sous les bacs et facilitera le retrait.

Retrait des glagons

» Ouvrez le couvercle du boitier de la machine a glagons et le soulever sous I'avant
des bacs a glagons.
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REMARQUE

Le retrait peut nécessiter d'exercer une force supplémentaire en utilisant
les deux mains en présence d'une humidité élevée ayant entrainé la for-
mation de glace sous les bacs a glagons.

» Retirez les caches des bacs a glagons et vrillez les bacs pour faire sortir les gla-
¢ons.
Retrait du boitier de la machine a glagons

Le boitier de la machine a glagons peut étre retiré pour le nettoyage ou, lorsqu’il
n'est pas utilisé, pour augmenter |'espace utilisable a I'intérieur de la glaciere :

» Soulevez le boitier d'un coté jusqu’a ce que le taquet se détache, puis retirez-le.

» Effectuez la procédure inverse pour le remontage, en appuyant sur les taquets
pour les réenclencher.

Conseils pour I utilisation de la machine a glagons

* lamachine a glagons produit rapidement des glagons pendant un certain
nombre d’heures aprés sa mise en marche, puis passe automatiquement en
mode de maintenance pour réduire la consommation d'énergie. Si plusieurs lots
de glagons sont nécessaires aussi rapidement que possible, le fait d"éteindre et
de rallumer la machine a glagons permet de la remettre en mode de fabrication
de glagons rapide. Répétez au besoin.

* Lorsque la machine a glagons est en marche, les réglages de température de
congélation basse dans le compartiment principal peuvent ne pas étre mainte-
nus si la température ambiante est élevée.

Nettoyage et séchage de la machine a glagons

» Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, nettoyez et séchez les bacs a glagons et |'intérieur
du boitier de la machine a glagons pour éviter la formation de moisissures.

» Aprés une longue période de non-utilisation, nettoyez I'intérieur des bacs a gla-
¢cons avec du produit vaisselle et rincez a I'eau claire avant I'utilisation.

7.14  Téléchargement de I'application CFX3

La glaciére peut étre surveillée et pilotée via Bluetooth ou WiFi a I'aide d’une appli-
cation que vous pouvez installer sur un appareil compatible.

» Téléchargez |'application CFX 3 sur I’App Store ou sur Google Play.

Notez que l'application CFX 3 peut ne pas étre disponible dans votre pays.
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7.15 Réglage du signal Bluetooth et connexion a
I’application

La glaciere peut étre surveillée et pilotée via Bluetooth. Pour ce faire, vous devez
coupler la glaciere avec votre appareil Bluetooth.

REMARQUE

* Lecouplage doit étre effectué dans I'application CFX 3, et non dans
les paramétres de |'appareil.

e Aucun mot de passe n'est requis pour la connexion Bluetooth.

» Procédez comme indiqué (fig. BB, page 15).

7.16 Réglage du signal WiFi et connexion a I’application

La glaciere peut étre surveillée et pilotée via WiFi directement sur la glaciere ou via
un réseau WiFi.

» Procédez comme indiqué (fig. EK], page 16) pour activer le WiFi.

» Pourle WiFidirect sur la glaciére, allez dans les paramétres de I'appareil et sélec-
tionnez votre glaciere.
- Le nom WiFi de votre glaciere commence par « CFX 3 ».
— Le mot de passe réglé par défaut est « 00000000 ».
— Vous pouvez personnaliser le nom du WiFi et le mot de passe dans |'applica-
tion CFX 3.

REMARQUE
Pour la connexion par réseau WiFi, allez dans « connexion réseau » dans
les PARAMETRES de I'application.

7.17 Changement du nom du CFX et du mot de passe dans
I’application

* Vous pouvez personnaliser le nom de votre CFX dans I'application.

* Leméme nom s'applique a la fois au Bluetooth et au WiFi.

* Vous pouvez également personnaliser votre mot de passe dans I'application
(applicable uniquement au WiFi).

» Passez a « Nom du CFX et mot de passe » dans les PARAMETRES de I'applica-
tion.
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7.18 Réinitialisation du mot de passe de I’application (WiFi
uniquement)

* Vous pouvez réinitialiser le mot de passe de |'application afin de rétablir le
réglage d’usine « 00000000 ».

» Procédez comme indiqué (fig. PK], page 16).

7.19 Restauration des réglages d’usine

La fonction de réinitialisation permet de rétablir les réglages d'usine de tous les
menus d'affichage et des champs de |'application.

» Procédez comme indiqué (fig. B, page 16).

7.20 Port USB pour I’alimentation électrique

Vous pouvez utiliser le port USB pour le chargement de petits appareils (p. ex. un
téléphone mobile ou un lecteur MP3).

REMARQUE
Assurez-vous que le petit appareil branché sur le port USB est utilisable
avec 5V/2 A.

» Procédez comme indiqué (fig. J, page 17).

7.21 Dégivrage de la glaciére

L'humidité de I'air peut se condenser sous forme de givre au niveau de I'évaporateur
ou a l'intérieur de |'appareil de réfrigération. Cela diminue la puissance frigorifique.
Veillez donc a dégivrer I'appareil a temps.

AVIS ! Risque d’endommagement
N'utilisez jamais d’outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour

décoincer les objets pris dans la glace.

Procédez de la maniéere suivante pour dégivrer la glaciére :
» Sortez le contenu de la glaciere.

» Placez les aliments éventuellement dans un autre réfrigérateur pour qu’ils restent
froids.

> Eteignez I"appareil.

» laissez le couvercle ouvert.
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» Essuyez I'eau de dégivrage.

7.22 Remplacement du fusible CA

DANGER! Risque d’électrocution
Débranchez |'alimentation électrique et le cable de raccordement avant

de remplacer le fusible de |'appareil.

» Débranchez |'alimentation électrique de I'appareil.
» Débranchez le cable de raccordement.

» Retirez le porte-fusible (fig. n 4, page 4) en faisant p. ex. levier avec un tourne-
Vis.

» Remplacez le fusible en verre défectueux par un nouveau fusible du méme type
et de méme caractéristique (rapide, 4 A, 250 V).

» Replacez le porte-fusible dans le boitier, en appuyant dessus.

» Raccordez de nouveau |'alimentation électrique de |'appareil.

7.23 Remplacement du fusible CC

» Retirez le couvercle du fusible (fig. [l 3, page 4) en faisant p. ex. levier avec un
tournevis.

» Retournez le couvercle du fusible et utilisez un crochet pour retirer le fusible enfi-
chable défectueux.

» Insérez un nouveau fusible du méme type et de méme caractéristique.

» Remettez le couvercle du fusible en place.

7.24 Remplacement du fusible de la fiche CC

» Remplacez le fusible défectueux par un fusible neuf du méme type et de méme
caractéristique.

» Procédez comme indiqué (fig. B, page 17).
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7.25 Remplacement de la platine de commande lumineuse

AVIS ! Risque d’endommagement
La lampe doit uniguement étre remplacée par le fabricant, un technicien

du service aprés-vente ou toute autre personne de qualification similaire
afin d'éviter tout danger.

(o)

Nettoyage et maintenance

AVIS ! Risque d'endommagement !
* Ne nettoyez jamais la glaciere a I'eau courante et ne la plongez pas

non plus dans |'eau.

* N'utilisez pour le nettoyage ni produits abrasifs ni objets durs qui
pourraient endommager la glaciere.

» Nettoyez de temps a autre I'appareil a I'intérieur et a I'extérieur avec un chiffon
humide.

» Assurez-vous que les ouvertures d'aération et de ventilation de |'appareil ne sont
pas encombrées de saletés ou de poussiéres, pour que la chaleur générée par le
fonctionnement soit évacuée et que |'appareil ne soit pas endommagé.

88



CFX3

9

Panne

L'appareil ne fonc-
tionne pas (mode CC,
allumage en marche).

L'appareil ne fonc-

tionne pas (mode CA).

L"écran ne répond pas
lors de la saisie avec
les touches.

L'application ne peut
pas piloter I'appareil.

Cause possible

Aucune tension n’a été
détectée dans la prise
de sortie CC.

La prise de courant
continu est sale. Ceci
entraine un mauvais
contact électrique.

Le fusible de sécurité de
la fiche CC a sauté.

Le fusible CC de I'appa-
reil a sauté.

Le fusible du véhicule a
grillé.

La prise de tension alter-
native n’est pas sous
tension.

Le fusible CA de I'appa-
reil a sauté.

L'adaptateur CAintégré
est défectueux.

L"écran est verrouillé.

Aucune connexion
Bluetooth ou WiFin'est
établie.

L"écran affiche un mes- —

sage d’alerte ou un
code d'avertissement.

Guide de dépannage

Guide de dépannage

Solution proposée

Dans la plupart des véhicules, I'allumage
doit étre allumé avant que I'alimentation
soit fournie a la prise CC.

Silafiche devient tres chaude lorsqu’elle
est branchée dans la prise CC, c’est que
la prise CC doit étre nettoyée ou que la
fiche n’est pas bien montée.

Remplacez le fusible de la fiche CC, voir
chapitre « Remplacement du fusible de
la fiche CC », page 87.

Remplacez le fusible CC de |'appareil,
voir chapitre « Remplacement du fusible
CC», page 87.

Remplacez le fusible de la prise CC du
véhicule. Veuillez vous référer au manuel
d'utilisation de votre véhicule.

Essayez une autre prise.

Remplacez le fusible CA de I'appareil,
voir chapitre « Remplacement du fusible
CA », page 87.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service apres-vente agréé.

Déverrouillez I'écran, voir chapitre
« Verrouillage/déverrouillage de
I'écran », page 82.

Etablir une connexion Bluetooth, voir
chapitre « Réglage du signal Bluetooth
et connexion a I'application », page 85,
ou WiFi, voir chapitre « Réglage du
signal WiFi et connexion a

I'application », page 85.

Voir le tableau ci-dessous.
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Messages d’alerte

Par exemple, voir fig. g A, page 16.

Message
d’alerte

IALERTE - Cou-
vercle ouvert >
3 min

IALERTE - Tension
basse

90

Description

Couvercle ouvert
plus de 3 minutes

L'appareil a cessé
de fonctionneren
courant continu
car la tension est
trop basse

L'appareil a cessé
defonctionneren
courant continu
car la tension est
anormalement
élevée >31,5V
(peu probable -
uniguementa
titre de protec-
tion des systemes
électroniques —
message d'alerte
identique a celui
destiné a la ten-
sion trop basse ci-
dessus)

Cause possible

* Couvercle pas
completement
verrouillé

* Panneinterne

* Tensiond'alimen-
tation insuffisante

* Tension de batte-
rie trop faible

* leréglagedela
protection de bat-
terie est trop
élevé

* Tensiond’alimen-
tation en courant
continu spécifiée
défectueuse

* Tensiond’alimen-
tation erronée

* Panneinterne

CFX3

Solution proposée

e Vérifiezquelecouvercle
est bien verrouillé

* Inspection par un ser-
vice apres-vente agréé
requise

* Vérifiez la chute de ten-
sion de la batterie a la
prise de courant et aug-
mentez |'épaisseur des
cables si nécessaire

* Contrélez la batterie et
chargez-la si nécessaire

* Sélectionnezunréglage
de protection de batte-
rie plus faible.

e Vérifiez que la tension
d’alimentation en cou-
rant continu correspond
a l'étiquette des valeurs
nominales du produit
CFX3

e Vérifiez la tension d'ali-
mentation en courant
continu et réparez ou
remplacez en cas de
défaut

* Inspection par un ser-
vice apres-vente agréé
requise
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Codes d’avertissement

Par exemple, voir fig. g B, page 16.

Code d’avertis-
sement

IAVERTISSE-
MENT 32

IAVERTISSE-
MENT 33

IAVERTISSE-
MENT 34

IAVERTISSE-
MENT 35

IAVERTISSE-
MENT O1

IAVERTISSE-
MENT 11

IAVERTISSE-
MENT 02

IAVERTISSE-
MENT 12

IAVERTISSE-
MENT 09

IAVERTISSE-
MENT 03/43

Panne

Surintensité du
ventilateur

Echec du démar-
rage du compres-
seur

Vitesse du com-
presseur basse

Surchauffe du
controleur

NTC circuit
ouvert SZ & DZ
GRAND

NTC circuit
ouvert DZ PETIT

NTC court-circuit
SZ & DZ GRAND

NTC court-circuit
DZ PETIT

Vanne DZ ou
vanne de la
machine a gla-
cons défectueuse

Erreur de commu-
nication

Cause possible

Panne interne.

ambiante élevée
Ouverture d'aéra-
tion bloquée ou
espace insuffisant
Panne interne

Panne interne

Guide de dépannage

Solution proposée

Eteignez I'appareil pendant
au moins 5 minutes, puis
redémarrez. Si le probleme
persiste, une inspection par
un service apres-vente
agréé est nécessaire

. Eteignez I'appareil pen-
dantau moins 30
minutes, ou déplacez-le
vers un endroit plus
frais, puis redémarrez

* Dégagezles ouvertures

* Inspection par un ser-
vice apres-vente agréé
requise

Inspection par un service
aprés-vente agréé requise

Eteignez I'appareil pendant
au moins 1 minute, puis
redémarrez. Si le probleme
persiste, une inspection par
un service aprés-vente
agréé est nécessaire
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10 Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou
a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie :
* une copie de la facture avec la date d'achat,

* le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11 Mise au rebut

» |etez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet
effet.

= Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-

ﬁ vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre

—O revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des
déchets.

AVERTISSEMENT ! Risque de coincement des enfants

Avant de mettre au rebut votre ancien appareil de réfrigération :

* Démontez le couvercle.

* laissezles paniers en place afin que les enfants ne puissent pas entrer
facilement dans I'appareil.

12  Caractéristiques techniques

REMARQUE

La température minimale indiquée dans la section « Capacité de
refroidissement » ne peut pas étre atteinte si la température ambiante
est supérieure a 32 °C (90 °F) pour les modéles CFX
325/35/45/55/55IM/100 ou si la température ambiante est supé-
rieure a 30 °C (86 °F) pour les modéles CFX 3 75DZ/95DZ (réglage
petit—22 °C/grand +4 °C).

Contréle/certificats :

& €& CE-Q
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CFX3 25 CFX3 35
Tension de 12/24N=
raccordement : 100 - 240 V~
Courant nominal : 12V=:6,5A 12V=:75A
24V=:3,2A 24V=:3,3A
100V~ :0,90 A 100V~ :0,94 A
240V~ :0,38 A 240V~ :0,39A
Puissance frigorifique : -22°Ca+10°C (-8 °Fa +50 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)
5V=2A

Port de chargement USB

Gamme de fréquence :

WiFi : 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2 402 MHz - 2 480 MHz

Bande de fréquences
(WiFi) :

2,4GHz

Puissance de sortie RF :

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 8,31 dBm

Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 32g 38¢g
Equivalent CO, : 0,046t 0,054t
Potentiel d'effet de serre 1430

(GWP) :

Dimensions 342 x569x 420 398 x 694 x 407
(Lx p x h)en mm (poi-

gnées comprises) :

Poids : 12,7 kg 16,9 kg
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CFX345 CFX355
Tension de 12/24 V==
raccordement : 100 = 240 V~
Courant nominal : 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V==:3,7 A
100V~ :0,96 A 100V~ : 0,98 A
240V~ : 0,40 A 240V~ : 0,41 A
Puissance frigorifique : -22°Ca+10°C (-8 °Fa +50 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)
Port de chargement USB 5V=2A
Gamme de fréquence : WIiFi : 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2 402 MHz - 2 480 MHz
Bande de fréquences 2,4 GHz
(WiFi) :
Puissance de sortie RF : WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.119),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth : 8,31 dBm
Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 429 459
Equivalent CO, : 0,060t 0,064t
Potentiel d'effet de serre 1430

(GWP):

Dimensions 398 x694 x 476 720 x455x 480

(Lx p x h)en mm (poi-
gnées comprises) :

Poids : 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tension de 12/24 V=
raccordement : 100 = 240 V~
Courant nominal : 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V=:10,4 A
24V=:3,8A 24V=:42A 24\V==:46A
100V~ :1,00 A 100V~ : 1,12 A 100V~ :1,22 A
240V~ :0,42 A 240V~ :0,47 A 240V~ :0,51A
Puissance frigorifique : -22°Ca+10°C (-8 °Fa +50 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)
5V=2A

Port de chargement USB

Gamme de fréquence :

WiFi : 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2 402 MHz - 2 480 MHz

Bande de fréquences
(WiFi) :

2,4 GHz

Puissance de sortie RF :

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 8,31 dBm

Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 459 59¢g 679
Equivalent COy: 0,064 t 0,084 t 0,096t
Potentiel d'effet de serre 1430

(GWP) :

Dimensions 720 x 455 x 480 892 x495x472 962 x 530x472
(Lx p x h)en mm (poi-

gnées comprises) :

Poids : 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 100
Tension de 12/24 V=
raccordement : 100 - 240 V~
Courant nominal : 12V=:10,8 A
24V=:48A
100V~ : 1,28 A
240V :0,53 A
Puissance frigorifique : +10°Ca-22°C(+50°Fa-8 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)
USB: 5V=2A
Gamme de fréquence : WIiFi : 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2 402 MHz - 2 480 MHz
Bande de fréquences 2,4 GHz
(WiFi) :
Puissance de sortie RF : WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.119),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth : 8,31 dBm
Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 60g
Equivalent CO, : 0,086t
Potentiel d'effet de serre 1430
(GWP)

Dimensions 962 x530x472

(Lx pxh)enmm (poi-
gnées comprises) :

Poids : 29,6 kg

Le circuit frigorifique contient du R134a.
Contient des gaz a effet de serre fluorés

Equipement hermétiquement scellé
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Porfavor, leay siga cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto paraasegurarse
de que instala, utiliza y mantiene el producto correctamente en todo momento.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leido cuidadosamente este aviso legal, todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que
entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aqui establecidos.

Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propdsito y la aplicacion previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices
y advertencias establecidas en este manual del producto, asi como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables.

La no lectura'y observacion de las instrucciones y advertencias aqui expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, dafnos en el
producto o dafios en otras propiedades cercanas.

Dometic no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, dafo o lesién incurrida, directa o indirectamente, por la instalacion, uso
o mantenimiento del producto que no cumpla con las instrucciones y advertencias del manual del producto.

Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentacion relacionada, pueden estar sujetos a
cambios y actualizaciones. Para obtener informacién actualizada sobre el producto, visite la pagina documents.dometic.com, dometic.com.
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Explicacion de los simbolos

iPELIGRO!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
es causa de muerte o heridas graves.

iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar la muerte o heridas graves.

{ATENCION!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar heridas leves o de consideracion.

jAVISO!
Aviso sobre una situacién que, si no se evita, puede causar
danos materiales.

NOTA
Informacién complementaria para el manejo del producto.
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Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad

iADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podria
acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

* No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos
visibles.

¢ Siel cable de alimentacion de este aparato de refrigeracién esta
danado, se deberd sustituir para evitar riesgos de seguridad.

* Sdlo personal especializado puede realizar reparaciones en el apa-
rato. Las reparaciones realizadas indebidamente pueden dar lugar a
situaciones de considerable peligro.

Peligro de incendio

* Al colocar el aparato, asegurese de que el cable de suministro
eléctrico no se haya quedado atrapado o esté dafado.

* No coloque varias tomas o suministros de corriente portatiles detras
del aparato.

Riesgo para la salud

* Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 afos y
personas con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o confalta
de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo super-
visidn o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de
manera segura y entendiendo los riesgos asociados.

* Nodeje que los nifos jueguen con el aparato.

* Losninos solo podran realizar las tareas de limpieza y mantenimiento
bajo vigilancia.

* Los menores de 3 a 8 anos pueden meter y sacar articulos de la
nevera.

Peligro de explosion

* No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosion como,
p. €j., atomizadores con gases combustibles.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria

acarrear lesiones moderadas o leves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

* Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que el cable de
alimentaciony la clavija de enchufe estén secos.
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Desconecte el aparato de la red
— antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento;
— después de cada uso.

Riesgo para la salud

Compruebe si la potencia de refrigeracion del aparato cumple las
exigencias de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

Los alimentos sdlo se pueden guardar en los envases originales o en
recipientes adecuados.

Mantener la nevera abierta durante largos periodos de tiempo puede
producir un incremento considerable de la temperatura en los
compartimentos del aparato.

Limpie periédicamente las superficies que puedan estar en contacto
con alimentos y los sistemas de desaglie accesibles.

Guardelacarney el pescado crudos en recipientes adecuados dentro
del aparato para que no entren en contacto con otros alimentos ni
goteen sobre estos.

Si el aparato va a estar vacio durante un periodo prolongado:

— Desconéctelo.

— Descongélelo.

Limpielo y séquelo.

— Deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el aparato.

jAVISO! Peligro de ocasionar dafios materiales

Compare el valor de tensiéon indicado en la placa de caracteristicas
con el suministro de energia existente.

Conecte el aparato Unicamente del siguiente modo:

— conecte el cable de alimentaciéon CC a una caja de enchufe CCen
el vehiculo

— o bien conecte el cable de alimentacion de CAalared de
corriente alterna

No extraiga nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del cable de
conexion.

Sila nevera estd conectada a la caja de enchufe CC: Desconecte de la
bateria el aparato refrigerador u otros dispositivos consumidores si va
a conectar un cargador rapido.

Sila nevera estd conectada a la caja de enchufe CC: Desconecte la
conexiéon o apague el aparato cuando apague el motor. De lo
contrario podra descargarse la bateria.
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Volumen de entrega

Este aparato refrigerador no es apto para transportar sustancias
corrosivas o disolventes.

Este aislamiento de este aparato refrigerador contiene ciclopentanto
inflamable. Los gases presentes en el material aislante requieren un
proceso de eliminacién especial. Elimine debidamente el aparato al
final de su vida util.

No utilice ningun aparato eléctrico dentro de la nevera, a no ser que
el aparato en cuestidn haya sido recomendado para ello por el
fabricante.

No coloque el aparato cerca de llamas vivas ni de otras fuentes de
calor (calefaccién, radiacién directa del sol, estufas de gas, etc.).

iPeligro de sobrecalentamiento!

Asegurese de que siempre haya un minimo de 50 mm de ventilacién
en los cuatro lados del aparato de refrigeracion. Mantenga la zona de
ventilacién libre de objetos que puedan impedir el paso de aire a los
componentes refrigerantes.

No coloque el aparato de refrigeracidon en compartimentos cerrados
o en areas donde no haya un flujo minimo de aire.

Procure que no se obstruyan las ranuras de ventilacién.
No introduzca liquidos ni hielo en el contenedor interior.
No sumerja nunca el aparato en agua.

Proteja el aparato y los cables del calory de la humedad.
El aparato no debe estar expuesto a la lluvia.

3 Volumen de entrega

Elemento
enla

fig. Hl.

pagina 3
1
2

Cantidad Descripcion

1 Nevera
1 Cable de conexidn para la conexién de corriente continua
1 Cable de conexidn para la conexién de corriente alterna
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4 Accesorios

Disponible como accesorio (no incluido en el volumen de entrega):
Denominacion N.°deart. Modelo

Cubierta de proteccion

CFX325PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX375PC 9600028458 CFX3 75Dz
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Riel deslizante para nevera

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345

CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM

CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ

CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100

App CFX3 - Apto para todos los
modelos

PLB40 9600012878 Apto para todos los
modelos

Tenga en cuenta que la app CFX3 puede que no esté disponible en su pais.
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5 Uso previsto

El aparato movil de refrigeracion es adecuado para enfriar y congelar comida.
El aparato movil de refrigeracion también se puede utilizar en vehiculos.

El aparato movil de refrigeracion esté disefiado para funcionar conectado a un
enchufe de corriente continua de un vehiculo o a una red de corriente alterna.

El aparato movil de refrigeracion es adecuado para el uso en campings.

El aparato movil de refrigeracion no es adecuado para:

* Guardar sustancias corrosivas o que contengan disolventes

* Congelacion rapida de alimentos

Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son aptos para

almacenar productos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de
hielo.

Los compartimentos de una, dosy tres estrellas no son aptos para congelar
alimentos frescos.

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicacién de acuerdo con estas
instrucciones. Cualquier otro uso que se desvie del uso previsto no esta permitido.
Dometic no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, dafio o lesién
causados directa o indirectamente por un uso distinto al previsto.

6 Descripcion del funcionamiento

En la nevera se pueden enfriar, mantener frios y congelar productos. La refrigeracion
se realiza a través de un circuito de refrigeracién de bajo mantenimiento con com-
presor. El amplio aislamiento y el potente compresor aseguran una refrigeracion efi-
ciente y rdpida.

La nevera esta prevista para un uso portatil.

La nevera resiste brevemente un angulo de inclinacién de 30°.

6.1 Volumen de funciones

* Fuente de alimentacion con conexiéon de prioridad al suministro de corriente
alterna
* Protector de bateria de tres niveles para la bateria del vehiculo

* Pantalla con sensor de temperatura en °Cy °F
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e Ajuste de temperatura en pasos de 1°C (1 °F)

e Funcién WiFiy Bluetooth integradas y, por tanto, controlable con app
* Asasde transporte abatibles

* Cargador USB para aparatos portatiles como teléfonos méviles

* Cestainterior extraible

* Solo en CFX3 55IM: Maquina de hielo

6.2 Elementos de mando y de indicacion
Enclavamiento de la tapa: fig. l] 1, pagina 3

Panel de control (fig. ], pagina 4):

Ele- Gy S
Descripcion Explicacion
mento
1 @ Presionando brevemente este pulsador se enciende la nevera
3 Presionando durante tres segundos este pulsador se apaga la

nevera
Vuelve al menu anterior

2 Pantalla Muestra la informacion

: esta conectada la red de corriente alterna

: esta conectada la red de corriente continua
: estd activada la funcién Bluetooth

: estd activada la funcion WiFi

: la pantalla esta bloqueada

: el compresor esta funcionando

B e @)%’ 3

: La maquina de hielo esté funcionando (solo CFX3 55IM)
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Ele-
mento

3

4

Manejo
Descripcion Explicacion
‘ Pulse '\ para navegar hacia arriba o para aumentar el valor
J seleccionado.

Pulse \/ para navegar hacia abajo o para disminuir el valor
seleccionado.

Pulse 2\ y \ simultdneamente durante 3 segundos para blo-
quear o desbloquear la pantalla.

Pulse para seleccionar un menu o para guardar el valor seleccio-
nado.

Conexiones de enchufe (fig. [}, pagina 4):

Ele-
mento

1

Al w N

7

7.1

7.2

Descripcion

Conexién de enchufe para la alimentacion de tensién alterna
Conexion de enchufe para la alimentacion de tensién continua
Portafusibles de corriente continua

Portafusibles de corriente alterna

Manejo

Antes del primer uso

NOTA

Por razones de higiene, debera limpiar la nevera por dentro y por fuera
con un pano himedo antes de ponerla en funcionamiento (véase tam-
bién capitulo “Limpieza y mantenimiento” en la pagina 114).

Consejos para el ahorro de energia

¢ Elijaunlugar de emplazamiento correctamente ventilado y protegido de la
radiacion solar.

* Antes de introducir alimentos calientes, deje que se enfrien.

e Evite abrir la nevera mas de lo necesario.
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* No deje la nevera abierta méas tiempo del que sea necesario.
* Descongele la nevera una vez que se haya formado una capa de escarcha.

* Evite temperaturas innecesariamente bajas.

7.3 Inversion del sentido de apertura de la tapa

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 6).

7.4 Conexion de la nevera

jAVISO! Peligro de daiios
* Paraprotegerelaparato, el cable de corriente continua suministrado

incluye un fusible dentro de la clavija. No retire la clavija de corriente
continua con fusible.
Utilice Unicamente el cable de corriente continua suministrado.

* Antes de conectar la bateria a un cargador rapido, desconecte la
nevera y otros consumidores.
La sobretensiéon puede danar el sistema electrénico del aparato.

Conexion a una bateria

» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 7).

Conexién mediante cableado CC ampliado (solo CFX3 100)
» Proceda de la forma indicada (fig. [}, pagina 8).

Conexion a una red de corriente alterna

iPELIGRO! Riesgo de electrocucion
* No manipule los enchufes ni interruptores con las manos mojadas ni

con los pies sobre una superficie mojada.

* Silaneverafunciona en una embarcacién conectada a una red de
corriente alterna, debera conectar un interruptor diferencial entre la
red de corriente alterna y la nevera.

Consulte con un especialista.
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» Proceda de la forma indicada (fig. [}, pagina 9).

7.5 Uso de la nevera

jAVISO! Riesgo de sobrecalentamiento
Asegurese de que en todo momento exista suficiente ventilacion para

que el calor originado durante el uso se pueda disipar. Evite que se obs-
truyan las ranuras de ventilacién. Asegurese también de que el aparato
guarde la suficiente distancia respecto a paredes u objetos, de forma
que el aire pueda circular.

NOTA
Cuando funciona con la baterfa, la pantalla de desconecta de forma
automatica si la tension es baja.

* Encender la nevera: fig. [, pagina 9
+ Apagarla nevera: fig. [, pagina 10

7.6 Uso de la pantalla

Visualizacién de estados (fig. [F], pagina 10)

HE e
mento P
A Stand-by
B Inactivo

C Bloqueado

Vista general de la pantalla: fig. [K], pagina 11

Navegacion por los mentis
Esté seleccionado el menud marcado.
» Pulse X\ para navegar hacia arriba.

» Pulse \/ para navegar hacia abajo.

Elecciéon de menu

» Pulse (o) para seleccionar el menu deseado.
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Cambio de ajustes
Esta seleccionado el valor o ajuste marcado.
» Pulse '\ para aumentar el valor seleccionado o para elegir el ajuste anterior.

» Pulse \/ para disminuir el valor seleccionado o para elegir el siguiente ajuste.

Vuelta al menu anterior

» Pulse < para volver al ment anterior sin guardar.

7.7 Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

» Pulse ANy \/ simultdneamente durante 3 segundos para bloquear o desblo-
quear la pantalla (fig. [}, pagina 11).

7.8 Seleccion de las unidades de temperatura

» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 11).

7.9 Ajuste de la temperatura

Asegurese de que en la nevera solo haya objetos o productos que pue-

® iAVISO! Peligro de dafios por temperatura excesivamente baja
dan enfriarse a la temperatura ajustada.

» Proceda de la forma indicada (fig. @3, pagina 12).

7.10 Uso del protector de bateria

El aparato esta equipado con un protector de bateria de 3 niveles. El protector de
bateria evita una descarga excesiva cuando el aparato esta conectado a la bateria de
arrangue de un vehiculo o maximiza el uso de una bateria de alimentacién.

En caso de poner la nevera en funcionamiento en el vehiculo con el encendido apa-
gado, ésta se desconectarad automaticamente en cuanto la tensién de alimentacion

descienda por debajo de un nivel definido. La nevera vuelve a conectarse tan pronto
como se cargue la bateria y se alcance la tensidn de alimentacion de reconexién.

iAVISO! Peligro de daiios
El protector de bateria desconecta la bateria para que no se cargue por

completo. Evite arrancar repetidamente. Asegurese de que la bateria
esta recargada.
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NOTA

Sila nevera recibe alimentacion a través de la bateria de arranque, selec-
cione el modo de proteccién de bateria “MEDIUM” o “HIGH". Si la
nevera esta conectada a una bateria de alimentacién, el modo de pro-
teccion de bateria “LOW" es el idoneo.

» Proceda de la forma indicada (fig. |, pagina 13).

7.11 Ajuste del brillo de la pantalla
» Proceda de la forma indicada (fig. l], pagina 13).

7.12  Encender o apagar los compartimentos(solo CFX3
75DZ, CFX3 95DZ)

Puede activar cada zona por separado o conjuntamente.

» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 14).

7.13 Uso dela maquina de hielo (solo CFX3 55IM)

NOTA

* Independientemente del ajuste de temperatura del compartimento
principal, lazona de la maquina de hielo esta disenada para producir
cubitos de hielo cuando dicha maquina esta encendida.

* Elconsumo de energia de la nevera aumenta si la maquina de hielo
esta encendida. Por ello conviene apagar la maquina de hielo
cuando no se necesite.

* Lamaquina de hielo viene de fabrica ajustada a OFF.

» Proceda de la forma indicada (fig. BY], pagina 14).

Llenado de agua de las bandejas de hielo

» Extraiga las bandejas de hielo (fig. B 1, pagina 15) de la carcasa de la maquina
de hielo (fig. E& 2, pagina 15).

» Retire las tapas de la bandeja de hielo, rellene agua limpia y vuelva a colocar las
tapas prestando atencién a presionar la junta a lo largo de todo el reborde.

» Vuelva a colocar las bandejas de hielo en la carcasa de la maquina de hielo y cie-
rre la tapa.
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NOTA

Seque toda el agua que se haya podido derramar por debajo de las ban-
dejas de hielo.

Con ello se reducira la formacién de hielo debajo de las bandejas y se
facilitard la retirada.

Retirada de los cubitos de hielo

» Abra la tapa de la carcasa de la maquina de hielo y levantela por debajo de la
parte delantera de las bandejas de hielo.

NOTA

La retirada puede requerir aplicar una fuerza adicional utilizando las dos
manos en condiciones de elevada humedad, lo que puede crear una
unién de hielo debajo de las bandejas de hielo.

» Retire las tapas de la bandeja de hielo y gire las bandejas para liberar los cubitos
de hielo.

Retirada de la carcasa de la maquina de hielo

La carcasa de la maquina de hielo se puede extraer para su limpieza o cuando no se
utiliza para asf aumentar el espacio Util dentro de la nevera:

» Levante la carcasa por un extremo hasta que la lengleta se desbloquee y segui-
damente extraiga la carcasa.

» Paravolvera colocarla, proceda a lainversa empujando hacia abajo las lengletas
de modo que quede encajada en su posicién.

Consejos para el uso de la maquina de hielo

¢ Cuando se enciende, la maquina de hielo produce rdpidamente hielo durante
varias horasy, a continuacion, pasa automaticamente a un modo de manteni-
miento de hielo para reducir el consumo de energia. Si se necesitan varios lotes
de hielo lo antes posible, apagando y volviendo a encender la maquina de hielo
se pondra nuevamente en marcha el modo de fabricacion rdpida de hielo. Repita
este proceso seguin sea necesario.

* Cuando la maquina de hielo estd encendida no es posible mantener los ajustes
de baja temperatura del congelador en el compartimento principal si la tempe-
ratura ambiente es elevada.
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Limpieza y secado de la maquina de hielo

» Cuando no se utilicen, limpie y seque las bandejas de hieloy el interior de la car-
casa de la maquina de hielo para evitar la formaciéon de moho.

» Antes de volver a utilizar la maquina de hielo tras un largo periodo sin uso, limpie
el interior de las bandejas de hielo con una solucidn de detergente suave para
vajillas y enjuague con agua limpia.

7.14 Descargade laapp CFX3

El refrigerador se puede monitoreary controlar a través de Bluetooth o WiFi con una
aplicacion que se puede instalar en un dispositivo compatible.

» Descargue la app CFX3 desde App Store o Google Play.

Tenga en cuenta que la app CFX3 puede que no esté disponible en su pais.

7.15  Ajuste de la seiial Bluetooth y conexion a la app

La nevera se puede monitoreary controlar a través de Bluetooth. Para ello hay que
emparejar la nevera con el dispositivo Bluetooth.

NOTA

* Elemparejamiento debe realizarse en la app CFX3 y no en la confi-
guracién del dispositivo.

* No se requiere ninguna contrasena para la conexién Bluetooth.

» Proceda de la forma indicada (fig. BB, pagina 15).

7.16  Ajuste de la seiial WiFi y conexion a la app

El refrigerador se puede monitoreary controlar via WiFi directo a la nevera o a través
de unared WiFi.

» Proceda de la forma indicada (fig. PK], pagina 16) para activar el WiFi.

» Para WiFidirecto a la nevera, vaya a la configuracién del dispositivo y seleccione
alli su nevera.
- Elnombre WiFi de su nevera comienza con “CFX3".
— Lacontrasena preajustada de fabrica es “00000000".
— Puede personalizar el nombre WiFiy la contrasefia en la app CFX3.
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NOTA
Para la conexidn a través de la red WiFi, vaya a “conexion de red” en la
CONFIGURACION de la app.

7.17 Cambio del nombre CFXy la contrasena en la app

* Puede personalizar el nombre de su CFX en la app.
* El'mismo nombre se aplica tanto a Bluetooth como a WiFi.

¢ También se puede personalizar la contrasefia en la app (aplicable solo a WiFi).

» Vayaa “Nombre CFXy contrasefia” en la CONFIGURACION de la app.

7.18 Restablecimiento de la contrasefia de la app (solo
WiFi)

* lacontraseia de la app se puede restablecer al ajuste de fabrica “00000000".

» Proceda de la forma indicada (fig. &, pagina 16).

7.19 Restablecimiento de los ajustes de fabrica

La funcién de restablecimiento cambia todos los campos del ment de pantallay de
la app a los ajustes originales de fabrica.

» Proceda de la forma indicada (fig. B, pagina 16).

7.20 Puerto USB para alimentacion de tensiéon

El puerto USB permite cargar dispositivos pequefios como teléfonos méviles y
reproductores de mp3.

NOTA
Asegurese de que el dispositivo pequeno que enchufe a la conexién
USB sea adecuado para el funcionamiento con 5 V/2 A.

» Proceda de la forma indicada (fig. J, pagina 17).
7.21 Descongelacion de la nevera

La humedad del aire puede formar escarcha en el interior de la nevera o en el evapo-
rador. Esto reduce la potencia de refrigeracién. Descongele a tiempo el aparato.
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jAVISO! Peligro de dafios
No utilice nunca herramientas de material duro o afiladas para quitar el

hielo o soltar objetos que se hayan congelado en su ubicacion.

Para descongelar la nevera, proceda como se indica a continuacion:
» Retire el contenido de la nevera.

» Encasonecesario, coldquelo en otro aparato refrigerador para mantenerlos refri-
gerados.

» Desconecte el aparato.
» Deje la tapa abierta.

» Elimine con un pafno el agua descongelada.

7.22 Cambio del fusible de corriente alterna

iPELIGRO! Riesgo de electrocucion
Desconecte el suministro eléctrico y el cable de conexion antes de sus-
tituir el fusible del aparato.

» Desconecte la alimentacién de corriente del aparato.

» Desenchufe el cable de conexién.

» Quite el juego de fusibles (fig. I} 4, pagina 4) con un destornillador.

» Cambie el fusible de vidrio averiado por otro nuevo del mismo tipo y capacidad
(de accién répida Fast Acting 4 A, 250 V).

» Vuelva a presionar el juego de fusibles en la carcasa.

» Vuelva a conectar la alimentacion de corriente del aparato.

7.23 Cambio del fusible de corriente continua
» Extraiga la cubierta de fusibles (fig. [ 3, pagina 4) con un destornillador.

» Dé lavuelta a la cubierta de fusibles y utilice el gancho para extraer el fusible de
hoja defectuoso.

» Introduzca un fusible nuevo del mismo tipo y capacidad.

» Vuelva a colocar la cubierta de fusibles.
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Limpieza y mantenimiento CFX3

7.24 Cambio del fusible de la clavija de corriente continua

» Sustituya el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tipo y capacidad.

» Proceda de la forma indicada (fig. B, pagina 17).
7.25 Cambio de circuito impreso de luces

iAVISO! Peligro de ocasionar daiios materiales

Unicamente el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona
con cualificacion similar podra cambiar la bombilla con el fin de evitar
peligros.

8 Limpieza y mantenimiento

iAVISO! jPeligro de ocasionar dafnos materiales!

* Nunca limpie la nevera bajo el chorro de agua corriente niinmersa
en agua jabonosa.

* Noemplee productos de limpieza corrosivos u objetos que puedan
aranar o deteriorar el aparato durante su limpieza.

» Limpie de vez en cuando el interior y el exterior de la nevera con un pano
humedo.

» Asegurese de que las aberturas de ventilacion y desaireacion del aparato estan
limpias de polvo para que se pueda evacuar el calor generado durante el
funcionamiento y el aparato no resulte perjudicado.
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9

Fallo

El dispositivo no fun-
ciona (modo CC, igni-
cién activada).

El aparato no funciona
(modo CA).

La pantalla no res-
ponde a las pulsacio-
nes de teclas.

Posible causa

No se ha detectado ten-
sion en la salida de
corriente continua.

La salida de corriente
continua esta sucia. En
consecuencia, el con-
tacto eléctrico es defec-
tuoso.

El fusible de la clavijade
corriente continua se ha
fundido.

El fusible de la salida de
corriente continua del
aparato se ha fundido.

Se ha fundido el fusible
del vehiculo.

No hay tension en el
enchufe de corriente
alterna.

El fusible de corriente
alternadel aparato se ha
fundido.

El adaptador de
corriente alterna inte-
grado estd averiado.

La pantalla esta blo-
queada.

Resolucion de problemas

Resolucion de problemas

Propuesta de soluciéon

En la mayoria de los vehiculos, el encen-
dido debe estar conectado para que se
pueda suministrar corriente a la salida de
alimentacion de corriente continua.

Sila clavija del aparato se calienta
mucho en la salida de corriente conti-
nua, significa que la salida esté sucia o
que la clavija no esta correctamente
montada.

Cambie el fusible de la clavija de
corriente continua, véase capitulo
“Cambio del fusible de la clavija de
corriente continua” en la pagina 114.

Sustituya el fusible de corriente continua
del aparato, véase capitulo “Cambio del
fusible de corriente continua” en la
pagina 113.

Sustituya el fusible de la salida de
corriente continua del vehiculo. Con-
sulte las instrucciones de uso del vehi-
culo.

Intente utilizar otro enchufe.

Sustituya el fusible de corriente alterna
del aparato, véase capitulo “Cambio del
fusible de corriente alterna” en la
pagina 113.

Solo un centro de reparacion autorizado
puede realizar la reparacion.

Desbloquee la pantalla, véase capitulo
“Blogueo/desbloqueo de la pantalla”
en la pagina 108.
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Resolucién de problemas CFX3

Fallo

La app no puede con-
trolar el aparato.

La pantalla muestra un
mensaje de alerta o un
coédigo de adverten-
cia.

Mensajes de alerta

Posible causa Propuesta de solucion
Bluetooth o WiFino Conecte Bluetooth, véase capitulo
estan conectados. “Ajuste de la sefial Bluetooth y conexion

alaapp” enlapéagina 111, o conecte
WiFi, véase capitulo “Ajuste de la sefial
WiFiy conexidénalaapp”enla

pagina 111.

= Véase la siguiente tabla.

Por ejemplo, véase fig. B A, pagina 16.

L] REE Descripciéon Posible causa Propuesta de solucién
alerta
ALERTA!-Tapa  Tapa abierta * latapanoesta e Comprobar que la tapa
abierta > 3 min durante mas de 3 completamente esté completamente
minutos encajada encajada
* Averiainterna * Serequiere lainspec-
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Mensaje de
alerta

JALERTA! - Ten-
sion baja

Descripcion

El aparato ha
dejado de funcio-
nar en corriente
continua debido
a la baja tension

El aparato ha
dejado de funcio-
nar en corriente
continua debido
aunatensiéon
inusualmente alta
>31,5V

(caso improbable
—solo para pro-
teccion del sis-
tema
electronico- uti-
liza el mismo
mensaje de alerta
que el descrito
mas arriba para
tension baja)

Posible causa

* Tension de ali-
mentacion insufi-
ciente

* Tensidondela
bateria dema-
siado baja

* Elprotectorde
bateria esta ajus-
tado demasiado
alto

* Especificacion
incorrecta de la
tension de ali-
mentacion CC

* Tension de ali-
mentacion defec-

tuosa

* Averiainterna

Resolucion de problemas

Propuesta de solucion

e Comprobar la caida de
tensién desde la bateria
hasta la salida de alimen-
tacion de corrientey, en
caso necesario, aumen-
tar el calibre del
cableado

e Comprobar la bateriay
cargarla correspondien-
temente

* Seleccionar un ajuste
mas bajo para el protec-
tor de bateria

* Aseguresedequela
especificacion de la ten-
siondealimentacion CC
coincide con la etiqueta
de clasificaciéon del pro-
ducto CFX3

e Compruebe el suminis-
tro de corriente conti-
nuay, en caso
necesario, reparelo o
sustitiyalo

* Serequiere lainspec-
cion por parte de un
centro de reparaciéon
autorizado
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Resolucién de problemas

Codigos de advertencia

Véase, por ejemplo, fig. B B, pagina 16.

Caédigo de
advertencia

IADVERTENCIA
32

IADVERTENCIA
33

IADVERTENCIA
34

IADVERTENCIA
35

IADVERTENCIA
01

IADVERTENCIA
11

IADVERTENCIA
02

IADVERTENCIA
12

IADVERTENCIA
09

IADVERTENCIA
03/43
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Fallo

Sobrecorriente
del ventilador

Fallo de arranque

del compresor

Velocidad del
compresor baja

Sobretempera-
tura del controla-
dor

Circuito abierto
NTC SZ & DZ
GRANDE

Circuito abierto
NTC DZ
PEQUENO

Cortocircuito
NTC SZ & DZ
GRANDE

Cortocircuito
NTC DZ
PEQUENO

Valvula DZ o val-
vula Ice Maker
averiadas

Error de comuni-
cacion

Posible causa

Averia interna.

Alta temperatura
ambiente
Abertura de aire
blogueada o
espacio libre insu-
ficiente

Averia interna

Averia interna

CFX3

Propuesta de solucion

Apagar el aparato durante,
por lo menos, 5 minutos y
seguidamente reiniciarlo. Si
el problema persiste, se
requiere la inspeccion por
parte de un centro de repa-
racién autorizado

* Apagar el aparato
durante al menos 30
minutos o trasladarlo a
un lugar més frescoy, a
continuacioén, reiniciar

*  Despejar las aberturas

* Serequiere lainspec-
cion por parte de un
centro de reparaciéon
autorizado

Se requiere la inspecciéon
por parte de un centro de
reparacion autorizado

Apagar el aparato durante,
al menos, 1 minuto y segui-
damente reiniciarlo. Si el
problema persiste, se
requiere la inspeccion por
parte de un centro de repa-
racién autorizado



CFX3 Garantia

10 Garantia

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirijase a la
sucursal del fabricante de su pals (véase dometic.com/dealer) o a su estableci-
miento especializado.

Para la tramitacion de la reparaciéon y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:
* una copia de la factura con fecha de compra,

* el motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia.

11 Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, informese en el
centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
normas pertinentes de eliminacién de materiales.

o

iADVERTENCIA! Riesgo de atrapamiento de nifos

Antes de deshacerse de su aparato de refrigeracion viejo:

* Desmonte la tapa.

* Deje las cestas colocadas en su sitio para impedir que los ninos pue-
dan introducirse en el aparato.

12 Datos técnicos

NOTA

No sera posible alcanzar la temperatura minima mostrada en “Potencia
de refrigeraciéon” si la temperatura ambiente esta por encima de 32 °C
(90 °F) en el caso de los modelos CFX3 25/35/45/55/55IM/100 o de
30 °C (86 °F) en el caso de los modelos CFX3 75DZ/95DZ (juego
pequefio —22 °C/grande +4 °C).

Inspeccion/ certificados:

& €& CE-Q
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Datos técnicos CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Tension de conexion: 12/24 V==
100 - 240 V~
Corriente nominal: 12V=:6,5A 12V=:75A
24V==:3,2 A 24V=:3,3A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39 A
Potencia de refrigera- -22 °C hasta +10 °C (-8 °F hasta +50 °F)
cion:
Clase climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)
Puerto de carga USB: 5V=2A
Rango de frecuencia: WIiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Banda de frecuencia 2,4 GHz
(WiFi):
Potencia RF de salida: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm
Cantidad de refrige- 32g 38¢g
rante:
Equivalente de CO5: 0,046t 0,054+t
indice GWP (Global war- 1430
ming potential):
Dimensiones 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(A x P xH)enmm (inclu-
yendo asas):
Peso: 12,7 kg 16,9 kg
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Datos técnicos

CFX345 CFX3 55
Tension de conexion: 12/24 V==
100 -240 V~
Corriente nominal: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7 A
100V~ :0.96 A 100V~:0,98 A
240V~: 0,40 A 240V~:0,41 A

Potencia de refrigera-
cion:

22 °C hasta +10 °C (-8 °F hasta +50 °F)

Clase climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)
Puerto de carga USB: 5V=2A

Rango de frecuencia:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frecuencia
(WiFi):

2,4 GHz

Potencia RF de salida:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Cantidad de refrige-
rante:

42 g 459

Equivalente de CO5:

0,060t 0,064t

indice GWP (Global war-
ming potential):

1430

Dimensiones
(A x P xH)enmm (inclu-
yendo asas):

398 x694 x 476 720 x455x480

Peso:

18,7 kg 20,4 kg
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Datos técnicos CFX3
CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tension de conexion: 12/24 V==
100 - 240 V~
Corriente nominal: 12V=:8,9A 12V=9,6 A 12V=104A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~ :1.00A 100V~:1.12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

Potencia de refrigera-
cion:

-22 °C hasta +10 °C (-8 °F hasta +50 °F)

Clase climatica:

N, T

Temperatura ambiente:

+16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)

Puerto de carga USB:

5V=2A

Rango de frecuencia:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frecuencia
(WiFi):

2,4 GHz

Potencia RF de salida:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.119),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Cantidad de refrige- 459 59¢g 679
rante:

Equivalente de CO5: 0,064t 0,084t 0,096t
indice GWP (Global war- 1430

ming potential):

Dimensiones 720 x 455 x 480 892 x495x 472 962x530x472
(A x P xH)enmm (inclu-

yendo asas):

Peso: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 Datos técnicos

CFX3 100
Tension de conexion: 12/24 V==
100 - 240V~
Corriente nominal: 12V==:10,8 A
24V=:48A
100V~:1,28 A
240V:0,53 A
Potencia de refrigera- +10 °C hasta—22 °C (+50 °F hasta -8 °F)
cion:
Clase climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)
USB: 5V=2A
Rango de frecuencia: WIiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Banda de frecuencia 2,4 GHz
(WiFi):
Potencia RF de salida: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm
Cantidad de refrige- 60g
rante:
Equivalente de CO5: 0,086t
indice GWP (Global war- 1430
ming potential):
Dimensiones 962 x530x472
(A x P xH)enmm (inclu-
yendo asas):
Peso: 29,6 kg

El circuito de refrigeracién contiene R134a.
Contiene gases de efecto invernadero fluorados

Aparato sellado herméticamente
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Leia atentamente e siga todas as instrugdes, orientagdes e avisos incluidos neste manual, de modo a garantir a correta instalacdo, utilizagdo
e manutengdo do produto.

Ao utilizar o produto, esta a confirmar que leu atentamente esta notificagdo, assim como todas as instrugdes, orientagdes e avisos, e que
compreende e aceita cumprir os termos e condi¢des estabelecidos no presente manual.

Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicagdo a que se destina e de acordo com as instrugdes, orientacdes e avisos
estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicaveis.

Caso ndo leia nem siga as instrugdes e os avisos aqui estabelecidos, podera sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o
produto ou outros materiais nas proximidades poderao ficar danificados.

A Dometic ndo se responsabiliza por quaisquer perdas, danos ou ferimentos sofridos que sejam provocados, direta ou indiretamente, por
uma utilizagdo ou manutencdo do produto que ndo cumpre as instrucdes e os avisos do respetivo manual.

Este manual do produto, incluindo as instrugdes, orientacdes e avisos, e a documentacdo relacionada podem estar sujeitos a alteracdes e
atualizagdes. Para consultar as informagdes atualizadas do produto, visite documents.dometic.com, dometic.com.

indice

Explicagdodossimbolos. .................cciiiiiieeee.... 125
Indicagbesdeseguranga .........cccceetvecneccnscnncesss. 126
Materialfornecido............cciiiiiiiiiiiiiiiiiee.... 128
ACESSOMOS. oo e v titieitinenenenenneeesenensescscnenensessl29

Utilizagdoadequada .............cciiiiiiiinneeennee.....130

O U A W N o

Descricaodofuncionamento .............ccccieeeeeeene....130
6.1 Ambito de funcdes .. ..o 131
6.2 Elementos de funcionamentoedeindicacdo ... .............. 131

7 OPeragado ........ccieeeceeeescsesscsssssscsssscsssasenssl32

7.1 Antes da primeira utilizacdo ........... ... ... . 132
7.2 Sugestdes para pouparenergia. ... ... 132
7.3 Inverteradirecdo de aberturadatampa ..................... 133

74  Conexdodageleira........... i 133
7.5 Utilizarageleira. . ... 134

7.6 Utilizaromonitor. ......... ... 134
7.7  Bloquear/desbloquearomonitor . ........... ... ........... 135
7.8  Selecionarasunidadesdetemperatura...................... 135

79 Regularatemperatura........... ... i 135
710 Utilizaraprotegdaodabateria ............ ... .. ... ... . 135
711 Definiraluminosidadedomonitor. ............... ... ... .. 136

712 Ligar ou desligar os

compartimentos  (apenas CFX3 75DZ, CFX395DZ).......... 136
713  Utilizar a méquina de gelo (apenas CFX355IM) . .............. 136
714  Descarregaraaplicaggo CFX3 . ... .. .. oo 138
715  Definir o sinal de Bluetooth e estabelecer a ligagdo a aplicagédo ..138
716  Definir o sinal de Wi-Fi e estabelecer a ligagdo a aplicagdo ... ... 138

124



CFX3

10
11
12

1

S 2 4>

Explicagdo dos simbolos

717 Alterar o nome e a palavra-passe da geleira CFX na aplicagdo. .. .139

718 Repor a palavra-passe da aplicacdo (apenas Wi-Fi) . .. .......... 139
719 Reporasdefinicdesdefdbrica................ ... .. ... ... .. 139
7.20 PortaUSB paraaalimentagdodetensdo ..................... 139
7.21 Descongelarageleira........ ..o 139
7.22  Substituir o fusivel de correntealternada. . ................... 140
7.23  Substituir o fusivel de corrente continua . .................... 140
7.24  Substituir o fusivel da ficha de corrente continua . ........... .. 141
7.25  Substituir a placa de circuito impressodeluz ................. 141
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Explicacao dos simbolos

PERIGO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagdo de perigo que leva a
morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

AVISO!
Indicagdo de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

PRECAUCAO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a ferimentos ligeiros ou moderados se ndo for evitada.

NOTA!
Indicacdo sobre uma situacdo que leva a danos materiais se nao for
evitada.

OBSERVAGAO
Informagdes complementares sobre a operagao do produto.
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Indicagdes de seguranca CFX3

2
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Indicagoes de seguran¢a

AVISO! O incumprimento destes avisos podera resultar em
morte ou ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

* Quando o aparelho apresentar danos visiveis, ele nao deve ser
colocado em funcionamento.

* Se o cabo de alimentagdo deste aparelho de refrigeracdo estiver
danificado, ele teré de ser substituido para evitar perigos.

* Asreparagdes neste aparelho apenas devem ser realizadas por
técnicos especializados. As reparacdes inadequadas podem
provocar perigos substanciais.

Perigo de incéndio

* Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentacao
nao fica preso nem é danificado.

* Nao cologue tomadas multiplas ou fontes de alimentacdo portateis na
parte de tras do aparelho.

Risco para a saude

* Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos e
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
sem experiéncia e conhecimento se forem supervisionadas ou rece-
berem instrugdes sobre a utilizagdo do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos implicados.

* Ascriangas ndo podem brincar com o aparelho.

¢ Alimpeza e a manutencao por parte do utilizador ndo podem ser
efetuadas por criangas sem supervisao.

* Criangascomidadesentre os 3 e 0os 8 anos podem colocar e tirar itens
de aparelhos frigorificos.

Perigo de explosao

* Nao guarde as substancias com risco de explosdo, como p.ex. latas
de spray com gas carburante inflamavel, no aparelho.

PRECAUGAO! O incumprimento destas adverténcias podera

resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Perigo de morte devido a choque elétrico

* Antes da colocagdo em funcionamento, tenha atenc¢éo para que o
cabo de conexao e a ficha estejam secos.



CFX3

Indicagdes de seguranga

Separe o aparelho da rede
— antes de cada limpeza e conservacao
— apos cada utilizacado

Risco para a saude

Por favor, verifique se a capacidade de refrigeracao do aparelho
cumpre os requisitos dos géneros alimentares ou dos medicamentos
que pretende refrigerar.

Os géneros alimenticios apenas podem ser armazenados nas
embalagens originais ou recipientes adequados.

Abrir o aparelho de refrigeragdo durante longos periodos pode
provocar um aumento significativo da temperatura nos comparti-
mentos do aparelho.

Limpe regularmente as superficies que entram em contacto com
géneros alimenticios e os sistemas de drenagem acessiveis.

Armazene a carne crua e o peixe cru em recipientes adequados no
aparelho, de modo que nao escorram sobre ou entrem em contacto
com outros géneros alimenticios.

Se o aparelho permanecer vazio durante um longo periodo de
tempo:

— Desligue o aparelho.

— Descongele o aparelho.

— Limpe e seque o aparelho.

— Deixe a porta aberta para evitar a formagao de bolor no aparelho.

NOTA! Perigo de danos

Compare a indicacao da tensdo na placa de caracteristicas com a
alimentacao de energia existente.

Conecte o aparelho apenas do seguinte modo:
— com o cabo deligagdo DC a tomada de bordo DC no veiculo.
— oucom o cabo de ligacao de AC a rede de corrente alternada

Nunca retire a ficha da tomada eléctrica puxando pelo cabo de
conexao.

Se a geleira estiver ligada a tomada DC: Desconecte a sua geleira e
outros consumidores da bateria antes de conectar um carregador
rapido.

Se a geleira estiver ligada a tomada DC: Separe a ligacdo ou desligue
a geleira se desligar o motor. Caso contrario, a bateria pode ficar des-
carregada.
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Material fornecido CFX3

3

* Ageleiranao éadequada para o transporte de substancias corrosivas
ou substancias com solventes.

¢ Este aparelho contém ciclopentano inflaméavel no isolamento. Os
gases no material de isolamento requerem um processo de
eliminacao especial. No final da sua vida til, entregue o aparelho num
ponto de eliminagdo apropriado.

* Nao utilize aparelhos eléctricos dentro da geleira, excepto se estes
aparelhos tiverem sido recomendados pelo fabricante.

* Nao coloque o aparelho na proximidade de chamas abertas ou outras
fontes de calor (aquecimento, radiagdo solar intensa, fogdes a gés,
etc.).

* Perigo de sobreaquecimento!
Certifique-se sempre de que existe um espaco minimo de ventilacdo
de 50 mm nos quatro lados do aparelho de refrigeragao. Mantenha a
area de ventilagdo livre de quaisquer objetos que possam obstruir o
fluxo de ar para os componentes de refrigeragao.
Nao coloque o aparelho de refrigeragdo em compartimentos fecha-
dos ou em areas sem circulacdo de ar ou com uma circulacdo de ar
muito reduzida.

* Tenha atengdo para que as aberturas de ventilagdo ndo sejam
cobertas.

* Na3o verta liquidos ou gelo para dentro do recipiente interior.
* Nunca mergulhe o aparelho em &gua.

* Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.

* O aparelho ndo pode ser exposto a chuva.

Material fornecido

Posi¢cdo na

ﬁg' n:

Quantidade Descri¢cao

pagina 3
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4 Acessorios

Disponivel como acessério (ndo incluido no material fornecido):

Designacao N.c art. Modelo

Capa de protecao

CFX325PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX375PC 9600028458 CFX3 75Dz
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Prateleira deslizante para frigorifico

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
Aplicagdo CFX3 - todos os modelos
PLB40 9600012878 todos os modelos

Tenha em atengdo que a aplicagdo CFX3 pode nao estar disponivel no seu pais.
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5 Utilizacdo adequada

O aparelho de refrigeracdo movel é adequado para refrigerar e congelar géneros ali-
menticios.

O aparelho de refrigeragdo mével também é adequado para a utilizagdo em veicu-
los.

O aparelho de refrigeracdo movel foi desenvolvido para ser ligado a uma tomada de
alimentacdo de corrente continua de um veiculo ou a uma fonte de alimentacio de
corrente alternada.

O aparelho de refrigeragdo mével é adequado para utilizagdo em campismo.

O aparelho de refrigeragdo mével ndo é adequado para:

* Armazenar substancias corrosivas, causticas ou que contenham solventes
* Congelar rapidamente géneros alimenticios

Compartimentos para géneros alimenticios congelados de duas estrelas sédo

adequados para armazenar géneros alimenticios pré-congelados, armazenar ou
fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Compartimentos de uma, duas e trés estrelas ndo sdo adequados para congelar
géneros alimenticios frescos.

Este produto destina-se exclusivamente a aplicacao e aos fins pretendidos com base
nesta instrucao. Nao é permitida qualquer outra utilizagdo que se desvie da utiliza-
cao adequada! A Dometic nao se responsabiliza por quaisquer perdas, danos ou
ferimentos sofridos que sejam provocados, direta ou indiretamente, por uma
utilizagdo inadequada.

6 Descricao do funcionamento

A geleira pode refrigerar produtos e manté-los frios, assim como congela-los. A refri-
geracao é efetuada através de um circuito de refrigeragdo com compressor que
requer pouca manutengdo. O elevado isolamento e o compressor potente assegu-
ram uma refrigeracao eficiente e rapida.

A geleira é adequada para a utilizagdo mdvel.

A geleira resiste a uma inclinagdo de 30° por periodos curtos.
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6.1 Ambito de funcées

Fonte de alimentacao com ligagdo prioritaria a fonte de alimentagdo de corrente
alternada

Protecao da bateria com trés niveis para protegao da bateria do veiculo
Monitor com indicador da temperatura em °C e °F

Definicao da temperatura em intervalos de 1 °C (1 °F)

Funcao Wi-Fi e Bluetooth integrada, podendo ser controlada através de uma
aplicagdo

Pegas articuladas

Carregador USB para aparelhos portateis, como telemodveis

Cesto amovivel

Apenas CFX3 55IM: Maquina de gelo

6.2 Elementos de funcionamento e de indicacdao

Lingueta para a tampa: fig. [} 1, pagina 3

Pai

nel de comando (fig. [, pagina 4):

Item Descricdo Explicagao

1

@ Liga a geleira quando o botao é pressionado por breves instantes
3 Desliga a geleira quando o botao é pressionado durante trés
segundos

Regressa ao menu anterior

2 Monitor Indica a informacao

Ac : a rede de corrente alternada esté ligada
pcv: a rede de corrente continua esta ligada
)k : 0 Bluetooth esta ativado
%\: o Wi-Fi estd ativado

@: o monitor esta bloqueado

® : o compressor esta a funcionar

B : 5 maquina de gelo esté a funcionar (apenas CFX3 55IM)
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Item Descricdo Explicagao
3 ) . . .
i Prima 2\ para navegar para cima ou para aumentar o valor selecio-
J nado.

Prima / para navegar para baixo ou para diminuir o valor selecio-
nado.

Prima N\ e \/ simultaneamente durante 3 s para bloquear ou
desbloquear o monitor.

4 Prima para selecionar um menu ou guardar o valor selecionado.

Ligacoes de encaixe (fig. [}, pagina 4):

Item Descricdo
1 Ligacdo de encaixe da alimentacdo de tensdo em corrente alternada
2 Lligagdo de encaixe da alimentagdo de tensdo em corrente continua
3 Porta-fusiveis de corrente continua
4

Porta-fusiveis de corrente alternada

7 Operagao

7.1 Antes da primeira utilizacdao

OBSERVAGCAO

Porrazdes de higiene, antes de colocar a sua geleira em funcionamento
pela primeira vez, devera limpar o interior e o exterior com um pano
himido (ver também capitulo “Limpeza e manutengdo” na pagina 141).

7.2 Sugestoes para poupar energia

e Escolha um local de utilizagdo bem arejado e protegido de raios solares.
* Primeiro, deixe as refeicdes quentes arrefecer antes de as manter frescas.
* Nao abra a geleira mais do que as vezes necessarias.

* Nao deixe a geleira aberta mais tempo do que o necessario.

* Descongele a geleira assim que se formar uma camada de gelo.

¢ Evite temperaturas desnecessariamente baixas.
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7.3 Inverter a direcao de abertura da tampa

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Proceda comoilustrado (fig. [, pagina 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Proceda comoilustrado (fig. [, pagina 6).

7.4 Conexao da geleira

NOTA! Risco de danos
* Para protegdo do aparelho, o cabo de corrente continua fornecido

inclui um fusivel no interior da ficha. Nao remova a ficha de corrente
continua com fusivel.
Utilize apenas o cabo de corrente continua fornecido.

e Desligue a geleira e outros consumidores da bateria antes de ligar a
bateria a um carregador rapido.
As sobretensdes podem danificar o sistema eletrénico do aparelho.

Conexao a uma bateria

» Proceda comoilustrado (fig. [, pagina 7).

Conexdo através de ligagcdo por cabo de corrente continua (apenas
CFX3100)

» Proceda comoilustrado (fig. [}, pagina 8).

Conexao a umarede de corrente alternada

PERIGO! Risco de eletrocussao
* Nunca manuseie fichas e interruptores quando tiver as maos molha-

das ou quando tiver os pés em pavimento molhado.

e Seestiver a utilizar a sua geleira a bordo de um barco com ligagdo a
uma fonte de alimentacao de corrente alternada, devera instalar
sempre um disjuntor de tensao residual entre a fonte de alimentagdo
de corrente alternada e a geleira.

Solicite o parecer de um técnico especializado.

» Proceda como ilustrado (fig. [BY, pagina 9).
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7.5 Utilizar a geleira

NOTA! Risco de sobreaquecimento
Certifique-se sempre de que existe uma ventilagao suficiente por forma

a que o calor gerado possa ser dissipado. Assegure-se de que as aber-
turas de ventilagao nao estao tapadas. Certifique-se de que o aparelho
esta posicionado a uma distancia suficiente de paredes ou objetos de
modo a que o ar possa circular livremente.

OBSERVACAO
No funcionamento com bateria, o monitor desliga-se automaticamente
se a tensao da bateria for baixa.

* Ligara geleira: fig. Y], pagina 9
* Desligara geleira: fig. ], pagina 10

7.6 Utilizar o monitor

Estados do monitor (fig. [, pagina 10)

Item Descricdo
A Standby
B Inativo

C  Blogueado
Visao geral do monitor: fig. [E], pagina 11

Navegar pelos menus
O menu destacado esta selecionado.
» Prima /\ para navegar para cima.

» Prima \\/ para navegar para baixo.

Escolher um menu

» Prima (°x) para selecionar o menu pretendido.

Alterar as definicoes

A definicdo ou o valor destacado esta selecionado.
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» Prima /\ para aumentar o valor selecionado ou escolher a definicio anterior.

» Prima \\/ para diminuir o valor selecionado ou escolher a definicio seguinte.

Regressar ao menu anterior

» Prima < para regressar ao menu anterior sem guardar.

7.7 Bloquear/desbloquear o monitor

» Prima N\ e \/ simultaneamente durante 3 s para bloquear ou desbloquear o
monitor (fig. [, pagina 11).

7.8 Selecionar as unidades de temperatura

» Proceda como ilustrado (fig. [, pagina 1).

7.9 Regular a temperatura

baixa

Certifigue-se de que no aparelho de refrigeragdo apenas se encontram
objetos ou produtos que possam ser refrigerados a temperatura sele-
cionada.

® NOTA! Risco de danos devido a uma temperatura demasiado

» Proceda como ilustrado (fig. lld, pagina 12).

7.10  Utilizar a protecao da bateria

O aparelho estd equipado com uma protecdo da bateria de 3 niveis. A protecido da
bateriaimpede o descarregamento excessivo quando o aparelho esta ligado a bate-
ria de arranque de um veiculo ou maximiza a utilizacao de uma bateria de alimen-
tacao.

Se a geleira for operada com a ignigdo do veiculo desligada, desliga-se automatica-
mente assim que a tensdo de alimentacdo descer abaixo de um valor definido. A
geleira liga-se novamente assim que a bateria estiver carregada até ao nivel de ten-
s30 para 0 Novo arranque.

NOTA! Risco de danos
Quando desligada pela prote¢ao da bateria, a bateria deixara de estar

completamente carregada. Evite ligar repetidamente. Certifique-se de
que a bateria esta carregada.
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OBSERVACAO

Se a geleira for alimentada por uma bateria de arranque, selecione o
modo de prote¢ao da bateria “MEDIUM” ou “HIGH". Se a geleira esti-
ver ligada a uma bateria de alimentagdo, o modo de protegao da bateria
“LOW" é ideal.

» Proceda como ilustrado (fig. [, pagina 13).

7.11 Definir a luminosidade do monitor

» Proceda como ilustrado (fig. (B, pagina 13).

7.12 Ligaroudesligaros
compartimentos (apenas CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Pode ativar cada zona individualmente ou ambas.

» Proceda como ilustrado (fig. [, pagina 14).

7.13  Utilizar a maquina de gelo (apenas CFX3 55IM)

OBSERVACAO

* |Independentemente da definicdo da temperatura do comparti-
mento principal, a zona da maquina de gelo foi concebida para fazer
cubos de gelo se a maquina de gelo estiver ligada.

* O consumo de energia da geleira aumenta se a maquina de gelo
estiver ligada. Por este motivo, deve desligar a maquina de gelo
€aso NA0 Seja necessaria.

* Adefinicdo de fabrica da maquina de gelo é DESLIGADO.

» Proceda como ilustrado (fig. Bli], pagina 14).

Encher as bandejas de gelo com agua

» Retire as bandejas de gelo (fig. Bl 1, pagina 15) da caixa da maquina de gelo
(fig. & 2, pagina 15).

» Retire as tampas das bandejas de gelo, encha com dgua limpa e volte a colocar
atampa, certificando-se de que pressiona as vedacdes das extremidades a toda
avolta.

» Volteacolocaras bandejas de gelo na caixa da maquina de gelo e feche atampa.
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OBSERVACAO

Se for necessario, seque a dgua derramada por baixo das bandejas de
gelo.

Desta forma ira reduzir a acumulagdo de gelo por baixo das bandejas e
facilitar a sua remogao.

Remover os cubos de gelo

» Abra atampa da caixa da maquina de gelo e levante por baixo da parte frontal
das bandejas de gelo.

OBSERVAGCAO

A remogao podera exigir for¢a adicional utilizando as duas maos em
condigdes de humidade do ar elevada, o que pode criar uma unido de
gelo por baixo das bandejas de gelo.

» Retire as tampas das bandejas de gelo e rode as bandejas para libertar os cubos
de gelo.

Remover a caixa da maquina de gelo

A caixa da maquina de gelo pode ser removida para limpeza ou quando nao estaem
utilizagdo para aumentar o espago disponivel dentro da geleira:

» Levante uma extremidade da caixa até que o gancho se solte, depois retire-a.

» Inverta o procedimento para voltar a colocar, pressionando os ganchos para
baixo para encaixar.

Sugestoes para utilizar a maquina de gelo

* A maquina de gelo faz gelo rapidamente durante algumas horas depois de ser
ligada e entra automaticamente no modo de manuten¢do de gelo para reduzir o
consumo de energia. Se forem necessarios varios lotes de gelo o mais rapida-
mente possivel, desligar a maquina de gelo e voltar a liga-la ird coloca-la nova-
mente no modo de gelo rdpido. Repita conforme necessario.

* Em condigdes de temperaturas ambiente elevadas, podera ndo ser possivel
manter definicdes de temperatura baixas do congelador no compartimento prin-
cipal com a maquina de gelo ligada.

Limpar e secar a maquina de gelo

» Quando a maquina nao estiver em utilizacdo, limpe e seque as bandejas de gelo
e o interior da caixa da maquina de gelo para impedir o crescimento de bolor.
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» Apds periodos prolongados sem utilizar, limpe o interior das bandejas de gelo
com uma solugao de liquido lava-loicas suave e enxague com agua limpa antes
de utilizar.

7.14  Descarregar a aplicacdao CFX3

A geleira pode ser monitorizada e controlada por Bluetooth ou Wi-Fi utilizando uma
aplicagdo que pode instalar num aparelho compativel.

» Descarregue a aplicacao CFX3 da App Store ou do Google Play.

Tenha em atencao que a aplicagdo CFX3 pode ndo estar disponivel no seu pais.

7.15 Definir o sinal de Bluetooth e estabelecer a ligagao a
aplicacao

A geleira pode ser monitorizada e controlada por Bluetooth. Para isso, tem de
emparelhar a geleira com o seu aparelho Bluetooth.

OBSERVACAO

*  Oemparelhamento tem de ser efetuado naaplicagdo CFX3, ndo nas
definicbes do aparelho.

* Nao é necessaria palavra-passe para ligagao Bluetooth.

» Proceda como ilustrado (fig. BB, pagina 15).

7.16  Definir o sinal de Wi-Fi e estabelecer a ligagao a apli-
cacao

A geleira pode ser monitorizada e controlada por Wi-Fi Direct para a geleira ou atra-
vés de uma rede Wi-Fi.

» Proceda como ilustrado (fig. EX, pagina 16) para ligar o Wi-Fi.

» Paraligacdo através de Wi-Fi Direct para a geleira, aceda as definicdes do apare-
lho e selecione a geleira.
— O nome do Wi-Fi da geleira comega por “CFX3".
— A palavra-passe predefinida é “00000000".
— Pode personalizar o nome e a palavra-passe do Wi-Fi na aplicagdo CFX3.

OBSERVAGAO
Para ligacdo através de rede Wi-Fi, aceda a “network connection” (liga-
cdo de rede) em SETTINGS (DEFINICOES) na aplicacio.
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7.17  Alterar o nome e a palavra-passe da geleira CFX na
aplicacao

* Pode personalizar o nome da sua geleira CFX na aplicagdo.
* O Bluetooth e o Wi-Fi utilizam o mesmo nome.

* Também pode personalizar a sua palavra-passe na aplicagao - aplicavel apenas
ao Wi-Fi.

» Acedaa “CFX name and password” (nome e palavra-passe da geleira CFX) em
SETTINGS (DEFINICOES) na aplicagéo.

7.18 Repor a palavra-passe da aplicacdo (apenas Wi-Fi)

* Pode repor a palavra-passe da aplicagcdo para a definicao de fabrica
“00000000".

» Proceda como ilustrado (fig. E&], pagina 16).

7.19 Repor as defini¢oes de fabrica

Afungdo de reposigcao altera todos os campos da aplicagdo e dos menus do monitor
para as predefinicdes de fabrica originais.

» Proceda comoilustrado (fig. P, pagina 16).

7.20 Porta USB para a alimentagao de tensao

Poderé utilizar a porta USB para carregar aparelhos de pequenas dimensdes (p. ex.
telemoveis e leitores MP3).

OBSERVAGCAO
Certifigue-se de que o aparelho de pequenas dimensdes conectado a
porta USB é adequado para o funcionamento com 5 V/2 A.

» Proceda como ilustrado (fig. E§, pagina 17).

7.21 Descongelarageleira

A humidade do ar pode formar gelo no interior do aparelho de refrigeracdo ou no
evaporador. Tal reduz a poténcia de refrigeragdo. Descongele o aparelho atempa-
damente para evitar este problema.
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NOTA! Risco de danos
Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para retirar as camadas

de gelo ou soltar objetos congelados.

Proceda do seguinte modo para descongelar a geleira:
» Retire os produtos que se encontram na geleira.

» Se necessario, guarde-os noutro aparelho de refrigeracdo para que permane-
¢cam refrigerados.

» Desligue o aparelho.
» Deixe atampa aberta.

» Limpe a 4gua de descongelagdo.

7.22  Substituir o fusivel de corrente alternada

PERIGO! Risco de eletrocussdo
Antes da substituicao do fusivel do aparelho, desligue a fonte de alimen-

tacdo e retire o cabo de conexao.

» Desligue a fonte de alimentagdo do aparelho.
» Desconecte o cabo de conexao.
» Retire 0 encaixe do fusivel (fig. [ 4, pagina 4) com uma chave de parafusos.

» Substitua o fusivel de vidro danificado por um fusivel novo do mesmo tipo e com
amesma especificacdo (acao rapida, 4 A, 250 V).

» Volte a pressionar o encaixe do fusivel para dentro da caixa.

» Volte a ligar a fonte de alimentagado ao aparelho.

7.23  Substituir o fusivel de corrente continua
» Retire a tampa do fusivel (fig. n 3, pagina 4) com uma chave de parafusos.

» Inverta a tampa do fusivel e utilize o gancho para remover o fusivel de encaixe
plano danificado.

» Cologue um novo fusivel com o mesmo tipo e a mesma especificacdo.

» Volte a colocar a tampa do fusivel.
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Limpeza e manutengdo

7.24  Substituir o fusivel da ficha de corrente continua

» Substitua o fusivel danificado por um novo do mesmo tipo e especificagcao.

» Proceda comoilustrado (fig. P, pagina 17).

7.25

D

Substituir a placa de circuito impresso de luz

NOTA! Risco de danos

Para evitar perigos, a lampada sé pode ser substituida pelo fabricante,
por um agente de servigos autorizado ou por uma pessoa com qualifica-
cao semelhante.

Limpeza e manutencao

NOTA! Perigo de danos!

* Nunca limpe a geleira debaixo de agua corrente nem dentro de
agua de lavar a loiga.

* Nao utilize produtos de limpeza abrasivos ou objectos duros para a
limpeza, uma vez que podem danificar a geleira.

» Devez em quando, limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano
humido.

» Certifique-se que as aberturas de ventilacdo e extraccdo de ar do aparelho estdo
livres de pd e sujidade para que, durante o funcionamento, o ar quente possa ser
extraido e o aparelho ndo seja danificado.
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9 Resoluc¢ao de falhas
Falha Possivel causa Sugestao de solugao

O aparelho nao fun-
ciona (funcionamento
a corrente continua,
ignicao ligada).

O aparelho ndo fun-
ciona (funcionamento
a corrente alternada).

O monitor ndo res-
ponde aos batimen-
tos de teclas.
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Nao foi detetada tensdo
na tomada de corrente
continua.

Atomada de corrente
continua esta suja. Tal
origina um mau con-
tacto elétrico.

O fusivel da ficha de
corrente continua esta
queimado.

O fusivel de corrente
continua do aparelho
estd queimado.

O fusivel do veiculo esta
queimado.

Nao existe tensao na
tomada de tensdo de
corrente alternada.

O fusivel de corrente
alternada do aparelho
estd queimado.

O adaptador de cor-
rente alternada esta ava-
riado.

O monitor esta blo-
queado.

Na maioria dos veiculos, a igni¢ao tem
de ser ligada antes de ser possivel forne-
cer energia a tomada de corrente conti-
nua.

Se aficha do aparelho ficar muito quente
na tomada de corrente continua, é
necessario limpar a tomada de corrente
continua ou a ficha nao foi montada cor-
retamente.

Substitua o fusivel da ficha de corrente
continua, ver capitulo “Substituir o fusi-
vel da ficha de corrente continua” na
pagina 141.

Substitua o fusivel de corrente continua
do aparelho, ver capitulo “Substituir o
fusivel de corrente continua” na

pagina 140.

Substitua o fusivel da tomada de cor-
rente continua do veiculo. Consulte o
manual de instrucdes do seu veiculo.

Tente novamente noutra tomada.

Substitua o fusivel de corrente alternada
do aparelho, ver capitulo “Substituir o
fusivel de corrente alternada” na

pagina 140.

Esta reparagao so pode ser realizada por
um centro de reparagao autorizado.

Desbloqueie o monitor, ver capitulo
“Bloquear/desbloquear o monitor” na
pagina 135.
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Falha

A aplicagdo nao con-
segue controlar o apa-
relho.

O monitor mostra uma
mensagem de alerta
ou um cédigo de
aviso.

Possivel causa

Resolucdo de falhas

Sugestao de solugao

Bluetooth ou Wi-Findo  Ligue o Bluetooth, ver capitulo “Definiro

ligado.

Mensagens de alerta

P. ex., verfig. B A, pagina 16.

Mensagem de
alerta

Descri¢do

IALERT - Lid open Tampa aberta ha
>3 min mais de 3 minu-

tos

sinal de Bluetooth e estabelecer a liga-
cdoaaplicagdo” na pagina 138, ouligue
o Wi-Fi, ver capitulo “Definir o sinal de
Wi-Fi e estabelecer a ligagao a aplica-
¢ao” na pagina 138.

Ver a tabela seguinte.

Possivel causa Sugestao de solugao

Atampandoestda ¢ Verifique seatampa

totalmente blo- estd totalmente blo-
queada queada
Falhainterna * Enecesséaria umainspe-

¢do num centro de repa-
racdo autorizado
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Mensagem de
alerta

IALERT - Voltage
low

Descricao

O aparelho dei-
xou de funcionar
a corrente conti-
nua devido a
baixa tensao

O aparelho dei-
xou de funcionar
em corrente con-
tinua devido a
uma tensao anor-
malmente ele-
vada>31,5V

(caso improvavel
—apenas para
proteger o sis-
tema eletronico -
utiliza a mesma
mensagem de
alerta da baixa
tensao mencio-
nada anterior-
mente)

Cadigos de aviso

P. ex., verfig. BB B, pagina 16.

Caodigo de
aviso
IWARNING 32

IWARNING 33
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Falha

Sobrecarga do
ventilador

Falha no arran-
que do compres-
sor

Possivel causa

Tensdo de ali-
mentacao insufi-
ciente

Tensdo da bateria
demasiado baixa
A protegdo da
bateria foi defi-
nida a um nivel
demasiado ele-
vado

Especificacdo
errada da tensao
de alimentacao
CC

Tensdo de ali-
mentacao

anémala

Falha interna

Possivel causa

Falha interna.

CFX3

Sugestao de solugdao

* Verifique a quebra de
tensao da bateria até a
tomada de corrente e
aumente o indicador da
cablagem, se necesséa-
rio

* Verifique a bateria e, se
necessario, carregue-a

* Selecione uma defini-
¢ado inferior da prote¢ado
da bateria

* Assegure-se de que a
especificacdo de tensdo
de alimentacdo CC cor-
responde a etiqueta de
classificagao do pro-
duto CFX3

* Verifique a tensdo de ali-
mentagdo CC e repare
ou substitua, em caso
de anomalia

+  Enecessaria uma inspe-
¢do num centro de repa-
racdo autorizado

Sugestao de solugdao

Desligue o aparelho
durante, pelo menos, 5 min
e, em seguida, reinicie-o.
Se o problema persistir, é
necessaria uma inspeg¢ao
num centro de repara¢do
autorizado
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Caodigo de
aviso

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

Falha

Velocidade do
compressor baixa

Sobreaqueci-
mento do contro-
lador

Circuito aberto
NTCSZe DZ
GRANDE

Circuito aberto
NTC DZ
PEQUENO

Curto-circuito
NTC SZe DZ
GRANDE

Curto-circuito
NTC DZ
PEQUENO

Valvula DZ ou val-
vula da maquina
de gelo com falha

Erro de comuni-
cacao

Possivel causa

Temperatura
ambiente elevada
Abertura de ar
blogueada ou
distancia insufi-
ciente

Falha interna

Falha interna

Resolucdo de falhas

Sugestao de solugdao

* Desligue o aparelho
durante, pelo menos,
30 min ou desloque-o
para um local mais
fresco e, em seguida,
reinicie-o

¢ Desobstrua as aberturas

£ necessaria uma inspe-
¢do num centro de repa-
racdo autorizado

E necessaria uma inspecgao
num centro de repara¢do
autorizado

Desligue o aparelho
durante, pelo menos, 1 min
e, em seguida, reinicie-o.
Se o problema persistir, &
necessaria uma inspe¢ao
num centro de repara¢do
autorizado
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10 Garantia

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se a representacdo do fabricante no seu pafs (ver dometic.com/dealer) ou ao
seu revendedor.

Para fins de reparacado ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos em
conjunto:
* uma copia da factura com a data de aquisigao,

* um motivo de reclamacio ou uma descricdo da falha.

11 Eliminagcao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

6—; Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
}.4 favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais proximo ou
—C

revendedor sobre as disposigoes de eliminagdo aplicaveis.

AVISO! Risco de as criancas ficarem presas
Antes da eliminagdo do seu aparelho de refrigeragdo usado:
* Desmonte a tampa.

* Deixe os cestos no devido lugar para que as criangas nao possam
subir facilmente para o seu interior.

12 Dados técnicos

OBSERVAGCAO

Nao é possivel atingir a temperatura minima indicada em “Poténcia de
refrigeracdo” se a temperatura ambiente for superiora 32 °C (90 °F) nos
modelos CFX3 25/35/45/55/55IM/100 ou se a temperatura
ambiente for superior a 30 °C (86 °F) nos modelos CFX3 75DZ/95DZ
(definir pequeno —22 °C/grande +4 °C).

Teste/certificados:

& €& CE-Q
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Dados técnicos

CFX3 25 CFX3 35
Tensdo de conex3o: 12/24 V==
100 -240 V~
Corrente nominal: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3 A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39A

Poténcia de refrigera-
cao:

-22°Ca+10°C (-8 °Fa +50 °F)

Classe de climatizacao: N, T
Temperatura ambiente: +16 °Ca +43°C (+61°Fa+110 °F)
Porta de carregamento 5V=2A

USB:

Gama de frequéncia:

Wi-Fi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frequéncia
(Wi-Fi):

2,4GHz

Poténcia de saida RF:

Wi-Fi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantidade de agente
de refrigeracdo:

32¢g 38¢g

Equivalente a CO5:

0,046t 0,054+t

Potencial de aqueci-
mento global (PAG):

1430

Dimensdes
(LxPxA)emmm
(incluindo pegas):

342 x 569 x 420 398 x 694 x 407

Peso:

12,7 kg 16,9 kg

147



Dados técnicos CFX3
CFX345 CFX3 55
Tensdo de conex3o: 12/24 V==
100 -240 V~
Corrente nominal: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7 A

100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~: 0,40 A 240V~:0,41 A

Poténcia de refrigera-
cao:

-22°Ca+10°C (-8 °Fa +50 °F)

USB:

Classe de climatizacao: N, T
Temperatura ambiente: +16 °Ca +43°C (+61°Fa+110 °F)
Porta de carregamento 5V=2A

Gama de frequéncia:

Wi-Fi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frequéncia
(Wi-Fi):

2,4GHz

Poténcia de saida RF:

Wi-Fi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantidade de agente 429 459

de refrigeracdo:

Equivalente a CO: 0,060t 0,064 t
Potencial de aqueci- 1430

mento global (PAG):

Dimensdes 398x694x476 720x455x480
(LxPxA)emmm

(incluindo pegas):

Peso: 18,7 kg 20,4 kg
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Dados técnicos

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tensdo de conex3o: 12/24 V==
100 - 240 V~
Corrente nominal: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

Poténcia de refrigera-
cao:

-22°Ca+10°C (-8 °Fa +50 °F)

Classe de climatizacao: N, T
Temperatura ambiente: +16 °Ca +43°C (+61°Fa+110 °F)
Porta de carregamento 5V=2A

USB:

Gama de frequéncia:

Wi-Fi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frequéncia
(Wi-Fi):

2,4GHz

Poténcia de saida RF:

Wi-Fi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantidade de agente 459 59¢g 679

de refrigeragdo:

Equivalente a CO5: 0,064 t 0,084 t 0,096t
Potencial de aqueci- 1430

mento global (PAG):

Dimensdes 720 x 455 x 480 892x495x 472 962 x530x472
(LxPxA)emmm

(incluindo pegas):

Peso: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3

CFX3 100

Tensdo de conexao:

12/24 V=
100 - 240 V~

Corrente nominal:

12V=:10,8 A
24V==:48A

100V~:1,28 A
240V:0,53 A

Poténcia de refrigera-
cao:

+10°Ca-22°C(+50°Fa-8 °F)

Classe de climatizacao: N, T
Temperatura ambiente: +16 °Ca +43°C(+61°Fa+110 °F)
USB: 5V=2A

Gama de frequéncia:

Wi-Fi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frequéncia
(Wi-Fi):

2,4 GHz

Poténcia de saida RF:

Wi-Fi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantidade de agente 60g

de refrigeracdo:

Equivalente a COy: 0,086t
Potencial de aqueci- 1430
mento global (PAG):

Dimensoes 962 x530x472
(LxPxA)emmm

(incluindo pegas):

Peso: 29,6 kg

O circuito de refrigeragdo contém R134a.

Contém gases fluorados com efeito de estufa

Equipamento hermeticamente fechado
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Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine
di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto.

Utilizzando il prodotto, I'utente conferma di aver letto attentamente il presente disclaimer, tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e
diaver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicate.

L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e |"applicazione previsti e in conformita con le istruzioni, le linee guida e le
avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformita con tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate pud causare lesioni personali e a terzi, danni al
prodotto o ad altre proprieta nelle vicinanze.

Dometic non si assume alcuna responsabilita per eventuali perdite, danni o lesioni subite, direttamente o indirettamente, in seguito a
un’installazione, uso o una manutenzione del prodotto non conformi alle istruzioni e alle avvertenze contenute nel manuale del prodotto.

|l presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti
a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito documents.dometic.com, dometic.com.
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Spiegazione dei simboli

PERICOLO!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata provoca morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare lesioni lievi o di gravita media.

AVVISO!
Indicazione di una situazione che se non evitata puo provocare danni
materiali.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.
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Istruzioni per la sicurezza

Istruzioni per la sicurezza

AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica
* Sel'apparecchio presenta danni visibili, non metterlo in funzione.

* Seil cavo dialimentazione di questo frigorifero € danneggiato, deve
essere sostituito per evitare pericoli per la sicurezza.

* Questo apparecchio deve essere riparato solo da personale specializ-
zato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero causare
rischi enormi.

Pericolo di incendio

* Duranteil posizionamento dell’apparecchio, assicurarsi che il cavo di
alimentazione non venga bloccato o danneggiato.

* Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro
dell’apparecchio.

Pericolo per la salute

¢ Questoapparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta superiore
a 8 anni, da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o
da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorve-
gliate o preventivamente istruite sull'impiego dell’apparecchio in
sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.

* | bambini non devono giocare con |'apparecchio.

* La pulizia e la manutenzione da parte dell’'utente non possono essere
compiute da bambini lasciati soli.

* | bambinidai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi
direfrigerazione.

Pericolo di esplosione

* Nell'apparecchio non conservare sostanze esplosive come ad es.
bombolette spray con gas propellente infammabile.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni

potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

¢ Prima della messa in funzione assicurarsi che la linea di alimentazione
e la spina siano asciutte.
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Staccare I'apparecchio dalla rete
— prima di effettuare la pulizia e la cura
— dopo ogni utilizzo

Pericolo per la salute

Controllare che la capacita di raffreddamento dell'apparecchio sia
conforme ai requisiti degli alimenti o medicinali che si desidera
raffreddare.

| prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni
originali o in contenitori adeguati.

L'apertura prolungata del frigorifero puo causare un significativo
aumento della temperatura nei vani dell’apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli ali-
menti e i sistemi di scarico accessibili.

Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti nell’apparec-
chio, inmodo che non vengano a contatto con altri alimenti o sgoccio-
lino su di essi.

Se I'apparecchio resta vuoto a lungo:

— Spegnere I'apparecchio.

— Sbrinare I'apparecchio.

— Pulire e asciugare 'apparecchio.

— lasciare la porta aperta per prevenire la formazione di muffa
nell’apparecchio.

AVVISO! Pericolo di danni

Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli
delle prese e degli attacchi disponibili.

Collegare I'apparecchio solo nel modo seguente:

— conil cavo diallacciamento CC alla spina CC del veicolo

— oppure con il cavo di allacciamento da CA alla rete di alimenta-
zione in corrente alternata

Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di allacciamento.
Quando il frigorifero & collegato ad un presa CC: Staccare il frigorifero
e le altre utenze dalla batteria prima di collegare il caricabatterie
rapido.

Quando il frigorifero e collegato ad un presa CC: Interrompere il
collegamento o spegnere il frigorifero se il motore viene spento. Altri-
menti la batteria si puo scaricare.

[l frigorifero non e adatto per il trasporto di sostanze corrosive o
solventi.



CFX3

Dotazione

Questo frigorifero contiene nell'isolamento ciclopentano
infiammabile. | gasi contenuti nel materiale di isolamento richiedono
un processo di smaltimento particolare. Al termine della sua vita utile,
smaltire I'apparecchio in modo conforme.

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero ad
eccezione di quelli consigliati dallo stesso produttore.

Non collocare I'apparecchio nelle vicinanze di famme libere o altre
fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni
agasecc.).

Pericolo di surriscaldamento!

Assicurarsi che ci sia sempre una ventilazione minima di 50 mm su tutti
i quattro lati del frigorifero. Mantenere |'area di ventilazione priva di
oggetti che potrebbero limitare il flusso d'aria verso i componenti di
raffreddamento.

Non collocare il frigorifero in scomparti chiusi o aree con flusso d'aria
assente o minimo.

Fare attenzione che le feritoie di aerazione non vengano coperte.
Non versare nessun tipo di liquido o ghiaccio nel contenitore interno.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Proteggere |'apparecchio e i cavi dal caldo e dall’umidita.

L'apparecchio non deve essere esposto a pioggia.

3 Dotazione
Posizione
nella
Quantita Descrizione
fig. E.

pagina 3
1 1 Frigorifero portatile
2 1 Cavo di collegamento per corrente continua
3 1 Cavo di collegamento per corrente alternata
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4 Accessori

Disponibili come accessorio (non in dotazione):

Denominazione

Copertura di protezione

CFX325PC
CFX3 35PC
CFX345PC
CFX3 55PC

CFX375PC
CFX395PC
CFX3100PC
Scivolo frigorifero

CFX3 SLD3545

CFX3 SLD55

CFX3 SLD75
CFX3 SLD95100

App CFX3
PLB40

N. art.

9600028749
9600028455
9600028456
9600028457

9600028458

9600028459

9600028460

9600028548

9600028549

9600028550
9600028551

9600012878

Modello

CFX325
CFX335
CFX345
CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 75Dz
CFX395DZ
CFX3100

CFX335
CFX345
CFX355
CFX355IM
CFX375DZ
CFX395DZ
CFX3100

Per tuttii modelli

Per tutti i modelli

Sinoti che I'app CFX3 potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.
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5 Conformitad’uso

L'apparecchio di refrigerazione mobile & adatto per raffreddare e congelare generi
alimentari.

L'apparecchio di refrigerazione mobile & anche adatto per il funzionamento su vei-
coli.

L'apparecchio di refrigerazione mobile & stato ideato per il funzionamento con una
presa di corrente continua di un veicolo o con una rete di alimentazione alternata.

L'apparecchio di refrigerazione mobile & adatto all’'uso in campeggio.

L'apparecchio di refrigerazione mobile non ¢ adatto per:

* laconservazione di sostanze corrosive, caustiche o contenenti solventi

* Congelamento rapido di alimenti

Gli scomparti a due stelle per alimenti surgelati sono adatti alla conservazione di ali-

menti presurgelati, alla conservazione o alla produzione di gelato e alla produzione
di cubetti di ghiaccio.

Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per surgelare alimenti freschi.

Questo prodotto e adatto solo perl'uso e I'applicazione previsti in conformita con le
presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso che differisca dall’uso previsto non & consen-
tito! Dometic non si assume alcuna responsabilita per qualsiasi perdita, danno o
lesione subiti, direttamente o indirettamente, a causa di un uso diverso da quello
previsto.

6 Descrizione del funzionamento

Il frigorifero puo raffreddare, mantenere freddi e congelare prodotti. Il raffredda-
mento avviene mediante un circuito di raffreddamento che richiede poca manuten-
zione e con compressore. | generoso isolamento e il potente compressore
assicurano un raffreddamento efficiente e rapido.

Il frigorifero e adatto per I'uso mobile.

Il frigorifero portatile pud sopportare per brevi periodi un’inclinazione di 30°.
6.1 Funzioni

* Alimentazione con circuito di priorita per il collegamento alla rete di alimenta-
zione a corrente alternata
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* Dispositivo di protezione della batteria a tre livelli per proteggere la batteria del
veicolo

* Il display con indicazione della temperatura in °C e °F

¢ Impostazione della temperatura a passi di 1 °C (1 °F)

* Funzione WiFi e Bluetooth integrata, quindi controllabile tramite un’app
*  Maniglie richiudibili

* Caricabatterie USB per dispositivi portatili come i telefoni cellulari

e Cestino estraibile

* Solo CFX3 55IM: ice maker

6.2 Elementi di comando e indicazione
Arresto per il coperchio: fig. ] 1, pagina 3

Unita di comando (fig. [, pagina 4):

Posi- .. . q
. Descrizione Spiegazione
zione
1 @ Accende il frigorifero portatile quando si preme brevemente il
= pulsante
Spegne il frigorifero portatile se si tiene premuto il pulsante per
tre secondi
Torna al menu precedente
2 Display Mostra le informazioni

Ac : € collegata la rete di alimentazione a corrente alternata
pcv: € collegata la rete di alimentazione a corrente continua
* - il Bluetooth e attivato
7 il WiFi & attivato

@ - il display e bloccato

® : il compressore & in funzione

B : I'ice maker & in funzione (solo CFX3 55IM)
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Posi-

Zione

3

4

Utilizzo
Descrizione Spiegazione
ZU Premere /\ per navigare verso |'alto o per aumentare il valore
] selezionato.

Premere \/ per navigare verso il basso o per diminuire il valore
selezionato.

Premere N e/ contemporaneamente per 3 s per bloccare o
sbloccare il display.

Premere per selezionare un menu o per salvare il valore selezio-
nato.

Prese di collegamento (fig. ], pagina 4):

Posi-
Zione

1

Al w N

7

7.1

7.2

Descrizione

Presa di collegamento per Ialimentazione di tensione alternata
Presa di collegamento per |'alimentazione di tensione continua
Portafusibili CC
Portafusibili CA

Utilizzo

Prima della messa in funzione iniziale

NOTA

Per motivi igienici, prima della messa in funzione iniziale del frigorifero
portatile, pulirne I'interno e |'esterno con un panno umido (vedi anche
capitolo “Pulizia e cura” a pagina 168).

Suggerimenti per risparmiare energia

e Scegliere un luogo diimpiego ben aerato e riparato dai raggi solari.

* Prima diimmagazzinare cibi caldi nell'apparecchio, lasciarli prima raffreddare.

* Non aprire il frigorifero piu spesso del necessario.

* Non lasciare il frigorifero aperto piu del necessario.
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* Sbrinare il frigorifero portatile se si forma uno strato di ghiaccio.

* FEvitare temperature inutilmente basse.

7.3 Inversione del senso di apertura del coperchio

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Procedere come illustrato (fig. &, pagina 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Procedere come illustrato (fig. [, pagina 6).

7.4 Collegamento del frigorifero portatile

AVVISO! Rischio di danni
* Per proteggere |'apparecchio, il cavo di corrente continua fornito

comprende un fusibile all‘interno della spina. Non rimuovere la
spina di corrente continua con fusibile.
Utilizzare solo il cavo di corrente continua fornito in dotazione.

* Staccare il frigorifero portatile e le altre utenze dalla batteria prima di
collegarla a un caricabatterie rapido.
Le sovratensioni possono danneggiare il sistema elettronico
dell’apparecchio.

Collegamento a una batteria

» Procedere come illustrato (fig. [, pagina 7).

Collegamento tramite cablaggio CC esteso (solo CFX3 100)
» Procedere come illustrato (fig. [fY, pagina 8).

Collegamento a una rete di alimentazione a corrente alternata

PERICOLO! Pericolo di scosse elettriche

* Non toccare mai spine e interruttori con le mani bagnate o se si sta
con i piedi su una superficie bagnata.

* Se il frigorifero portatile si trova a bordo di un‘imbarcazione ed ¢ ali-
mentato da una rete di alimentazione a corrente alternata, occorre
inserire un interruttore differenziale di protezione fra la rete di alimen-
tazione e il frigorifero portatile.

Farsi consigliare da un esperto.
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» Procedere come illustrato (fig. [}, pagina 9).

7.5 Utilizzo del frigorifero portatile

AVVISO! Rischio di surriscaldamento
Assicurarsi che ci sia sempre sufficiente ventilazione in modo che il

calore che si sviluppa durante il funzionamento possa essere dissipato.
Fare attenzione che le griglie di aerazione non vengano coperte. Fare in
modo che la distanza fra |'apparecchio e le pareti o altri oggetti sia tale
da permettere all’aria di circolare.

NOTA
In caso dialimentazione tramite una batteria, il display si spegne automa-
ticamente se la tensione di batteria & bassa.

* Accensione del frigorifero portatile: fig. ], pagina 9
+ Spegnimento del frigorifero portatile: fig. ], pagina 10

7.6 Utilizzo del display

Stati del display (fig. [F], pagina 10)

Posi- . .
. Descrizione
Zione
A Stand-by
B Inattivo

C Bloccato
Panoramica display:fig. [E, pagina 11

Navigazione nei menu
Il menu evidenziato & selezionato.
» Premere /\ per navigare verso | alto.

» Premere \\/ per navigare verso il basso.

Selezione di un menu

» Premere () per selezionare il menu desiderato.
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Modifica delle impostazioni
Il valore o I'impostazione evidenziati sono selezionati.

» Premere X\ per aumentare il valore selezionato o per scegliere I'impostazione
precedente.

» Premere \/ per diminuire il valore selezionato o per scegliere I'impostazione
successiva.
Ritorno al menu precedente

» Premere < per tornare al menu precedente senza salvare.

7.7 Blocco/sblocco del display

» Premere /\ e \/ contemporaneamente per 3 s per bloccare o sbloccare il
display (fig. [, pagina 11).

7.8 Selezione delle unita di misura della temperatura

» Procedere come illustrato (fig. 8, pagina 11).

7.9 Regolazione della temperatura

AVVISO! Pericolo di danni dovuti a temperature troppo basse
Assicurarsi che nel frigorifero portatile si trovino solo oggetti o prodotti
che possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.

» Procedere comeillustrato (fig. [fd, pagina 12).

7.10 Utilizzo del dispositivo di protezione della batteria

L'apparecchio & dotato di un dispositivo di protezione della batteria a 3 stadi. I
dispositivo di protezione della batteria impedisce lo scaricamento eccessivo
quando il dispositivo e collegato a una batteria di avviamento del veicolo o massi-
mizza |'uso di una batteria di alimentazione.

Se il frigorifero viene azionato nel veicolo con |'accensione disinserita, il frigorifero si
spegne automaticamente non appena la tensione di alimentazione scende al di
sotto di un valore impostabile. Il frigorifero portatile si riaccende non appena viene
raggiunta la tensione di ripristino ottenuta caricando la batteria.
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AVVISO! Rischio di danni
Quando viene spenta dal dispositivo di protezione della batteria, la bat-

teria non viene piu caricata completamente. Evitare awvii ripetuti. Assicu-
rare che la batteria venga ricaricata.

NOTA

Se il frigorifero portatile € alimentato da una batteria di avviamento, sele-
zionare la modalita “MEDIUM” o “HIGH" del dispositivo di protezione
della batteria. Se il frigorifero portatile & collegato a una batteria di ali-
mentazione, |'ideale e la modalita di protezione della batteria “LOW".

» Procedere come illustrato (fig. i, pagina 13).

7.11 Impostazione della luminosita del display

» Procedere comeillustrato (fig. [, pagina 13).

7.12  Accensione o spegnimento degli scomparti
(solo CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

E possibile attivare ogni zona individualmente o entrambe.

» Procedere come illustrato (fig. [f, pagina 14).

7.13  Utilizzo dell’ice maker (solo CFX3 55IM)

NOTA

* Indipendentemente dall'impostazione della temperatura dello
scomparto principale, la zona dell’ice maker & progettata per pro-
durre cubetti di ghiaccio se |'ice maker & acceso.

* |l consumo energetico del frigorifero portatile aumenta con I'ice
maker acceso. Pertanto si dovrebbe spegnere I'ice maker se non
serve.

* L'impostazione difabbrica dell’ice maker € OFF.

» Procedere come illustrato (fig. EY, pagina 14).

Riempire d’acqua le vaschette del ghiaccio

» Rimuovere le vaschette del ghiaccio (fig. & 1, pagina 15) dall'alloggiamento
dell'ice maker (fig. E&] 2, pagina 15).
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» Togliere i coperchi delle vaschette del ghiaccio, riempire con acqua pulita e
rimontare il coperchio, avendo cura di premere la guarnizione su tutto il bordo.

» Riposizionare le vaschette del ghiaccio nell’alloggiamento dell’ice maker e chiu-
dere il coperchio.

NOTA

Asciugare |'acqua eventualmente fuoriuscita da sotto le vaschette di
ghiaccio.

Questo ridurra I'accumulo di ghiaccio sotto le vaschette e ne facilitera la
rimozione.

Rimozione dei cubetti di ghiaccio

» Aprireil coperchio dell’alloggiamento dell’ice maker e sollevare da sotto la parte
anteriore delle vaschette del ghiaccio.

NOTA

In condizioni di elevata umidita, che puo creare un blocco di ghiaccio
sotto le vaschette del ghiaccio, la rimozione puo richiedere una forza
aggiuntiva e I'uso di due mani.

» Rimuovere i coperchi delle vaschette del ghiaccio e torcere le vaschette per libe-
rare i cubetti di ghiaccio.

Rimozione dell’alloggiamento dell’ice maker

L'alloggiamento dell’ice maker puo essere rimosso per la pulizia o quando non viene
utilizzato per aumentare lo spazio utilizzabile all’interno del frigorifero portatile:

» Sollevare I'alloggiamento da una estremita finché le alette non si sganciano,
quindi rimuoverlo.

» Invertire la procedura per il rimontaggio, spingendo verso il basso le alette per
farle scattare in posizione.

Consigli per I’ utilizzo dell’ice maker

e |'ice maker produce ghiaccio rapidamente per un certo numero di ore dopo
I'accensione, poi entra automaticamente in una modalita di mantenimento del
ghiaccio per ridurre il consumo energetico. Se & necessario produrre molto
ghiaccio il piu rapidamente possibile, spegnere e riaccendere |'ice maker per
riportarlo alla modalita di produzione rapida del ghiaccio. Ripetere secondo
necessita.
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* Leimpostazioni di bassa temperatura del congelatore nello scomparto princi-
pale potrebbero non essere mantenute in condizioni di temperatura ambiente
elevata con I'ice maker acceso.

Pulizia e asciugatura dell’ice maker

» Quando nonin uso, pulire e asciugare le vaschette del ghiaccio e I'interno
dell’alloggiamento dell’ice maker per evitare la formazione di muffa.

» Dopo lunghiperiodidiinutilizzo, pulirel'interno delle vaschette del ghiaccio con
una soluzione detergente delicata e risciacquare con acqua pulita prima
dell’uso.

7.14  Download della app CFX3

Il frigorifero portatile pud essere monitorato e controllato via Bluetooth o WiFi utiliz-
zando un’app da installare su un dispositivo compatibile.

» Scaricare I'applicazione CFX3 dall’App Store o da Google Play.

Sinoti che I'app CFX3 potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

7.15 Impostazione del segnale Bluetooth e collegamento
all’app

Il frigorifero portatile pud essere monitorato e controllato via Bluetooth. Per farlo, &
necessario abbinare il frigorifero portatile al dispositivo Bluetooth.

NOTA

* ['abbinamento deve essere effettuato all’interno della app CFX3,
non nelle impostazioni del dispositivo.

* Non erichiesta alcuna password per il collegamento Bluetooth.

» Procedere comeillustrato (fig. BB, pagina 15).

7.16 Impostazione del segnale WiFi e collegamento
all’app

Il frigorifero portatile pud essere monitorato e controllato tramite WiFi con collega-
mento diretto al frigorifero portatile o tramite una rete WiFi.

» Procedere come indicato (fig. EK], pagina 16) per attivare il WiFi.
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» Peril collegamento WiFi diretto al frigorifero portatile, andare nelle impostazioni
del dispositivo e selezionare il frigorifero portatile.
— Ilnome WiFi del frigorifero portatile inizia con “CFX3".
— La password preimpostata &€ “00000000" .
~ E possibile personalizzare il nome WiFi e la password nella app CFX3.

NOTA
Per il collegamento tramite rete WiFi, andare a “network connection”
(connessione di rete) nelle impostazioni della app.

7.17 Cambio del nome e della password CFX nell’app

* E possibile personalizzare il nome del proprio CFX nell’app.
* Lo stesso nome viene usato sia per il Bluetooth sia per il WiFi.

 Einoltre possibile personalizzare la password nell’app (solo WiFi).

» Procedere a “CFX name and password” (Nome e password CFX) nelle imposta-
zioni dell’app.

7.18 Ripristino della password dell’app (solo WiFi)
* E possibile ripristinare la password predefinita dell’app, “00000000".
» Procedere come illustrato (fig. PX, pagina 16).

7.19 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La funzione di ripristino riporta tutti i menu del display e i campi della app alle impo-
stazioni predefinite.

» Procedere comeillustrato (fig. B, pagina 16).

7.20 Porta USB per I’alimentazione

E possibile utilizzare la porta USB per ricaricare piccoli dispositivi (ad es. telefoni cel-
lulari e lettori MP3).

NOTA
Assicurarsi che il piccolo dispositivo collegato alla presa USB sia idoneo
per il funzionamentoa 5 V/2 A.

» Procedere comeillustrato (fig. B, pagina 17).
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7.21 Sbrinamento del frigorifero portatile

L'umidita dell’aria puo formare brina all’interno del frigorifero o sul vaporizzatore,
riducendo cosi la capacita di raffreddamento. Sbrinare percio I'apparecchio a
tempo debito.

AVVISO! Rischio di danni
Non utilizzare mai attrezzi duri o appuntiti per rimuovere il ghiaccio o per

staccare oggetti che sono rimasti congelati.

Per sbrinare il frigorifero, procedere come segue.

» Togliere il contenuto dal frigorifero portatile.

» Metterlo eventualmente in un altro frigorifero affinché si mantenga freddo.
» Spegnere I'apparecchio.

» lasciare il coperchio aperto.

» Rimuovere |'acqua scongelata.

7.22 Sostituzione del fusibile CA
PERICOLO! Pericolo di scosse elettriche
Scollegare I'alimentazione e il cavo di collegamento prima di sostituire il
fusibile dell’apparecchio.

Scollegare I'alimentazione all’apparecchio.
Estrarre il cavo di collegamento.

Facendo leva con un cacciavite, estrarre il portafusibili (fig. n 4, pagina 4).

YyvYyVvYYy

Sostituire il fusibile guasto con uno nuovo dello stesso tipo e amperaggio (azione
rapida, 4 A, 250V).

\/

Premere di nuovo in sede il portafusibili.

» Ricollegare |'alimentazione all'apparecchio.

7.23 Sostituzione del fusibile CC

» Facendo leva con un cacciavite, sollevare il coperchio (fig. ﬂ 3, pagina 4).

» Girare il coperchio del fusibile e utilizzare un gancio per rimuovere il fusibile a
innesto piatto difettoso.
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» Inserire un nuovo fusibile dello stesso tipo e amperaggio.

» Riapplicare il coperchio del fusibile.

7.24 Sostituzione del fusibile della spina di corrente conti-
nua

» Sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo dello stesso tipo e amperaggio.

» Procedere comeillustrato (fig. B, pagina 17).
7.25 Sostituzione del circuito stampato delle luci

AVVISO! Rischio di danni
Per prevenire rischi, la lampadina pud essere sostituita soltanto dal

produttore, da un tecnico di assistenza o da una persona dotata di
qualifica analoga.

(o)

Pulizia e cura

AVVISO! Pericolo di danni!

* Non lavare mai il frigorifero sotto acqua corrente e non immergerlo
in acqua per risciacquarlo.

* Perla pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti
ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.

» Pulire I'interno e I'esterno dell’apparecchio di tanto in tanto con un panno
umido.

» Assicurarsi che le aperture di aerazione e disaerazione dell'apparecchio siano
prive di polvere e sporcizia in modo da permettere, al calore generato durante il
funzionamento, di fuoriuscire e non danneggiare |'apparecchio.
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9

Guasto

L"apparecchio non fun-
ziona (modo CC,
accensione attivata).

L"apparecchio non fun-
ziona (modo CA).

[l display non risponde
alla pressione dei tasti.

La app nonriesce a
comandare il disposi-
tivo.

Possibile causa

Nessuna tensione rile-
vata nella presa CC.

La presa CC & sporca.
Questo provoca un con-
tatto elettrico insuffi-
ciente.

[l fusibile della spina CC
si & bruciato.

[l fusibile CC dell’appa-
recchio si e bruciato.

[l fusibile del veicolo e
bruciato.

Nella presa CAnonc'e
tensione.

Il fusibile CA dell’appa-
recchio si e bruciato.

L'alimentatore CA inte-
grato e difettoso.

[l display e bloccato.

Bluetooth o WiFi non
sono collegati.

Eliminazione dei guasti

Eliminazione dei guasti

Rimedio

Nella maggior parte dei veicoli occorre
attivare I'accensione prima che la presa
CC venga alimentata.

Se la spina dell’apparecchio inserita
nella presa CC si scalda molto, significa
che e necessario pulirla o che non e stata
montata correttamente.

Sostituire il fusibile della spina per cor-
rente continua, vedi capitolo “Sostitu-
zione del fusibile della spina di corrente
continua” a pagina 168.

Sostituire il fusibile CC dell’apparecchio,
vedi capitolo “Sostituzione del fusibile
CC" apagina 167.

Sostituire il fusibile della presa per cor-
rente continua del veicolo. Fare riferi-
mento al manuale di istruzioni del
veicolo.

Provare a collegare il dispositivo a
un’altra presa a spina.

Sostituire il fusibile CA dell’apparec-
chio, vedi capitolo “Sostituzione del fusi-
bile CA" a pagina 167.

| lavori di riparazione devono essere
effettuati solo da un centro autorizzato
per le riparazioni.

Sbloccare il display, vedi capitolo
“Blocco/sblocco del display” a
pagina 162.

Collegare il Bluetooth, vedi capitolo
“Impostazione del segnale Bluetooth e
collegamento all’app” a pagina 165, o il
WiFi, vedi capitolo “Impostazione del
segnale WiFi e collegamento all’app” a
pagina 165.
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Guasto Possibile causa

[l display mostra un =
messaggio di avviso o

un codice di avverti-
mento.

Messaggi di avviso

Ad esempio, vedi fig. B A, pagina 16.

Rimedio

CFX3

Vedi la tabella sotto.

Coperchio non

Mes'sagglo Ll Descrizione Possibile causa
avviso

IALERT - Lid open  Coperchio .

> 3 min aperto piu di 3

minuti

170

completamente
chiuso
Guasto interno

Rimedio

Controllare che il coper-
chio siacompletamente
chiuso

E necessaria un’ispe-
zione da parte di un cen-
tro di riparazione
autorizzato



CFX3

Messaggio di
avviso

IALERT - Voltage
low

Descrizione

L'apparecchio ha
smesso di funzio-
narein CCa
causa della bassa
tensione

L'apparecchio ha
smesso di funzio-
nare con la cor-
rente continua a
causa di un ten-
sione estrema-
mente elevata >
31,5V

(evento improba-
bile — esclusiva-
mente per la
protezione di
elettricisti — usare
lo stesso messag-
gio diawiso
come quello per
la bassa tensione
di cui sopra)

Possibile causa

* Tensione diali-
mentazione insuf-
ficiente

* Tensione della
batteria insuffi-
ciente

+ Eimpostata una
protezione della
batteria troppo
alta

* Specifica alimen-
tazione di ten-
sione CC errata

* Tensione diali-
mentazioneerrata

* Guastointerno

Eliminazione dei guasti

Rimedio

* Controllare la caduta di
tensione dalla batteria
alla presa di corrente e
aumentare il calibro del
filo se necessario

e Controllare la batteria
ed eventualmente cari-
carla

* Selezionare un'imposta-
zione piu bassa del
dispositivo di prote-
zione della batteria

* Assicurarsi che la speci-
fica della tensione di ali-
mentazione CC
corrisponda alla classifi-
cazione riportata sulla
targhetta dati del pro-
dotto CFX3

e Controllare I'alimenta-
zione ditensione CCe
riparare o sostituire in
caso di funzionamento
difettoso

+  Enecessaria un’ispe-
zione da parte di un cen-
tro di riparazione
autorizzato

171



Eliminazione dei guasti

Codici di avvertimento

Ad esempio, vedi fig. B B, pagina 16.

Codice di
avvertimento

IWARNING 32

IWARNING 33

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

172

Guasto

Sovracorrente
della ventola

Errore di avvia-
mento del com-
pressore

Velocita del com-
pressore bassa

Sovratempera-
tura del controller

NTC interrotto SZ
& DZ LARGE

NTCinterrotto DZ
SMALL

NTC in cortocir-
cuito SZ & DZ
LARGE

NTC in cortocir-
cuito DZ SMALL

Valvola DZ o val-
vola ice maker
difettose

Errore di comuni-
cazione

Possibile causa

Guasto interno

e  Temperatura

ambiente elevata
* Presad’aria bloc-

cata o spazio
insufficiente
* Guastointerno

Guasto interno

CFX3

Rimedio

Spegnerel’apparecchio per
almeno 5 minuti, quindi
riaccenderlo. Seil problema
persiste, &€ necessaria l'ispe-
zione di un centro di ripara-
zione autorizzato

* Spegnere I'apparec-
chio peralmeno 30
minuti, o spostarsiin un
luogo piu fresco, quindi
riaccenderlo

e Lliberare le prese d'aria

+ Enecessaria un’ispe-
zione da parte di un cen-
tro di riparazione
autorizzato

E necessaria un’ispezione
da parte di un centro di ripa-
razione autorizzato

Spegnerel’apparecchio per
almeno 1 minuto, quindi
riaccenderlo. Seil problema
persiste, & necessaria l'ispe-
zione di un centro di ripara-
zione autorizzato



CFX3 Garanzia

10 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese (vedi
dometic.com/dealer), oppure al rivenditore specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario inviare la
seguente documentazione:
* una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

* un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11 Smaltimento

» Raccogliere il materiale diimballaggio possibilmente negliappositi contenitori di
riciclaggio.

Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
}.4 al centro diriciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio rivenditore
—O specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

Prima di smaltire il vecchio frigorifero:

* smontare il coperchio.

e lasciare i cestini montati in modo che i bambini non riescano a salire
all’interno.

g AVVERTENZA! Pericolo di intrappolamento di bambini

12  Specifiche tecniche

NOTA

La temperatura minima indicata in “Capacita di raffreddamento” non
puo essere raggiunta se la temperatura ambiente € superiore a 32 °C
(90 °F) per i modelli CFX3 25/35/45/55/55IM/100 o la temperatura
ambiente & superiore a 30 °C (86 °F) per i modelli CFX3 75DZ/95DZ
(impostare bassa -22 °C/alta +4 °C).

Certificati di controllo:

& €& CE-Q
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CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Tensione di allaccia- 12/24 V==
mento: 100 - 240 V~
Corrente nominale: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3 A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39A

Capacita di raffredda-
mento:

da-22°Ca+10°C(da-8 °Fa +50 °F)

Classe climatica: N, T
Temperatura ambiente: da+16°Ca+43°C(da +61°Fa+110 °F)
Porta di ricarica USB: 5V=2A

Banda di frequenza:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda di frequenza
(WiFi):

2,4GHz

Potenza di uscita RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantita di refrigerante: 32g 389

CO; equivalente: 0,046t 0,054+t
Potenziale di riscalda- 1430

mento globale (GWP):

Dimensioni 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(LxPxA)in mm (mani-

glie comprese):

Peso: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX345 CFX355

Tensione di allaccia- 12/24 V==

mento: 100 -240 V~

Corrente nominale: 12V=:8,2A 12V=:8,7A

24V=:3,5A 24V==:3,7 A

100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41A

Capacita di raffredda-
mento:

da-22°Ca+10°C(da-8 °Fa +50 °F)

Classe climatica: N, T
Temperatura ambiente: da+16°Ca+43 °C(da +61°Fa+110 °F)
Porta di ricarica USB: 5V=2A

Banda di frequenza:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda di frequenza
(WiFi):

2,4 GHz

Potenza di uscita RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantita di refrigerante: 429 459

CO; equivalente: 0,060t 0,064t
Potenziale di riscalda- 1430

mento globale (GWP):

Dimensioni 398 x 694 x 476 720x 455 x 480
(LxPxA)in mm (mani-

glie comprese):

Peso: 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tensione di allaccia- 12/24 V==
mento: 100 - 240 V~
Corrente nominale: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

Capacita di raffredda-
mento:

da-22°Ca+10°C(da-8 °Fa +50 °F)

Classe climatica:

N, T

Temperatura ambiente:

da+16°Ca+43°C(da +61°Fa+110 °F)

Porta di ricarica USB:

5V=2A

Banda di frequenza:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda di frequenza
(WiFi):

2,4 GHz

Potenza di uscita RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantita di refrigerante: 459 59¢g 679

CO, equivalente: 0,064t 0,084t 0,096t
Potenziale di riscalda- 1430

mento globale (GWP):

Dimensioni 720 x 455 x 480 892 x495x 472 962 x 530x472
(LxPxA)in mm (mani-

glie comprese):

Peso: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 100
Tensione di allaccia- 12/24 V==
mento: 100 -240 V~
Corrente nominale: 12V==:10,8 A
24V=:48A
100V~:1,28 A
240V :0,53 A

Capacita di raffredda-
mento:

da+10°Ca-22°C(da+50°Fa-8 °F)

Classe climatica:

N, T

Temperatura ambiente:

da+16°Ca+43°C(da +61°Fa+110°F)

USB:

5V=2A

Banda di frequenza:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda di frequenza
(WiFi):

2,4 GHz

Potenza di uscita RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Quantita di refrigerante: 60g

CO; equivalente: 0,086t
Potenziale di riscalda- 1430
mento globale (GWP):

Dimensioni 962x530x472
(LxPxA)in mm (mani-

glie comprese):

Peso: 29,6 kg

[l circuito di raffreddamento contiene R134a.

Contiene gas fluorurati a effetto serra

Apparecchiature ermeticamente sigillate
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Lees en volgalleinstructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig op om ervoor te zorgen dat u het product
te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u deze disclaimer, alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt
gelezen en dat u de voorwaarden en condities zoals die hierin zijn beschreven begrijpt en accepteert.

U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de
instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet-en
regelgeving.

Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan
uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving.

Dometic is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel dat direct of indirect voortvloeit uit de installatie, het gebruik of het onderhoud van
het product dat niet in overeenstemming is met de instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing van het product.

Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onder-
hevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op documents.dometic.com, dometic.com.
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Verklaring van de symbolen
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Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
leidt tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.

LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

INSTRUCTIE
Meer informatie over de bediening van het product.
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Veiligheidsaanwijzingen CFEX3

2 Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING! Niet in acht nemen van deze
waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Levensgevaar door elektrische schok

¢ Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik
worden genomen.

* Als de stroomkabel van deze koelbox beschadigd is, moet deze
worden vervangen om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

* Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs uitge-
voerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren
ontstaan.

Brandgevaar

* Voorkom bij het positioneren van het apparaat het blijven hangen of
beschadigd raken van de voedingskabel.

* Plaats geen beweeglijke, meervoudige stopcontacten of dergelijke
voedingseenheden aan de achterkant van het apparaat.

Gevaar voor de gezondheid

* Dittoestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door per-
sonen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden, als ze wor-
den begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het toestel veilig kunnen
gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het
gebruik van het toestel met zich meebrengt.

* Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

* Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder
begeleiding worden uitgevoerd.

¢ Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en ontladen.
Explosiegevaar

* Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen, zoals spuitbussen met
brandbaar drijfgas, in het toestel.

VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheids-
aanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.
Levensgevaar door elektrische schok

* Letervoorde ingebruikneming op dat de voedingskabel en de
stekker droog zijn.
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Veiligheidsaanwijzingen

Scheid het toestel van het net
— voor iedere reiniging en ieder onderhoud
- naelkgebruik

Gevaar voor de gezondheid

Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de eisen
van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt koelen.

Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakkingen of
geschikte bakken worden opgeslagen.

Langdurig openen van het koeltoestel kan leiden tot een aanzienlijke
temperatuurstijging in de compartimenten van het toestel.

Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en aftap-
systemen regelmatig.

Sla rauw vlees en vis op in geschikte containers in het apparaat,
zodat ze niet met andere levensmiddelen in contact komen of erop
druppelen.

Als het apparaat langdurig leeg blijft:

— Schakel het apparaat uit.

— Ontdooi het apparaat.

— Reinig het apparaat en droog het af.

— laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te
voorkomen.

LET OP! Gevaar voor beschadiging

Vergelijk de spanning op het typeplaatje met de voorhanden energie-
voorziening.
Sluit het toestel alleen als volgt aan:

- met de DC-aansluitkabel aan een DC-stopcontact in het voertuig
— of met de AC-aansluitkabel op het wisselstroomnet

Trek de stekker nooit aan de aansluitkabel uit het stopcontact.

Als het koeltoestel aan de DC-contactdoos is aangesloten: Klem uw
koeltoestel en andere verbruikers van de accu af voor u een snellader
aansluit.

Als het koeltoestel aan de DC-contactdoos is aangesloten: Verbreek
de verbinding of schakel het koeltoestel uit, als u de motor uitschakelt.
Anders kan de accu worden ontladen.

Het koeltoestel is niet geschikt voor het transport van bijtende of
oplosmiddelhoudende stoffen.
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Omvang van de levering CFX3

Deze koeltoestel bevat in de isolering brandbaar cyclopentaan.

De gassen in het isoleringsmateriaal vereisen een bijzonder afvoer-
proces. Voer het apparaat aan het einde van zijn levensduur af volgens
de voorschriften.

Gebruik geen elektrische toestellen binnen de koeltoestel, behalve
als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.

Zet het toestel niet in de buurt van open vlammen of andere warmte-
bronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).

Gevaar voor oververhitting!

Zorg er altijd voor dat er rond het koeltoestel minimaal 50 mm
ventilatie is. Houd het ventilatiebereik vrij van objecten die de
luchtstroom rond de koelcomponenten kunnen hinderen.
Plaats het koeltoestel niet in gesloten ruimtes of bereiken met
minimale luchtstroming.

Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt.
Doe geen vloeistoffen of ijs in het binnenreservoir.
Dompel het toestel nooit onder water.

Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.

Het toestel mag niet aan regen worden blootgesteld.

3 Omvang van de levering
Nr.in
afb. E, Aantal  Beschrijving
pagina 3
1 1 Koelbox
2 1 Aansluitkabel voor gelijkstroomaansluiting
3 1 Aansluitkabel voor wisselstroomaansluiting
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4 Toebehoren

Verkrijgbaar als toebehoren (niet bij de levering inbegrepen):

Aanduiding Artikelnr. Model
Beschermkap
CFX3 25PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX355IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Schuif koelkast

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3-app - geschikt voor alle
modellen
PLB40 9600012878 geschikt voor alle
modellen

Houd er rekening mee dat de CFX3-app mogelijk niet beschikbaar is in uw land.
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5 Beoogd gebruik

Het mobiele koelapparaat is geschikt voor het koelen en invriezen van levensmidde-
len.
Het mobiele koelapparaat kan ook in voertuigen worden gebruikt.

Het mobiele koelapparaat is ontworpen voor gebruik op een gelijkstroom-stopcon-
tact in een voertuig of voor gebruik op wisselstroomvoeding.

Het mobiele koelapparaat is geschikt voor gebruik tijdens het kamperen.

Het mobiele koelapparaat is niet geschikt voor:
* opslag van corroderende, bijtende of oplosmiddel houdende stoffen
* snelinvriezen van levensmiddelen

Twee sterren-diepvriesvakken zijn geschikt voor het bewaren van bevroren voedsel,
het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes.

Een, twee en drie sterren vakken zijn niet geschikt voor het bevriezen van vers

voedsel.

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde doel en de toepassing in over-
eenstemming met deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik, dat afwijkt van het
beoogde gebruik, is niet toegestaan! Dometic aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor verlies, schade of letsel dat direct of indirect voortvloeit uit ander dan het
beoogde gebruik.

6 Functiebeschrijving

De koelbox kan waren afkoelen, koel houden eninvriezen. De koeling gebeurt door
een onderhoudsarme koelkring met compressor. De goede isolatie en krachtige
compressor garanderen efficiénte en snelle koeling.

De koelbox is draagbaar.

De koelbox is bestand tegen een kortdurende kanteling van 30°, bijvoorbeeld op
boten.

6.1 Functies

* Voeding met prioriteitsschakeling voor de aansluiting op wisselstroomvoeding
* Drietraps accubebeveiliging om de voertuigaccu te beschermen

¢ Display met temperatuurweergave in °C en °F
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CFX3 Functiebeschrijving

e Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C (1 °F)

* Geintegreerde wifi- en Bluetooth-functie dus te bedienen met behulp van een
app

*  Opklapbare draaggrepen

e USB-lader voor mobiele apparaten zoals mobiele telefoons

¢ Uitheembare mand

* Alleen CFX3 55IM: ijsmaker

6.2 Bedienings- en indicatie-elementen
Dekselvergrendeling: afb. ] 1, pagina 3
Bedieningspaneel (afb. [}, pagina 4):

Nr. Beschrijving Toelichting

1 @ Schakelt de koelbox in bij een korte druk op de toets

3 Schakelt de koelbox uit als de toets gedurende drie seconden
wordt ingedrukt

Keert terug naar het vorige menu
2 Display Toont informatie
ac : Wisselstroomvoeding is aangesloten
pcv: Gelijkstroomvoeding is aangesloten
* : Bluetooth is geactiveerd
%\: Wifi is geactiveerd
@: Display is vergrendeld
® : Compressor is actief

B : jsmaker is actief (alleen CFX3 55IM)
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Nr. Beschrijving Toelichting
3 L Druk op&om een item naar boven te gaan of om de geselec-
J teerde waarde te verhogen.

Druk op W/ om een item naar beneden te gaan of om de geselec-
teerde waarde te verlagen.

Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op NN en\/ of ont-
grendel het display.

4 Druk op om een menu te selecteren of om de geselecteerde
waarde op te slaan.

Stekkeraansluitingen (afb. [}, pagina 4):

Nr. Beschrijving
1 Stekkeraansluiting wisselspanningsvoorziening
Stekkeraansluiting gelijkspanningsvoorziening

Gelijkstroom-zekeringhouder

AW N

Wisselstroom-zekeringhouder

7 Bediening

7.1 Voorafgaand aan het eerste gebruik

INSTRUCTIE

Voordat u de nieuwe koelbox in gebruik neemt, moet u deze om hygié-
nische redenen vanbinnen en vanbuiten reinigen met een vochtige
doek (zie ook hoofdstuk , Reiniging en onderhoud” op pagina 195).

7.2 Tips om energie te sparen

* Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde plaats.
* laat warme spijzen eerst afkoelen, voordat u ze in het toestel koel houdt.
* Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.

* Laat het koeltoestel niet langer open dan nodig is.

* Ontdooi de koelbox zodra zich een ijslaag gevormd heeft.

* Voorkom onnodig lage temperaturen.
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7.3 Openingsrichting van deksel omkeren

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Gaals volgt te werk (afo. [, pagina 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Gaals volgt te werk (afo. |, pagina 6).

7.4 Koelbox aansluiten

LET OP! Gevaar voor schade
e Ter bescherming van het toestel heeft de bijgeleverde gelijkstroom-

kabel een zekering in de stekker. Verwijder de met zekering bevei-
ligde gelijkstroomstekker niet.
Gebruik alleen de bijgeleverde gelijkstroomkabel.

*  Ontkoppel de koelbox en andere verbruikers van de accu, alvorens
de accu op een snellader aan te sluiten.
Overspanning kan de elektronica van het toestel beschadigen.

Aansluiten op een accu

» Gaals volgt te werk (afo. [, pagina 7).

Aansluiting via verlengde gelijkstroombedrading (alleen CFX 3 100)
» Gaals volgt te werk (afo. [}, pagina 8).

Aansluiten op een wisselstroomvoeding

* Raak stekkers en schakelaars nooit aan als u natte handen heeft of
met uw voeten op een natte ondergrond staat.

* Alsuuw koelbox aan boord van een boot met een wisselstroomvoe-
ding gebruikt, moet u een aardlekschakelaar tussen de wissel-
stroomvoeding en de koelbox installeren.

Laat u adviseren door een opgeleid technicus.

m GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken

» Gaals volgt te werk (afo. Y, pagina 9).
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7.5 Koelbox gebruiken

LET OP! Gevaar voor oververhitting
Zorg eraltijd voor dat er voldoende ventilatie is zodat de tijdens gebruik

gegenereerde warmte kan ontsnappen. Let erop dat de ventilatiesleu-
ven niet afgedekt zijn. Zorg ervoor dat het toestel op voldoende afstand
tot wanden en andere voorwerpen staat, zodat de lucht kan circuleren.

INSTRUCTIE
Bij gebruik met de accu wordt het display automatisch uitgeschakeld,
als de accuspanning laag is.

*+ Koelbox inschakelen: afb. Hi], pagina 9
+ Koelbox uitschakelen: afo. [k, pagina 10

7.6 Display gebruiken
Display-toestanden (afb. [, pagina 10)

Nr. Beschrijving
A Stand-by
Ruststand
C  Vergrendeld

Display-overzicht: afb. [, pagina 11

Navigeren door de menu’s
Het gemarkeerde menu is geselecteerd.
» Druk op £\ om een item naar boven te gaan.

» Druk op \/ om een item naar beneden te gaan.

Een menu kiezen

» Druk op(2¢) om het benodigde menu te selecteren.

Instellingen wijzigen

De gemarkeerde waarde of instelling is geselecteerd.
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» Druk op £\ om de geselecteerde waarde te verhogen of om de vorige instelling
te kiezen.

» Druk op \/ om de geselecteerde waarde te verlagen of om de volgende instel-
ling te kiezen.

Teruggaan naar het vorige menu

» Druk op <& om naar het vorige menu te gaan zonder wijzigingen op te slaan.

7.7 Display vergrendelen/ontgrendelen

» Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op £\ en \/ of ontgrendel het dis-
play (afo. [, pagina 11).

7.8 Temperatuureenheden selecteren
» Gaals volgt te werk (afo. g, pagina 11).

7.9 Temperatuur instellen

turen
Zorg ervoor dat er zich alleen voorwerpen of waren in de koelbox bevin-
den die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen worden.

® LET OP! Gevaar voor beschadiging door extreem lage tempera-

» Gaals volgt te werk (afo. llJ, pagina 12).

7.10 Accubeveiliging gebruiken

Het toestel is uitgerust met een 3-traps accubeveiliging. De accubeveiliging voor-
komt overmatige ontlading wanneer het toestel is aangesloten op een starteraccu
van het voertuig of maximaliseert het gebruik van een voedingsaccu.

Als de koelbox bij uitgeschakeld contact in het voertuig wordt gebruikt, wordt de
koelbox automatisch uitgeschakeld zodra de voedingsspanning daalt tot onder een
ingestelde waarde. De koelbox wordt weer ingeschakeld zodra door oplading van
de accu de herinschakelspanning is bereikt.

LET OP! Gevaar voor schade
Als de accu wordt uitgeschakeld door de accubeveiliging, wordt de

accu niet meer volledig opgeladen. Vermijd herhaaldelijk starten. Zorg
ervoor dat de accu weer wordt opgeladen.
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INSTRUCTIE

Als de koelbox wordt gevoed door de starteraccu, kiest dan de accube-
veiligingsmodus ,MEDIUM" of ,HIGH". Als de koelbox is aangesloten
op een voedingsaccu, is de accubeveiligingsmodus ,LOW" vol-
doende.

» Gaals volgt te werk (afo. [, pagina 13).

7.11 Displayhelderheid instellen
» Gaals volgt te werk (afo. [, pagina 13).

7.12 Compartimenten in- of uitschakelen (alleen CFX 3
75DZ, CFX 3 95D2Z)

U kunt iedere zone individueel activeren of beide tegelijk.

» Gaals volgt te werk (afo. [, pagina 14).

7.13 Deijsmaker gebruiken (alleen CFX 3 55IM)

INSTRUCTIE

* Onafhankelijk van de temperatuurinstelling van het hoofdcomparti-
mentis deijsmakerzone ontworpen voor het maken van ijsblokjes als
de ijsmaker is ingeschakeld.

* Hetenergieverbruik van de koelbox neemt toe als de ijsmaker inge-
schakeld is. Daarom moet u de ijsmaker uitschakelen als deze niet
nodig is.

* De fabrieksinstelling van de ijsmaker is UIT.

» Gaals volgt te werk (afo. HI], pagina 14).

IJsbakken met drinkwater vullen

» Verwijder de ijsbakken (afo. EX] 1, pagina 15) uit de behuizing van de ijsmaker
(afb. E&] 2, pagina 15).

» Verwijder de deksels van de ijsbakken, vul ze met schoon water en plaats de dek-
sels weer terug; zorg ervoor dat de randafdichting helemaal ingedrukt is.

» Plaats de ijsbakken opnieuw in de behuizing van de ijsmaker en sluit het deksel.
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INSTRUCTIE

Droog het gemorste water van onder de ijsbakken.

Ditzal deijsophoping onder de bakken verminderen en de verwijdering
ervan vergemakkelijken.

IJsblokjes verwijderen

» Open het deksel van de behuizing van de ijsmaker en haal het onder de voorkant
van de ijsbakken.

INSTRUCTIE
Bij een hoge luchtvochtigheid kan er door ijsvorming onder de ijsbak-
ken extra kracht nodig zijn met twee handen om deze te verwijderen.

» Verwijder de deksels van de ijsbakken en draai de bakken de ijsblokjes los te
maken.

Behuizing van ijsmaker verwijderen

De behuizing van de ijsmaker kan worden verwijderd voor reiniging of wanneer
deze niet wordt gebruikt om de bruikbare ruimte in de koelbox te vergroten:

» Til de behuizing aan een kant op totdat de nok loskomt en verwijder deze vervol-
gens.

» Omgekeerde procedure voor herplaatsing, waarbij de nokken naar beneden
worden gedrukt om in positie te komen.

Tips voor gebruik van de ijsmaker

* Deijsmaker maakt na hetinschakelen een aantal uren snelijs en gaat dan automa-
tisch in een ijsonderhoudsmodus om het energieverbruik te verlagen. Als er zo
snel mogelijk meerdere partijen ijs nodig zijn, zal het uitschakelen van de ijsma-
ker en het weer inschakelen deze weer in de snelle ijsmakermodus zetten. Indien
nodig herhalen.

* lage vriezertemperaturen in het hoofdcompartiment kunnen niet worden
gehandhaafd in omgevingscondities met hoge temperaturen en ingeschakelde
ijsmaker.

IJsmaker reinigen en drogen

» Als de ijsbakken niet in gebruik zijn, reinig en droog de ijsbakken en de binnen-
kant van de behuizing van de ijsmaker om schimmelvorming te voorkomen.

» Na langere periodes van niet-gebruik de binnenkant van de ijsbakken reinigen
met een mild afwasmiddel en voor gebruik spoelen met schoon water.
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7.14 De CFX3-app downloaden

De koelbox kan worden bewaakt en bediend met behulp via Bluetooth of wifi van
een app die u kunt installeren op een compatibel toestel.

» Download de CFX3-app in de App Store of Google Play.

Houd er rekening mee dat de CFX3-app mogelijk niet beschikbaar is in uw land.

7.15 Bluetooth-signaal instellen en app verbinden

De koelbox kan via Bluetooth worden bewaakt en bediend. Om dit te doen, moet u
de koelbox verbinden met uw Bluetooth-toestel.

INSTRUCTIE

* De verbinding moet worden gemaakt in de CFX3-app, nietin de
instellingen van het toestel.

e Eris geen wachtwoord nodig voor een Bluetooth-verbinding.

» Gaals volgt te werk (afo. P#, pagina 15).

7.16  Wifi-signaal instellen en app verbinden
De koelbox kan direct via wifi of via een wifi-netwerk worden bewaakt en bediend.
» Ga op de afgebeelde wijze te werk (afo. P&, pagina 16) om wifi in te schakelen.

» Voor wifi direct naar de koelbox, gaat u naar de instellingen van het toestel en
selecteert u uw koelbox.
- De wifi-naam van uw koelbox begint met ,CFX3".
- Hetvoorafingestelde wachtwoord is ,,00000000".
— U kunt de wifi-naam en het wachtwoord in de CFX3-app aanpassen.

INSTRUCTIE
Voor verbinding via wifi-netwerk gaat u naar ,Netwerkverbinding” in de
app INSTELLINGEN.

7.17 Naam en wachtwoord CFX in de app wijzigen

* U kunt de naam van uw CFX3 aanpassen in de app.
¢ Dezelfde naam geldt voor zowel Bluetooth als wifi.

* U kunt ook uw wachtwoord in de app aanpassen —alleen van toepassing op wifi.

» Gadoor met ,,CFX-naam en wachtwoord” in de app INSTELLINGEN.

192



CFX3 Bediening

7.18 App-wachtwoord resetten (alleen wifi)

¢ U kunt het wachtwoord van de app resetten naar de fabrieksinstelling
,00000000".

» Gaals volgt te werk (afo. PK], pagina 16).

7.19 Fabrieksinstellingen resetten

De resetfunctie zet alle displaymenu’s en app-velden in de oorspronkelijke fabriek-
sinstellingen.

» Gaals volgt te werk (afo. P, pagina 16).

7.20 USB-aansluiting voor stroomvoorziening

U kunt de USB-aansluiting voor het opladen van kleine apparaten (bijvoorbeeld
mobiele telefoon en mp3-speler) gebruiken.

INSTRUCTIE
Controleer of hetaan de USB-aansluiting aangesloten apparaat geschikt
is voor het bedrijf met 5 V/2 A.

» Gaals volgt te werk (afo. B, pagina 17).

7.21 Koelbox ontdooien

Vocht kan vorst op de verdamper of in de binnenruimte van de koelbox vormen.
Daardoor wordt het koelvermogen verminderd. Ontdooi het toestel op tijd.

LET OP! Gevaar voor schade
Gebruik nooit harde of scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen of om
vastgevroren objecten los te maken.

Ga als volgt te werk om de koelbox te ontdooien:

» Neem de inhoud uit de koelbox.

» Bewaar deze eventueel in een ander koeltoestel om ze koud te houden.
» Schakel het toestel uit.

» Laat het deksel geopend.

» Wis het dooiwater weg.
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7.22 Wisselstroom-zekering vervangen

GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken
Ontkoppel de voeding en de aansluitkabel alvorens de toestelzekering
te vervangen.

» Ontkoppel de stroomvoorziening naar het toestel.
» Trek de aansluitkabel eruit.
» Wrik de zekeringhouder (afb. n 4, pagina 4) er met een schroevendraaier uit.

» Vervang de defecte glaszekering door een nieuwe zekering van hetzelfde type
en met dezelfde waarde (snelle zekering 4 A, 250 V).

» Druk de zekeringhouder weer in de behuizing.

» Sluit de stroomvoorziening naar het toestel weer aan.

7.23 Gelijkstroom-zekering vervangen
» Wrik het zekeringdeksel (afo. B} 3, pagina 4) er met een schroevendraaier uit.

» Draai het zekeringdeksel om en gebruik de haak om de defecte steekzekering te
verwijderen.

» Plaats een nieuwe zekering van hetzelfde type en dezelfde rating.

» Breng het zekeringdeksel weer aan.

7.24 Zekering van gelijkstroomstekker vervangen

» Vervang de defecte zekering door een nieuwe zekering van hetzelfde type en
waarde.

» Gaals volgt te werk (afo. B, pagina 17).
7.25 Lichtprintplaat vervangen
LET OP! Gevaar voor beschadiging
Om gevaren te voorkomen moet de lamp worden vervangen door de

fabrikant, servicemedewerker of een gelijkwaardig gekwalificeerde
persoon.
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8 Reiniging en onderhoud

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
* Reinig het koeltoestel nooit onder stromend water of in afwaswater.
* Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of

harde voorwerpen, aangezien het koeltoestel hierdoor beschadigd
zou kunnen raken.

» Reinig het toestel van binnen en buiten af en toe met een vochtige doek.

» Zorgervoor dat de ventilatieopeningen van het toestel vrij zijn van stof en veront-
reinigingen, zodat de bij het gebruik ontstane warmte kan worden afgevoerd en
het toestel niet beschadigd raakt.

9 Verhelpen van storingen

Fout Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing

Het toestel werkt niet  Erwerd geen spanning  In de meeste voertuigen moet het con-
(gelijkstroommodus,  herkend aan de tact worden ingeschakeld om de
ontsteking aan). gelijkstroomuitgang. gelijkstroomuitgang te activeren.

De gelijkstroomuitgang Als de stekker van uw toestel in de

isvervuild. Dit heefteen  gelijkstroomuitgang zeer heet wordt,

slecht elektrisch con- moet ofwel de gelijkstroomuitgang wor-

tact tot gevolg. den gereinigd of is de stekker niet cor-
rectin elkaar gezet.

De zekering van de Vervang de zekering in de gelijkstroom-

gelijkstroom-stekkeris  stekker, zie hoofdstuk ,Zekering van

doorgebrand. gelijkstroomstekker vervangen” op
pagina 194.

De gelijkstroomzeke- Vervang de gelijkstroomzekering zeke-

ring van het toestel is ring van het toestel, zie hoofdstuk

doorgebrand. ,Gelijkstroom-zekering vervangen” op
pagina 194.

De voertuigzekeringis  Vervang de gelijkstroom-uitgangszeke-
doorgebrand. ring van het voertuig. Zie de bedienings-
handleiding van uw voertuig.
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Fout

Het toestel werkt niet
(wisselstroommodus).

Het display reageert
niet op toetsaansla-
gen.

De app kan het toestel
niet bedienen.

Het display toont een
waarschuwingsbe-
richt of een waarschu-
wingscode.

Mogelijke oorzaak

Op het wisselspanning-
stopcontact staat geen
spanning.

De wisselstroomzeke-
ring van het toestel
werd geactiveerd.

De geintegreerde wis-
selstroomadapter is
defect.

Het display is vergren-
deld.

Bluetooth of wifi is niet
verbonden.

Waarschuwingsberichten

Bijv. zie afb. F§ A, pagina 16.

Waarschu-
wingsbericht

IALERT - Lid open Deksel meerdan e
3 minuten open

> 3 min

196

Beschrijving

Mogelijke oorzaak

Deksel niet volle-
dig vergrendeld
* Interne fout .

CFX3

Voorstel tot oplossing

Probeer een ander stopcontact.

Vervang de wisselstroomzekering zeke-
ring van het toestel, zie hoofdstuk , Wis-
selstroom-zekering vervangen” op
pagina 194.

Deze kan alleen worden gerepareerd
door een geautoriseerde reparatiewerk-
plaats.

Ontgrendel het display, zie hoofdstuk
,Display vergrendelen/ontgrendelen”
op pagina 189.

Verbind Bluetooth, zie hoofdstuk ,Blue-
tooth-signaal instellen en app verbin-
den” op pagina 192, of verbind wifi, zie
hoofdstuk , Wifi-signaal instellen en app
verbinden” op pagina 192.

Zie onderstaande tabel.

Voorstel tot oplossing

Controleer of het deksel
volledig vergrendeld is

Inspectie door geautori-
seerd reparatiecentrum

vereist
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Waarschu-
wingsbericht

IALERT - Voltage
low

Beschrijving

Het toestel werkt
niet meer op
gelijkstroom van-
wege de lage
spanning

Het toestel werkt
niet meer op
gelijkstroom als
gevolg van uit-
zonderlijk hoge
spanning >31,5V
(onwaarschijn-
lijke gebeurtenis
— uitsluitend ter
bescherming van
de elektronica -
leidt tot hetzelfde
waarschuwings-
bericht als lage
spanning hierbo-
ven)

Waarschuwingscodes

Bijv. zie afb. B B, pagina 16.

Waarschu-
wingscode

IWARNING 32

IWARNING 33

Fout
Ventilator over-
stroom

Compressor start
niet

Mogelijke oorzaak

*  Voedingsspan-
ning onvol-
doende

* Accuspanning te
laag

* Accubeveiliging
is te hoog inge-
steld

* Verkeerde speci-
ficatie van de
gelijkstroomvoe-
dingsspanning

* Verkeerde voe-
dingsspanning

* Interne fout

Mogelijke oorzaak

Interne storing.

Verhelpen van storingen

Voorstel tot oplossing

e Controleer de span-
ningsdaling van accu
naar stroomuitgang en
verhoog indien nodig
de draadmeter

e Controleer de accu en
laad hem indien nodig

e Selecteer een lagere
instelling voor de accu-
beveiliging

* Zorgervoor dat de spe-
cificatie van de
gelijkstroomvoedings-
spanning overeenkomt
met het typeplaatje van
de CFX3

e Controleerde
gelijkstroomvoeding en
repareer of vervang
deze als hij defect is

* Inspectie door geautori-
seerd reparatiecentrum
vereist

Voorstel tot oplossing

Schakel het toestel minstens
5 minuten uit en start het
vervolgens opnieuw op. Als
het probleem blijft bestaan,
is inspectie door een geau-
toriseerd reparatiecentrum
vereist
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Waarschu-
wingscode

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

198

Fout Mogelijke oorzaak
Toerental com- * Hoge omge-
pressor laag vingstemperatuur

*  Ontluchtingsope-
ning geblokkeerd
of onvoldoende
vrije ruimte

* Interne fout

Regeling tempe-
ratuur te hoog

NTC circuit Interne fout
onderbroken SZ
& DZ GROOT

NTC circuit
onderbroken SZ
& DZ KLEIN

NTC kortsluiting
SZ & DZ GROOT

NTC kortsluiting
SZ &DZ KLEIN

DZ-ventiel of ijs-
maker-ventiel
defect

Communicatie-
fout

CFX3

Voorstel tot oplossing

e Schakel het toestel ten
minste 30 minuten uit,
of ga naar een koelere
locatie en start het ver-
volgens opnieuw op

* Maakde ventilatieope-
ningen schoon

* Inspectie door geautori-
seerd reparatiecentrum
vereist

Inspectie door geautori-
seerd reparatiecentrum ver-
eist

Schakel het toestel minstens
1 minuut uit en start het ver-
volgens opnieuw op. Als
het probleem blijft bestaan,
is inspectie door een geau-
toriseerd reparatiecentrum
vereist



CFX3 Garantie

10 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u
zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of tot uw
speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten
mee te sturen:
* een kopie van de factuur met datum van aankoop,

* reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

11 Afvoer

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

= Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
X dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende
afvoervoorschriften.

WAARSCHUWING! Risico van beknelling van kinderen

Voor het afvoeren van uw oude koeltoestel:

e Demonteer de deksel.

* laat de manden op hun plek zodat kinderen er niet kunnen inklim-
men.

12  Technische gegevens

INSTRUCTIE

De minimumtemperatuur onder ,Koelvermogen” kan niet worden
bereikt als de omgevingstemperatuur hoger is dan 32 °C (90 °F) voor
de modellen CFX3 25/35/45/55/55IM/100 of als de omgevingstem-
peratuur hoger is dan 30 °C (86 °F) voor de modellen

CFX3 75DZ/95DZ (ingesteld op klein —22 °C/groot +4 °C).

Keuring/certificaten:

& €& CE-Q

199



Technische gegevens

CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Aansluitspanning: 12/24N=
100 - 240 V~
Nominale stroom: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3 A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39A

Koelvermogen:

-22°Ctot +10°C (-8 °F tot +50 °F)

Klimaatklasse:

N, T

Omgevingstemperatuur:

+16 °C tot +43 °C (+61 °F tot +110 °F)

USB-laadaansluiting:

5V=2A

Frequentiebereik:

Wifi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequentieband (wifi):

2,4GHz

RF-uitgangsvermogen:

Wifi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Koelmiddelhoeveelheid: 32g 38¢g
COy-equivalent: 0,046t 0,054t
Aardopwarmingsvermo- 1430

gen (GWP):

Afmetingen 342 x 569 x420 398 x 694 x 407
(bxdxh)inmm (inclu-

sief hendels):

Gewicht: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX345 CFX3 55
Aansluitspanning: 12/24N=
100 -240 V~
Nominale stroom: 12V==:8,2A 12V=:8,7A
24V==:3,5 A 24V==:3,7 A
100V~ :0,96 A 100V~ :0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Koelvermogen: -22 °Ctot +10 °C (-8 °F tot +50 °F)
Klimaatklasse: N, T
Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +43 °C (+61 °F tot +110 °F)
USB-laadaansluiting: 5V=2A

Frequentiebereik:

Wifi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequentieband (wifi):

2,4 GHz

RF-uitgangsvermogen:

Wifi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Koelmiddelhoeveelheid: 429 459
COy-equivalent: 0,060t 0,064 t
Aardopwarmingsvermo- 1430

gen (GWP):

Afmetingen 398x694x476 720x455x480
(bxdxh)inmm (inclu-

sief hendels):

Gewicht: 18,7 kg 20,4 kg
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Technische gegevens

CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Aansluitspanning: 12/24N=
100 - 240 V~
Nominale stroom: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

Koelvermogen:

-22°Ctot +10 °C (-8 °F tot +50 °F)

Klimaatklasse:

N, T

Omgevingstemperatuur:

+16 °C tot +43 °C (+61 °F tot +110 °F)

USB-laadaansluiting:

5V=2A

Frequentiebereik:

Wifi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequentieband (wifi):

2,4 GHz

RF-uitgangsvermogen:

Wifi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Koelmiddelhoeveelheid: 459 59¢g 679
COy-equivalent: 0,064t 0,084 t 0,096t
Aardopwarmingsvermo- 1430

gen (GWP):

Afmetingen 720x 455 x 480 892x495x472 962 x530x472
(bxdxh)inmm (inclu-

sief hendels):

Gewicht: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 100
Aansluitspanning: 12/24N=
100 - 240 V~
Nominale stroom: 12V==:10,8 A
24V=:4,8A
100V~:1,28A
240V: 0,53 A
Koelvermogen: +10 °C tot—22 °C (+50 °F tot -8 °F)
Klimaatklasse: N, T
Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +43 °C (+61 °F tot +110 °F)
USB: 5V=2A
Frequentiebereik: Wifi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frequentieband (wifi): 2,4 GHz
RF-uitgangsvermogen: Wifi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Koelmiddelhoeveelheid: 60g
COy-equivalent: 0,086t
Aardopwarmingsvermo- 1430

gen (GWP):

Afmetingen 962x530x472

(bxdxh)inmm (inclu-
sief hendels):

Gewicht: 29,6 kg

De koelkring bevat R134a.
Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Hermetisch afgesloten apparatuur

203



CFX3

Lees og felg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og
vedligeholder produktet korrekt.

Ved at benytte produktet bekreefter du hermed, at du har laest denne ansvarsfraskrivelse, alle anvisninger, retningslinjer og advarsler
grundigt, og at du forstar og er indforstaet med de vilkar og betingelser, der er fastlagt heri.

Du er indforstaet med kun at bruge dette produkt til det beregnede formal og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne,
retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledningen samt i overensstemmelse med alle de geeldende love og forskrifter.

Manglende lzesning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medfere kvaestelser pa dig selv og andre, skade pa dit produkt eller
skade pa anden ejendom i naerheden.

Dometic patager sig intet ansvar for nogen form for tab, skade eller kvaestelse, som enten direkte eller indirekte skyldes installation, brug eller
vedligeholdelse af produktet, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne og advarslerne i produktvejledningen.

Der tages forbehold for eventuelle eendringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og
advarslerne samt den tilherende dokumentation. Se documents.dometic.com, dometic.com for de nyeste produktinformationer.
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Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der medfarer ded eller
alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfare lette
eller mindre kveestelser, hvis den ikke undgas.

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

BEMZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.
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Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan
medfere dadelige eller alvorlige kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted
* Huvis apparatet har synlige beskadigelser, ma du ikke tage det i brug.

* Huvis dette kaleapparats stramkabel er beskadiget, skal det udskiftes
for at forhindre sikkerhedsfarer.

* Reparationer pa dette apparat ma kun foretages af fagfolk. Ved
ukorrekte reparationer kan der opsta betydelige farer.

Brandfare

* Narapparatet positioneres, skal det sikres, at stremledningen sidder i
klemme eller beskadiges.

* Placér ikke flere baerbare stikdaser eller baerbare stramforsyninger i
bagved apparatet.

Sundhedsfare

¢ Dette apparat kan anvendes af barn over 8 ar og personer med redu-
cerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug afappa-
ratet og forstar de involverede farer.

*  Bgrn ma ikke lege med apparatet.

* Rengering og brugerens vedligeholdelse ma ikke udferes af barn
uden opsyn.

* Bgrnialderen fra 3 til 8 ar ma fylde og temme kaleapparater.

Eksplosionsfare

*  Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med drivgas,
i apparatet.

FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtigheds-

henvisninger kan medfere mindre eller moderate kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

* Kontrollér far ibrugtagning, at ledningen og stikket er tarre.

* Afbryd apparatet fra nettet
- farrengering og vedligeholdelse
- efterbrug
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Sikkerhedshenvisninger

Sundhedsfare

Kontrollér, om apparatets kalekapacitet svarer til kravene for fadeva-
rerne eller lzegemidlerne, som du vil kale.

Levnedsmidler ma kun opbevares i original emballage eller egnede
beholdere.

Hvis kaleapparatet er dbnet i laengere tid, kan temperaturen stige
betydeligt i apparatets rum.

Rengar regelmaessigt overflader, som kan komme i kontakt med
levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.

Opbevar rat ked og fisk i egnede beholdere i apparatet, sa de ikke
kommer i bergring med andre levnedsmidler eller drypper pa dem.

Hvis apparatet star tomt i laengere tid:

— Sluk apparatet.

— Afrim apparatet.

— Renger og ter apparatet.

— Lad dgren star aben for at forhindre, at der dannes skimmel i
apparatet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Sammenlign spaendingsangivelsen pa typeskiltet med energi-
forsyningen, der er til radighed.

Tilslut kun apparatet pa felgende made:
— Tilen DC-stikdase i karetgjet med DC-tilslutningskablet
- Ellertil vekselstramnettet med AC-tilslutningskablet

Traek aldrig stikket ud af stikdasen med tilslutningskablet.

Nar kaleapparatet er tilsluttet til DC-stikdasen: Afbryd keleapparatet
og andre forbrugere fra batteriet, fer du tilslutter hurtigopladeren.

Nar kaleapparatet er tilsluttet til DC-stikdasen: Afbryd forbindelsen,
eller sla kgleapparatet fra, ndr motoren standses. | modsat fald kan
batteriet blive afladet.

Keleapparatet er ikke egnet til transport af stoffer, der er aetsende eller
indeholder oplgsningsmidler.

Dette kaleapparatet indeholder braendbart cyklopentaniisoleringen.
Gasserne i isoleringsmaterialet kraever en szerlig bortskaffelses-
metode. Aflevér apparatet til korrekt bortskaffelse ved afslutningen
af dets levetid.

Anvend ikke elektriske apparater i keleapparatet, undtagen hvis
producenten anbefaler disse apparater hertil.
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Leveringsomfang CFX3

Stil ikke apparatet i nzerheden af dben ild eller andre varmekilder
(varmeapparater, staerk sol, gasovne osv.).

Fare for overophedning!

Serg for, at der altid er et minimum pa 50 mm ventilation pa alle fire
sider af keleapparatet. Hold ventilationsomradet frit for genstande,
som kan begreense luftstrammen til kelekomponenterne.

Placér ikke kaleapparatet i lukkede rum eller omrader uden eller med
minimal luftstram.

Ventilationsabningerne ma ikke tildaekkes.

Fyld ikke vaesker eller is i den indvendige beholder.
Dyb aldrig apparatet i vand.

Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.

Apparatet ma ikke udsaettes for regn.

3 Leveringsomfang
Position
pafig. €. Antal Beskrivelse
side 3
1 1 Kaleboks
2 1 Tilslutningskabel til jaevnstramstilslutning
3 1 Tilslutningskabel til vekselstremstilslutning

4 Tilbehor

Kan fas som tilbeher (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Betegnelse

Art.nr. Model

Beskyttelsesbeklaedning

CFX325PC
CFX335PC
CFX345PC
CFX3 55PC
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CFX3 Korrekt brug

Betegnelse Art.nr. Model
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Koleskabsglider

CFX3SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3 app - Passer til alle modeller
PLB40 9600012878 Passer til alle modeller

Bemaerk, at CFX3-appen eventuelt ikke er tilgeengelig i dit land.

5 Korrekt brug

Det transportable kale-/fryseapparat er egnet til at kale og fryse mad.
Det transportable kele-/fryseapparat er ogsa egnet til brug ombord pa keretgjer.

Dettransportable kele-/fryseapparat er beregnettil at blive tilsluttet til en jeevnstram-
sforsyningsstikdase i et karetg;j eller til en vekselstramsforsyning.

Det transportable kale-/fryseapparat er egnet til brug ombord pa bade.

Det transportable kale-/fryseapparat er ikke egnet til:
*  Opbevaring af korrosive, setsende eller oplasningsmiddelholdige stoffer

* Lynnedfrysning af mad

Tostjernede bokse til frosne levnedsmidler er egnede til at opbevare allerede frosne
levnedsmidler, at opbevare eller lave is og at lave isterninger.

En-, to- og trestjernede bokse er ikke egnede til at fryse friske levnedsmidler.
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Funktionsbeskrivelse CFX3

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formal og anvendelse i overensstem-
melse med denne anvisning. Enhver anden brug, der afviger fra den beregnede
brug, er forbudt! Dometic patager sig intet ansvar for nogen som helst form for tab,
skade eller kvaestelser, der enten direkte eller indirekte skyldes ukorrekt brug.

6 Funktionsbeskrivelse

Koleapparatet kan afkele varer og holde varer kolde samt dybfryse dem. Kalingen
sker med et kalekredslab og en kompressor med lav vedligeholdelse. Den kraftige
isolering og kompressor sgrger for en effektiv og hurtig keling.

Keleapparatet er egnet til mobil anvendelse.

Kaleboksen kan modsta en kortvarig haeldning pa 30°.

6.1 Funktionernes omfang

* Netdel med prioritetskobling til tilslutning til vekselspaendingsforsyning
* Tretrins batteribeskyttelse til at beskytte keretgjets batteri

* Display med temperaturvisning i °C og °F

e Temperaturindstilling i trin pa 1 °C (1 °F)

* Integreret WiFi- og Bluetooth-funktion, kan derfor styres med en app

* Baeregreb, der kan klappes op

e USB-lader til baerbare apparater som f.eks. mobiltelefoner

* Kurveindsats til at tage ud

¢ Kun CFX3 55IM: Isterningemaskine
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CFX3 Funktionsbeskrivelse
6.2 Betjenings- og visningselementer

Las til Iage: fig. F 1, side 3

Betjeningspanel (fig. [F}, side 4):

Arti-

kel Beskrivelse Forklaring

1 @ Taender kaleboksen, nar der trykkes kortvarigt pa tasten
3 Slukker kaleboksen, nar der trykkes pa tasten i tre sekunder
Vender tilbage til den forrige menu.

2 Display Viser informationen
ac : Vekselstrgmnet er tilsluttet
pcv: Jaevnstramnet er tilsluttet
)B : Bluetooth er aktiveret
4\?\: WiFi er aktiveret
@: Display er last
® : Kompressor karer

B : Isterningemaskine kerer (kun CFX3 55IM)

3 o . .
1 Tryk pa I\ for at navigere op eller for at forage den valgte veerdi.
J

Tryk pa  forat navigere ned eller for at reducere den valgte
veerdi.

Tryk samtidigt pd 2\ og Vi 3 sek. for at Iase displayet eller lase
detop.

4 Tryk pa for at veelge eller at gemme den valgte veerdi.

211



Betjening CFX3

Stiktilslutning (fig. 1, side 4):

T RTIyeIee
kel

1 Tilslutningsbasning vekselspaendingsforsyning
2 Tilslutningsbesning jeevnspaendingsforsyning

3 Jeevnspeaendingssikringsholder
4

Vekselspaendingssikringsholder

7 Betjening

7.1 For forste brug

BEMZRK

Far du tager den nye kaleboks i brug, bar du af hygiejniske arsager ren-
gere den indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se ogsa kapitlet
,Rengering og vedligeholdelse” pa side 221).

7.2 Tips til energibesparelse

* Velg et anvendelsessted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.
* lad ferst varm mad afkale, fer du holder den kold i apparatet.

+ Abn ikke kgleapparatet hyppigere end ngdvendigt.

* lad ikke keleapparatet forblive abent leengere end nadvendigt.

* Afrim kaleboksen, nar der dannes et islag.

* Undga unedigt lave temperaturer.

7.3 Omvendig af lagets abningsretning

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Fortseet som vist (fig. B, side 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Fortseet som vist (fig. [, side 6).
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7.4 Tilslutning af keleboksen

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

* Forat beskytte apparatet sidder der en sikring i stikket pa det med-
felgende jeevnstramskabel. Fjern ikke det sikrede jeevnstremsstik.
Anvend kun det medfalgende jeevnstramskabel.

* Afbryd keleboksen og andre forbrugerenheder fra batteriet, for du

oplader batteriet med en hurtigoplader.
Overspaending kan beskadige apparatets elektronik.

Tilslutning til et batteri
» Fortseet som vist (fig. [, side 7).

Tilslutning via forlaenget fast jeevnstromsledning (kun CFX3 100)
» Fortseet som vist (fig. [, side 8).

Tilslutning til et vekselstremnet

FARE! Fare for elektrisk sted
* Bergraldrig stik og kontakter, nar du har vade haender eller star med

fadderne i vand.

* Hvis duanvender kaleboksen om bord pa en bad ved hjeelp af en til-
slutning til vekselstremnet, skal du under alle omstaendigheder mon-
tere et fejlstramsrelae mellem vekselstremnettet og keleboksen.

Fa rad hos en fagmand.

» Fortseet som vist (fig. [}, side 9).

7.5 Anvendelse af keleboksen

VIGTIGT! Risiko for overophedning
Sarg for, at der altid er tilstraekkelig ventilation, sa varmen, der opstar

under driften, kan slippe bort. Ventilationsabningerne ma ikke tildask-
kes. Serg for, at apparatet har tilstreekkelig afstand til veegge og gen-
stande, sa luften kan cirkulere.

BEMZRK

Nar den forsynes med et batteri, slukker displayet automatisk, hvis bat-
terispeendingen er lav.
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* Tilkobling af keleboksen: fig. Hi], side 9
*  Frakobling af keleboksen: fig. [, side 10

7.6 Anvendelse af displayet
Displaytilstande (fig. [H, side 10)

Arti-

kel Beskrivelse
A Standby
B Tomgang
C Last

Oversigt over displayet: fig. [E], side 11

Navigering gennem menuerne
Den fremhaevede menu er valgt.
» Tryk p&d A\ for at navigere op.
» Tryk p& \\/ for at navigere ned.

Valg af en menu

» Trykpa for at veelge den pakraevede menu.

/ndring af indstillinger

Den fremhaevede veerdi eller indstilling er valgt.

» Tryk pd N\ foratforage den valgte veerdi eller for at vaelge den forrige indstilling.

» Tryk p& \/ for at reducere den valgte veerdi eller for at vaelge den naeste indstil-
ling.

Tilbage til den forrige menu

» Tryk pa <& for at vende tilbage til den forrige menu uden at gemme.

7.7 Lasning/oplasning af displayet

» Tryk samtidigt pa O\ og /i 3 sek. for at lase displayet eller l3se det op (fig. [,
side 11).
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7.8 Valg af temperaturenhederne
» Fortsaet som vist (fig. @, side 11).

7.9 Indstilling af temperaturen

VIGTIGT! Fare for skade pa grund af meget lav temperatur
Serg for, at der kun er genstande eller varer i kaleapparatet, der ma afke-
les til den valgte temperatur.

» Fortsaet som vist (fig. lfJ, side 12).

7.10 Anvendelse af batteribeskyttelsen

Apparatet er udstyret med en 3-trins batteribeskyttelse. Batteribeskyttelsen forhin-
drerforkraftig afladning, narapparatet er tilsluttet til et keretgjs startbatteri, eller mak-
simerer brugen af et forsyningsbatteri.

Hvis kaleboksen anvendes, nar keretajets teending er slaet fra, frakobles kaleboksen
automatisk, sa snart forsyningsspaendingen falder under et indstillet niveau. Kele-
boksen teender igen, nar batteriet er opladet og gentilkoblingsspzendingen naet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Nar det er frakoblet af batteribeskyttelsen, oplades batteriet ikke laen-
gere fuldsteendigt. Undga at starte flere gange. Serg for, at batteriet
oplades igen.

BEMZRK

Hvis kaleboksen forsynes fra et startbatteri, skal batteribeskyttelsesmo-
dusen ,MEDIUM" eller ,HIGH" veelges. Hvis kaleboksen er tilsluttet til
et forsyningsbatteri, er batteribeskyttelsesmodusen ,LOW" ideel.

» Fortseet som vist (fig. i, side 13).

7.11 Indstilling af displayets lysstyrke
» Fortseet som vist (fig. [, side 13).
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Betjening CFX3

7.12  Til- eller frakobling af rummene
(kun CFX 3 75DZ, CFX3 95DZ)

Du kan aktivere hver zone individuelt eller dem begge.

» Fortseet som vist (fig. [, side 14).

7.13  Anvendelse af isterningemaskinen (kun CFX3 55IM)

BEM/ZRK

* Uafhaengigt af hovedrummets temperaturindstilling er isterningema-
skinens zone beregnettil at lave isterninger, hvis isterningemaskinen
er teendt.

* Kaleboksen energiforbrug for@ges, nar isterningemaskinen er
teendt. Derfor ber du slukke isterningemaskinen, hvis der ikke er
brug for den.

* Fabriksindstillingen for isterningemaskinen er FRA.

» Fortseet som vist (fig. HI, side 14).

Fyldning af isterningebakkerne med vand

» Fjern isterningebakkerne (fig. B 1, side 15) fra isterningemaskinens hus
(fig. B 2, side 15).

» Fjern isterningebakkens afdaekninger, fyld den med vand, og seet afdaekningen
pa igen, og sarg for at trykke kanttaetningen ned hele vejen rundt.

» Seetisterningebakkerne tilbage i isterningemaskinens hus,og luk laget.

BEMZRK

Ter alt spildt vand op under isterningebakkerne.

Det reducerer dannelsen af is under bakkerne, og gar det nemmere at
fierne dem.

Udtagning af isterningerne

» Abnlaget til isterningemaskinens hus, og lgft under det forreste af isterningebak-
kerne.

BEMZRK
Udtagning kan kraeve ekstra kraft med to haender i meget fugtige for-
hold, hvilket kan skabe en isforbindelse under isterningebakkerne.
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CFX3 Betjening

» Tagisterningebakkernes afdaekninger ud, og vrid bakkerne for at frigere isternin-
gerne.
Afmontering af isterningemaskinens hus

Isterningemaskinens hus kan afmonteres ved rengaring, eller hvis den ikke eri brug,
sa pladsen i keleboksen forages:

» Laft husetiden ene ende, indtil hagen lasnes, fiern det derefter.

» Gafremimodsat reekkefalge for at montere igen ved at skubbe hagerne neds, sa
de klikker pa plads.

Tips om brug af isterningemaskinen

* Isterningemaskinen laver is hurtigti et antal timer, nar den er blevet teendt, og skif-
ter derefter automatisk til en isvedligeholdelsesmodus for at reducere energifor-
bruget. Hvis der er brug for flere portioner is sa hurtigt som muligt, skal du slukke
isterningemaskinen og teende den igen for at skifte til den hurtige isproduktions-
funktion. Gentag efter behov.

* lave frysertemperaturindstillinger i hovedrummet kan eventuelt ikke bibeholdes
i haje udenomstemperaturer, mens isterningemaskinen er teendt.
Rengering og terring af isterningemaskinen

» Renger og ter isterningsbakkerne og isterningemaskinens hus, nar den ikke er i
brug, for at forebygge skimmel.

» Renger efter lange perioder uden brug indersiden af isterningebakkerne med en
mild vaske opla@sning, og skyl med rent vand inden brug.

7.14 Download af CFX3-appen

Kaleboksen kan overvages eller styres via Bluetooth eller WiFi ved hjzelp af en app,
som du kan installere pa et kompatibelt apparat. on a compatible device.

» Download CFX 3-appen fra App Store eller Google Play.
Bemaerk, at CFX 3-appen eventuelt ikke er tilgaengelig i dit land.
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Betjening CFX3
7.15 Indstilling af Bluetooth-signalet og tilslutning af
appen

Kaleboksen kan overvages og styres via Bluetooth. For at ggre det skal du forbinde
kaleboksen med dit Bluetooth-apparat.

BEMZRK

* Forbindelsen skal gennemfares i CEX 3-appen, ikke i apparatets ind-
stillinger.

* Der kraeves ikke en adgangsmode til Bluetooth-tilslutning.

» Fortsaet som vist (fig. P, side 15).

7.16 Indstilling af WiFi-signalet og tilslutning af appen

Kaleboksen kan overvages og styres via WiFi direkte til kaleboksen eller via et WiFi-
netveerk.

» Fortseet som vist (fig. K], side 16) for at teende WiFi.

» Ga til apparatets indstillinger, og veelg din keleboks for WiFi direkte til kelebok-
sen.

- WiFi-navnet for din keleboks begynder med ,CFX 3”.

— Den forindstillede adgangskode er ,00000000“.

— Dukan personalisere WiFi-navnet og adgangskoden i CFX 3-appen.

BEMZRK
Gatil ,Netveerksforbindelse” i appen SETTINGS for tilslutning via WiFi-

netveerk.

7.17  /Andring af CFX-navnet og adgangskode i appen

* Du kan personalisere navnet for din CFX i appen.
* Detsamme navn geelder for bade Bluetooth og WiFi.

* Du kan ogsa personalisere din adgangskode i appen - gaelder kun for WiFi.

» Fortseet med ,CFX-navn og adgangskode” i appen SETTINGS.

7.18 Reset af appens adgangskode (kun WiFi)
* Du kan resette appens adgangskode til fabriksindstillingen ,00000000".
» Fortseet som vist (fig. K], side 16).
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CFX3 Betjening

7.19  Reset til fabriksindstillinger

Resetfunktionen zendrer alle displaymenuens og appens felter til den originale
fabriksindstillinger.

» Fortsaet som vist (fig. P, side 16).

7.20 USB-tilslutning til spaendingsforsyning

Du kan anvendes USB-tilslutningen til at oplade sma apparater (f.eks. mobiltelefoner
og MP3-players).

BEMZRK
Serg for, at detlille apparat, der ertilsluttet til USB-tilslutningen, er egnet
til drift med 5 V/2 A.

» Fortsaet som vist (fig. B, side 17).

7.21 Afrimning af keleboksen

Luftfugtighed kan saette sig som rim inde i apparatet eller pa fordamperen. Derved
reduceres keglekapaciteten. Afrim apparatet rettidigt.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Anvend aldrig hardt eller spidst veerktgij til at fierne is eller til at Iasne gen-

stande, som er frosset fast.

Ga frem pa falgende made for at afrime keleboksen:

» Tagindholdet ud af keleboksen.

» leeg det evt. i et andet kaleapparat for at holde dem kolde.
» Sluk apparatet.

» Lad |aget std dbent.

» Tor der afrimede vand af.
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7.22  Udskiftning af vekselstremsikringen

FARE! Fare for elektrisk sted
Afbryd stremforsyningen og tilslutningskablet, fer du udskifter appara-

tets sikring.

» Afbryd stremforsyningen til apparatet.
» Treektilslutningskablet ud.
» Vip sikringsindsatsen (fig. n 4, side 4) ud f.eks. med en skruetraekker.

» Udskift den defekte glassikring med en ny sikring af samme type og med samme
veerdi (hurtig, 4 A, 250V).

» Tryksikringsindsatsen ind i kabinettet igen.

» Tilslut stramforsyningen til apparatet igen.

7.23  Udskiftning af jovnstremsikringen
» Vip sikringsafdaekningen (fig. I8 3, side 4) ud f.eks. med en skruetraekker.

» Vend sikringsafdaekningen om, og brug hagen til at fierne den defekte fladstiksik-
ring.

» Skub en ny sikring af samme type og klassifikation ind.
» Seet sikringsafdaekningen pa igen.

7.24 Udskiftning af jeevnstremsstiksikringen
» Udskift den defekte sikring med en ny sikring af samme type og klassifikation.
» Fortseet som vist (fig. B, side 17).

7.25 Udskiftning af lysprintpladen

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Lampen kan kun udskiftes af producenten, serviceagenten eller en

tilsvarende kvalificeret person for at undga farer.
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CFX3 Rengering og vedligeholdelse

8 Rengering og vedligeholdelse

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
* Renger aldrig keleapparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.

* Anvend ikke skrappe rengaringsmidler eller harde genstande ved
renggringen, da de kan beskadige keleapparatet.

» Renger af og til apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

» Serg for, at apparatets ventilations- og udluftningsabninger er fri for stav og
urenhededer, sa varmen, der opstar under driften, kan ledes bort, og apparatet
ikke tager skade.

9  Udbedring af fejl

Fejl Mulig arsag Lesningsforslag
Apparatet fungerer Der registreres ingen | de fleste keretgjer skal teendingen slas
ikke (jeevnstremsdrift,  spaending pa jeevns- til, for jeevnstremsudgangen forsynes
teending til). tremsudgangen. med stram.

Jeevnstramsstikket er Hvis apparatets stik bliver meget varmt i

snavset. Konsekvensen  jeevnstramsstikket, skal jaevnstremsstik-
er en darlig elektrisk for- ket enten rengares, eller stikket er mulig-
bindelse. vis ikke samlet rigtigt.

Jaevnstramsstikkets sik-  Udskift sikringen i jaevnstramsstikket, se
ring er braendt over. kapitlet , Udskiftning af jeevnstremsstik-
sikringen” pa side 220.

Apparatets jeevnstreams-  Udskift apparatets jeevnstremssikring, se
sikring er sprunget. kapitlet ,Udskiftning af jevnstramsikrin-
gen” pa side 220.

Karetgjets sikring er Udskift sikringen til karetgjets jaevns-
braendt over. tromsstik. Se dit keretgjs betjeningsvej-
ledning.
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Udbedring af fejl

Fejl Mulig arsag

Apparatet fungerer Vekselspaendingsstikda-
ikke (vekselstrgms- sen har ikke spaending.
drift).

Apparatets veksel-

stremssikring er sprun-

get.

Den integrerede veksel-

stremsadapter er
defekt.

Displayetreagererikke Displayet er last.

pa tryk pa tasterne.

Appen kan ikke styre

apparatet. ikke tilsluttet.

Displayet viser en -
alarmmelding eller
advarselskode.
Alarmmeldinger

Se f.eks. fig. B A, side 16.
Alarmmelding Beskrivelse

IALERT - Lid open Lagdbentimere *
> 3 min end 3 minutter

222

Bluetooth eller WiFi er

Mulig arsag
Lag ikke gaet fuld-

CFX3

Loesningsforslag

Forsag med en anden stikdase.

Udskift apparatets vekselstramssikring,
se kapitlet , Udskiftning af vekselstrgm-
sikringen” pa side 220.

Reparationen kan kun foretages af et til-
ladt reparationscenter.

Las displayet op, se kapitlet , Las-
ning/oplasning af displayet” pa
side 214.

Tilslut Bluetooth, se kapitlet , Indstilling
af Bluetooth-signalet og tilslutning af
appen” paside 218, eller tilslut WiFi, se
kapitlet ,Indstilling af WiFi-signalet og til-
slutning af appen” pa side 218.

Se nedenstaende tabel.

Lesningsforslag

Kontrollér, at laget er

steendigt i ind- gaet fuldsteendigt i ind-
greb greb
Intern fejl * Inspektion udfert af

autoriseret reparations-
center pakraevet
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Alarmmelding

IALERT - Voltage
low

Advarselskoder

Beskrivelse

Apparatet funge-
rer ikke laengere
pa jeevnstrem pa
grund af lav
spaending

Apparatet funge-
rer ikke laengere
pa jeevnstrem pa
grund af en unor-
mal hgj spaen-
ding>31,5V
(usandsynlig
haendelse —kuntil
beskyttelse af
elektronik —
benytter samme
alarmmeldinger
som lavspaen-
ding ovenfor)

Sef.eks. fig. g B, side 16.

Advarselskode Fejl

IWARNING 32
IWARNING 33

Blaeser overstram

Fejl ved kompres-
sorstart

Mulig arsag

Utilstraekkelig for-
syningsspaending
Batterispaending
for lav
Batteribeskyt-
telse er indstillet
for hejt

Forkert specifika-
tion for forsy-
ningsjeevnspaend
ing

Fejl i forsynings-
spaending

Intern fejl

Mulig arsag

Intern fejl.

Udbedring af fejl

Lasningsforslag

Kontrollér spaendings-
fald fra batteri til
stremudgang, og foreg
om ngdvendigt led-
ningsstarrelsen

Test batteriet, og oplad
detigivet fald

Veelg en lavere indstil-
ling for batteribeskyttel-
sen

Kontrollér, at specifikati-
onen for forsy-
ningsjeevnspaendingen
passer med CFX3-pro-
dukttypemaerkaten
Kontrollér forsy-
ningsjeevnspaendin-
gen, og reparér eller
udskift, hvis der er fejl i
den

Inspektion udfart af
autoriseret reparations-
center pakraevet

Lesningsforslag

Sluk apparatet i mindst 5
min., gentilkobl det deref-
ter. Hvis problemet fortsat
findes, er en inspektion
udfaert af et autoriseret repa-
rationscenter pakraevet
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Udbedring af fejl

Advarselskode

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43
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Fejl

Kompressorha-
stighed lav

Regulering over-
temperatur

NTC &bent kreds-
lob SZ & DZ
LARGE

NTC abent kreds-
lzb DZ SMALL

NTC kortslutning
SZ &DZ LARGE

NTC kortslutning
DZ SMALL

Fejl ved DZ-ventil
eller isterninge-
maskinfejl

Kommunikations-
fejl

Mulig arsag

Haj udenom-
stemperatur
Luftabning blole-
ret eller utilstraek-
kelig afstand
Intern fejl

Intern fejl

CFX3

Lasningsforslag

e Sluk apparatet i mindst
30 min., eller flyt det til
et keligere sted, gen-
start derefter

* Frigerabningerne

* Inspektion udfert af
autoriseret reparations-
center pakraevet

Inspektion udfert af autori-
seret reparationscenter
pakraevet

Sluk apparatet i mindst

1 min., gentilkobl det deref-
ter. Hvis problemet fortsat
findes, er en inspektion
udfaert af et autoriseret repa-
rationscenter pakraevet
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10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gaelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende falgende bilag:
* Enkopi af regningen med kebsdato

* Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

6—; Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
}‘4 naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageeldende
—C

forskrifter om bortskaffelse.

For det gamle kaleapparat bortskaffes:
*  Afmontér laget
e Lad kurvene blive siddende, sa barn ikke nemt kan kravle ind i det.

g ADVARSEL! Risiko for, at bern kan blive lukket inde

12 Tekniske data

BEMARK

Minimumtemperaturen, der vises i , kalekapacitet”, kan ikke opnas, hvis
udenomstemperaturen er over 32 °C (90 °F) for modellerne CFX 3
25/35/45/55/55IM/100 eller udenomstemperaturen er over 30 °C
(86 °F) for modellerne CFX3 75DZ/95DZ (indstil lille =22 °C/stor
+4°C).

Godkendelse/certifikater:

& €& CE-Q
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Tekniske data

CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Tilslutningsspaending: 12/24N=
100 -240 V~
Maerkestram: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V==:3,2 A 24V==:3,3 A

100V~ :0,90 A 100V~ :0,94 A

240V~:0,38 A 240V~:0,39A
Kalekapacitet: -22 °Ctil +10 °C (-8 °F til +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Udenomstemperatur: +16 °C til +43 °C (+61 °F til +110 °F)
USB-ladeport: 5V=2A

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF-udgangseffekt:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kalemiddelmaengde: 32g 38¢g

CO, aekvivalent: 0,046t 0,054t
Drivhuspotentiale 1430

(GWP):

Mal 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(Bx D x H)imm(inkl.

greb):

Veegt: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX3 Tekniske data
CFX345 CFX3 55
Tilslutningsspaending: 12/24N=
100 -240 V~
Maerkestram: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V==:3,5 A 24V==:3,7 A
100V~ :0,96 A 100V~ :0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Kalekapacitet: -22 °Ctil +10 °C (-8 °F til +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Udenomstemperatur: +16 °C til +43 °C (+61 °F til +110 °F)
USB-ladeport: 5V=2A

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF-udgangseffekt:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kalemiddelmaengde: 429 459

CO, aekvivalent: 0,060t 0,064 t
Drivhuspotentiale 1430

(GWP):

Mal 398 x 694 x 476 720 x 455 x 480
(Bx D x H)imm(inkl.

greb):

Veegt: 18,7 kg 20,4 kg
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Tekniske data

CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tilslutningsspaending: 12/24 =
100 -240 V~
Maerkestragm: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V==:3,8 A 24N=:42 A 24NV==:46 A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA
Kalekapacitet: -22 °Ctil +10 °C (-8 °F til +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Udenomstemperatur: +16 °C til +43 °C (+61 °F til +110 °F)
USB-ladeport: 5V=2A

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF-udgangseffekt:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kalemiddelmaengde: 459 59¢g 679

CO, aekvivalent: 0,064t 0,084 t 0,096t
Drivhuspotentiale 1430

(GWP):

Mal 720 x 455 x 480 892 x 495x 472 962 x 530x 472
(Bx D x H)imm(inkl.

greb):

Veegt: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 Tekniske data
CFX3 100
Tilslutningsspaending: 12/24N=
100 -240 V~
Maerkestragm: 12V==:10,8 A
24V===: 4,8 A
100V~ : 1,28 A
240V:0,53 A
Kalekapacitet: +10 °C til =22 °C (+50 °F til -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Udenomstemperatur: +16 °C til +43 °C (+61 °F til +110 °F)
USB: 5V=2A
Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF-udgangseffekt:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kalemiddelmaengde: 60g

CO, aekvivalent: 0,086t
Drivhuspotentiale 1430
(GWP):

Mal 962 x 530x 472
(Bx D x H)imm(inkl.

greb):

Veegt: 29,6 kg

Kalekredslabet indeholder R134a.

Indeholder fluorerede drivhusgasser

Hermetisk lukkede anlaeg eller hermetisk lukket udstyr
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Las och folj noggrant alla instruktioner, direktiv och varingari den har produkthandboken for att sakerstélla att du alltid installerar, anvander

och underhéller produkten pa ratt satt.

Genom att anvanda produkten bekréaftar du harmed att du noggrant har last denna ansvarsfriskrivning, alla instruktioner, direktiv och

varningar och att du forstar och ar inférstadd med att flja de villkor som anges hari.

Du arinférstadd med att endast anvanda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som

anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gallande lagar och bestdammelser.

Om duinte laser och féljer instruktionerna och varningarna som anges har kan det leda till personskador p& dig eller andra, pa produkten eller

annan egendom i narheten.

Dometic atar sig inget ansvar for nagra forluster, materiella skador eller personskador som direkt eller indirekt uppstar som foljd av att

installation, anvandning eller underhall av produkten inte utforts enligt instruktionerna och varningarna i produkthandboken.

Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan andras och uppdateras. For

uppdaterad produktinformation, besék documents.dometic.com, dometic.com.

Innehallsférteckning
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2 Sakerhetsanvisningar...........cice0iiiennnnn 232
3 Leveransomfattning ..............cci0iiinnnn 234
4 TillbehOr........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. 235
5 Avseddanviandning .........ccciiiiiiiinnnnn 236
6 Funktionsbeskrivning.............cc00vinnnn. 236
6.1 Funktioner . ... . . 236
6.2  Reglage och indikeringskomponenter. . .................... 237
7 AnvaAndning ..........cciiiiiiiiiiiiieecaaans 238
A Foredenforstaanvandningen ........... .. 238
7.2  Tipsforattsparaenergi...........cooiviiiiiiii. 238
7.3 Bytalockets dppningsriktning ......... .. 238
74 Anslutakylboxen........ .. .. . . 239
7.5 Anvandakylboxen......... ... 239
7.6 Anvandadisplayen ... .. 240
77 lasa/lasauppdisplayen . ... 240
7.8 Valjatemperaturenheter.......... ... ... 241
7.9 Stallaintemperaturen.......... ... 241
710 Anvanda batteriskyddet . ...... .. .. 241
711 Stallaindisplayens ljusstyrka. . ........... ... . 241
712 Sla paellerav komponenter  (endast CFX3 75DZ, CFX3 95D7) 241
713  Anvandaismaskinen (endast CFX355IM) .. ................. 242
714 laddaner CFX3-appen. .. ... 243
715  Stéllain Bluetooth-signalen och ansluta tillappen............. 243
716  Stallain WiFi-signalen och ansluta tillappen . ................ 243
717 Andra CFX-namn och &senord iappen. . ..., 244
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Forklaring av symboler

718  Aterstilla appens I6senord (endast WiFi). .. ...l 244
719 Aterstalla till fabriksinstallningar .. ........... 244
7.20  USB-anslutning for spanningsférsorjning. . ........... ... ... 244
721 Avfrostakylboxen ... ... ... . 245
7.22  Bytasakringen forvaxelstrom . ... oo 245
7.23  Bytasakringenforlikstrom ... .. 246
7.24  Bytalikstromskontaktens sdkring . ......... ... ... L 246
7.25 Bytaljuskretskort . ... .. 246
Rengéringochskétsel................coiiiiiiiiiaan... 246
FelsOkning ......cciiiiiiiiiinreeeceocencenssssssssnnas 247
Garanti ...ttt i i i i et ittt i 250
Avfallshantering .........ciiiiiiiiiiiiiieecnncnncannnns 250
Tekniskadata............ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. 250

Forklaring av symboler

FARA!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, ger upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

VARNING!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till dodsfall eller allvarliga personskador.

AKTA!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.

OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge
upphov till materiella skador.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.
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Sakerhetsanvisningar CFX3
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Sdkerhetsanvisningar

VARNING! Om man underlater att félja de har varningarna kan
foljden bli dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk for stromstétar - livsfara
*  Om apparaten uppvisar synliga skador far den ej tas i drift.

e Om kylapparatens elkabel skadas maste den bytas ut for att férhindra
sakerhetsrisker.

* Reparationer pad apparaten far endast utféras av behorigt fackfolk. Icke
fackmaéssiga reparationer kan leda till att allvarliga faror uppstar.

Brandrisk

* Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med
placering av apparaten.

* Placera inte ut flera barbara uttag eller barbara nataggregat bakom
apparaten.

Halsorisk

e Barn fran atta ars alder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental férmaga, eller personer med bristande erfarenhet och kunska-
per far anvanda den har apparaten forutsatt att de halls under uppsikt
eller om de har fatt anvisningar om hur man anvander den har appara-
ten pa ett sdkert satt och kanner till vilka risker som ar forknippade med
anvandningen.

e Barn farinte leka med apparaten.

* Rengéring och underhall far inte genomféras av barn utan uppsikt.

* Barnialdrarna tre till atta ar far lasta in eller ut varor i eller ur kyl-
apparater.

Explosionsrisk

* lagrainga amnen som kan explodera i apparaten, som t.ex. spray-
burkar med brannbar drivgas.

AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighets-
atgarderna kan foljden bli lindrig eller mattlig personskada.
Risk for stromstétar - livsfara

* Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkontakten
artorra.

* Koppla alltid bort apparaten fran elnatet
- fére rengdring och underhall
- efteranvandning
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Sakerhetsanvisningar

Halsorisk

Kontrollera om apparatens kyleffekt motsvarar kravet for de livsmedel
eller mediciner du vill halla kalla.

Livsmedel far endast forvaras i originalférpackningarna eller i andra
lampliga behallare.

Om kylapparaten halls dppen under lang tid finns det risk att man far
en betydande 6kning av temperaturen i anordningens fack.

Rengdr med jamna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med
livsmedel och atkomliga avloppssystem.

Forvara ratt kott och ra fisk i lampliga behallare i apparaten, sa att de
inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar pa dessa.

Om apparaten star tom under en langre tid:

- Stadngavapparaten.

— Frosta av apparaten.

— Rengdr och torka apparaten.

Lat dérren vara dppen, sa att det inte bildas mogel.

OBSERVERA! Risk fér skador

Jamfér spanningsangivelsen pa typskylten med elférsérjningen pa

plats.

Anslut apparaten endast pa foljande vis:

- till ett DC-uttag i fordonet med DC-anslutningskabel

- ellertill ett vaxelstromuttag med den medféljande AC-anslutnings-
kabeln

Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutnings-
kabeln.

Nar kylapparaten ar ansluten till ett DC-uttag: Koppla bort kyl-
apparaten och andra elférbrukare fran batteriet innan en batteri-
laddare ansluts.

Nar kylapparaten ar ansluten till ett DC-uttag: Skilj apparaten fran
elnatet eller stdng av den nar motorn stangs av. Annars kan batteriet
urladdas.

Kylapparaten ar inte amnad for transport av fratande dmnen och
amnen som innehaller I6sningsmedel.

Kylapparaten isolering innehaller brannbart cyklopentan. Gaserna i
isoleringsmaterialet gor att materialet kraver sarskild hantering. Ldmna
in kylboxen till en ldmplig atervinningscentral nar den inte ska anvan-
das langre.
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Leveransomfattning CFX3
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Anvand inga elektriska apparater for arbeten inne i kylapparaten.
Undantag: apparaterna rekommenderas for sddan anvandning av
tillverkaren.

Stall inte kylapparaten i narheten av 6ppen eld eller andra varmekallor
(varmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).

Risk fér 6verhettning!

Kontrollera att det alltid finns minst 50 mm ventilationsutrymme pa
kylapparatens samtliga fyra sidor. Kontrollera att det inte finns nagra
foremal i ventilationsutrymmet som skulle kunna hindra luftflodet till
kylkomponenterna.

Placera inte kylapparaten i stdngda fack eller utrymmen utan luftflode
eller med bara minimalt luftflode.

Se till att ventilationsspringorna inte tacks over.

Fyll inte innerfacket med vatskor eller is.

Doppa aldrig ned apparaten i vatten.

Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.

Apparaten maste skyddas mot regn.

Leveransomfattning

Mangd Beskrivning

1 Kylbox
1 Anslutningskabel for likstrdmsanslutning
1 Anslutningskabel for vaxelstrémsanslutning



CFX3 Tillbehor

4 Tillbehér

Finns som tilloehér (ingar inte i leveransen):

Beteckning Art.nr Modell
Skyddsholje
CFX3 25PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX355IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100
Kylskjutplatta
CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3app - passar alla modeller
PLB40 9600012878 passar alla modeller

Tank pa att CFX3-appen kanske inte finns i ditt land.
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Avsedd anvandning CFX3

5 Avsedd anvandning

Den mobila kyl-/frysprodukten lampar sig fér att kyla och frysa mat.
Den mobila kyl-/frysprodukten kan &ven anvandas i fordon.

Den mobila kylapparaten ar avsedd for att drivas via ett likstromsuttag i ett fordon
eller via ett vaxelstréomsuttag.

Den mobila kyl-/frysprodukten lampar sig fér camping.

Den mobila kyl-/frysprodukten lampar sig inte for:

e Forvaring av fratande, brannande eller I6sningsbaserade amnen

* Snabbfrysning av livsmedel

Tvastjarniga livsmedelsfack for djupfrysning ar avsedda for forvaring av livsmedel

som frysts ned i férvag, forvaring eller tillagning av glass samt tillverkning av
istarningar.

En-, tva- eller trestjarniga fack ar inte avsedda for djupfrysning av farska livsmedel.

Den har produkten lampar sig endast for avsedd anvandning i enlighet med denna
bruksanvisning. Ingen annan anvandning utom avsedd anvandning ar tillaten!
Dometic atar sig inget ansvar for forluster, materiella skador eller personskador
som direkt eller indirekt uppkommer pa grund av annan anvandning &n avsedd
anvandning.

6 Funktionsbeskrivning

Kylboxen bade kyler och djupfryser varor. Kylningsprocessen sker med hjalp av en
kylkrets med kompressor som kraver mycket lite underhall. Tack vare den generdsa
isoleringen och den kraftfulla kompressorn far man effektiv och snabb kylning.

Kylboxen ar ldmpad fér mobil anvandning.

Kylboxen klarar en kort tids lutning pa 30°.

6.1 Funktioner

* Natdel med prioritetskoppling for anslutning till vaxelspanningsuttag
e Trestegs-batteriskydd som skyddar fordonets batteri

* Display med temperaturvisning i °C och °F

e Temperaturinstallning i steg om 1 °C (1 °F)
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Funktionsbeskrivning

* Integrerad WiFi- och Bluetooth-funktion som méjliggér styrning via app

* Hopfallbara barhandtag

* USB-laddare for barbara apparater som mobiltelefoner

e Uttagbar korg

¢ Endast CFX3 55IM: [smaskin

6.2 Reglage och indikeringskomponenter

Las for locket: bild ] 1, sida 3

Kontrollpanel (bild [E], sida 4):

Del Beskrivning Forklaring

O,

P

2 Display

Kylboxen slas pa nar knappen trycks in kortvarigt
Kylboxen slas av nar knappen trycks in tre sekunder
Atergér till foregaende meny

Visar informationen

Ac : Vaxelstrom (elnat) ar ansluten
pcv: Likstrdm (elnat) &r ansluten
)B : Bluetooth ar aktiverad
2 WiFi ar aktiverad

@: Displayen ar Iast

® : Kompressorn arbetar

B : Ismaskinen arbetar (endast CFX3 55IM)

Tryck pa O\ for att ga uppét eller for att dka det varde som valts.
Tryck pa \\/ for att g& nedat eller for att minska det varde som valts.

Tryck pa N och \\/ samtidigt i 3 s for att lasa eller lasa upp dis-
playen.

Tryck for att valja en meny eller spara det varde som valts.
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Anvandning CFX3

Anslutningsuttag (bild [, sida 4):

Del

1

2
3
4

7.1

7.2

Beskrivning

Anslutningsuttag for vaxelstrom
Anslutningsuttag for likstrém
Sakringshallare for likstrém

Sakringshallare for vaxelstrom

Anvandning

Fore den férsta anvandningen

ANVISNING
Innan kylboxen tas i drift ska den av hygieniska skal torkas av in- och

utvandigt med en fuktig trasa (se aven kapitel “Rengéring och skotsel”
pa sidan 246).

Tips for att spara energi

* Valjen uppstallningsplats med god ventilation som ar skyddad mot direkt solljus.
e Latvarm mat svalna innan den laggs in i kylapparaten.
»  Oppna inte kylapparaten oftare &n nddvandigt.

e Latinte kylskdpsdorren sta dppen langre an nddvandigt.

* Frostaav kylboxen sa snart det bildas is i den.

* Undvik onodigt laga temperaturer.

7.3

Byta lockets 6ppningsriktning

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Gatillvaga enligt bilden (bild E sida 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Gatillvaga enligt bilden (bild [, sida 6).
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7.4 Ansluta kylboxen

OBSERVERA! Risk for skada
e Foratt skydda apparaten har likstrdmskabeln utrustats med en sak-

ring inuti kontakten. Ta inte bort likstromskontaktens sakring.
Anvand endast den medféljande likstrémskabeln.

* Koppla bort kylboxen och andra forbrukare fran batteriet innan en
batteriladdare ansluts till batteriet.
Overspanning kan skada apparatens elektronik.

Ansluta till ett batteri
» G4 tillvaga enligt bilden (bild [, sida 7).

Ansluta via férlingd fast likstrémskabel (endast CFX3 100)
» Gatillvaga enligt bilden (bild [B], sida 8).

Ansluta till vaxelstrom

FARA! Risk fér dédsfall pa grund av elektricitet
* Tainteibrytare eller kontakter med vata hander eller om du star pa

ett fuktigt underlag.

*  Om kylboxen anvands pa en bat och ansluts till vaxelstréom maste en
jordfelsbrytare installeras mellan strémforsérjningen och kylboxen.
Kontakta en behorig elektriker.

» Gatillvaga enligt bilden (bild [, sida 9).

7.5 Anvanda kylboxen

OBSERVERA! Risk for 6verhettning
Kontrollera alltid att det finns tillrackligt med ventilation sa att den varme

som alstras under driften kan skingras. Se till att ventilationsspringorna
inte tacks dver. Apparaten maste ha tillrackligt stort avstand till vag-
gen/andra féremal sa att luften kan cirkulera fritt.

ANVISNING

Om man anvander ett batteri for kylapparaten, stangs displayen automa-
tiskt av om batterispanningen ar lag.
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*  SIa pa kylboxen: bild Y], sida 9
* Stanga av kylboxen: bild ], sida 10

7.6 Anvanda displayen
Displayliagen (bild [H, sida 10)

Del Beskrivning

A Standby
Vilolage
C Last

Displayéversikt: bild [E], sida 11

Navigera i menyerna

Den markerade menyn ar vald.
» Tryck pd O\ foratt g3 uppét.
» Tryck pa \\/ for att g& nedat.

Vilja en meny

» Tryck pa (o) for att valja meny.

Andra installningar

Vardet eller installningen som ar markerat har valts.

CFX3

» Tryck pd O\ for att &ka det valda vardet eller for att valja féregéende instélining.

» Tryck pd \\/ for att minska det valda vardet eller for att vélja nasta installning.

Aterga till féregdende meny

» Tryck p& < for att dterga till fdreg&ende meny utan att spara.

7.7 Lasa/lasa upp displayen

» Tryck pa O\ och / samtidigt i 3 s for att 1asa eller 1asa upp displayen (bild [,

sida 11).
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7.8 Vilja temperaturenheter
» Gatillvaga enligt bilden (bild [, sida 11).

7.9 Stilla in temperaturen

Setill att det endast finns féremal resp. varor i kylaren som far kylas till den

@ OBSERVERA! Skaderisk pa grund av fér lag temperatur
installda temperaturen.

» Gatillvaga enligt bilden (bild fld, sida 12).

7.10 Anvianda batteriskyddet

Apparaten har ett 3-stegs batteriskydd. Batteriskyddet forhindrar att batteriet laddas
ur for mycket nar apparaten ar ansluten till ett fordonsstartbatteri eller maximerar
anvandningen av ett férsorjningsbatteri.

Nar kylboxen anvands utan paslagen tandning i fordonet, stangs den av automatiskt
om férsérjningsspanningen sjunker under ett installbart varde. Kylboxen startar sa
fort batteriet har laddats och aterinkopplingsspanningen uppnas.

OBSERVERA! Risk for skada
Nar batteriskyddet har stangt av batteriet, laddas batteriet inte langre

fullt. Undvik upprepade starter. Kontrollera att batteriet laddas igen.

ANVISNING

Valj batteriskyddslage “MEDIUM” eller “HIGH" om kylboxen forsérjs
med hjalp av ett startbatteri. Om kylboxen ansluts till ett férsorjningsbat-
teri, passar batteriskyddslaget “LOW".

» Gatillvaga enligt bilden (bild i, sida 13).

7.11 Stdlla in displayens ljusstyrka
» Ga tillvaga enligt bilden (bild m sida 13).

7.12  Sla pa eller av komponenter
(endast CFX3 75DZ, CFX3 95D2)

Du kan aktivera varje zon separat eller bada tva.

» G4 tillvaga enligt bilden (bild ER], sida 14).
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7.13  Anvandaismaskinen (endast CFX3 55IM)

ANVISNING

* Oberoende av huvudfackets temperaturinstallning ar ismaskinen
konstruerad for att gora isbitar nar den ar paslagen.

* Kylboxens effektbehov dkar nar ismaskinen ar pa. Darfor bor du
stanga av ismaskinen nar den inte behdvs.

* Fabriksinstallningen fér ismaskinen ar AV.

» Gatillvaga enligt bilden (bild B, sida 14).

Fylla isbrickorna med vatten
» Tabort isbrickorna (bild E&] 1, sida 15) fran ismaskinholjet (bild E&] 2, sida 15).

» Ta bortisbrickeskydden, fyll pd med rent vatten och sétt tillbaka skydden sa att
kanttatningen sluter tatt runt om.

» Satt tillbaka isbrickorna i ismaskinholjet och stang locket.

ANVISNING

Torka upp eventuellt utspillt vatten under isbrickorna.

Detta minskar isbildning under brickorna och gér det enklare att ta bort
dem.

Ta utiskuberna

» Oppna ismaskinholjets lock och lyft under isbrickornas framsida.

ANVISNING
Vid borttagningen kan det kravas att man anvander bada handerna om
fuktigheten ar sd hog att is sitter fast under isbrickorna.

» Ta bortisbrickeskydden och vrid brickorna sa att iskuberna lossnar.

Ta bort ismaskinhoéljet

Ismaskinholjet kan tas bort for rengdring eller for att frigdra plats i kylboxen nar det
inte anvands:

» Lyft holjet i ena anden tills det lossnar fran fastet och ta sedan bort det.

» Gordettai omvand ordningsfoljd for att satta tillbaka holjet, genom att trycka ner
holjet pa fastena sa det hakar fast.
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Tips for att anvanda ismaskinen

* Ismaskinen gor is snabbt i ett antal timmar nar den slagits pa och évergar sedan
automatiskt till ett isbehallningslage for att minska effektbehovet. Om flera ladd-
ningar is behéver goras sa snabbt som mojligt, ar det bara att sla av maskinen och
sedan sla pa den igen sa boérjar den gora is snabbt igen. Upprepa efter behov.

* Det garinte att bibehalla lagt installd frysfackstemperatur i huvudfacket nar
omgivningstemperaturen ar hdg och ismaskinen ar paslagen.
Rengora och torka ismaskinen

» Rengér och torka ur isbrickorna och inuti ismaskinholjet nar maskinen inte
anvands.

» Om inte maskinen haranvants en langre tid ska isbrickorna rengéras inuti med en
mild diskmedelsldsning och skéljas av med rent vatten fére anvandning.

7.14 Ladda ner CFX3-appen

Kylboxen kan dvervakas och styras via Bluetooth eller WiFi med en app som du kan
installera pa en kompatibel enhet.

» lLadda ner appen CFX3 fran App Store eller Google Play.
Tank pa att CFX3-appen kanske inte finns i ditt land.

7.15  Stdlla in Bluetooth-signalen och ansluta till appen

Kylboxen kan évervakas och styras via Bluetooth. Fér att géra detta maste du par-
koppla kylboxen med din Bluetooth-enhet.

ANVISNING
* Parkopplingen maste goras i CFX3-appen, inte i enhetens install-
ningar.

* Bluetooth-anslutningen kraver inget I6senord.

» Gatillvaga enligt bilden (bild BB, sida 15).

7.16  Stdlla in WiFi-signalen och ansluta till appen
Kylboxen kan dvervakas och styras via WiFi direkt till kylboxen eller via ett WiFi-nat.

» Gatillvaga enligt bilden (bild P&, sida 16) for att sl& pa WiFi.
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» For WiFi direkt till kylboxen, ga till enhetens instaliningar och valj kylboxen.
- Kylboxens WiFi-namn bérjar pd "CFX3".
— Det forinstallda I6senordet ar “00000000".
— Dukan vélja ett eget WiFi-namn och l6senord i CFX3-appen.

ANVISNING
Forattansluta via WiFi-nat, ga till “natverksanslutning” iappens INSTALL-
NINGAR.

717  Andra CFX-namn och lésenord i appen

* Dukan valja ett eget namn pa din CFXiappen.
*  Samma namn galler for badde Bluetooth och WiFi.

* Dukan ocksa vélja ett eget Idsenord i appen, géller endast WiFi.

» Gatill "CFX-namn och I6senord” i appens INSTALLNINGAR.

7.18  Aterstilla appens lI6senord (endast WiFi)
* Dukan aterstalla appens l6senord till fabriksinstallningen “00000000".
» Gatillvaga enligt bilden (bild PX, sida 16).

7.19  Aterstilla till fabriksinstillningar

Aterstéllningsfunktionen andrar alla displaymenyer och app-féonster till de ursprung-
liga fabriksinstallningarna.

» Ga tillvaga enligt bilden (bild B, sida 16).

7.20 USB-anslutning fér spanningsforsorjning

USB-anslutningen kan anvandas till laddning av sma apparater som mobiltelefoner
och MP3-spelare.

ANVISNING
Sakerstall att den lilla enheten som anslutits till USB-anslutningen kan
kdras med 5V/2 A.

» Gatillvaga enligt bilden (bild F, sida 17).
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7.21 Avfrosta kylboxen

Luftfuktigheten kan satta sig som frost pa férangaren eller i kylapparaten. Detta gor
att kyleffekten minskar. Frosta da av apparaten sa snart som majligt.

OBSERVERA! Risk for skada
Anvand inte harda eller spetsiga verktyg for att ta bort is eller lossa pa

fastfrusna féremal.

Avfrosta kylboxen sa har:

» Ta ut kylboxens innehall.

» Forvara dem vid behov i en annan kylapparat sa att de forblir kalla.
» Stang av apparaten.

» Latlocket vara 6ppet.

» Torka bort avfrostningsvattnet.

7.22 Byta sakringen for vaxelstréom

FARA! Risk fér dédsfall pa grund av elektricitet
Innan man byter ut apparatens sakring ska man koppla fran stromtillfor-
seln och anslutningskabeln.

» Koppla fran stromtillforseln fran apparaten.
» Dra utanslutningskabeln.
» Taloss sakringshallaren (bild n 4, sida 4) med en skruvmejsel.

» Byt ut den trasiga glassakringen mot en ny sakring av samma typ med samma
varde (snabb, 4 A, 250 V).

» Tryckin sakringshallaren i héljet igen.

» Anslut stromtillforseln till apparaten igen.
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7.23 Byta sakringen for likstrém
» Taloss sakringsskyddet (bild [} 3, sida 4) med en skruvmejsel.

» Vand pa sakringsskyddet och anvand kroken for att ta bort den trasiga flatsak-
ringen.

» Sattien ny sakring av samma typ och varde.

» Montera tillbaka sakringsskyddet.

7.24 Byta likstromskontaktens sakring
» Byt ut den trasiga sakringen mot en ny av samma typ och varde.

» Gatillvaga enligt bilden (bild B, sida 17).

7.25 Byta ljuskretskort

OBSERVERA! Risk for sakskador
Lampan far endast bytas ut av tillverkaren, en tjansteleverantér eller en

person med liknande kvalifikationer fér att forhindra fara.

(o)

Rengoéring och skoétsel

OBSERVERA! Risk for sakskador!
* Rengor aldrig kylapparaten under rinnande vatten eller i diskvatten.

* Anvand inga skarpa rengéringsmedel eller harda féremal vid
rengdring, det kan skada kylapparaten.

» Rengérapparaten da och da in- och utvandigt med en fuktig trasa.

» Kontrollera att luftnings-/ventilationsdppningarna ar rena fran damm och annat
smuts sa att varmen i vid anvandning kan avledas ordentligt sa att produkten inte
skadas.
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9 Fels6kning

Fel Mojlig orsak

Apparaten fungerar
inte (likstromslage,
tandning pa).

nagon spanning i

Utgangen for likstrom ar
smutsig. Det ger dalig

elektrisk kontakt.

Likstromskontaktens

sakring har gatt.

Apparatens sakring for

likstrém har gatt.

Fordonets sakring har

gatt.

Apparaten fungerar
inte (vaxelstrdmslage). stréomsuttaget.

Apparatens sakring for
vaxelstrdm har gatt.

Den integrerade vaxel-

stromsadaptern ar
defekt.

Displayen reagerar Displayen ar Iast.
inte pa knapptryck-

ningar.

Appen kan inte styra

apparaten. inte anslutits.

Displayen visar ett =
larmmeddelande eller
en varningskod.

Det upptacktes inte

utgangen for likstrom.

Ingen spanning i vaxel-

Bluetooth eller WiFi har

Felsdkning

Lésning

| de flesta fordon maste man forsta sla pa
tandningen innan det tillfors strom till
utgangen for likstrom.

Om apparatens stickkontakt blir mycket
varm i uttaget for likstrém, maste
antingen uttaget for likstrém rengdras
eller sa ar stickkontakten maojligtvis inte
korrekt ansluten.

Byt sdkringen i likstrbmskontakten, se
kapitel “Byta likstrdomskontaktens sak-
ring” pa sidan 246.

Byt apparatens sakring for likstrom, se
kapitel "Byta sakringen for likstrom” pa
sidan 246.

Byt sakringen for fordonets likstréomsut-
tag. Se fordonets bruksanvisning.

Prova med ett annat uttag.

Byt apparatens sakring for vaxelstrom, se
kapitel “Byta sakringen for vaxelstrém”
pa sidan 245.

Reparationer far endast utforas pa en
auktoriserad reparationscentral.

Las upp displayen, se kapitel “Lasa/lasa
upp displayen” pa sidan 240.

Anslut Bluetooth, se kapitel "Stélla in
Bluetooth-signalen och ansluta till
appen” pa sidan 243, eller Anslut WiFi,
se kapitel “Stalla in WiFi-signalen och
ansluta till appen” pa sidan 243.

Se tabellen nedan.
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Felsokning

Larmmeddelanden

Se t.ex. bild g A, sida 16.

Larmmedde-
lande

IALERT - Lid open
>3 min

IALERT - Voltage
low

Varningskoder

Beskrivning

Locket dppet mer
an 3 minuter

Apparaten har
slutat fungera pa
likstrém pa grund
av lag spanning

Apparaten har
slutat fungera pa
likstrém pa grund
av onormalt hdg
spanning >31,5V
(osannolikt scena-
rio—galler endast
elektronikskydd —
anvander samma
varningsmedde-
lande som foér lag
spanning ovan)

Se t.ex. bild g B, sida 16.

Varningskod
IWARNING 32

IWARNING 33

248

Fel

For hog strom pa
flakten

Startfel kompres-
sor

Mojlig orsak

* Locketarinte helt
last
* Interntfel

*  Otillracklig for-
sorjningsspan-
ning

* Batterispan-
ningen ar for lag

* Batteriskyddet ar
installt for hogt

* Fel specifikation
for likstromsspan-
ning

*  Defekt forsorj-
ningsspanning

* Interntfel

Majlig orsak

Internt fel.

CFX3

Lésning

* Kontrollera att locket ar
helt last

* Inspektion gjord av auk-
toriserad repara-
tionscentral kravs

* Kontrollera spannings-
fallet fran batteriet till
eluttaget och dka vid
behov ledningsdimen-
sionen

* Kontrollera batterietoch
ladda det vid behov

e Valjen lagre batte-
riskyddsinstallning

* Kontrollera att specifika-
tionen for likstrémsspan-
ningen &verensstammer
med CFX3 -produkt-
markningsetiketten

¢ Kontrollera likstréms-
spanningen och repa-
rera eller byt ut vid
defekt

* Inspektion gjord av auk-
toriserad repara-
tionscentral kravs

Lésning

Stdng avapparaten i minst 5
minuter och starta den dar-
efterigen. Om problemet
kvarstar kravs inspektion
gjord av auktoriserad repa-
rationscentral
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Varningskod
IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

Fel

&g hastighet
kompressor

For hog tempera-
tur styrenhet

NTC bruten krets
SZ & DZ STOR

NTC bruten krets
DZ LITEN

NTC kortslutning
SZ & DZ STOR

NTC kortslutning
DZ LITEN

DZ-ventil eller
ismaskinventil
defekt

Kommunikations-
fel

Mojlig orsak

Hdg omgivnings-
temperatur
Ventilationsdpp-
ning blockerad
eller otillrackligt
fritt utrymme
Internt fel

Internt fel

Felsdkning

Lésning

e Stdngavapparaten i
minst 30 minuter eller
flytta den till ett kallare
stdlla och starta den
sedan igen

e Gorventilationsdpp-
ningarna fria

* Inspektion gjord av auk-
toriserad repara-
tionscentral kravs

Inspektion gjord av auktori-
serad reparationscentral
kravs

Stdng av apparaten i minst 1
minut och starta den daref-
terigen. Om problemet
kvarstar kravs inspektion
gjord av auktoriserad repa-
rationscentral
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10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta tillverkarens
kontor i ditt land (se dometic.com/dealer) eller terforsaljaren.

Vid reparations- resp. garantiarenden ska foljande skickas med:
* en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,

* enreklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Avfallshantering

» Lamna om méjligt férpackningsmaterialet till atervinning.

6—; Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gallande
}.4 bestdmmelser hos ndrmaste atervinningscentral eller hos aterforsaljaren.
—C

VARNING! Risk for att barn fastnar
Innan den gamla kylprodukten omhandertas:
* Demontera locket.

* L3t korgarna vara kvar sa att barn inte utan vidare kan klattra in i ska-
pet.

12 Tekniska data

ANVISNING

Minimitemperaturen som star i “Kyleffekt” kan inte uppnas om omgiv-
ningstemperaturen ar dver 32 °C (90 °F) fér modellerna
CFX325/35/45/55/55IM/100 eller om omgivningstemperaturen &r
&ver 30 °C (86 °F) fér modellerna CFX3 75DZ/95DZ (satt liten —

22 °C/stor +4 °C).

Provning/ certifikat:

& €& CE-Q
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CFX3 Tekniska data
CFX3 25 CFX3 35
Anslutningsspanning: 12/24N=
100 -240 V~
Méarkstrom: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3 A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39A
Kyleffekt: —22 °Cill +10 °C (-8 °F till +50 °F)
Klimatklass: N, T

Omgivningstemperatur:

+16 °Ctill +43 °C (+61 °F till +110 °F)

USB-laddanslutning:

5V=2A

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

Kéldmediemangd: 32g 38¢g

CO, motsvarande: 0,046t 0,054t
Global uppvarmning- 1430

spotential (GWP):

Matt 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(Bx D xH)imm (inklu-

sive handtag):

Vikt: 12,7 kg 16,9 kg
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Tekniska data

CFX3

CFX345 CFX3 55
Anslutningsspanning: 12/24N=
100 - 240 V~
Méarkstrom: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7 A

100V~:0,96 A 100V~:0,98 A

240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Kyleffekt: —22 °Cill +10 °C (-8 °F till +50 °F)
Klimatklass: N, T

Omgivningstemperatur:

+16 °Ctill +43 °C (+61 °F till +110 °F)

USB-laddanslutning:

5V=2A

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

Kéldmediemangd: 429 459

CO, motsvarande: 0,060t 0,064 t
Global uppvarmning- 1430

spotential (GWP):

Matt 398 x 694 x 476 720 x 455 x 480
(Bx D xH)imm (inklu-

sive handtag):

Vikt: 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3 Tekniska data

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Anslutningsspanning: 12/24 V=
100 - 240 V~
Markstrom: 12V=:8,9A 12V=:9,6 A 12V=:104 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A

100V~:1,00 A 100V~:1,12 A 100V~:1,22A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,51A

Kyleffekt: -22 °Cill +10 °C (-8 °F till +50 °F)

Klimatklass: N, T

Omgivningstemperatur: +16 °C ill +43 °C (+61 °F till +110 °F)

USB-laddanslutning: 5V=2A

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz — 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kéldmediemangd: 459 59¢g 6749

CO, motsvarande: 0,064t 0,084 t 0,096t
Global uppvarmning- 1430

spotential (GWP):

Matt 720x 455 x 480 892 x495x472 962 x 530x472

(Bx D xH)imm (inklu-
sive handtag):

Vikt: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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Tekniska data

CFX3

CFX3 100
Anslutningsspanning: 12/24N=
100 - 240 V~
Méarkstrom: 12V==:10,8 A
24V=:48 A
100V~:1,28 A
240V:0,53 A
Kyleffekt: +10 °CHill =22 °C (+50 °F till -8 °F)
Klimatklass: N, T
Omgivningstemperatur: +16 °C till +43 °C (+61 °F till +110 °F)
USB: 5V=2A

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kéldmediemangd: 60 g

CO, motsvarande: 0,086t
Global uppvarmning- 1430
spotential (GWP):

Matt 962 x 530x 472
(Bx D xH)imm (inklu-

sive handtag):

Vikt: 29,6 kg

Kylkretsen innehaller R134a.

Innehaller fluorerade vaxthusgaser

Hermetiskt sluten utrustning
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CFX3

Vennligst les ngye og felg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i denne produktveiledningen for & sikre at du
installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid.

Ved a bruke dette produktet bekrefter du at du har lest dette forbeholdet, alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler naye, og at du forstar
og aksepterer & overholde betingelsene og vilkarene slik de er presentert her.

Du godtar a bruke dette produktet kun til tiltenkt formal og anvendelse, og i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene slik
de er presentert i denne produktveiledningen, sa vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter.

Hvis instruksjonene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere i personskader hos deg selv eller andre,
skade pa produktet eller skade pa annen eiendom i naerheten.

Dometic patar seg intet ansvar for tap, skader eller personskader som oppstar - direkte eller indirekte - under montering, bruk eller
vedlikehold av produktet som falge av manglende overholdelse av instruksjonene og advarslene i produktveiledningen.

Denne produktveiledningen, inkludert instruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt relatert dokumentasjon, kan vaere underlagt
endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se documents.dometic.com, dometic.com.
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Symbolforklaring

FARE!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som ferer til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med deden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller
middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.

PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fare til tingskader dersom den ikke
blir unngatt.

MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.
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Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler

ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan
resultere i alvorlige personskader, eventuelt med doeden til
folge.

Livsfare pa grunn av stremstot
* Apparatet ma ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

* Huvis denne kjgleenhetens stramkabel er skadd ma den erstattes for &
forhindre sikkerhetsrisikoer.

* Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utferes av fagfolk. Feil
reparasjoner kan fare til betydelige skader.

Brannfare

* Ved posisjonering av apparatet ma det sgrges for at tilfarsels-
ledningen ikke sitter fast eller skades.

* |kke plasser flere mobile stramkontakter eller mobile stramforsyninger
bak pa apparatet.

Helsefare

* Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 &r og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fatt
veiledning i hvordan apparatet brukes pa en forsvarlig mate og forstar
hvilke farer det innebaerer.

* Barn maikke leke med apparatet.

* Rengjering og vedlikehold ma ikke utfares av barn uten at de er under
oppsikt.

* Barnialderen 3-8 arfarlovtil & laste og losse kjgleapparater.

Eksplosjonsfare

¢ |kke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser med
drivgass i apparatet.

FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvars-

lene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Livsfare pa grunn av stremstet

* Fgrdutarapparatetibruk, ma du passe paatledningen og stapslet er
tarre.

¢ Koble apparatet fra stramnettet
- farrengjering og stell
— hver gang etter bruk
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Sikkerhetsregler CFX3
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Helsefare

Kontroller om apparatets kjgleeffekt oppfyller kravene til naerings-
midlene eller medikamentene som du @nsker a kjgle.

Naeringsmidler ma oppbevares i originalforpakning eller i egnede
beholdere.

Det a apne kjgleapparater for en lengre periode kan fare til en
vesentlig akning av temperaturen i enhetens rom.

Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige
deler av dreneringssystemet ma rengjeres regelmessig.

Oppbevar ratt kjett og fisk i egnede beholdere i apparatet, slik at de
ikke kommer i kontakt med eller drypper pa andre matvarer.

Hvis apparatet star tomt over lengre tid:

Sla av apparatet.

— Avrim apparatet.

— Rengjer og tark apparatet.

La dgrene sta apne for & forhindre muggdannelse i apparatet.

PASS PA! Fare for skade

Sammenlign spenningsspesifikasjonene pa merkeskiltet med
tilgjengelig stramtilfarsel.

Koble til apparatet kun pa felgende mate:
- med DC-tilkoblingskabelen til et DC-stikkontakt i kjeretayet
— eller med AC-tilkoblingskabelen som falger med til vekselstrgm

Trekk aldri stapslet ut av stikkontakten etter ledningen.

Huvis kjeleapparatet er plugget inn i DC-stikkontakten: Koble dette
kjizleapparatet og andre forbrukere fra batteriet far du kobler til hurtig-
lader.

Huvis kjeleapparatet er plugget inn i DC-stikkontakten: Koble fra
forbindelsen eller sla av kjgleapparatet nar du slar av motoren. Hvis
ikke kan batteriet bli ladet ut.

Kigleapparatet er ikke egnet for transport av etsende eller lzgsemiddel-
holdige stoffer.

Dette kjoleapparatet inneholder isoleringen brennbart cyklopentan.
Gasseneiisolasjonsmaterialet krever en spesiell bortskaffingsprosess.
Etter endt levetid skal apparatet bortskaffes pa forskriftsmessig mate.

Ikke bruk elektriske apparater inne i kjgleapparatet, hvis ikke disse
apparatene er anbefalt brukt av produsenten.

Ikke plasser apparatet i naerheten av apen flamme eller andre varme-
kilder (oppvarming, sterk solbestraling, gassovner osv.).
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Leveringsomfang

Fare for overoppheting!

Se til at det finnes minimum 50 mm ventilasjon pa alle fire sider av
kjizleapparatet. Hold ventilasjonsomradet fritt for eventuelle objekter
som kunne begrense luftstrammen til kjglekomponentene.

Ikke plasser kjsleapparatet i lukkede rom eller omrédder med ingen
eller minimal luftstrgm.

Pass pa at lufteapningene ikke blir blokkert.

Fyll ikke vaesker eller is i den innvendige beholderen.
Dypp aldri apparatet i vann.

Beskytt apparatet og kabelen mot varme og fuktighet.
Apparatet ma ikke utsettes for regn.

3 Leveringsomfang
Posisjon i
fig. K1, Antall Beskrivelse
side 3
1 1 Kjgleboks
2 1 Tilkoblingskabel for likestram-kontakt
3 1 Tilkoblingskabel for vekselstram-kontakt

4 Tilbehor

Tilgjengelig som tilbehgr (ikke inkludert i leveransen):

Betegnelse

Art.nr. Modell

Beskyttelsesdeksel

CFX325PC
CFX3 35PC
CFX345PC
CFX3 55PC

CFX375PC
CFX395PC

9600028749 CFX3 25
9600028455 CFX335
9600028456 CFX345
9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
9600028458 CFX375DZ
9600028459 CFX395DZ
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Forskriftsmessig bruk CFX3

Betegnelse Art.nr. Modell
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Kjzleskapsskyver

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3app - passer for alle modeller
PLB 40 9600012878 passer for alle modeller

Merk deg at CFX3-appen kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land.

5 Forskriftsmessig bruk

Den mobile kjgleboksen er egnet for & kjale og fryse matvarer.
Den mobile kjzleboksen er ogsa egnet til bruk pa kjsretay.

Den mobile kjeleboksen er beregnet for drift med en likestramstikkontakt i kjgretay
eller fra en vekselstramforsyning.

Den mobile kjgleboksen er egnet for campingbruk.

Den mobile kjsleboksen er ikke egnet til bruk for:

*  Oppbevaring av korrosive, kaustiske stoffer eller stoffer som inneholder lasemid-
ler

e Hurtigfrysing av matvarer

Tostjerners frysevarerom er egnet for oppbevaring av allerede nedfrosset mat, samt
oppbevaring eller laging av iskrem og isbiter.

En-, to- og trestjernes rom er ikke egnet for nedfrysing av ferske matvarer.
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CFX3 Funksjonsbeskrivelse

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formalet og anvendelsen i samsvar
med denne instruksjonen. All annen bruk som avviker fra forskriftsmessig bruk, er
ikke tillatt! Dometic patar seg intet ansvar for tap, @deleggelser eller personskader
som oppstar - direkte eller indirekte - som falge av annet enn forskriftsmessig bruk.

6 Funksjonsbeskrivelse

Kjzlesystemet kan avkjale varer og holde dem kalde samt dypfryse varer. Kjalingen
skjer ved hjelp av et kjalekretslap med kompressor med minimalt vedlikeholdsbe-

hov. Den genergse isoleringen og kraftige kompressoren sgrger for en effektiv og

rask kjgling.

Kigleboksen er egnet for mobil bruk.

Kjaleren kan tale en kortsiktig stigning pa 30°.

6.1 Funksjonsomfang

* Streamforsyning med prioritetskobling for tilkobling til vekselsstreamsforsyning
* 3-trinns batteribeskyttelse for beskyttelse av kjgretaybatteriet

¢ Display med temperaturindikering i °C og °F

e Temperaturinnstilling i trinn pa 1 °C (1 °F)

* Integrert WiFi- og Bluetooth-funksjon, og dermed styrbar ved bruk av en app
*  Sammenleggbare baerehandtak

* USB-lader for baerbare enheter slik som mobiltelefoner

¢ Uttakbar kurvinnsats

*  Kun CFX3 55IM: Islager
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Funksjonsbeskrivelse CFX3

6.2 Betjenings- og visningselementer
Sperre for lokk: fig. ] 1, side 3
Betjeningspanel (fig. [}, side 4):

Ele-

Beskrivelse Forklaring
ment

1 @ Slar kjsleboksen pa nar knappen trykkes kort
3 Slar kjsleboksen av nar knappen trykkes inn i tre sekunder
Gar tilbake til forrige meny

2 Display Viser informasjonen
ac : Vekselstremnett er tilkoblet
pcv: Likestramnett er tilkoblet
* : Bluetooth er aktivert
5-\?\: WiFi er aktivert
@ : Display er sperret
® : Kompressoren gar

B : Islageren gar (kun CFX3 55IM)

3 7 Trykk O\ for & navigere oppover eller gke valgt verdi.
Trykk W/ for & navigere nedover eller redusere valgt verdi.

Trykk& og " samtidig i 3 sekunder for a sperre eller sperre opp
displayet.

4 Trykk for & velge en meny eller lagre valgt verdi.

Pluggtilkoblinger (fig. 1, side 4):
Ele-  Beskrivelse
ment
1 Tilkoblingskontakt vekselspenningsforsyning
Tilkoblingskontakt likespenningsforsyning

Likestrgm-sikringsholder

AW N

Vekselstrgm-sikringsholder
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CFX3 Betjening

7 Betjening

7.1 For forste gangs bruk

MERK

Fer du starter den nye kjaleren for farste gang, skal du rengjere den pa
innsiden og utsiden med en fuktig klut av hygieniske grunner (se ogsa
kapittel «<Rengjering og vedlikehold» pa side 271).

7.2 Tips for energisparing

* Velg et montasjested som har god ventilasjon og er beskyttet mot solstraling.
* Avkjal varm mat fer du plasserer den i apparatet for avkjaling.

* |kke apne kjoleapparatet lenger enn nadvendig.

* lkke la kjgleskapet sta lenger apent enn n@dvendig.

* Rimavkjaleren hvis det har dannet seg et lag av is.

* Unngd ungdvendig lave temperaturer.

7.3 Snu lokkets apningsretning

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Gafrem som vist (fig. &, side 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Gafrem som vist (fig. [, side 6).

7.4 Koble til kjsleboksen

PASS PA! Fare for skader
* For beskyttelse av enheten har den medfelgende likestramkabelen

en sikring pa inne i pluggen. Ikke fiern den sikrede likestremplug-
gen.
Bruk kun den medfalgende likestramkabelen.

* Koble fra kjgleboksen og andre forbrukere fra batteriet fer du lader
opp batteriet med hurtiglader.
Overspenninger kan skade apparatets elektronikk.
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Betjening CFX3

Tilkobling til et batteri
» Ga frem som vist (fig. [, side 7).

Tilkobling via forlenget likestremskabling (kun CFX 3 100)
» Ga frem som vist (fig. ||, side 8).

Tilkobling til et vekselstremnett

FARE! Fare for elektrisk stot
* Taaldriistapsler og brytere med vate hender eller hvis det er vatt der

du star.

* Huvisdu bruker kjgleboksen med vekselspenningsforsyning om bord
pa en bat, ma du koble en jordfeilbryter mellom vekselspenningsfor-
syningen og kjgleboksen.

Be om rad fra fagfolk.

» Ga frem som vist (fig. [fY, side 9).

7.5 Bruke kjoleboksen

PASS PA! Fare for overopphetning
Serg for at det alltid er tilstrekkelig ventilasjon, slik at varmen som opp-

star under drift kan fares bort. Pass pa at lufteapningene ikke blokkeres.
Pase at apparatet star langt nok unna vegger eller gjenstander, slik at luf-
ten kan sirkulere.

MERK
Ved drift med batteri slas displayet av automatisk hvis batterispenningen
erlav.

* Sla pa kjsleboksen: fig. [y, side 9
* Sldavkjsleboksen: fig. [, side 10
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CFX3 Betjening

7.6 Bruke displayet

Displaytilstander (fig. [P, side 10)

.:::r:t Beskrivelse
A Klartil drift
B Ikkeidrift
C  Sperret

Displayoversikt: fig. [K], side 11

Navigere gjennom menyene
Den fremhevede menyen er valgt.
» Trykk O\ for & navigere oppover.
» Trykk \/ for & navigere nedover.

Velge en meny

» Trykk pa(ex) for a velge @nsket meny.

Endre innstillinger
Den fremhevede verdien eller innstillingen er valgt.

» Trykk pa O\ for & zke den valgte verdien eller & velge den foreg&ende innstillin-
gen.

» Trykk pd \/ for & redusere den valgte verdien eller & velge den neste innstillin-
gen.

Ga tilbake til forrige meny

» Trykk pa < for & ga tilbake til forrige meny uten & lagre.

7.7 Lasing/opplasing av displayet

» Trykk £\ og W/ samtidig i 3 sekunder for & ase eller lase opp displayet (fig. [,
side 11).
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Betjening CFX3

7.8 Velge temperaturenheter
» Ga frem som vist (fig. [, side 11).

7.9 Innstilling av temperaturen

PASS PA! Fare for skade fra ekstremt lav temperatur
Pass pa at kun elementer, hhv. Varer som befinner seg i kjgleboksen og
som taler nedkjeling blir nedkjglt til innstilt temperatur.

» Ga frem som vist (fig. [, side 12).

7.10 Bruk av batteribeskyttelsen

Enheten er utstyrt med 3-trinns batteribeskyttelse. Batteribeskyttelsen forhindrer
ekstrem utlading hvis enheten er tilkoblet til startbatteriet til et kjgretay, eller maksi-
merer bruken av et forsyningsbatteri.

Hvis kjgleboksen brukes i kjgretayet nar tenningen er avslatt, kobler kjslesystemet
seg ut automatisk nar tilferselsspenningen faller under en innstillbar verdi. Kjslebok-
sen slar seg pa automatisk igjen straks gjeninnkoblingsspenningen nas ved at batte-
riet lades opp.

PASS PA! Fare for skader
Nar batteriet slas av via batteribeskyttelsen, har det ikke lenger full lade-

kapasitet. Unnga a starte gjentatte ganger. Serg for & lade opp batteriet
igjen.

MERK

Nar kjzleboksen forsynes fra et starterbatteri velger du batteribeskyttel-
sesmodus «MEDIUM» eller «HIGH». Hvis kjgleboksen er tilkoblet et for-
syningsbatteri er batteribeskyttelsesmodus «LOW» optimalt.

» Ga frem som vist (fig. [, side 13).

7.11 Innstilling av displayets lysstyrke
» Ga frem som vist (fig. ], side 13).
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7.12  Sla paelleravrommene
(kun CFX3 75DZ, CFX3 95DZ2)

Du kan aktivere hver sone individuelt, eller begge to.

» Ga frem som vist (fig. L], side 14).

7.13  Bruke isbitlageren (kun CFX 3 55IM)

MERK

* Uavhengig av hovedrommets temperaturinnstilling er isbitlager-
sonen konstruert for a lage isbiter nar isbitlageren er slatt pa.

* Kjaleboksens energiforbruk gker nar isbitlageren er pa. Derfor bar
du sld av isbitlageren nar den ikke trengs.

* Fabrikkinnstillingen for isbitlageren er OFF.

» Ga frem som vist (fig. B, side 14).

Fylle isbitformene med drikkevann
» Fjern isbitformene (fig. Bl 1, side 15) fra islagerhuset (fig. E&] 2, side 15).

» Fjern dekslene til isbitformene, fyll pa med rent vann og sett pa dekslene igjen
mens du serger for a presse kanttetningen pa plass rundt det hele.

» Plasser isbitformene i islagerhuset igjen og lukk lokket.

MERK

Terk bort vannrester fra undersiden av isbitformene.

Dette vil redusere isdannelse oppunder formene og gjere det lettere &
ta dem ut.

Ta utisbitene

» Apne islagerhusets lokk og lgft under fronten av isbitformene.

MERK
Fjerning kan kreve a bruke to hender ved hgy luftfuktighet, noe som kan
danne et islag under isbitformene.

» Fjernisbitformens deksler og vri pa formene for a lzsne isbitene.
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Fjerne islagerhuset

Islagerhuset kan fiernes for rengjaring eller dersom det ikke er i bruk, for a ake nytte-
plassen inne i kjgleboksen:

» Laft huset pa den ene enden helt til grepet lasner og fiern det.

» Utfer prosedyren i motsatt rekkefalge for gjeninnsetting, skyv ned pa grepene for
a smekke det i posisjon.

Tips for bruk av isbitlageren

* |Isbitlageren lager is raskt i noen timer etter at den slas pa, og deretter gar den
automatisk over i en isbevaringsmodus for a redusere energiforbruket. Hvis flere
partier med is kreves sa snart som mulig, vil det a sla isbitlageren av og pa igjen
sette den i hurtiglagermodus igjen. Gjenta etter behov.

* lave frysetemperaturinnstillinger i hovedrommet kan eventuelt ikke oppretthol-
des ved hgye omgivelsestemperaturer nar isbitlageren er slatt pa.
Rengjering og terking av isbitlageren

» Nar de ikke eri bruk ma isbitformene og innsiden av islagerhuset rengjgres og
tarkes for a forhindre mugg.

» Etter lange perioder ute av bruk ma du rengjere innsiden av isbitformene med et
mildt oppvaskmiddel og skylle med rent vann far bruk.

7.14 Nedlasting av CFX3-appen

Kjgleboksen kan overvakes og styres via Bluetooth eller WiFi ved hjelp av en app
som du kan installere pa en kompatibel enhet.

» Last ned CFX3-appen fra App Store eller Google Play.
Merk deg at CFX3-appen kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land.

7.15 Innstilling av Bluetooth-signalet og tilkobling til
appen

Kjaleboksen kan overvakes og styres via Bluetooth. For a gjgre dette ma du matche
kizleboksen med din Bluetooth-enhet.

MERK
* Paring ma gjeres i CFX3-appen, ikke via enhetsinnstillingene.
* Det kreves ikke noe passord for en Bluetooth-forbindelse.
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» Ga frem som vist (fig. BB, side 15).

7.16 Innstilling av wiFi-signalet og tilkobling til appen

Kjzleboksen kan overvakes og styres via WiFi direkte til kjgleboksen eller via et WiFi-
nettverk.

» Ga frem som vist (fig. PK], side 16) for & sla pa WiFi.

» For WiFi direkte til kjgleboksen gar du til enhetsinnstillingene og velger din kjale-
boks.
—  WiFi-navnet til din kjaleboks begynner med «CFX3».
— Det forhandsdefinerte passordet lyder <000000005».
— Dukan lage et personlig WiFl-navn og passord i CFX 3-appen.

MERK
For en forbindelse via WiFl-nettverk, ga til «<nettverksforbindelse» i
appens SETTINGS (INNSTILLINGER).

717 Endre CFX-navn og passord i appen

* Dukan gidin CFX et personlig navn i appen.
* Det samme navnet gjelder for bade Bluetooth og WifFi.
* Dukan ogsa lage et personlig passord i appen - gyldig kun for WiFI.

» Fortsett til « CFX-navn og passord» i appens SETTINGS.

7.18 Tilbakestille appens passord (kun WiFi)
* Dukan tilbakestille appens passord til fabrikkinnstillingen «<00000000>».
» Ga frem som vist (fig. E&], side 16).

7.19 Tilbakestille til fabrikkinnstillingene

Tilbakestillingsfunksjonen endrer alle displaymenyer og appfelt til de originale
fabrikkinnstillingene.

» Ga frem som vist (fig. 2, side 16).

7.20 USB-tilkobling for spenningsforsyning

Du kan bruke USB-kontakten for & lade smaapparater (f.eks. mobiltelefoner og MP3-
spiller).
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MERK
Kontroller at detlille apparatet koblet til USB-tilkoblingen er egnet til drift
ved 5V/2A.

» Ga frem som vist (fig. F3, side 17).

7.21 Tine av kjeleboksen

Luftfuktighet kan fryse til rim inne i kjgleapparatet eller pa fordamperen. Dette redu-
serer kjaleeffekten. Avrim apparatet til riktig tid.

PASS PA! Fare for skader
Bruk aldri harde eller spisse redskaper for a fierne is eller for a lgsne fast-

frosne gjenstander.

Ga fram pa folgende mate for & avrime kjaleboksen:

» Tautinnholdet fra kjgleboksen.

» Hvis nadvendig, plasser demietannet kjgleapparat, slikat de holder seg kjelige.
» Sl av apparatet.

» Lalokket sta apent.

» Tork av det opptinte vannet.

7.22  Skifte vekselstremsikring

FARE! Fare for elektrisk stot
Koble fra stramforsyningen og tilkoblingskabelen far du skifter ut sikrin-

gen i apparatet.

» Koble fra stramforsyningen til apparatet.
» Trekk ut tilkoblingskabelen.
» Vipp ut sikringsinnsatsen (fig. [ 4, side 4) med en skrutrekker.

» Skift ut den defekte glassikringen med en ny sikring av samme type og med
samme verdi (hurtig, 4 A, 250 V).

» Trykk sikringsinnsatsen inn i kapslingen igjen.

» Koble stremforsyningen til apparatet igjen.
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7.23  Skifte likestremsikring

» Vipp ut sikringsdekselet (fig. ] 3, side 4) med en skrutrekker.

» Snu sikringsdekselet og bruk en krok for & fierne den defekte bladsikringen.
» Skyvinn en ny sikring av samme type og med samme verdi.

» Sett pa sikringsdekselet igjen.

7.24  Skifte ut likestrempluggsikring

» Skift ut den defekte sikringen med en ny sikring av samme type og med samme
verdi.

» Ga frem som vist (fig. B, side 17).
7.25  Skifte lyskortet

PASS PA! Fare for skade
Lampen kan bare erstattes av produsenten, servicepartner eller
tilsvarende kvalifisert personale for & unnga farer.

8 Rengjoring og vedlikehold

PASS PA! Fare for skade!
* Kjoleapparatet ma aldri rengjeres under rennende vann eller spyles.

* Brukikkeslipende vaskemidler eller harde gjenstander til rengjering,
da det kan skade kjgleapparatet.

» Rengjer apparatet innvendig og utvendig fra tid til annen med en fuktig klut.

» Pase at ventilasjonsdpningene pa apparatet er fri for stev og forurensinger, slik at
varmen som oppstar under drift kan ledes bort og apparatet ikke tar skade.
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Feilretting

9

Problem

Enheten fungerer ikke
(likestremmodus, ten-
ning pa).

Enheten fungerer ikke
(vekselstrammodus).

Displayet responderer
ikke pa tastetrykk.

Appen kan ikke styre
enheten.

Displayet viser en var-
selmelding eller varsel-
kode.

272

Feilretting

Mulig arsak

Det ble ikke registrert
spenning i likestramut-
taket.

Likestremuttaket er til-
smusset. Dette fgrer til
darlig elektrisk kontakt.

Sikringen i likestram-
pluggen har gatt.

Apparatets likestramsik-
ring har gatt.

Kjgretaysikringen har
gatt.

Det eringen spenning i
vekselspenningsuttaket.

Apparatets vekselstram-
sikring har gatt.

Den integrerte veksel-
stremadapteren er
defekt.

Displayet er last.

Bluetooth eller WiFi er
ikke forbundet.

CFX3

Lesningsforslag

| de fleste kjgretay ma tenningen slas pa
far stram kan tilfares til likestramuttaket.

Hvis pluggen til enheten blir sveertvarmi
likestremuttaket, ma enten likestremutta-
ket rengjares, eller pluggen er ikke mon-
tert pa riktig mate.

Skift ut sikringen i likestrampluggen, se
kapittel «Skifte ut likestrempluggsikring»
pa side 271.

Skift enhetens likestremsikring, se kapit-
tel «Skifte likestremsikring» pa side 271.

Skift ut sikringen for likestramuttaket i
bilen. Se handboken for kjeretayet.

Prev a koble til en annen stikkontakt.

Skift enhetens vekselstremsikring, se
kapittel «Skifte vekselstramsikring» pa
side 270.

Dette kan kun repareres ved et autorisert
verksted.

Las opp displayet, se kapittel
«Lasing/opplasing av displayet» pa
side 265.

Forbind Bluetooth, se kapittel «Innstil-
ling av Bluetooth-signalet og tilkobling til
appen» pa side 268, eller forbind WiFi,
se kapittel «Innstilling av wiFi-signalet og
tilkobling til appen» pa side 269.

Se tabellen nedenfor.
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Varselmeldinger

Sef.eks. fig. BJ A,
Varselmelding

IALERT - Lokk
apent > 3 min

IALERT - Spen-
ning lav

Varselkoder
Se f.eks. fig. B B,
Varselkode

IWARNING 32
IWARNING 33

side 16.

Beskrivelse

Lokk apent i mer
enn 3 minutter

Enheten har stop-
pet a ga pa like-
strem som falge
av lav spenning

Enheten har stop-
pet a ga pa like-
strem som falge
av unormalt hgy
spenning >
31,5V
(usannsynlig hen-
delse — kun for
elektronikkvern —
bruker samme
varselmelding
som lav spenning
ovenfor)

side 16.
Problem

Vifte overstrgm

Kompressorstart
sviktet

Mulig arsak

Lokk ikke fullsten-
dig last
Intern feil

Utilstrekkelig for-
syningsspenning
For lav batte-
rispenning
Batteribeskyttel-
sen er stilt inn for
hayt

Feil spesifikasjon
for likestramforsy-
ningsspenning

Defekt forsynings-
stroam

Intern feil

Mulig arsak

Intern feil.

Feilretting

Lesningsforslag

* Sjekkat lokket laser full-
stendig

* Autorisert reparasjons-
senterinspeksjon
pakrevd

*  Sjekk spenningsfall fra
batteri til stramuttak, og
ok ledningstykkelsen
om ngdvendig

¢ Testbatteriet og lad det
eventuelt opp

* Velgenlavere batteribe-
skyttelsesinnstilling

e Sikre at DC-forsynings-
spenningsspesifikasjon
er i samsvar med CFX3-
produkttypeskilt

*  Kontroller likestram-
spenningsforsyning, og
reparer eller skift ut hvis
defekt

* Autorisert reparasjons-
senterinspeksjon
pakrevd

Lasningsforslag

Skru av enheten i minst 5
minutter, start deretter pa
ny. Hvis problemetvedvarer
er en inspeksjon ved autori-
sert reparasjonssenter n@gd-
vendig
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Garanti

Varselkode

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01
IWARNING 11

IWARNING 02
IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

10

Problem

Kompressorhas-
tighet lav

Kontroller over-
temperatur

NTC apen krets
SZ &DZ LARGE

NTC &pen krets
DZ SMALL

NTC kortslutning
SZ &DZ LARGE

NTC kortslutning
DZ SMALL

Feil pd DZ-ventil
ellerisbitlager-
ventil

Kommunikasjons-
feil

Garanti

Mulig arsak

Hay omgivelses-
temperatur
Lufteapning blok-
kert eller utilstrek-
kelig klaring
Intern feil

Intern feil

CFX3

Lasningsforslag

e Skruavenheteniminst

30 minutter eller flytt til

et kjgligere sted og start

sa pa nytt

Rens apningene

* Autorisert reparasjons-
senterinspeksjon
pakrevd

Autorisert reparasjonssente-
rinspeksjon pakrevd

Skru av enheten i minst 1
minutt, start deretter pa ny.
Hvis problemet vedvarer er
en inspeksjon ved autori-
sert reparasjonssenter ngd-
vendig

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du produ-
sentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende

dokumentasjon:

* kopiav kvitteringen med kjgpsdato,

* Aarsaktil reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.
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11 Avhending

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
stasjon eller hos din faghandler.

ADVARSEL! Fare for at barn blir innestengt
Fer din gamle kjgleenhet skal kastes:
* Demonter lokket.

* Lakurvene bli veerende pa plass, slik at det ikke er enkelt for barn &
krype inn.

P

5

O)

12  Tekniske spesifikasjoner

MERK

Den laveste temperaturen vist i «Kjaleeffekt», kan ikke oppnas dersom
omgivelsestemperaturen er over 32 °C (90 °F) for modellene CFX
325/35/45/55/55IM/100, eller omgivelsestemperaturen er over

30 °C (86 °F) for modellene CFX3 75DZ/95DZ (sett liten =22 °C / stort
+4°C).

Test/sertifikater:

& €& CE-Q
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CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Tilkoblingsspenning: 12/24N=
100 - 240 V~
Merkestrem: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V==:3,2 A 24V=:3,3A

100V~:0,90 A 100V~:0,94 A

240V~:0,38 A 240V~:0,39 A
Kjoleeffekt: -22 °Ctil +10 °C (-8 °F til +50 °F)
Klimaklasse: N, T

Omgivelsestemperatur:

+16 °Ctil +43 °C (+61 °F til +110 °F)

USB-ladeport:

5V=2A

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472Mhz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

Kiglemiddelmengde: 32g 38¢g
COy-ekvivalent: 0,046t 0,054t
GWP-verdi: 1430

Mal 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(Bx D x H)imm (inklu-

dert handtak):

Vekt: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX345 CFX3 55
Tilkoblingsspenning: 12/24N=
100-240V~
Merkestrem: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24\V=:3,7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Kjoleeffekt: -22 °Ctil +10 °C (-8 °F til +50 °F)
Klimaklasse: N, T
Omgivelsestemperatur: +16 °C til +43 °C (+61 °F til +110 °F)
USB-ladeport: 5V=2A

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz — 2472Mhz / 2422 MHz — 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kiglemiddelmengde: 429 459
COy-ekvivalent: 0,060t 0,064 t
GWP-verdi: 1430

Mal 398 x 694 x 476 720x 455 x 480
(Bx D x H)imm (inklu-

dert handtak):

Vekt: 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tilkoblingsspenning: 12/24N=
100 - 240 V~
Merkestrem: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA
Kjoleeffekt: -22 °Ctil +10 °C (-8 °F til +50 °F)
Klimaklasse: N, T

Omgivelsestemperatur:

+16 °Ctil +43 °C (+61 °F til +110 °F)

USB-ladeport:

5V=2A

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz — 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz

RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

Kiglemiddelmengde: 459 59¢g 679
COy-ekvivalent: 0,064t 0,084 t 0,096t
GWP-verdi: 1430

Mal 720x 455 x 480 892x495x472 962 x 530x472
(Bx D x H)imm (inklu-

dert handtak):

Vekt: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 100
Tilkoblingsspenning: 12/24N=
100 -240 V~
Merkestrem: 12V==:10,8 A
24 V= 4,8 A
100V~ : 1,28 A
240V:0,53 A
Kjoleeffekt: +10 °C til =22 °C (+50 °F til -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Omgivelsestemperatur: +16 °C til +43 °C (+61 °F til +110 °F)
USB: 5V=2A
Frekvensomrade: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frekvensband (WiFi): 2,4 GHz
RF utgangseffekt: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kiglemiddelmengde: 60g
COy-ekvivalent: 0,086t
GWP-verdi: 1430

Mal 962x530x472
(Bx D x H)imm (inklu-

dert handtak):

Vekt: 29,6 kg

Kjelekretsen inneholder R134a.

Inneholder fluoriserte drivhusgasser

Hermetisk lukket innretning
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Lue kaikki taméan tuotteen kayttdohjeissa annetut ohjeet, maaraykset ja varoitukset ja noudata niitd. Nain varmistat, etta tuotteen asennus,
kaytto ja huolto sujuu aina oikein.

Kayttamalla tuotetta vahvistat lukeneesi tdman tiedotteen, kaikki ohjeet, maaraykset ja varoitukset huolellisesti ja ettd ymmarrat ja hyvaksyt

tassa annetut ehdot.

Sitoudut kayttamaan tuotetta ainoastaan sen kayttotarkoitukseen ja ilmoitetuissa kayttokohteissa ja noudattaen tassa tuotteen kayttdohjeessa
annettuja ohjeita, maarayksia ja varoituksia samoin kuin voimassa olevia lakeja ja maarayksia.

Tassa annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jattdminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen
vaurioitumiseen tai muiden, ymparilla olevien esineiden vaurioitumiseen.

Dometic ei ole vastuussa menetyksistd, vaurioista tai loukkaantumisista, jotka ovat suoraan tai epasuorasti seurausta siita, etta tuote on
asennettu tai sitd on kéytetty tai huollettu tuotteen kayttdohjeissa annettujen ohjeiden ja varoitusten vastaisesti.

Tahan tuotteen kayttdohjeeseen, ohjeisiin, maarayksiin ja varoituksiin seka oheisdokumentteihin voidaan tehda muutoksia ja niita voidaan
paivittad. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com, dometic.com.
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Symbolien selitykset

VAARA!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai
kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei
valteta.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisdtietoja.
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A

A
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Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sahkoiskusta johtuva hengenvaara
* laitetta ei saa ottaa kayttddn, jos siind on nakyvia vaurioita.

* Jostaman jadhdytyslaitteen virtajohto on vioittunut, se taytyy vaihtaa
vaarojen valttamiseksi.

* Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Epaasianmukai-
sista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

Palovaara

* Varmista, ettd virtajohto ei juutu kiinni eika vaurioidu sijoittaessasi
laitetta paikalleen.

» Alasijoita siirrettavia pistorasialistoja tai siirrettavia virtalahteita laitteen
taakse.
Terveysriski

* Tata laitetta voivat kayttda valvonnan alaisuudessa myos vahintaan
8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen kaytoén vaa-
tima kokemus tai tietdmys, mikali edelld mainittuja henkilitd on opas-
tettu kayttamaan laitetta turvallisesti ja mikali henkildt ymmartavat
laitteen kayttdon liittyvat riskit.

* lapset eivat saa leikkia laitteella.

* lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai tehda kayttajahuoltoa ilman
valvontaa.

e 3 -8-vuotiaat lapset saavat seka sijoittaa tuotteita jadkaappiin etta
noutaa tuotteita sielta.

Rajahdysvaara

o Al3 sailyta laitteessa mitaan rajahdysalttiita tavaroita kuten esim.
suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.

HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi

johtaa vahaiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

* Huolehtikaa ennen laitteen kayttddnottoa siita, ettd johto ja pistoke
ovat kuivia.



CFX3

Turvallisuusohjeet

Irrota laite verkosta
— ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
— jokaisen kayton jalkeen

Terveysriski

Ole hyva ja tarkista, vastaako laitteen jaddhdytysteho niiden elintarvik-
keiden tai ladkkeiden vaatimuksia, joita haluat jadhdyttaa.

Elintarvikkeita saa sailyttaa vain alkuperaispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.

Kylmalaitteen avaaminen pitkiksi ajoiksi voi merkittavasti nostaa
lampdtilaa laitteen lokeroissa.

Puhdista saannollisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintar-
vikkeiden ja suojaamattomien viemarijarjestelman osien kanssa.

Sailyta raakaa lihaa ja kalaa laitteen sisalla tarkoitukseen sopivissa
astioissa, jotta raaka liha ja kala eivat joudu kosketuksiin muiden elintar-
vikkeiden kanssa ja jotta niista ei tipu nestetta muiden elintarvikkeiden
paalle.

Jos laite jaa pitkaksi aikaa tyhjilleen:

- Kytke laite pois paalta.

- Sulata laite.

— Puhdista ja desinfioi laite.

— Jata laitteen ovi auki, jotta laitteen sisdlle ei muodostu hometta.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

Verratkaa tyyppikilven jannitetietoja kaytettavissa olevaan

energiansyottoon.

Liittakaa laite vain seuraavalla tavalla:

- toimituskokonaisuuteen kuuluvalla DC-liitantajohdolla
DC-pistorasiaan

— toimituskokonaisuuteen kuuluvalla AC-liitantajohdolla
vaihtovirtaverkkoon

Al3 ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetamalla.

Jos kylmalaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrottakaa kylmalaitteenne ja
muut sahkoa kayttavat laitteet akusta ennen pikalaturin liittamista.

Jos kylmalaite on liitetty DC-pistorasiaan: Irrota liitanta tai sammuta
ylmalaite, kun sammutat moottorin. Muuten akku voi purkautua.

Kylmalaite ei sovi sydvyttavien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.
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Toimituskokonaisuus CFX3

Taman kylmalaitteen erityksessa on palavaa syklopentaania. Eristysma-
teriaalin kaasut vaativat erityisen havittdmismenetelman. Vie kylmalaite
kayttdian taytyttya asianmukaiseen havityspisteeseen.

Al kayta kylmalaukun sisalla mitaan sahkolaitteita, vaikka valmistaja
naita suosittelisikin.

Alka3 asettako laitetta avoliekkien tai muiden lampélahteiden
(Iammitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lahelle.

Ylikuumenemisvaara!

Varmista aina, etta kylmalaitteen kaikilla neljalla sivulla on vahintaan
50 mm tilaa tuuletukselle. Pida tuuletustila vapaana kaikista esineista,
jotka voisivat haitata ilman virtausta jaahdytysosiin.

Ala sijoita kylmalaitetta suljettuihin tiloihin tai alueille, joissa ilma ei
virtaa tai virtaa vain hyvin vahan.

Huolehtikaa siitd, etta tuuletusrakoja ei peiteta.

Alka3 laittako sisaastiaan minkaanlaisia nesteita tai jaata.
Alkaa upottako laitetta koskaan veteen.

Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.

Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.

3 Toimituskokonaisuus

Kohta,

kuva €1,

sivulla 3
1
2
3

4

Maara Kuvaus
1 Kylmalaatikko
1 Tasavirtaliitannan liitantajohto
1 Vaihtovirtaliitannan liitantdjohto
Lisavarusteet

Saatavissa lisdvarusteena (ei sisally toimituskokonaisuuteen):

Kuvaus

Suojus

CFX325PC
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CFX3

Kuvaus

CFX335PC
CFX345pPC
CFX3 55PC

CFX375PC
CFX395PC
CFX3100PC
Jadkaappikelkka
CFX3 SLD3545

CFX3 SLD55

CFX3 SLD75
CFX3 SLD95100

CFX3-sovellus
PLB40

Huomaa, ettd CFX 3 -sovellus ei ehka ole saatavissa maassasi.

5 Kayttotarkoitus

Tuotenro

9600028455
9600028456
9600028457

9600028458

9600028459

9600028460

9600028548

9600028549

9600028550
9600028551

9600012878

Kayttotarkoitus

Malli
CFX335
CFX345
CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 75Dz
CFX395DZ
CFX3100

CFX3 35

CFX345

CFX355

CFX3 55IM
CFX375DZ
CFX395DZ
CFX3100

sopii kaikkiin malleihin

sopii kaikkiin malleihin

Siirrettava kylmasailytyslaite soveltuu elintarvikkeiden jaahdyttamiseen ja pakastami-

seen.

Siirrettava kylmasailytyslaite sopii myds ajoneuvokayttdon.

Siirrettava kylmasailytyslaite on suunniteltu kaytettavaksi ajoneuvon tasavirtapisto-

rasialla tai vaihtovirralla.

Siirrettava kylmasailytyslaite sopii myds leirintakayttdoon.

Siirrettava kylmasailytyslaite ei sovi:

* sybvyttavien tai liuottimia sisaltavien aineiden sailyttamiseen
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Toiminnan kuvaus CFX3

¢ elintarvikkeiden nopeaan pakastamiseen

Kahden tdhden pakastelokerot sopivat pakastettujen elintarvikkeiden sailyttamiseen,
jaateldn sailyttdmiseen ja valmistamiseen seka jaakuutioiden valmistamiseen.

Yhden, kahden ja kolmen tahden pakastelokerot eivat sovellu tuoreiden elintarvik-
keiden pakastamiseen.

Tuote soveltuu ainoastaan naissa ohjeissa ilmoitettuun kayttotarkoitukseen ja kaytto-
kohteeseen. Kaikki muu, kdyttotarkoituksesta poikkeava kayttod on kielletty! Dometic
ei ole vastuussa menetyksista, vaurioista tai loukkaantumisista, jotka ovat suoraan tai
epasuorasti seurausta siitd, etta tuotetta on kaytetty kayttotarkoituksen vastaisesti.

6 Toiminnan kuvaus

Kylmalaite pystyy jadhdyttdmaan tuotteita ja pitdmaan ne kylmina seka pakastamaan
niitd. Jadhdyttdmiseen kaytetaan jadhdytyskiertoa ja kompressoria, joita ei juurikaan
tarvitse huoltaa. Runsas eristys ja tehokas kompressori takaavat tehokkaan ja nopean
jaahdytyksen.

Kylmalaite sopii liikkuvaan kayttdon.

Kylmalaatikko kestaa valiaikaisen, enintdan 30°:een kallistuksen.

6.1 Toiminnot

* Verkkolaite, jossa on ensijaiskytkenta laitteen liittdmiseksi vaihtovirtalahteeseen
* Kolmiportainen akkusuoja ajoneuvon akun suojaamiseen

e Lampotilanayttd °Cja °F

e Lampodtilan asetus 1 °C:een (1 °F) askelin

* Integroituna WiFi ja Bluetooth, joten voidaan ohjata sovelluksella

* Taitettavat kantokahvat

e USB-laturi mobiililaitteita kuten matkapuhelimia varten

* Irrotettava lankakori

* Vain CFX3 55IM: |33kone

286



CFX3
6.2

Toiminnan kuvaus

Kaytt6- ja nayttolaitteet

Kannen salpa: kuva ] 1, sivulla 3

Kayttokentta (kuva [, sivulla 4):

Kohta
1

Kuvaus Selitys

@ Kytkee kylmalaatikon paalle, kun painiketta painetaan lyhyesti
P Kytkee kylmalaatikon pois paalta, kun painiketta painetaan kolme
sekuntia

Palaa takaisin edelliseen valikkoon
Nayttd Nayttaa tiedot

Ac : Yhdistetty vaihtovirtaverkkoon

pcv: Yhdistetty tasavirtaverkkoon

* : Bluetooth on paalla

7 WiFi on paslla

@: Nayttd on lukittu

® : Kompressori on kaynnissa

B : Ja5kone on kaynnissa (vain CFX 3 55IM)

“ Navigoi yléspain tai suurenna valittua arvoa painamalla 2.
Navigoi alaspain tai pienenna valittua arvoa painamalla V.

Paina &ja \ samanaikaisesti 3 s ajan naytdn lukitsemiseksi tai
avaamiseksi.

Paina valikon valitsemiseksi tai valitun arvon tallentamiseksi.

Liitantapistorasiat (kuva [, sivulla 4):

Kohta Kuvaus

1

2
3
4

Vaihtojannitesy6ton liitin
Tasajannitesyoton liitin
Tasavirtasulakkeen pidin

Vaihtovirtasulakkeen pidin
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Kayttd CFX3

7  Kaytto

7.1 Ennen ensikayttéa

OHJE

Ennen kuin uusi kylmalaatikko otetaan kayttdédn ensimmaisen kerran, se
on hygieniasyistad puhdistettava kostealla liinalla sislté ja ulkoa (ks. myos
kap. “Puhdistus ja hoito” sivulla 296).

7.2 Vinkkeja energian sadastamiseen

* Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.
* Antakaa ldamminten ruokien jadhtya ennen niiden sailyttamista laitteessa kylmina.
» Alkaa avatko kylmalaitetta tarpeettoman usein.

Al jata jaahdytyslaitetta auki pidemmaksi ajaksi kuin tarpeen.

¢ Sulata kylmalaatikko heti, kun siihen on muodostunut jadkerros.

* Valta turhan alhaisia lampdtiloja.

7.3 Kannen avautumissuunnan muuttaminen

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva [&, sivulla 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95DZ

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva [, sivulla 6).

7.4 Kylmalaatikon liittaminen

HUOMAUTUS! Vahingonvaara
* Mukana toimitetun tasavirtajohdon pistokkeessa on sulake laitteen

suojaamiseksi. Ald poista sulakkeellista tasavirtapistoketta.
Kayta ainoastaan mukana toimitettua tasavirtajohtoa.
* |rrota kylmalaatikko ja muut sahkolaitteet akusta ennen kuin lataat
akkua pikalaturilla.
Ylijannite voi vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.

Liittaminen akkuun

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva [, sivulla 7).
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Liittdminen laajennetulla tasavirtajohdotuksella (vain CFX3 100)

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva [E}, sivulla 8).

Liittdminen vaihtovirtaverkkoon

VAARA! Sahkoéiskun vaara
* Ala koske pistokkeisiin ja kytkimiin marin kasin tai kun seisot marassa

paikassa.

* Jos kylmalaatikkoa kaytetaan veneessa vaihtovirtalahteen avulla, vaih-
tovirtalahteen ja kylmalaatikon valiin taytyy kytkea vikavirtasuojakyt-
kin.

Lisatietoja saat alan ammattilaisilta.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva [BJ, sivulla 9).

7.5 Kylmalaatikon kaytté

HUOMAUTUS! Ylikuumenemisvaara
Varmista aina riittava tuuletus, jotta kayton aikana syntyva ldmpo padsee

poistumaan. Huolehdi siita, ettei tuuletusrakoja peiteta. Huolehdi siita,
etta laite on riittavan etaalla seinista tai esineista, jotta ilma paasee kierta-
maan.

OHJE
Jos kylmalaitetta kaytetaan akun avulla, nayttd sammuu automaattisesti,
jos akkujannite on alhainen.

*  Virran kytkeminen kylmalaukkuun: kuva i, sivulla 9

*  Kylmalaatikon kytkeminen pois paalta: kuva [, sivulla 10

7.6 Nayton kayttaminen
Nayton tilat (kuva B, sivulla 10)

Kohta Kuvaus
A Valmiustila
B Tyhjakaynti
C Lukittu
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Naytén yleiskuva: kuva [E], sivulla 11

Liikkuminen valikoissa

Valittuna on korostettu valikko.

» Navigoi yldspain painamalla A,
» Navigoi alaspain painamalla /.

Valikon valitseminen

» Valitse haluttu valikko painamalla .

Asetusten muuttaminen
Valittuna on korostettu arvo tai asetus.
» Suurenna valittua arvoa tai valitse edellinen asetus painamalla 2.

» Pienenna valittua arvoa tai valitse seuraava asetus painamalla /.

Edelliseen valikkoon palaaminen

» Palaa tallennusta tekemitta edelliseen valikkoon painamalla <.

7.7 Nayton lukitseminen / avaaminen

» Paina A\ ja \\/ samanaikaisesti 3 s ajan nayton lukitsemiseksi tai avaamiseksi
(kuva [, sivulla 11).

7.8 Lampétilayksikén valinta

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva m sivulla 11).

7.9 Lampéotilan saato

HUOMAUTUS! Aarimmaisen alhainen lampétila aiheuttaa vau-
rioitumisvaaran
Huolehdisiita, etta kylmalaitteessa on vain esineita tai tuotteita, jotka saa
jaahdyttaa valittuun ldmpdtilaan.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva m sivulla 12).
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7.10 Akkusuojan kdyttaminen

Laitteessa on 3-portainen akkusuoja. Akkusuoja estaa liiallisen purkautumisen, kun
laite on yhdistetty ajoneuvon kaynnistysakkuun, tai maksimoi syottdakun kayton.

Jos kylmalaatikkoa kaytetdan ajoneuvon sytytyksen ollessa pois paalta, kylmalaatikko
kytkeytyy itsestaan pois paalta heti, kun sydttodjannite laskee asetetun arvon alle. Kyl-
malaatikko kytkeytyy takaisin paalle heti, kun akun lataustila on saavuttanut uudel-
leenkytkentadjannitteen.

HUOMAUTUS! Vahingonvaara

Kun akkusuoja on kytkenyt virran pois, akku ei enaa ole tayteen ladattu.
Valta toistuvia kaynnistyksia. Varmista, ettd akku ladataan uudelleen.
OHJE

Kun kylmalaatikko saa virtansa kaynnistysakusta, valitse akkusuojan tilaksi

“MEDIUM" tai "HIGH". Jos kylmalaatikko on liitetty erilliseen syottdak-
kuun, akkusuojan tilaksi ihanteellinen on “LOW".

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva , sivulla 13).

7.11 Nayton kirkkauden saataminen

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva [if], sivulla 13).

7.12  Osastojen paille tai pois kytkeminhen
(vain CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Voit aktivoida kunkin vydhykkeen erikseen tai molemmat yhta aikaa.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva m sivulla 14).

7.13  Jadkoneen kayttaminen (vain CFX3 55IM)

OHJE

* Jadkoneosa on suunniteltu jadpalojen tekemiseen, kun jadkone on
paalla. Tama ei riipu padosaston lampotila-asetuksesta.

* Kylmalaatikon energiankulutus kasvaa, kun jadkone on paalla. Siksi
sinun tulisi kytkea jadkone pois paalta, jos sita ei kayteta.

* |a&koneen tehdasasetus on POIS.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva m sivulla 14).
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Jaapalalokeroiden tayttaminen vedella

» Otajaapalalokerot (kuva E&] 1, sivulla 15) pois jadkoneen kotelosta (kuva E&] 2,
sivulla 15).

» Otajadpalalokeroidenkannet pois, tayta ne puhtaalla vedelld ja laita kansi takaisin
paikalleen. Huolehdi siita, etta reunatiiviste menee paikalleen koko matkalta.

» laita jddpalalokerot takaisin jadkoneen koteloon ja sulje kansi.
OHJE
Kuivaa roiskunut vesi pois jadapalalokeroiden alta.
Tama vahentaa jaan muodostumista lokeroiden alle ja tekee niiden pois
ottamisen helpommaksi.
Jaapalojen ottaminen
» Avaa jadkoneen kotelon kansi ja nosta jadpalalokeroiden etuosan alta.
OHJE
Poistamiseen voidaan tarvita lisdvoimaa ja kahden kaden kayttamista erit-

tain kosteissa oloissa, jolloin jadpalalokerot voivat jaatya kiinni alapuo-
lelta.

» Ota jadpalalokeroiden kannet pois ja vaanna lokeroita jaapalojen irrottamiseksi.

Jadakoneen kotelon poistaminen

Jadkoneen kotelo voidaan poistaa puhdistusta varten tai kun sita ei kayteta, jolloin kyl-
malaatikon hyotytilavuus kasvaa:

» Nosta koteloa toisesta paasta, kunnes salpa aukeaa. Ota se sitten pois.

» Toimi takaisinasennuksessa pain vastoin painamalla alaspain, jolloin salvat nap-
sahtavat paikoilleen.

Vinkkeja jadkoneen kayttéon

* Jadkonetekee jadpaloja nopeasti useita tunteja paalle kytkemisen jalkeen ja siirtyy
sitten automaattisesti yllapitotilaan energiankulutuksen pienentamiseksi. Jos
useita eria jaapaloja tarvitaan mahdollisimman nopeasti, jadpalakone voidaan
palauttaa nopean jaan valmistuksen tilaan kytkemalla se pois paalta ja takaisin
paalle. Toista tarvittaessa.

* Matalaa pakastinlampatilaa ei ehka pystyta yllapitdamaan padosastossa korkeissa
ymparistdlampatiloissa, jos jadkone on paalla.
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Jadakoneen puhdistus ja kuivaus

» Estd homeen muodostuminen puhdistamalla ja kuivaamalla jadpalalokerot ja jaa-
koneen kotelon sisapuolisilloin, kun niita ei kayteta.

» Puhdista jadpalalokeroiden sisdpuoli ennen kayttda miedolla astianpesuaine-
liuoksella ja huuhtele puhtaalla vedelld, jos ne ovat olleet pitkdan kayttamatta.

7.14 CFX3 -sovelluksen lataaminen

Kylmalaatikkoa voidaan tarkkailla ja ohjata Bluetooth- tai WiFi-yhteyden kautta sovel-
luksella, jonka voit asentaa yhteensopivaan laitteeseen.

» lataa CFX 3 -sovellus App Store -kaupasta tai Google Play -kaupasta.

Huomaa, ettd CFX 3 -sovellus ei ehka ole saatavissa maassasi.

7.15 Bluetooth-signaalin asettaminen ja yhdistaminen
sovellukseen

Kylmalaatikkoa voidaan tarkkailla ja ohjata Bluetooth-yhteyden kautta. Taman mah-
dollistamiseksi liita kylmalaatikko pariksi Bluetooth-laitteesi kanssa.

OHJE
* Pariksilittdminen taytyy tehda CFX 3 -sovelluksessa, ei laiteasetuk-
sissa.

* Bluetooth-yhteys ei vaadi salasanaa.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva E sivulla 15).

7.16  WiFi-signaalin asettaminen ja yhdistaminen sovelluk-
seen

Kylmalaatikkoa voidaan tarkkailla ja ohjata WiFi-yhteydella, joka muodostetaan suo-
raan kylmalaatikkoon, tai WiFi-verkon kautta.

» Menettele esitetyll3 tavalla (kuva BB, sivulla 16) kytkeaksesi WiFi:n paalle.

» Jos WiFi on suoraan yhteydessa kylmalaatikkoon, mene laiteasetuksiin ja valitse
kylmalaatikkosi.
- Kylmalaatikkosi WiFi-nimi alkaa merkeilla “CFX 3”.
— Esiasetettu salasana on “00000000".
- Voit muuttaa WiFi-nimea ja salasanaa CFX 3 -sovelluksessa.
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OHJE
Jos yhteys muodostetaan WiFi-verkon kautta, mene kohtaan “verkkoyh-
teys” (network connection) sovelluksen ASETUKSISSA (settings).

7.17  CFX-nimen ja salasanan muuttaminen sovelluksessa

¢ Voit muuttaa CFX-laitteesi nimea sovelluksessa.
* Sama nimi on kaytossa seka Bluetoothissa ettd WiFissa.

¢ Voit myds muokata salasanaasi sovelluksessa - koskee vain WiFia.

» Mene kohtaan “"CFX-nimi ja salasana” (CFX name and password) sovelluksen
ASETUKSISSA (settings).

7.18  Sovelluksen salasanan nollaus (vain WiFi)
* Voit nollata sovelluksen salasanan oletusasetukseen “00000000" .

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva PX], sivulla 16).

7.19  Oletusasetusten palauttaminen

Nollaustoiminto muuttaa kaikki nayttdvalikot ja sovelluskentat vastaamaan alkuperai-
sia tehdasasetuksia.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva m sivulla 16).

7.20 USB-liitin jannitteensyo6ttoa varten

USB-liitdntaa voidaan kayttaa pienten laitteiden kuten matkapuhelinten ja MP3-soitti-
mien lataamiseen.

OHJE
Varmista, ettd USB-liitdntaan liitetty laite soveltuu kayttéon 5 V:n jannit-
teelld / 2 A:n virralla.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva m sivulla 17).
7.21 Kylmadlaatikon sulattaminen

Kosteus voi muodostaa kylmalaitteen sisalle tai haihduttimeen huurretta. Tama pie-
nentaa jadhdytystehoa. Sulata laite ajoissa.
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CFX3 Kayttd

HUOMAUTUS! Vahingonvaara
Ala koskaan poista jaata tai irrota kiinni jadtyneita esineita tai tuotteita

kovilla tai teravilla tyokaluilla.

Sulata kylmalaatikko seuraavalla tavalla:
» Tyhjenna kylmalaatikko.

» Pane kylméalaatikon sisaltdmat tuotteet tarvittaessa toiseen kylmalaitteeseen, jotta
ne pysyvat kylmina.

» Kytke laite pois paalta.
» |ata kansi auki.

» Pyyhi sulamisvesi pois.

7.22 Vaihtovirtasulakkeen vaihtaminen

VAARA! Sihkoéiskun vaara
Irrota liitantajohto virtalahteesta ennen laitteen sulakkeen vaihtamista.

» Katkaise laitteen virransaanti.
» Veda liitantajohto irti.
» Tyonna sulakepesa (kuva Y 4, sivulla 4) ruuvimeisselilla ulos.

» Vaihda viallisen sulakkeen tilalle uusi lasiputkisulake, jonka tyyppi ja arvo on sama
(nopea 4 A, 250 V).

» Paina sulakepesa takaisin runkoon.

» Kytke laitteen virransaanti takaisin.

7.23 Tasavirtasulakkeen vaihtaminen

» Avaa sulakepesan kansi (kuva n 3, sivulla 4) ruuvimeisselilla.

» Kaanna sulakekansi ja kayta koukkua viallisen autosulakkeen poistamiseen.
» Paina uusi samantyyppinen ja -arvoinen sulake paikalleen.

» Aseta sulakekansi takaisin paikalleen.
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Puhdistus ja hoito CFX3

7.24 Tasavirtapistokkeen sulakkeen vaihtaminen
» Vaihda viallinen sulake uuteen samantyyppiseen ja -arvoiseen.

» Toimi kuvan mukaisesti (kuva PYd, sivulla 17).

7.25 Valopiirilevyn vaihtaminen

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Vaaran valttdmiseksilampun voi vaihtaa vain valmistaja, asiakaspalvelu tai

henkil®, jolla on vastaava patevyys.

8 Puhdistus ja hoito

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
* Al3 puhdista kylmalaitetta koskaan juoksevan veden alla tai

tiskivedessa.
* Al kayta puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineita,
koska ne voivat vahingoittaa kylmalaitetta.

» Puhdistakaa laite toisinaan sisalta ja ulkoa kostealla liinalla.

» Varmista, etta laitteen ilmanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita polysta ja liasta,
jotta toiminnassa syntyva lampd voidaan johtaa pois ja laite ei paase
vaurioitumaan.
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9 Vianetsinta
Hairio Mahdollinen syy

Laite ei toimi (tasavirta-
tila, ajoneuvon virta
paalla).

Laite ei toimi (vaihtovir-
tatila).

Nayttd ei reagoi nap-
painpainalluksiin.

Sovellus ei pysty ohjaa-
maan laitetta.

Naytdssa nakyy haly-
tysilmoitus tai varoitus-
koodi.

Tasavirtapistorasiassa ei
havaittu jannitetta.

Tasavirtapistorasia on
likainen. Taman vuoksi
sahkokontakti on
heikko.

Tasavirtapistokkeen
sulake on palanut.

Laitteen tasavirtasulake
on palanut.

Ajoneuvosulake on
palanut.

Vaihtovirtapistorasiassa
ei ole jannitetta.

Laitteen vaihtovirtasu-
lake on palanut.

Sisdanrakennettu vaih-
tovirtasovitin on rikki.

Nayttd on lukossa.

Bluetooth- tai WiFi-
yhteytta ei ole.

Vianetsinta

Ratkaisuehdotus

Useimmissa ajoneuvoissa sytytyksen tay-
tyy olla paalla, jotta tasavirtapistorasia
saa virtaa.

Jos laitteen pistoke kuumenee voimak-
kaasti tasavirtapistorasiassa, tasavirtapis-
torasia on puhdistettava tai pistokkeen
osat on koottu virheellisesti.

Vaihda tasavirtapistokkeen sulake, ks.
kap. “Tasavirtapistokkeen sulakkeen
vaihtaminen” sivulla 296.

Vaihda laitteen tasavirtasulake, ks. kap.
"Tasavirtasulakkeen vaihtaminen”
sivulla 295.

Vaihda ajoneuvon tasavirtapistorasian
sulake. Lisatietoja ajoneuvosi kayttdoh-

jeessa.

Kokeile toista pistorasiaa.

Vaihda laitteen vaihtovirtasulake, ks. kap.
“Vaihtovirtasulakkeen vaihtaminen”
sivulla 295.

Taman vian voi korjata vain valtuutettu
korjausliike.

Avaa naytdn lukko, ks. kap. “Nayton
lukitseminen / avaaminen” sivulla 290.

Yhdista Bluetooth, ks. kap. “Bluetooth-
signaalin asettaminen ja yhdistaminen
sovellukseen” sivulla 293, tai yhdista
WiFi, ks. kap. “WiFi-signaalin asettami-
nen ja yhdistdminen sovellukseen”
sivulla 293

Katso alla olevaa taulukkoa.
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Vianetsinta

Halytysilmoitukset
Esim. ks. kuva B A, sivulla 16.
Halytysilmoitus Kuvaus

IHALYTYS - Kansi
auki > 3 min

Kansi auki yli 3
minuuttia

IHALYTYS - Jan-
nite matala

Laite on lopetta-
nut toiminnan
tasavirralla, koska
jannite on matala

Laite on lakannut
toimimasta tasa-
virralla, koska jan-
nite on
epanormaalin
korkea> 31,5V
(epatodennakoi-
nen tapaus —vain
elektroniikan suo-
jaamiseksi — kayt-
taa samaa
halytysilmoitusta
kuin alhainen jan-
nite ylla)

Varoituskoodit

Esim. ks. kuva B B, sivulla 16.

Varoituskoodi  Hairié

IVAROITUS 32 Tuulettimen yli-
virta

IVAROITUS 33 Kompressorin

kaynnistysvika

298

Mahdollinen syy

Kantta ei ole sal-
vattu kunnolla
Sisainen hairié

Riittdmaton syot-
téjannite
Akkujannite liian
matala
Akkusuojantilaon
saadetty liian kor-
keaksi

Vaara tasajanni-
tesyoton spesifi-
kaatio

Virheellinen syot-
téjannite

Sisdinen hairid

Mahdollinen syy

Sisainen hairio.

CFX3

Ratkaisuehdotus

Tarkista, etta kansi on
salvattu kokonaan

Vaatii valtuutetun korjaa-
mon tarkastusta

Tarkasta jannitehavikki
valilla akku-pistorasia ja
suurenna johtojen pak-
suutta tarvittaessa
Tarkasta akku ja lataa tar-
vittaessa

Valitse alhaisempi akku-
suojan asetus

Varmista, etta tasajanni-
tesyoton spesifikaatio
vastaa CFX3 -tuotteen
merkin tietoja

Tarkasta tasajanni-
tesyottd & korjaa tai
vaihda uuteen, jos vialli-
nen

Vaatii valtuutetun korjaa-
mon tarkastusta

Ratkaisuehdotus

Kytke laite pois paalta vahin-
taan 5 minuutiksi, kaynnista
se sitten uudelleen. Jos
ongelma ei poistu, tarvitaan
valtuutetun korjaamon tar-
kastusta



CFX3 Takuu

Varoituskoodi  Hairio Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

IVAROITUS 34 Kompressorin e Korkeaymparis- ¢ Kytke laite pois paalta

nopeus liian pieni ton ldampétila vahintaan 30 minuutiksi
. . [Imanvaihtoaukko tai siirra kylmalaatikko
IVAROITUS 35 Obhjaimen ylikuu- e e .
. tukossa tai liian viiledmpaan paikkaan,
meneminen . .
pieni rako kaynnista sitten uudel-
* Sisdinen hairid leen
* Avaa ilmanvaihtoaukot
* Vaatii valtuutetun korjaa-
mon tarkastusta
IVAROITUS O1 NTC piirikatko SZ  Sisainen hairid Vaatii valtuutetun korjaamon
& DZ LARGE tarkastusta
IVAROITUS 11 NTC piirikatko DZ
SMALL
IVAROITUS 02 NTC oikosulku SZ
& DZ LARGE
IVAROITUS 12 NTC oikosulkuDZ
SMALL
IVAROITUS 09 DZ-venttiili tai jaa- Kytke laite pois paalta vahin-
koneen venttiili taan 1 minuutiksi, kdynnista
viallinen se sitten uudelleen. Jos
IVAROITUS Tietoliikennevirhe ongelma ei poistu, tarvitaan

valtuutetun korjaamon tar-

03/43 kastusta

10 Takuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kdanny
maasi valmistajan toimipisteen puoleen (katso dometic.com/dealer) tai ota yhteyttd
omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukasittelya varten lahetd mukana seuraavat asiakirjat:

* kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

* valitusperuste tai vikakuvaus.
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Havittdminen CFX3

11 Havittaminen

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen
joukkoon.

- Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
}.4 koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai
— ammattilikkeestasi.

VAROITUS! Lasten loukkuun jaéamisen vaara
Ennen vanhan kylmalaitteen havittamista:
* irrota kansi.

e |ata korit paikalleen, jotta lapset eivat voi kiiveta helposti laitteen
sisalle.

12 Tekniset tiedot

OHJE

Minimilampétilaa, joka nakyy kohdassa “Jadhdytysteho” ei voida saavut-
taa, jos ympariston lampdtila on yli 32 °C (90 °F) malleissa CFX 3
25/35/45/55/55IM/100 tai jos ympariston lampdtila on yli 30 °C

(86 °F) malleissa CFX 3 75DZ/95DZ (pieni —22 °C/suuri +4 °C).

Tarkastus/sertifikaatit:

& €& CE-Q
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Tekniset tiedot

CFX3 25 CFX3 35
Liitantajannite: 12/24N=
100-240 V~
Nimellisvirta: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V==:3,2 A 24V=:3,3A

100V~:0,90 A 100V~:0,94 A

240V~ :0,38 A 240V~:0,39 A
Jaahdytysteho: -22°C ... +10°C (-8 °F ... +50 °F)
[Imastoluokka: N, T
Ympariston lampdtila: +16°C ... +43°C(+61°F ... +110 °F)
USB-latausliitin: 5V=2A

Taajuusalue:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Taajuuskaista (WiFi):

2,4 GHz

Radiotaajuinen 1&hto-
teho:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kylmaaineen maara: 32g 38¢g
COy-ekvivalentti: 0,046t 0,054t
Vaikutus ilmaston ldmpe- 1430

nemiseen (GWP):

Mitat 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(Lx S xK), mm (kahvat

mukaan lukien):

Paino: 12,7 kg 16,9 kg
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Tekniset tiedot CFX3
CFX345 CFX355
Liitantajannite: 12/24N=
100 - 240V~
Nimellisvirta: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V==:3,7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41A
Jaahdytysteho: -22°C ... +10°C (-8 °F ... +50 °F)

[Imastoluokka:

N, T

Ympariston lampatila:

+16°C ... +43°C(+61°F ... +110 °F)

USB-latausliitin:

5V=2A

Taajuusalue:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Taajuuskaista (WiFi):

2,4 GHz

Radiotaajuinen 1&hto-
teho:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kylmaaineen maara: 429 459
COy-ekvivalentti: 0,060t 0,064 t
Vaikutus ilmaston ldmpe- 1430

nemiseen (GWP):

Mitat 398 x 694 x 476 720x 455 x 480
(Lx S xK), mm (kahvat

mukaan lukien):

Paino: 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3 Tekniset tiedot
CFX3 55IM CFX3 75DZ CFX395DZ
Liitantajannite: 12/24N=
100 -240 V~
Nimellisvirta: 12V=:8,9A 12V=:9,6 A 12V=104 A
24V=:3,8A 24 V=== 4,2 A 24Ve==: 4,6 A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA
Jaahdytysteho: -22°C ... +10°C (-8 °F ... +50 °F)
[Imastoluokka: N, T
Ympariston lampatila: +16°C ... +43°C(+61°F ... +110 °F)
USB-latausliitin: 5V=2A

Taajuusalue:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Taajuuskaista (WiFi):

2,4 GHz

Radiotaajuinen 1ahto-
teho:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kylmaaineen maara: 459 59¢g 679
COy-ekvivalentti: 0,064t 0,084 t 0,096t
Vaikutus ilmaston ldmpe- 1430

nemiseen (GWP):

Mitat 720 x 455 x 480 892 x495x 472 962 x 530x472
(Lx S xK), mm (kahvat

mukaan lukien):

Paino: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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Tekniset tiedot CFX3
CFX3 100
Liitantajannite: 12/24N=
100 - 240V~
Nimellisvirta: 12V==:10,8 A
24V=:48A
100V~:1,28 A
240V:0,53 A
Jaahdytysteho: +10°C ... —22°C(+50°F ... -8 °F)
[Imastoluokka: N, T
Ympariston lampatila: +16°C ... +43°C(+61°F ... +110 °F)
USB: 5V=2A

Taajuusalue:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Taajuuskaista (WiFi):

2,4 GHz

Radiotaajuinen 1ahto-
teho:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kylméaaineen maara: 60g
COy-ekvivalentti: 0,086t
Vaikutus ilmaston ldmpe- 1430
nemiseen (GWP):

Mitat 962 x530x472
(Lx S xK), mm (kahvat

mukaan lukien):

Paino: 29,6 kg

Jaadhdytyskierto sisaltda kylmaainetta R134a.

Sisaltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja

lImatiiviisti suljetulla laitteella
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!'onaﬂyﬁma, BHMMATENbHO NPOYTUTE N cobniosaiTe Bce YKasaHus, pekoMeHaaumn n npeaynpexaeHns, cCoaepxalumecs B 3Tom pykoBOACTBE
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Wcnon b3yA U34enuve, Bbl TEM CaMbiM NOATBEPXAaETe, YTO BHUMATENbHO NPOYNTaNn 3TO 3assneHune 06 oTkaze ot OTBETCTBEHHOCTH, BCE YKa3aHus,
PEKOMEHAALMM U NPEeayNPEXAEHMS, @ TakXe, YTO Bbl OHMAETE W COMmalLaeTec COBMNIOAATL NOMOXEHMS U YCOBYA, M3NOXEHHbIE B HACTOSLLEM
AOKyMeHTe.

Bbi cornaluaertech MCNonb3oBaTth 310 U3Aenme TOMbKO No NPAMOMY Ha3Ha4YeHUIO 1 B COOTBETCTBMW C YKa3aHWUAMWN, peKOMeHaauvamm
W npeaynpexaeHnaMmm, N3noxeHHbIMM B JaHHOM PYKOBOACTBE NO UCNOMb30BAHMIO U34enusa, a Takxe B COOTBETCTBUM CO BCEMU NPUMEHUMbIMA
3aKOHaMW 1 Npasmnamu.

Hecobnioserve yKaaaHvM 4 npeaynpexuewﬁ, N3NOXEHHbIX B JaHHOM JOKYMEHTE MOXET NPUBECTU K TDaBMaM BaC W ApYrnx nuu,
NOBPEXAEeHMIO BaLLero n3aenua 1nm NoBpexXaeHnio 4pyroro MyLLecTsa, Haxoasawerocs nobnusoct.

Komnatws Dometic He HeceT OTBeTCTBEHHOCTM 3a NioOble y6b\TKVI, ymep6 VN TPasMbl, NPAMO UM KOCBEHHO NMOHECEHHbIE B pe3yrbrate
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LOKYMEHTALIMIO, MOXET NOABEPraTbCs U3MEHEHMAM 1 OBHOBNEHMAM. AKTYarbHYIO MHPOPMALIMIO O MPOAYKTE MOXHO HalT1 Ha caitte
documents.dometic.com, dometic.com.
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NMoscHeHue K cumBONam

OMNACHOCTb!

YKa3saHue no TexHuke 6e30NacHOCTH, yKasblBaloLLlee Ha OMacHYHo
CUTYaUMIO, KOTOPast BEAET K CMEPTU UMW CEPbE3HON TPaBMe, eCriv ee He
NpeaoTBPaTUT.

NPEAYNPEXAEHUE!

YKa3aHue no TexXHMKe 6e30nacHOCTM, yKasbiBalollee Ha ONacHyio
CUTYaLIMIO, KOTOPAast MOXET MPUBECTU K CMEPTU UMY CEPLE3HOM TPaBME,
€Crnu ee He NpPeaoTBPaTUT.

OCTOPOXHO!

YKka3saHue no TeXHUuKe 6e30nacHOCTH, yKka3biBaloLlee Ha ONacHyio
CUTYaLIMIO, KOTOPAast MOXET MPMBECTM K TPABMaM NErkom Unu cpeaHemn
TSXECTU, ECTU €€ He NPeaoTBPATUTD.
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Yka3aHus no TexHnke 6e3onacHoCcTm

BHUMAHMUE!
YKasaHue Ha CUTyaLuio, KOTOPas MOXET MPUBECTM K MaTepmanbHOMy
yliepby, ecrnv ee He NPenoTBPaTUTb.

YKA3AHUE
[llononHutensHas MHAOPMaLWs MO YNPaBNeEHNIO NPOAYKTOM.

YKa3aHus No TeXHMKe 6e30nacHOCTH

NPEAYNPEXAEHUE! HecobnioaeHne 3TUX NpeaynpeXxXaeHnin
MOXET NMPUBECTU K CMEPTU UM CEPbE3HOW TPaBMe.

OnacHocTb AN XU3HU U3-3a nopaxeHus 3JIeKTPU4YeCKUM TOKOM

e 3anpeluaeTcs BBOANTL NPUOOP B paboTy, eCrin OH UMEET BUAVIMbIE
NoBpEXIEHWS,

*  Ecnu kabenb N1TaHWs 3TOrO OXnaxaatoLLero yCTPOWMCTBa NOBPEXAEH,
€ro HeOHXOAMMO 3aMeHUTb, YTOBBI NPEoTBPATUTL YrPo3y besonacHo-
cTn.

*  PeMOHT faHHoro |'||OM6opa Pa3peLllaeTcCa BbINOMHATb TONMbKO Crieunann-
CTaMm. Hel'lpaBVIJ'IbHO BbIMOMHEHHbIM PEMOHT MOXET NPUBOANTb
K CEPbE3HBbIM ONACHOCTAM.

OnacHocTtb noxapa

e [lpu yCTaHOBKE YCTPOMCTBA LLHYP NWUTaHMs He AOMXeH ObiTh 3aXar Uiu
MOBPEXAEH.

* He pacnonaraiTe no3aam yCTPOWUCTBA BBIHOCHBIE MEPEXOAHMKM
W YAMUHUTENW C HECKOMNbKUMM PO3ETKAMM.

OnacHocTb ANsi 340POBbA

e 310 yCTpOVICTBO MOXET UCMONMb30BaTbCH AETbMM C 8-MU NET K Crapule,
a TakXe nniamm C orpaHn4YeHHbIMM (bVBl/I“IGCKVIMVI, CEHCOpPHbIMK
N YMCTBEHHBIMA BO3SMOXHOCTAMM UMK NP HEAOCTATKe HEOHX0ANMOro
onbiTa 1 3HaHWIM TOMbKO NOA MOUCMOTPOOM MNK NocCne NPOoXoXaeHna
MHCTPYKTaXa no 6630HaCHOMy MCNonb30BaHNIO yCTpOI;ICTBa, eClnnm OHN
NMOHNMaOT OMACHOCTN, KOTOPbIE MPK 3TOM MOTYT BO3HNKHYTb.

e [letam 3anpeLlaeTcs urpatb C YCTPOMCTBOM.

e 3anpeLUaeTcs BbIMOMHATL OYMCTKY W MOMb30BATENbCKOE TEXHUYECKOE
obcnyxuaHue getam 6es npucmoTpa.

* [letam B BO3pacTe oT 3 A0 8 neT paspellasTcs 3arpyxatb U pasrpyxartb
XONOAUIbHbIE YCTPOMCTBA.
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YkasaHus no TexHunke 6e3onacHoCTu CFX3

OnacHocTb B3pbiBa

* He xpaHute B npnbope B3pbIBOONACHbIE BELLECTBA, HANPUMEP, a3POo-
30MbHble HANMOHbI C FOPIOYNM ra3aMM-BbITECHUTENAMM.

OCTOPOXHO! HecobnioaeHue 3aTux npeaocrepeXxeHuin Moxer
NPUBECTU K TPABMeE JIErKOW MU CPeAHEN CTENEHMU TAXECTM.

OnacHOCTb AN XMU3HU U3-3a nopaxeHus 3J1IeKTPU4YeCKUM TOKOM

¢ [lepen BBOAOM B 3KCMMyaTaLMIO yHeaUTECH B TOM, YTO MUTAIOLLNIA
Kabenb 1 LTEKep Cyxume.

*  OrtcoeanHsiTe npnbop oT cetu
— nepea Kaxaou YUCTKOM U yXOAoM
—  1ocCrne Kaxaoro MCnonb3oBaHwWs

OnacHoctb ans 3A0pPOBbA

° I_IpOBepre, COOTBETCTBYET JTN XONOAOMPOM3BOANTENBHOCTb r|pv16opa
Tpe6OBaHVIFIM NPOAYKTOB MNTaHKA NN MEOVMKaMEHTOB, KOTOPbIE HYXHO
OoXnaanTb.

*  [TpoayKTbl MUTaHWs pPa3peLIaeTCs XPaHUTb TOMbKO B OPUMMHANbHOM
YNakoBKe UMW NOAXOASLLMX EMKOCTAX.

*  YaepxuBaHue ABepy OXNaxaaloLLEro yCTOOMCTBa OTKPLITOW B Te4YeHne
OVTENBHOTO BPEMEHM MOXET NMPUBECTU K CyLLIECTBEHHOMY MOBbILLIE-
HMIO TEMMepPaTyPbl BHYTPW YCTPOMCTBRA.

* PerynspHo oumLLanTe NOBEPXHOCTM, KOTOPLIE MOTYT KOHTAKTMPOBATH
C MULLEBBIMX NPOAYKTaMM U JOCTYMHBIMU CIIUBHBIMU CUCTEMAMMU.

e XpaHuTe Cbipoe MICO 1 PbibY B YCTPOWCTBE B MOAXOAALLMX KOHTENHE-
pax, YToObl OHM HEe COMPMKACcanuch C APYMMMMU NPOAYKTAaMM MUTaHMS
WNW He Kananm Ha HKX.

*  Ecnu ycTponcTBo He MCNOomMb3yeTcs B TEYEHUE ANUTENBHOTO BPEMEHM!
- OTKo4nTE YCTPOMCTBO.
— PasmoposbTe ycTponcTso.
- OuncTute 1 NPOoCyLLKTE YCTPOMCTBO.
- OcrasbTe aBEPLY OTKPLITOMN, YTOBLI NPEAOTBPATUTL OOpPasoBaHme
NNeceHn B yCTpOMCTBe.

BHMMAHME! OnacHoctb noBpexaeHus

* CpaBHl/ITe 3Ha4YeHMa HanpaxXeHns, yKa3aHHble Ha 3aBO/ACKOM Ta6J'Il/ILIKe,
C XapaKTepncCtnkamm NMMetoLLIerocst NCTOYHMKa NMinTaHKA.
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Yka3aHus no TexHnke 6e3onacHoCcTm

MpucoeanHsitTe Nnpnbop cneayioLm 0bpasom:

—  COeaMHUTENbHbIM Kabenem NOCTOSHHOMO TOKa K MCTOYHMKY MUTaHMS
NOCTOAHHOTO TOKa B aBToMobure

—  WNW CoeaMHUTENbHBIM Kabenem nepemMeHHOro Toka K CeTu nepe-
MEHHOTO TOKa

He BbiTackmBanTe LTEKEP 13 PO3ETKM 3a NUTAIOLLINIA Kaberb.

Ecnn xonoamnbHWK NpUcoeanHeH K po3eTke NOCTOAHHOMO TOKa:
OTcoeanHmnTe XONoANUNbHUK U Apyrve notTpebuteni oT akkyMynatop-
How GaTapew, Npexae Yem NPUCOEINHWUTL YCTPOWMCTBO ANls YCKOPEH-
HOTO 3apsaa.

Ecnu xonoamnbHWK NprucoeanHeH K po3eTke NOCTOAHHOrO TOKa:
[MpepBuTe CoeanHEHWE UMK BEIKMIOYMTE XONOAUIbHUK Nepea BbiKIioYe-
HWeMm asuratens. B npoTneHOM criyuae akkyMynsTopHas GaTtapes MoxeT
Pa3pPAaNTLCS.

XONoaUNbHWUK He npeaHa3HavyeH and ToaHCNoOPTUPOBKN €KX UMK
cofepXalwmx paCtBOpUTENM BELLIECTB.

DTOT XONOANMbHBIM annapaT COAePXUT B CBOEN N3OMSLIMM TOPIOYUIA
UMKNoneHTaH. [a3bl B M30MSUMOHHOM MaTepuane TpebyioT ocoboro
MeTOofa yTUNm3aLumm. [ocrne oKoHYaHWs Cpoka CryXxObl XONOAUIMbHOTO
annapara caanTe ero JoMXHbIM 0BPA3OoM B LIEHTP MO YTUIU3ALUN.

He I/|C|'IOJ'Ib3yIZTe ANeKTpnyeckne I'Ipl/|60pbl BHYTOW XONoAaAnIbHKWKa, 3a
NCKIMOYeHNneM Cryyaes, Koraa atn I'Ipl/l60pb| PeEKOMeHAOBaHbI Ard 3TOro
N3rOTOBUTENEM.

He ycraHasnusaite npnbop BONM3M OTKPLITOTO OrHS UM APYTUX
UCTOYHKKOB Tenna (paaraTopos OTOMNEHMS, CUMbHBIX COMHEYHbIX
nyyen, rasoBbIX Nevern nT. n.).

OnacHocTtb neperpesa!

Cnenute 3a TeM, YTOObI CO BCEX YEThIPEX CTOPOH OXMaXAaloLero
YCTPOWMCTBa MMENOCh CBOOOAHOE NPOCTPAHCTBO He MeHee 50 MM anst
Haanexatlen seHTunsumn. Moasepxmsante 30Hy BEHTUNSLUMM CBODOI-
HOM OT MOObLIX OBBEKTOB, KOTOPLIE MOTYT OFPAHNUYMTL BO3AYLLHbIA MOTOK
K OXMaXaatoLLMM KOMMOHEHTaM.

He pa3melLanTe oxnaxaatoLLee YCTPONCTBO B 3aKPbITbIX OTCEKaX MK

B 30HaX, B KOTOPbIX OTCYTCTBYET MOTOK BO3AYyXa UMM X& OH MUHKMMaleH.

Creante 3a TeMm, YTOObI HE nepekKpbiBarinNCb BEHTUNALUMOHHbIE OTBEP-
CTns.

3ar|peLL1aeTc9| 3aMOJHATb BHYTPEHHEee MPOCTPAHCTBO XUAKOCTAMU UM
NbAOM.

He norpyxaire npubop B soay.
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Komnnekr nocrasku CFX3

e [IpenoxpaHaitte NpMOOP U kabenu oT AeNCTBMS Xapbl 1 BNaru.
* 3anpellaeTcs noaseprate NPUOHOP BO3AENCTBMIO 10XAS.

3 KomnnekT nocrtaBku

Mo3uumsa
Hapuc. [, Konuuecteo Hammenopanme
cTp. 3

1 1 XonoannbHUK

2 1 CoeanHuTensHbl kKabenb Ang NpUcoeanmHeHus K CeT NocTo-
AHHOTO TOKa

3 1 CoeanHutenbHbii kabenb ans NpUcoeaMHeHUs K CeTn nepe-
MEHHOTO TOKa

4 Akceccyapbl

He BXx0onaT B KOMMMEKT MOCTaBKM W I'Ipl/|O6peTaPOTC9I OTAENbHO!

Ha3eaHue N2 u3g. Moaenb

3aLUMTHBIN KOXYX

CFX325PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX3 35
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX375PC 9600028458 CFX3 75Dz
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

BblaBMXHOM MOAYNb XONOAWbHMKA
CFX3SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345
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CFX3 lcnonb3oBaHMe No HasHaYeHuIo

Hassanue N2 uza. Moaensb

CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM

CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ

CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100

CFX3 app - NOAXOANT ANs BCEX
mozenen

PLB 40 9600012878 MOAXOANT ANs BCEX
mozaenen

Obpatnte BHMMaHue, 4to npunoxexie CFX3 moxeT BbiTb HEJOCTYMHO B BaLLEn
CTpaHe.

5 Ucnonb3oBaHMue NO HAa3HAYEHUIO

MobunbHoe oxnaxaatoLLee yCTPONCTBO NMPUIOAHO ANS OXMaXAEHUs 1 3aMOPO3KM
NPOAYKTOB MUTaHMS.

MobunbHOe oxnaxaatoLlee YCTPONCTBO MOXET MCTOfMb30BAThCS B TRAHCMOPTHBIX
cpeacTsax.

MobunbHoe oxnaxaaroLlee YCTPONCTBO NpeaHasHaveHo ans paboThl OT PO3ETKM
MCTOYHMKA MOCTOSHHOO TOKa TPAHCMIOPTHOTO CPEACTBA, @ TakXe OT CeTU NepemeH-
HOro TOKa.

MobunbHoe oxnaxaatoLlee YCTPONCTBO NMPUIOAHO AMs MCTIOMNb30BaHMS B KEMIMMHIAX.

MobunbHoe oxnaxaatoLlee yCTPONCTBO HE MOXET UCMOMb30BaTLC AN

*  XpaHEeHWs arpeCCMBHBIX M €KX CPEACTB 1 BELLIECTB, COAePXALLMX PAacTBOPMUTENM
*  ObICTPOW 3aMOPO3KM NPOAYKTOB NMUTAHUS

[IByx3BE3104HbIE KAMEPBI AN 3aMOPOXEHHbIX MPOAYKTOB MPUIOAHbI A7 XPaHEHMS

npeaBapuTenbHO 3aMOPOXEHHbIX MPOAYKTOB, XPaHEHWS UM NMPUTOTOBMNEHNS
MOPOXEHOTO U MPUIOTOBIIEHWS KyOUKOB Mbaa.

OnHo-, AByX- 1 TPEX3BE3A0YHbIE KAMEPbl HE MPUTOAHbI AN 3AMOPAXMBAHNS CBEXMX
NPOAYKTOB.
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Onucarue paborTs CFX3

3T0 n3genme NoaxoamT TOMbKO AN MCNOMNb30BaHMS MO Ha3HAYeHMIo U npPMMeHeHNA
B COOTBETCTBUM C JAHHOWN VIHCprKLlVlePL Mioboe Apyroe ncnonb3oBaHne, oTrn4yHoe
OT MCMOMNb30BaHNA MO Ha3HA4YeHUNIO, 3ar|peL|.1eHo! KomnaHuns Dometic He Hecet
OTBETCTBEHHOCTM 3a MoDble y6bITKVI, yu.lep6 NN TPaBMbl, MPAMO UM KOCBEHHO
NMOHEeCEHHbIE B pe3yrbTate MCNOMb30BaHUA MO HAa3Ha4YeHUIO.

6 OnucaHue pab6ortbi

XOonoaunbHUK NpeaHasHadYeH ans OXnaxaeHns NpoayKTOB M NoAAEPXaHUs UX

B OXMaXaeHHOM COCTOSIHWUM, a Takxe Ans rmybokoro oxnaxaeHus. OxnaxaeHve ocy-
LLIECTBNAETCS NOCPEACTBOM XONOAUINBHOTO KOHTYPa C KOMMpeccopoM. KoHTyp Tpe-
OyeT MUHUManNbHOTO 0BTy XMBaHWS. HaaexHas M30nIUMs 1 MOLLIHBI KOMMPECCop
obecneunsaoT 3cdeKTMBHOE 1 BLICTROE OXNaxaeHue.

Oxnaxpatollee yCTpO;ICTBO ABMNAETCA MOPTATMBHBIM yCTpOPICTBOM.

XOnoaunbHUK MOXET NOABEPraThbCs KpaTKoBpeMeHHOMY KpeHy 8 30°.

6.1 DyHKUMMN

*  BoK NuUTaHms C NPUOPKUTETHOM CXEMOM ANt MOAKMIOYEHUS K UCTOYHMKY NEepemMeH-
HOrO HanpsXeHWs

e TpexcryneHuyatoe pene ans 3aLmTbl akkyMyrsTOpHOIM BaTtapen aBToMobumrs

e [lucnner c uHankauven temnepatypsl 8 °C v °F,

* Hacrpowika temnepatypbl ¢ warom 1 °C (1 °F)

*  VIHTerpuposaHHas doyHkums WiFi 1 Bluetooth, nossonsioLas ynpasneHmne
C MOMOLLIbIO NPUNOXEHUS

e CknagHble PYy4KM And nepeHOCKN

* 3apsaHoe USB-ycTpoicTBo ans NOPTaTUBHBIX YCTPOWCTB, HAaNnpuMep, MOOUMbHbIX
TenedooHoB

* BblHMMaloOLanCa KOP3KHa
* Tonbko CFX3 55IM: YcTpoicTBo ans NpUroToBneHns nbaa
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Onucaxue paborsl

6.2 DneMeHTbl yNpaBneHUa U MHAUKALUMN

3awenka ans kpbiwku: puc. P 1, crp. 3

Manens ynpasnenus (puc. [F], crp. 4):

HaumeHoBa-
Mos.
HuUue
1
©
2 [Ancnnen

MosicHeHune

BknioyaeT xonoannbH1K Npm KPaTkoBPEMEHHOM HaXaTum KHOMKM
BbikniouaeT xonoannbHMK, ecnm HaxaTtb KHOTKY Ha TPW CeKyHabl
Bbi3biBaeT BO3BpaT B NpeablayLiee MeHIo

OtobpaxaeT MHdopmaLmio

AC : VICTOYHVK NepemMeHHOro Toka NpUcoeanHeH
pcv: VICTOUHMK MOCTOSHHOTO TOKa NPUcoeanHeH
)B : Bluetooth aktvBmposaH
4\?\: WiFi aktnBunposaH

@: [Ovcnneit 3abnokmnposaH

® : Komnpeccop 8 pabote

B : YcrpoiicTeo ans NprroToBREHUs Nbaa B PaboTe (ToMbko
CFX355IM)
Haxmmte O\ ans HaBUraLmy BBEPX WM 41 YBERMUYEH S BbIGDAH-

HOro 3Ha4eHu4q.

Haxmute v ang Hasuraumt BHU3 UNt ang ymeHblueHna Bbl6paH-
HOro 3Ha4eHuq.

Haxmmnte 2N\ 1 \/ oHoBpeMerHO Ha 3 cekyHabl, 4To6bl 3a6roku-
pOBaTh UMW Pa3BNOKMPOBaTL AUCTINEN.

Haxmute ans BbI60pa MEHIO 1IN ANa COXpPaHeHna Bbl6paHHOI’O 3Ha-
YeHns.
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YnpasneHue CFX3

CoeaunutensHble riesaa (puc. [, crp. 4):

Mos.

1

2
3
4

7.1

7.2

HaumeHoBaHue

[He3n0 ans noaknNioYeHWs UCTOYHMKA NEePEMEHHOTO Toka
[He3a0 ANs MCTOYHMKA NOCTOAHHOTO TOKa

[epxatenb npegoxpaHnTens NOCTOSHHOTO TOoka

ﬂepxaTenb npeaoxpaHnTend NnepemMeHHOro Toka

YnpaBneHue

nepen nepsbiM UCNOJNIb3OBaHUEM

YKA3AHUE

Mepen BBOAOM HOBOTO XOMNOAUMbHMKA B SKCTIMyaTaLMio B TMIMEHNYECKMX
Lensx HeobXx0AMMO MPOTePETL Er0 CHAPYXM U U3HYTPW BIaXHOM TRAMKOM
(cm. Takxe m. «OumncTka 1 yxoa» Ha ctp. 323).

CoBeTbl N0 3HeprocbepexeHmio

*  BuibupaiiTe XOpOLIO NPOBETPMBAEMOE, 3aLLUMLLIEHHOE OT COMHEYHbIX NyYeln
MEeCTO NPUMEHEHWS.

e [lante Tennbim Orioaam OXnaanTbcsl, MPeXae Yem noaaepPXmBats MX B XONOAHOM
COCTOSHWUM B XOMOAMUMbHMKE.

* He oTKkpbiBaiiTe XONOAWMBbHKK Yallle, YeM 3TO AENCTBUTENBHO HEODXOAUMO.

¢ He ocrasnaite xonoamnbHUK OTKPbITHIM AOMbLLE, YEM 3TO AEUCTBUTENBHO
HeobXoaMMO.

*  OTtramBaiiTe XONOANIbHUK, Kak TOMbKO 0OPa30Bancs Criom nbaa.

*  UzberaiTe M3NULIHE HU3KYIO BHYTPEHHIOIO TEMNepaTypy.

7.3

N3meHeHue HanpaBleHUs OTKPbITUA KPbILLUKHU

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100

» Cobnioaalite nopanok aeiicauii, kak nokasao (puc. &, ctp. 5).
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CFX3 YnpasneHue
CFX3 75DZ, CFX3 95Dz

» CobniogaiTe Nopaaok AeNCTBUIA, kak MoKa3aHo (puc. ﬂ cTp. 6).

7.4 MoaknioueHue XxonoaunbHUKa

BHUMAHMUE! Puck nospexaeHus

* [N 3aLUMTbI YCTPOWCTBA B KOMMMEKT MOCTaBKM BXOAUT Kaberb NocTo-
IHHOTO TOKa C NPEAOXPAHUTENEM, PACMONOXEHHbBIM BHYTPW LLITE-
kepa. He cHuMmaiTe LiTekep NOCTOSHHOTO TOKa C MPeaoXpPaHUTENEM.
lcnonb3aymnTe ToMbKo BXOAALLMIA B KOMMMEKT NOCTaBkM Kaberb NocTo-
AHHOrO TOKa.

*  OrCcoeamHuTe XonoannbHUK 1 apyrie notpebuteni
OT akKyMyNATOPHOM GaTapew, Npexae Yem 3apsanTb ee YCTPOMCTBOM
ANl YCKOPEHHOTO 3apsiaa.
NepeHanpsaxeHne MOXET NOBPEAWTb SMEKTPOHHOE 06OPYaOBaHME
NOAKMIOYEHHbIX NOTPEBUTENEN.

MoaknioueHne K aKKyMynaTopHoi 6aTtapee

» CobniogaiTe Nopaaok AeNCTBUIA, kak MoKa3aHo (puc. , ctp. 7).

CoeaunHeHMe yepes paclUMPEHHYIO XECTKYIO Pa3BOAKY NOCTOSHHOIO TOKa
(tTonbko CFX 3 100)

» CobniogaitTe Nopaaok AeNCTBUIA, kak MoKa3aHo (puc. ﬂ cTp. 8).

MoaknioyeHme K UCTOYHMUKY NepeMeHHOro Toka

OMACHOCTb! OnacHOCTb NOpaXeHUs 31eKTPUYECKUM TOKOM

* He 6epv1Ter 3a BUITKN U BbIKITKOYAaTENN BlTaXHbIMW PYKaMK UIN CTOA
HOraMM1 Ha MOKPOW MOBEPXHOCTU.

* Ecnm xonoaunbHWK Ha 6opTy kKaTepa paboTaeT oT CeTU NepeMeHHOro
TOKa, 0053aTeNbHO YCTaHOBWTL aBTOMATUYECKMI BbiKMtoYaTensb Ando-
doepeHUManbHOM 3aLUUTEl MEXAY CETbIO MEPEMEHHOTO TOKa
1 XOMNOANIbHVKOM.

[pPOKOHCYMBTUPYMTECH CO CMIELIMANMCTOM.

» Cobniogalite nopaaok aenictanii, kak nokazaxo (puc. [fY, ctp. 9).
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YnpasneHue CFX3
7.5 Monb3oBaHue XxonoAMNbHUKOM

BHUMAHMUE! OnacHocTb neperpesa

Cneaute 3a 3oheKTMBHOCTbIO BEHTUAALIMM: TEMMNO, KOTOPOe 0bpasyercs
BO BPEMs SKCMyaTaLlm, NOMXKHO OTBOAMUTLCS MOMHOCTLIO. YBeauTecs, 4to
BO3/yX CBODOAHO NPOXOAUT Yepes BEHTUNALMOHHbIE Lwenu. CneavTe 3a
TEeM, YTOObI YCTPOWMCTBO pacrofnaranoch Ha AOCTaTOYHOM PaCCTOAHM

OT CTEeH UMW APYTUX NPEAMETOB M HUYTO He NPEnITCTBOBANO LMPKYNALMN
BO3AyXa.

YKA3AHUE
Mpu paboTe OT akKyMynSTOPa AUCTITIEN aBTOMATUYECKM BbIKITIOYAETCS NMPW
HN3KOM HaMpPsXeHNM akkyMynaTopa.

*  Bknioyerme xonoannsHuka: puc. [, ctp. 9

*  Buiknioyenme xonoavnbHuka: puc. i, ctp. 10

7.6 Ucnonb3oBaHue aucnnesn
Cocrosnus aucnnes (puc. [F, ctp. 10)

Mo3. HaummeHoBaHue
A TorosHOCTb K paboTte
B Oxwupanne

C  3abnokuposaH

O6wwii Bua ancnnes: puc. (K, ctp. 11

lNepexoa no nyHKTam MeHIo
BbineneHHoe MeHio BbiOpaHo.
» Haxmure N\ ans HaBUraLmm BBEPX.

» Haxmute \/ ans HaBuraLmm BHU3.

Bbi6op meHIO

» Haxmute , 4TODbI BbIOPATL TPEOYEMOE MEHIO.

316



CFX3 YnpasneHue

N3meHeHmne HacTpoek
BblaeneHHoe 3HaueHme Unn HacTPOWKa BbIOPaHbI.

» Haxmure N, utobbl ysennumTs BoibpaHHoe 3HaueHMe Ui BuibpaTh NpeabiayLLyio
HaCTPOMKY.

» Haxmute \\/, 4to6bl yMEHbLUMTD BbIBPAHHOE 3HAaYEHWE MU BLIBPATL CedyLLyIo
HaCTPOMKY.
BosBpar B npeabliayliee MEHIO

» Haxmute @, 4TOObI BEPHYTbCA B Npedblayllee MeHIO, He COXPaHAa 3Ha4YeHWd.

7.7 Bnokuposka/pa36nokuposKa aucnnes

» Haxmure 2\ 1\ oaHoBpeMeHHO Ha 3 cekyHabl, 4To6bl 3abrok1poBaTh UNK pas-
6nokuposath mcnneit (puc. [, crp. 11).

7.8 Bbi60p eaAnHMLbI U3MEepPEeHUsl TEMNEepPaTypbl

» Cobniogalite nopanok AencTaniA, kak nokasao (pvic. lJ, ctp. 11).

7.9 Hacrponka remneparypbl

BHUMAHME! OnacHOCTb NOBpEeXAEHUA U3-3a C/IULLIKOM HU3KOM
TeMneparypbl

CJ'Ie[lVITe 3a TeM, ‘4TO6bI B XONOANIbHMKE HaXOoANIMMCb TOMNbKO MPEAMETbI
M NPOAYKTbI, KOTOPbIE PA3PELIAETCA OXMaxaaTb 4O BbIOPaHHOM Temnepa-

TYpPbl.

» Cobniogalite nopanok AencTanii, kak nokasao (puvic. g, ctp. 12).

7.10 Wcnonb3oBaHue pene 3al4uTbl AKKyMynsiTopa

YCTPOMCTBO OCHALLIEHO 3-XCTyNeHYaToM 3aluMToN akkymynsatopa. Pene 3awmtbl
akKyMyrsTopa npeaoTBpallaeT Ype3MePHYIO Pa3psaKy, Koraa yCTPOMCTBO NOAKMIO-
YeHO K CTapTePHOMY akKyMYFSTOPY aBTOMOOWIS, UMK YBENMYMBAET BPEMS MCMONb30-
BaHMA MUTAIOLLEro akkyMynsTopa.

Ecnu xonoamnbHmk pa6OTaeT MPW BbIKIMKOYEHHOM 3aXUTaHNK B aBTOMO6VIJ’Ie, TO XOno-
ANNTbHUK OTKIMKOYaETCA aBTOMATUYECKU, KaK TONMbKO HaNpaXeHne NTtaHma najaet HMxe
YCTaHOBJTEHHOTO 3Ha4YeHMA. XOonoaunbHWK BKMKOYaAETCs CHOBA, KOraa 6ﬂarouapﬂ 3apaay
6aTapeVl AOCTUTaeTCAa HanpsaxXeHne NoOBTOPHOIO BKIMIOYEHNA.
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BHUMAHME! Puck noBpexaeHus

Mocne BbIKMoYeHWs pere 3aLlmThl akKyMynaTopa akkymynsatop 6onbLue
He ByaeT MOMHOCTbIO 3apsiXeH. [136eraiTe yacTbix 3amyckoB. PerynapHo
3apsxamnTe akkyMynatop.

YKA3AHUE

Ecnv nutaHmne xonoannbHMKa OCYLLIECTBISETCS OT CTapTEPHOM akKyMyns-
TOPHOW Batapen, To BbibepuTe pexmm paboTbl pene 3aLLmThl akKyMyns-
Topa «MEDIUM» nnn «HIGH». Ecnv nutaHmne xonoannbHmka
OCYLLIECTBAETCS OT NMUTAOLLIEN aKKYMYMATOPHOM BaTapeu, To 10CTaToYHO
pexvma paboThl perne 3allunThl akkymynstopa «LOWs.

» Cobnioaalite nopanok AencTaniA, kak nokasaHo (pvic. i, ctp. 13).

7.11 Hacrpo#nka apkocTtu aucnnes

» Cobniogalite nopanok AencTaniA, kak nokasawo (puic. i, ctp. 13).

7.12  BkniouyeHue unm BbiKNIOYEHMe Kamep
(tonbko CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Bbl MOXeTe akTMBM oOBaTb KaXAyto 30HY NO OTAENbHOCTU N obe OAHOBPEMEHHO.

» Cobnioaalite Nopanok AencTaniA, kak nokasaHo (puvic. [, ctp. 14).

7.13  WUcnonb3oBaHue yCTPOMCTBA AN NPUrOTOBJIEHMA NbAA
(ronbko CFX 3 55IM)

YKA3AHUE

* Hes3aBMCKMMO OT HACTPOWMKM TEMMEPATYPbl OCHOBHOW KaMepsbl, 30Ha
nbaoreHepaTopa npeaHaszHadeHa ans NpUroToBneHns KybuKoB nbaa,
€CIM YCTPOWMCTBO ANA MPUFOTOBMNEHMS NMbAa BKIIOYEHO.

*  DHepronotpebneHme XonoannbHMKa yBenmymnMBaeTcs Npm BKIOYEHUM
YCTPOWCTBA ANs NPUrOTOBNEHMS NbAa. [1o3TOMy CneayeT BbikntoYvaTth
YCTPOWCTBO Ars MOUTOTOBMNEHMS NMbAa, ECIIN OHO HE HYXXHO.

* 3aBojcKas HACTPOWKa YCTPOWCTRA Arsl MPUIOTOBNEHMS NMbja - BbIKIT.

» Cobniogalite Nopanok AeNCTBNiA, kak nokasaHo (puic. By, ctp. 14).
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3anonHeHMe eMKOCTeM ans NbAa BOAOK

» |13Brnekute emkocTv ans nbaa (pric. Bl 1, ctp. 15) U3 kopnyca ycTpoiictsa
ans npuroTosnenus noaa (puc. Bl 2, ctp. 15).

» CHumute KPbILWKK C eMKOCTEeN Ans Nbaa, HaNoMHUTE UX YACTOM BOAON
N YCTaHOBUWTE KPbILLKWM Ha MEeCTO, CTapadCb MPOMXMNMaTb KpaeBoe yrioTHeHne
O KOHLUa CO BCeX CTOPOH.

» [loMecTuTe eMKOCTU Ars NbAa B KOPMYC YCTPOWCTRA ANt MPUIOTOBRMNEHMS Nbaa
1 3aKPOMTE KPBILLKY.

YKA3AHUE
Y nanuTe BbITEKLLYIO BOAY N3-MOA EMKOCTEN AN MbAa.
2T0 yMeHbLIWT 06pasoBaHme Nbaa Noa eMKOCTIMU U OBNErYnT yaaneHume.

UsBneueHne Kky6buKoB nbaa

» OTKpOoMTE KPbILLKY KOpMyca YCTPOMCTBA ANs MPUTOTOBNEHNS MbAa N MOAHUMMUTE
NOA NepeaHen YacTblo eMKOCTEN ANs Mba.

YKA3AHUE

l13BneyeHne moxeT noTpeboBaTh AONONHUTENBHOTO YCUMIUS

M MCMOMNb30BaHMs OBENX PYK B YCMOBWSIX BHICOKOM BMAXHOCTM, KOTOPbIE
MOTYT CO3/aTb NelsHyIO NePEMbIUKY NMO4 EMKOCTIMM ANs Nbza.

» CHUMUTE KPbILLKM €MKOCTEN AN Mbfa 1 NOBEPHUTE EMKOCTH, YTOObI 0CBOHOANTL
KyOMKM Nbaa.
CHsTHe Kopnyca YCTPOWCTBA ANl NPUTrOTOBNIEHUS NbAa

KOpﬂyC yCTpOl;ICTBa Ana NPUroToBNeHna Nbia MOXHO CHATb ANg OYMCTKM UMK KOTAa OH
He NCNOoIb3yeTcs, YTObbI YBENMMYUTb NOMNe3Hoe NPOCTPAHCTBO BHYTPW XONOAMINbHNKA!

» [loaHummTe KOpnycC 3a OANH KOHeL, NMOKa 3allellka He OTCOeMHNTCA, 3aTEM CHUN-
MuTe.

» [N yCcTaHOBKM NOBTOPUTE NpoLieaypy B 06paTHOM NOPAIKE, HaxXas Ha 3aLLenku,
4TOBbI 3aCPMKCUPOBATD MIX.
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CoBeTbl N0 UCNONIb30BAHUIO YCTPOWCTBA ANA NPUrOTOBNEHMA NbAA

*  YCTPOWCTBO Ans NPUIOTOBNEHMS Nbaa ObICTPO 3aMOPaXMBaET Ned B TeueHne
HECKOTbKMX YaCOB MOCHE BKTIOYEHMS, @ 3aTEM aBTOMATMYECKU Nepexoamt
B PEXMM NOAAEPXMBAHMS, YTODbI CHU3WTL NOTPebneHne aHeprn. Ecnin Tpeby-
€TCsl KaK MOXHO ObICTpee HeCKOMbKO MapTUM Nbaa, BbIKTOYEHWE 1 NOBTOPHOE
BKIKOYEHME YCTPOMCTBA NS MPUTOTOBMNEHMS Mba BEPHET €70 B PEXMM ObICTPOrO
npuUroToBneHwus noaa. [osTopHTE NpoLedypy No Mepe HeOOXOAMMOCTH.

*  HacTpownku H13KOW TeMnepaTypbl MOPO3UIbHOW KaMepPbl B OCHOBHOM OTAENEHUM
MOTYT HE NMOAAEPXMBATLCA B YCMNOBMSIX BICOKOM TEMMEPATYPbl OKPYXaloLLer cpeas
NP BKIIIOYEHHOM YCTPOWCTBE st MPUTOTOBMNEHMS NbAa.

Ouuncrkam cCyulika ycrpoﬁcrsa AnA NpUroToBneHus nbaa

» Korga OHW He MCNOMb3YIOTCA, OYMLL@NTE W BLICYLLMBANTE €MKOCTM Anst NbAa
1 BHyTPEHHEE NPOCTPAHCTBO KOPMyca YCTPOWCTBA AMNs NPUTOTOBMEHWS Mbaa
ANs NpeaoTBpalleHus 00pa3oBaHWs NNeceHu.

» [locne gnuTenbHbIX NEPUOAOB HEMCMONb30BAHMS OUUCTUTE BHYTPEHHIOK NOBEPX-
HOCTb EMKOCTEN Ans MNbAa C NOMOLLBbIO HENTPANbHOTO PacTBOPa AMf MbiTbs MOCYAbl
1 NPOMOWTE YNCTOM BOAOW Nepes NCMOoMb3OBaHMEM.

7.14  CkaumBaHue npunoxeHums CFX3

XonoamnbHWK MOXHO KOHTPONMPOBATL M yNpaenaTs Yepes Bluetooth nnu WiFi
C NOMOLLBIO MPUMOXEHMS, KOTOPOE Bbl MOXETE YCTAHOBUTL HA COBMECTMMOE YCTPOM-
CTBO.

» Ckavante npunoxeHne CFX3 ns App Store nnu Google Play.

Ob6patnte BHMMaHMe, 4To npunoxeHune CFX3 moxeT BbiTb HEAOCTYMHO B BaLLe
CTpaHe.

7.15 Hacrpo#ka curHana Bluetooth n nogkniouenune
K MPUIOXEHUIO

XonoannbHUK MOXHO KOHTPONMPOBATL M ynpaensate Yepes Bluetooth. /Ins atoro Bam
HeobX0aMMO NOAKMIOYNTL XONOANUNBHMK K BaLllemy Bluetooth-yctpoiicTay.

YKA3AHUE

* ConpsxeHune AoMXHO BbiTb BEIMONHEHO B MpunoxeHun CEX3,
a He B HAaCTPOWKax YCTPONCTBaA.

* [lns coeanHerus no Bluetooth napons He TpebyeTtcs.
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» CobniogaitTe Nopaaok AeNCTBUIA, kak MoKa3aHo (puc. E ctp. 15).

7.16  Hacrtpo#ka curiana WiFi u nogknioueHue
K NTPUIOXEHUIO

XonoannbHWK MOXHO KOHTPONMPOBATL M yNpaenats Yepes WiFi Hanpamyio
K XONoAnnbHWKY nnu vyepes cetb WiFi.

» [Ing skriodermna WiFi cobrioaaiite nopsaok AeMCTBmiA, Kak nokasaHo (puc. ,
ctp. 16).

» [Ina WiFi Hanpsamyto K XonoaunbHMKY 3aianTe B HACTPOMKM YCTPOMCTBA
W BbIGEpUTE BaLLl XONOANMBHMK.
- Wms WiFi Bawwero xonoaunbHuka HauyrHaetcs ¢ «CFX3».
— [lpenBapuTenbHO yCTaHOBMNEHHbIM Napons: «00000000».
- Bbl MoxeTe nepcoHanusmposats nms WiFi 1 napons B npunoxennmn CFX3.

YKA3AHUE
[ns noaknioyeHms Yepes cetb WiFi nepenante k «CeteBoe noakmoye-
HME» B HACTPOMKAX NPUNOXEHWS.

7.17 WUN3meHeHune nmenm n napons CFX B npunoxeHum

*  Bbl MOXeTe nepcoHanuanposath M Ballero CFX B npunoxeHnn.
e  OaHO 1 TO Xe nma oTHocUTCs Kak K Bluetooth, Tak n k WiFi.

*  BblTakxe MOXeTe NepCcoHanmM3npoBaTh CBOW Naporib B MPUNOXEHWUN - TPUMEHUMO
Tonbko K WiFi.

» [lepenaute k «/ms 1 napons CFX» B HACTpOMKax NPUNOXeHNs.

7.18 C6poc napons npunoxenus (tonbko WiFi)

*  Bbl MOxeTe cOpPOCUTL NAPONb NPUNOXEHWS Ha 3aBOACKYHO HACTPOMKY:
«00000000>.

» CobniogaiTe Nopaaok AeNCTBUIA, kak MokKa3aHo (puc. E ctp. 16).

7.19 C6poc Ha 3aBOACKME HACTPOMNKHU

DOyHKUMs cbpoca M3MeHET BCe NOMs MEHIO AUCTINES U MPUNOXEHMS Ha UCXOAHbIE
3aBOACKME HACTPOWKMU.

» Cobniogalite Nopanok AeNcTaniA, kak nokasaHo (puic. B, ctp. 16).
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7.20 USB-noprt ans anekTponutaHus

USB-nopt MOXHO 1Crnonb3oBath Ans 3apsiaky HebonbLmnx nprubopos (Hanpumep,
MOBUMbHbIX TenedboHos 1 MP3-nneepos).

YKA3AHUE
Y6eautech B TOM, YTO NpucoeanHeHHoe k USB-nopty ycTpoicTeo npu-
roaHo ans pabotsi ¢ 5 B/2 A.

» CobniogaitTe Nopaaok AeNCTBUIA, kak MokKa3aHo (puc. m ctp. 17).

7.21 OTrauBaHue XonoaunbHUKa

Bnara 13 BO3ayxa MOXET BbiNagaTb B kamepe XONoAnrbHUKa UMW Ha McrnapuTene B Buae
CHerosow LyObl. DTO BeAET K YMEHbLIEHUIO MOLLIHOCTH OXnaxaeHus. CBOeBpeMeHHO
pasMopaxmeaiTe Npuodop.

BHUMAHMUE! Puck nospexaeHus
[Ans yaaneHuns cnos nbaa v otaeneHns NpumepsLInX NpoayKToB
He UCMOonb3yMTe TREPAble UMW OCTPLIE MHCTPYMEHTHI.

MpK pasMopaxmBaH1M XONOAMIbHIKa COboaaNTe CreayioWwnin NOPSAOK AeUCTBUN:
» V3BrekuTe coaepXmmoe XonoamnbHmKa.

> |_|pl/1 HeO6XO£ll/IMOCTl/l, nepenoxmTte Nx s [lperlh XONoAaAnIbHWK, YTOBObI OHM OCTaBa-
NMNCb XONMOAHbIMUA.

» BbiknounTte yCTPOMNCTBO.
» OcTaBbTe KPbILLIKY OTKPbITOM.

» YbepuTe OTTanBLLYIO BOLY.

7.22 3ameHa npeaoXpaHUTeNs NepPEeMEeHHOro Toka

OINACHOCTb! OnacHocTb nopaxeHus 3N1eKTPUYECKMM TOKOM
MNepen 3ameHon NpesoxpaHnTens NprMbopa OTCOeANHMTE SMEKTPONUTa-
HME W BBITSHWUTE NUTAIOLLNIA Kabenb.

» OTcoearHUTe 3reKTponUTaHme yCTPONCTBa.
» OrcoeamHunTe kabens.

» |3Bnexute BCTasky npeqoxpaHutens (puc. n 4, ctp. 4), HanpuMep, OTBEPTKOW.
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» 3aMeHuTe HeUCnpPaBHbIN MPeaOXPAHUTENb Ha HOBLIV TOMO Xe TUMa 1 C TeMU Xe
napametpamu (buictpoaeitcTayiowmin, 4 A, 250 B).

» Bcrasbte BCTaBKy NpeaoxXpaHnTena B Kopnyc.

» [lpucoeanHuTe aneKTponmnTaHne yCTpoOMCTBa.

7.23 3ameHa npeaoXpaHUTeNs NOCTOAHHOrO TOKa
» 3enekute kpbiluky npenoxpaHutens (puc. [ 3, ctp. 4), Hanpumep, oteepTKON.

» [lepeBepHuTe KPLILLKY NPEeaOXPaHUTENs 1 C NOMOLLBIO KPIOYKa yaanuTe Heuc-
NPaBHbIN NNOCKN NPEAOXPAHUTEND.

» YCTaHOBUTE HOBBIN npeaoxXpaHUTErb C TaKMMKN Xe XapPaKTePUCTUKaMn U TUMOM.

» YCTaHOBWTE KPBbILLKY NPEAOXPaHWUTENS Ha MECTO.

7.24 3ameHa npeaoXpaHMUTENA LUTEKepa NOCTOAHHOIO TOKa

» 3ameHute Hel/lCI'IpaBHbII;I npeaoxpaHnTerb Ha HOBbIN C TAKMMK Xe XapakTepuncin-
KaMn 1 TUMOM.

» Cobniogalite Nopanok AeNCTBII, kak nokasaHo (pvic. B, ctp. 17).
7.25 3ameHa nevaTHOM nnarbl

BHUMAHMUE! OnacHocTb noBpexaeHums

Bo nsbexaHue onacHbix CUTyaLmiA 3aMeHy Namrbl paspeLlaercs
BbIMOMHSATL TOMbKO MPOM3BOANTENIO, CEPBUCHOM CyXHe 1nu nuLly,
obnagatoLLiemMy COOTBETCTBYIOLLIEN UMM aHANOTMYHOW KBanmdomKaLmen.

8 Ouuncrkamyxon

BHUMAHME! OnacHoctb noBpexaeHus!

* Kareropuyecku sanpelaercs YNCTUTb NPUBOoP Noa CTRyer BOAb UK
[axe B EMKOCTM C BOAOM.

* He ncnonb3yiTe s YUCTKM abpasmBHbIE YNCTALLIME CPEACTBA UMK
OCTpble MPEeAMETHI, T. K. OHW MOTYT MPUBECTU K NMOBPEXAEHMAM
XONoAUrNbHUKA.

» [lepuroanyeckn ounL@anTe NPMBOP CHAPYXM U U3HYTPU BNAXHOM TPAMKOWM.
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CFX3

» Y6eamtech B TOM, YTO NPUTOYHO-BbITAXHbIE BEHTUNMALUMOHHbBIE OTBEPCTUA OYNLLIEHDI
OT MblfInN 3a|'p$|3HeHl/Il7l, YTOObI MOXHO ObINO OTBECTM BO3HMKAIOLLIEE npn pa6OTe
TENNO N NPEeAOoTBPATUTh ONAaCHOCTb MOBPEXAEHNA I'Ipl/l60pa.

9 YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEH
Bo3moxHble npu-
HeuncnpasHoctb BapuaHT ycTpaHeHus
YUHbLI
YcTponcTso OrcytctayeT Hanpsixe- B GOMbLUMHCTBE TPAHCMOPTHBIX COEACTB

He paboTaeT (pexmm
NOCTOSHHOTO TOKa,
3aXMraHue BKMIoYeHo).

YcTpomncTso
He paboTaeT (pexum
NepPEeMEHHOTO TOKa).
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HMe B PO3ETKE NOCTOAH-
HOTO TOKa.

[He3n0 nocTosHHOrO
TOKa 3arps3HeHo. [1no-
XOW 3NEeKTPUYECKNI
KOHTaKT.

Meperopen npenoxpa-
HUTEMb BUIKM NOCTOSH-
HOrO TOKa.

Meperopen npegoxpa-
HUTEMb MOCTOSHHOTO
TOKa YCTPOWCTBA.

Bbilen n3 ctpost npeno-
XpaHuTens B 60pPTOBOM
ceTn aBToMoouns.

OrcyTcTByeT Hanpsxe-
HWe B po3eTke nepe-
MEHHOTO TOKa.

Meperopen npegoxpa-
HUTEMNb NepPeMeHHOro
TOKa YCTPOWCTBA.

[ToBpexaeH BCTpOEeH-
HbIM BNOK NUTaHWs Nepe-
MEHHOTO TOKa.

3aXmraHme JOMXHO BbiTb BKMIOYEHO
A0 Noja4n NMTaHWA Ha PO3ETKY NOCTOAH-
HOTO TOKa.

Ecnv Bunka cvnbHO HarpesaeTcs B rHesae
MOCTOSHHOTO TOKA, TO, BO3MOXHO,
3arpA3HEHO THEe3/10 UMK HEMPAaBUIbHO
cobpaHa Burka.

3amMeHunTe NpenoxpaHnTens LWTekepa
MOCTOSIHHOTO TOKa, CM. M. «3aMeHa npe-
[OXPaHUTENS LUTEeKepa NOCTOSHHOTO
TOKa» Ha cTp. 323.

3ameHuTe NpesoxpaHnTenb NOCTOAH-
HOTO TOKa YCTPOMCTBa, CM. M. «3aMeHa
NPEenOXPaHUTENs MOCTOSHHOTO TOKa» Ha
ctp. 323.

3aMeHWTb NPEeaoXPaHUTENb NMOCTOSHHOTO
TOKa B BOPTOBOM CETU aBTOMOBMUNA.
Obpatutech K UHCTPYKLMM

no 3KCMMyaTaumm BaLLero asToMoouns.

MonpobyriTe noaknioyMTs MPN6OP
K ApYrow poseTke.

3ameHunTe NpesoxpaHnTens Nepemer-
HOro TOKa YCTPOWCTBA, CM. M. «3ameHa
npeaoxpaHnTens NepemeHHoro Tokax Ha
ctp. 322.

PemoHT pa3peLllaeTcs BbIMOMHATb TOMNbKO
ABTOPUN3OBAaHHOMY CEPBMCHOMY LIEHTPY.



CFX3

Bo3moXxHbie npu-

HeucnpasHoctb
YMHBI
Ancnnen QAvcnnei 3abnokmpo-
He pearnpyeTt BaH.
Ha HaxXaTust KHOMOK.
[Mpunoxexne Het noakntoyeHums

He MOXEeT ynpaBnaTb no Bluetooth nnu WiFi.

YCTPOWCTBOM.

Ha avcnnee otobpa- -
XaeTcs npeaynpexaa-
lolLee cooblieHme

U1 KOA Npedynpexae-
HUS.

Mpeaynpexaalowme coobieHus
Hanpumep, cm. puc. B A, cTp. 16.

Mpeaynpexaa-

Bo3moXxHble npu-

YcTpaHeHue HemcnpaBHoCTeN

BapwuaHT ycTpaHeHus

Pasbnokupyitre aucnneit, cm. m. «bnoku-
poBka/pa3bnokMpoBska aMcrnes» Ha
crp. 317.

[Noaknounte Bluetooth, cm. m.
«Hactporika curHana Bluetooth

M NOAKMIOYEHWE K MPUNOXEHMIO» Ha
ctp. 320, vnv noakmounte WiFi, cm. .
«Hactponka curHana WiFi

N NOAKMIOYEHME K MPUNOXEHMIO» Ha
cTp. 321.

CM. Tabnuy Huxe.

ioujee coobwe- HauMmeHoBaHue 9MHbI BapumaHT ycTpaHeHus
Hue
IALERT - Lid open  Kpsiwka otkpbita  *  Kpbilka *  Y6eautech B TOM, YTO
> 3 min bonee 3 MUHYT HE NOMHOCTLIO KpbiLLKa MOMHOCTbIO
3aKpbiTa 3aKpbITa
*  BHyTpeHHssa Heuc- *  TpebyeTcs nposepka
NpPaBHOCTb YMONHOMOYEHHBIM

PEMOHTHBLIM LIEHTPOM
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Npeaynpexaa-
loLee coobue-
Hue

IALERT - Voltage
low
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HaumeHoBaHue

YcTpowncTso
nepecrano pabo-
TaTh

Ha MOCTOAHHOM
TOKE M3-3a HW3-
KOO HanpsiXeHwmsl

YcTpowncTso
nepecrano pabo-
TaTh

Ha NMOCTOAHHOM
TOKE M3-3a aHOo-
MarbHO BbICOKOTO
HanpsXeHwMs!
>31,5B
(manoseposTHoe
cobbiTE — TOMbKO
ONS 3aLLMThI 3Mek-
TPOHMKM —
MCMOMb3yeTcs TO
Xe npeaynpexae-
HWe, YTO M NpK
HM3KOM Hanpsaxe-
HUM BbILLIE)

Bo3moXxHbie npu-
YMHBI

HenocratouHoe
HanpsxeHne
nuTaHus
CnuLIKOM HM13Koe
HanpaxeHue akky-
MyrISTOpa
CnuLIKOM BblICO-
Kas HaCTpoWka
perne 3aLunThbl
akKyMynaTopa

HenpaswunbHas
cneundpmkaums
HanpsixeHWs NuTa-
HWS NOCTOSHHOTO
TOKA

HesepHoe Hanps-
XEHWe NUTaHms

BHyTpeHHss Henc-
NpPaBHOCTb

CFX3

BapumaHT ycTpaHeHus

MposepsTe Nasexme
HanpsixeHws oT batapeu
K 3MeKTpUYeCcKon
po3eTke U, Npn Heobxo-
AMMOCTH, yBENUYbTE
Kannbp NPOBOAOE.
MposepsbTe Gatapeio u,
NPV HEOOXOAMMOCTH,
3apsauTe ee
YMeHbLUIUTE HACTPOEH-
HOe 3HayeHwve pene
3aLUMTLI aKKyMynaTopa

Y6eamtecs, 4to creum-
doviKaLmMa HanpsxeHus
NOCTOSHHOTO TOKa COOT-
BETCTBYET NaCNOPTHOM
Tabrnnuke CFX3
MpoBepbTe MCTOUHMK
NOCTOAHHOTO Hamnpsixe-
HUS U OTPEMOHTUPYMTE
UMK 3aMEHUTE, eCrin OH
HeMcnpaseH
Tpebyetcs nposepka
YMONHOMOYEHHbIM
PEMOHTHBIM LIEHTPOM



CFX3

Koabl npeaynpexaeHus

Hanpumep, cm. puc. B B, ctp. 16.

Koa npeay-
npeXAeHus

IWARNING 32

IWARNING 33

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

HeuncnpasHoctb

[Teperpyska BeH-
TUNATOPA NO TOKY

Cboit 3anycka
KoMnpeccopa

CKopoCTb KOM-
npeccopa Hu3kas

[Teperpes kOH-
Tponnepa

PasomkHyTa uenb
NTC SZ & DZ
LARGE

PasomkHyTa uenb
NTC DZ SMALL

KopoTtkoe 3ambl-
kaHue NTC SZ &
DZ LARGE

KopoTkoe 3ambl-
kaHwe NTC DZ
SMALL

HeuncnpaseH kna-
naH DZ vinu kna-
NaH yCTPOWMCTBa
ONs NPOM3BOACTBA
nbaa

Owmnbka casi3n

YcTpaHeHue HemcnpaBHoCTeN

Bo3moXxHble npu-
YMHbBI

BHyTpeHHss Henc-
MPaBHOCTb.

*  Beicokas Temne-

paTypa oKpyxato-

Lwew cpeasl

*  BeHTUnsunmoHHble
otBepcTus 3a6no-

KMPOBaHbI UM
HEeOCTaTOYHbIN
3a30p

*  BHyTpeHHss Henc-

MNPaBHOCTb

BHyTpeHHss Henc-
MpPaBHOCTb

BapuaHT ycTpaHeHus

BbIKMiOUMTE YCTPOMCTBO

HE MeHee YeM Ha 5 MUHYT,
3atem nepesanyctute. Ecrin
npobnema He ycTpaHeHa,
TpebyeTcs nposepka ynon-
HOMOYEHHbBIM PEMOHTHbIM
LEHTPOM

e Buikniounte yctponcreo
He MeHee yem
Ha 30 MUHYT MK Nepei-
amTe B bonee npoxnas-
HOE MecTo, 3aTem
nepesanycrure

e OuyctnTe BEHTUNSUMOH-
Hble OTBEPCTUS

*  Tpebyetcs nposepka
YNONHOMOYEHHbIM
PEMOHTHBIM LIEHTPOM

Tpebyetcs nposepka ynon-
HOMOYEHHbBIM PEMOHTHbIM
LEHTPOM

BbikniouunTe ycTponcTeo

He MeHee YeM Ha 1 MUHYTY,
3aTem nepesanyctute. Ecnn
npobnema He ycTpaHeHa,
TpebyeTcs nposepka ynor-
HOMOYEHHbBIM PEMOHTHbIM
LEeHTPOM
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[apaHTus CFX3

10 TapaHTus

[lecTBmTENEH YCTaHOBMEHHbIM 3aKOHOM CPOK rapaHTUm. Ecnmn npoaykT HencnpaseH,
obpaTUTECh B MPEACTAaBUTENLCTBO M3rOTOBUTENS B Baluen ctpare (cm.
dometic.com/dealer) unu s TOproeyio opraHnsaumio.

B uensx nposeaeHns peMoHTa U rapaHTUIMHOTO 0OCNyXMBaHMs Bbl n0mxHbI Takxe
nocnathb crneaytoLlme JOKYMEHThI:
*  KOMWIO CYETA C AATOM NOKYMKM,

¢ NPUYNHY peknamaunmn nnm onmcaHme HemcnpaBHOCTA.

11 YTunusauums

» [0 BO3MOXHOCTH, BbIKMAbIBAMTE YNAKOBOYHBIN MaTEpMan B Mycop, Noanexatumim
BTOPUWYHOM nepepaboTke.

Ecnu Bbl okoHYaTeNbHO BLIBOAUTE MPOAYKT M3 SKCMMyaTaUmm, TO NomnydmTe
MHpOPMaLIMIO B BrivXaiLlem LeHTpe No BTOPUYHOKN NepepaboTke Mnm B
TOPrOBOM CETU O COOTBETCTBYIOLLIMX MPEANMCaAHMSIX MO YTUIU3aLMK.

MPEAYNPEXAEHUE! OnacHocTb NonagaHusa pe6eHka BHYTPb
YCTPOMCTBA

Mepen yTmnmsaumen CTaporo OxnaxaaoLLero yCTponcTea:

*  CHMMMTE KPBILLIKY.

* OcrasbTe NOMKM B YCTPOMNCTBE, YTODbI B HETO HE MOIMW 3ane3Th AETU.

12 TexHuYyeckue XapaKTepUCTUKMU

YKA3AHUE

MuHMManbHas TemnepaTypa, ykasaHHas

B «XOMOAONPON3BOANTENBHOCTUY, HE MOXET BbITb AOCTUIHYTa, ECTIV TEM-
nepartypa okpyxaioLlern cpeabl soiie 32 °C (90 °F) ana moaenein

CFX3 25/35/45/55/55IM/100 vnv ecnu Temnepatypa okpyxXaioLLen
cpeatl Boie 30 °C (86 °F) ans moaenen CFX3 75DZ/95D7Z (HacTpovika
meHbLue —22 °C/6onble +4 °C).

Vicnbitanms/ceptidomkaThl:

& €& CE-Q
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CFX3 TexHnyeckne xapakTepUcTmkm
CFX3 25 CFX3 35

[Toasoanmoe Hanpsixe- 12/24 B=

HMe: 100 - 240 B~

HommHanbHbIM TOK: 12B==:6,5A 12B==7,5A

24B==:3,2A 24B=:3,3A

100B~:0,90 A 100B~:0,94 A
240B~:0,38A 240B~:0,39A

Xonoaon ponssoanTenb-
HOCTb!

or-22°C go +10 °C (o1 -8 °F a0 +50 °F)

KnnmaTmyeckmni knacc:

N, T

Temnepatypa okpyxato-
Len cpeabl:

ot +16 °C go +43 °C (o1 +61 °F go +110 °F)

3apsaHbin USB-nopr:

5B=2A

[InanasoH yacrtoT:

WiFi: 2412 Mlu—2472 MTIu/2422 M- 2462 My
Bluetooth/BLE: 2402 My - 2480 Mlu

YacToTHbI AnanasoH
(WiFi):

2,41Tu

BrixoaHas BY moLuHoCTb:

WiFi: 16,62 a1bm (802.11b),
16,23 nbm (802.11g),
16,45 nbm (802.11n20),
16,02 abm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 abm

Bluetooth/BLE: 6,67 abm

KonunuecTtso xnagareHta: 32«kr 38r
COy-3KkBMBaNEHT: 0,0467 0,054+
MoteHuman rmobansHoro 1430

notennenwus (GWP):

Pasmepbl 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(L x T x B), Mmm

(c pyykamm):

Bec: 12,7 kr 16,9 kr
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TexHnYeckne xapakTepucTnkm

CFX3

CFX345 CFX3 55
[Toasoanmoe Hanpsixe- 12/24 B=
HUe: 100 - 240 B~
HommHanbHbIM TOK: 12B==:8,2A 12B==:8,7A
24B=:3,5A 24B=:3,7A
100B~:0,96 A 100B~:0,98 A
240B~:0,40 A 240B~:0,41A

Xonoaon ponssoanTenb-
HOCTb!

or-22°C go +10 °C (o1 -8 °F a0 +50 °F)

KnnmaTmyeckmi knacc:

N, T

Temnepatypa okpyxato-
Len cpeabl:

o1 +16 °C go +43 °C (o1 +61 °F go +110 °F)

3apsaHbin USB-nopr:

5B=2A

[InanasoH yacrToT:

WiFi: 2412 MIu—2472 MTIu/2422 MIu- 2462 My
Bluetooth/BLE: 2402 My - 2480 Mlu

YacToTHbI AnanasoH
(WiFi):

2,41Tu

BrixoaHas BY moLuHocCTb:

WiFi: 16,62 0bm (802.11b),
16,23 0bm (802.11g),
16,45 nbm (802.11n20),
16,02 abm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 abm

Bluetooth/BLE: 6,67 abm

KonunuecTtso xnagareHta: 421 4571
COy-3kBMBaNEHT: 0,060T 0,064
MoteHuman rmobansHoro 1430

notennenwus (GWP):

Pasmepbl 398 x694 x 476 720 x 455 x 480
(L x T x B), Mmm

(c pyykamm):

Bec: 18,7 xr 20,4 kr
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CFX3 TexHnyeckne xapakTepUcTmkm
CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
[Toasoarmoe Hanpsixe- 12/24 B=
Hme: 100-240 B~
HoMuHanbHbIA TOK: 12B=:8,9A 12B==9,6 A 12B==104 A
24B=:3,8A 24B=:4,2 A 24B==4,6 A
100B~:1,00 A 100B~:1,12 A 100B~:1,22 A
240B~:0,42 A 240B~:0,47 A 240B~:0,5TA

Xonoaon ponssoanTenb-
HOCTb!

or-22°C go +10 °C (o1 -8 °F a0 +50 °F)

KnnmaTmyeckmni knacc:

N, T

Temnepatypa okpyxato-
Len cpeabl:

ot +16 °C go +43 °C (o1 +61 °F go +110 °F)

3apsaHsinn USB-nopr:

5B=2A

[InanasoH yacrtor:

WiFi: 2412 MIu—2472 MTIu/2422 MIu- 2462 My
Bluetooth/BLE: 2402 My - 2480 Mlu

YacToTHbI AnanasoH
(WiFi):

2,41Tu

BrixoaHas BY moLuHoCTb:

WiFi: 16,62 a1bm (802.11b),
16,23 0bm (802.11g),
16,45 nbm (802.11n20),
16,02 abm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 abm

Bluetooth/BLE: 6,67 abm

KonunuecTtso xnagareHta: 4571 59r 67/r
COy-akBMBaNEHT: 0,064 0,084+ 0,096 7
MoteHuman rmobansHoro 1430

notennenwus (GWP):

Pasmepbl 720 x 455 x 480 892 x 495 x 472 962 x 530x472
(L x T x B), Mmm

(c pyykamm):

Bec: 21,3 kr 27,8 kr 29,8 kr
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TexHnYeckne xapakTepucTnkm

CFX3

CFX3 100

[Toasoammoe Hanpaxe-
Hhe:

12/24B=
100 -240 B~

HoMMHanbHbIN TOK:

12B==:10,8 A
24B=:14,8A

100B~:1,28 A
240B:0,53 A

Xonoaon ponssoanTenb-
HOCTb!

o1 +10 °C no0 =22 °C (o1 +50 °F n0 -8 °F)

KnnmaTmyeckmi knacc:

N, T

Temnepatypa okpyxato-
Len cpeabl:

o1 +16 °C go +43 °C (o1 +61 °F go +110 °F)

USB:

5B=2A

[InanasoH yacrToT:

WiFi: 2412 MIu—2472 MTIu/2422 MIu- 2462 My
Bluetooth/BLE: 2402 My - 2480 Mlu

YacToTHbI AnanasoH
(WiFi):

2,41Tu

BrixoaHas BY moLuHoCTb:

WiFi: 16,62 0bm (802.11b),
16,23 0bm (802.11g),
16,45 nbm (802.11n20),
16,02 abm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 abm

Bluetooth/BLE: 6,67 abm

KonunuecTtso xnagareHta: 60r
COy-3KBMBaNEHT: 0,086T
MoteHuman rmobansHoro 1430
notennenwus (GWP):

Pasmepbl 962 x530x472
(L x T x B), Mmm

(c pyykamm):

Bec: 29,6 kr

XonoannbHbIM KOHTYP coaepxuTt R134a.
Counepxut dpToprpOBaHHbIe NaPHMKOBbIE ra3bl

[epMeTnYecKU 3aKpbiTas KOHCTPYKLIMS
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CFX3

Prosimy o uwazne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich instrukcji, wskazowek i ostrzezen zawartych w niniejszej instrukgji produktu.
Pozwoli to przez caly czas zapewni¢ prawidiowa instalacje, zastosowanie oraz konserwacje produktu.

Korzystajac z produktu, uzytkownik potwierdza uwazne przeczytanie niniejszej klauzuli oraz wszelkich instrukcji, wskazéwek i ostrzezen, ich
zrozumienie oraz zobowiazuje sie przestrzegac zawartych w nich warunkow.

Uzytkownik zobowiazuje sie wykorzystywac niniejszy produkt wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz
z instrukcjami, wskazowkami i ostrzezeniami wyszczegdlnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak rowniez ze wszystkimi majacymi
zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi.

Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzezen moze skutkowac obrazeniami u uzytkownika oraz oséb trzecich, uszkodzeniem pro-
duktu lub tez uszkodzeniem mienia w sasiedztwie produktu.

Firma Dometic nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub obrazenia wynikte bezposérednio lub posrednio
z instalowania, wykorzystywania lub konserwacji produktu w sposéb niezgodny z instrukcjami i ostrzezeniami zawartymi w jego instrukgji.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazéwkami i ostrzezeniami
oraz powigzana dokumentacja. Aktualne informacje dotyczace produktu mozna zawsze znalez¢ na stronie documents.dometic.com,
dometic.com.
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Objasnienie symboli

NIEBEZPIECZENSTWO!

Wskazoéwka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuadji,
ktora — jesli sie jej nie uniknie — prowadzi do $mierci lub ciezkich
obrazen.

OSTRZEZENIE!

Wskazéwka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jedli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do Smierci lub ciezkich
obrazen.

OSTROZNIE!

Wskazowka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuagji,
ktora —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do lekkich lub $rednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazdwka informujaca o sytuagji, ktéra —jesli sie jej nie uniknie —moze
prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych.



CFX3

Wskazowki bezpieczenstwa

WSKAZOWKA

Informacje uzupetniajgce dotyczace obstugi produktu.

2 Wskazowki bezpieczenstwa

prowadzi¢ do smierci lub ciezkich obrazen.

g OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen moze

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem

Uruchamianie urzadzenia jest zabronione, gdy ma ono widoczne
uszkodzenia.

Jesli kabel zasilajacy tego urzadzenia chtodzacego jest uszkodzony,
nalezy go wymieni¢, aby zapobiec zagrozeniom bezpieczenstwa.

Napraw moga dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane
osoby. Niefachowe naprawy moga spowodowaé powazne niebez-
pieczenstwo.

Niebezpieczenstwo pozaru

Podczas ustawiania urzadzenia nalezy uwazac¢, aby nie przygnie$¢ ani
nie uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego.

Nie umieszczac z tytu urzadzenia rozgateziaczy ani zasilaczy.

Zagrozenie zdrowia

Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujgce
stosowng wiedza i do$wiadczeniem moga uzywac tego urzadzenia
jedynie pod nadzorem innej osoby badz pod warunkiem uzyskania
informacji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania urzadzenia

i zrozumienia wynikajgcych z tego zagrozen.

Dzieci nie moga bawic sie urzadzeniem.

Dzieci nie moga rowniez czysci¢ i konserwowac urzadzenia bez
nadzoru.

Dzieci od 3 do 8 lat moga umieszczac¢ produkty w urzadzeniach
chtodniczych i wyjmowac je z nich.

Ryzyko wybuchu

W urzadzeniu nie wolno przechowywac substancji wybuchowych,
np. pojemnikdw aerozolowych z palnym gazem wyttaczajagcym.
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Wskazdwki bezpieczenstwa CFX3
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OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzi¢ do
lekkich lub nieznacznych obrazen.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem
* Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy przewdd i wtyczka sg suche.

* Urzadzenie nalezy odtgczy¢ od sieci
— przed kazdym czyszczeniem i konserwacja
- po kazdym uzyciu

Zagrozenie zdrowia

* Nalezy sprawdzi¢, czy wydajno$¢ chtodzenia odpowiada wymaga-
niom zwigzanym z przechowywana zywnoscig lub lekami.

+ Srodki spozywcze moga by¢ przechowywane tylko w oryginalnych
opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach.

* Pozostawianie drzwi urzadzenia chtodniczego otwartych przez
dtuzszy czas moze spowodowac znaczny wzrost temperatury w jego
komorach.

* Regularnie czysci¢ powierzchnie, ktére moga mieé kontakt
z zywnoscig i dostepnymi uktadami odprowadzania wody.

* Surowe mieso i ryby nalezy przechowywac wewnatrz urzadzenia
w odpowiednich pojemnikach, aby nie miaty one kontaktu z innymi
artykutami spozywczymi lub nie kapaty na nie.

* Jedli urzadzenie pozostaje puste przez dtuzszy czas:
- Wylaczyé urzadzenie.
— Odszroni¢ urzadzenie.
- Wyczyscic¢ i osuszy¢ urzadzenie.
— Pozostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu plesni
w urzadzeniu.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

* Nalezy poréwnac dane dotyczace napiecia na tabliczce znamionowej
z danymi dostepnego zrédta zasilania.
* Urzadzenie mozna podfgczad tylko w nastepujacy sposéb:
— dogniazda poktadowego pradu statego pojazdu za pomoca prze-
wodu przylaczeniowego pradu statego
— lub za pomoca przewodu przytaczeniowego pradu przemien-
nego do sieci pradu przemiennego
*  Wityczki nie nalezy nigdy wyciggac z gniazda zapalniczki samochodo-
wej ani gniazdka elektrycznego, pociggajac za przewdd zasilania.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Jesli przeno$na loddwka jest podtaczona do gniazdka DC: Przed
podtgczeniem do tadowarki nalezy odtgczyé loddwke iinne
urzadzenia od akumulatora.

Jesli przenodna loddweka jest podtaczona do gniazdka DC: Wytaczajac
silnik nalezy odfaczy¢ urzadzenie lub je wytgczyé. W przeciwnym razie
akumulator moze sie roztadowac.

Przenosna loddweka nie nadaje sie do transportu substancji zracych lub
zawierajacych rozpuszczalnikil

Izolacja tego urzadzenia chtodniczego zawiera cyklopentan. Znajdu-
jace sie w materiale izolacyjnym gazy wymagaja specjalnej procedury
utylizacyjnej. Nienadajace sie do dalszej eksploatacji urzadzenie
chtodnicze nalezy dostarczy¢ do specjalistycznego zaktadu
utylizacyjnego.

Wewnatrz przenoénej loddweki nie nalezy uzywac zadnych urzadzen
elektrycznych —z wyjatkiem urzadzen zaleconych przez producenta.

Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w poblizu otwartego ognia i innych
zrodet ciepta (ogrzewanie, silne promieniowanie stoneczne, piec
gazowy itp.).

Niebezpieczenstwo przegrzania!

Nalezy zawsze zapewnia¢ minimum 50 mm przestrzeni do wentylagji
ze wszystkich czterech stron urzadzenia chtodniczego. W przestrzeni
tej nie moga znajdowac sie zadne przedmioty ograniczajace doptyw
powietrza do chtodzonych elementdw.

Nie umieszczaé urzadzenia chtodniczego w zamknietych przestrze-
niach ani w miejscach catkowicie lub prawie catkowicie pozbawio-
nych doptywu powietrza.

Nalezy uwaza¢, aby nie zakrywac¢ otwordw wentylacyjnych.

Wypetnianie wewnetrznego pojemnika cieczami i lodem jest
zabronione.

Zanurzanie urzadzenia w wodzie jest zabronione.

Urzadzenie i przewody nalezy chroni¢ przed wysoka temperaturg
i wilgocia.

Nie mozna go wystawia¢ na deszcz.
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W zestawie CFX3

3 W zestawie

1 1 Loddwka przenosna

2 1 Przewdd przytaczeniowy do gniazda pradu statego

3 1 Kabel przyfaczeniowy do gniazdka pradu przemiennego
4 Osprzet

Dostepne jako osprzet (niedostarczane w zestawie):

Ostona
CFX325PC 9600028749 CFX325
CFX335PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX355PC 9600028457 CFX355
CFX355IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100
Prowadnica lodowki
CFX3SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX355
CFX355IM
CFX3SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100




CFX3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Oznaczenie Nr katalogowy Model

Aplikacja CFX3 - zgodna ze wszystkimi
modelami

PLB 40 9600012878 zgodna ze wszystkimi
modelami

Uwaga: aplikacja CFX3 moze by¢ niedostepna w niektérych krajach.

5 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przeno$ne urzadzenie chtodnicze jest przystosowane do chtodzenia i zamrazania
Zywnosci.

Przeno$ne urzadzenie chtodnicze jest przystosowane réwniez do zastosowania
w pojazdach.

Przeno$ne urzadzenie chtodnicze jest przeznaczone do zasilania z gniazda pradu
statego pojazdu, badz tez z sieci pradu przemiennego.

Przeno$ne urzadzenie chtodnicze jest przystosowane do stosowania
na campingach.

Przeno$ne urzadzenie chtodnicze nie jest przystosowane do:

* przechowywania substancji o wiasciwosciach korozyjnych, zracych oraz sub-
stancji zawierajgcych rozpuszczalniki

* szybkiego zamrazania produktéw

Dwugwiazdkowe zamrazalniki nadaja sie do przechowywania uprzednio
zamrozonej zywnosci, przechowywania lub wytwarzania lodéw oraz
do wytwarzania kostek lodu.

Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe zamrazalniki nie nadajg sie do zamrazania $wiezej
Zywnosci.

Niniejszy produkt jest przystosowany wytacznie do wykorzystywania zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem wedtug niniejszej instrukcji.
Wszelki inny rodzaj wykorzystania, odbiegajacy od zastosowania zgodnego

z przeznaczeniem, jest niedozwolony! Firma Dometic nie ponosi odpowiedzialno-
$ci za jakiekolwiek straty lub obrazenia wynikte bezposrednio lub posrednio

z zastosowania innego niz zgodne z przeznaczeniem.
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6 Opis dziatania

Loddwka stuzy do chtodzenia, utrzymywania w chtodzie i zamrazania produktéw.
Chtodzenie odbywa sie za pomoca sprezarkowego obiegu chtodniczego o niskich
wymaganiach w zakresie konserwacji. Skuteczna izolacja i wydajny kompresor
zapewniaja efektywne i szybkie chtodzenie.

Jest to lodéwka przenosna.

Lodowka jest przystosowana do pracy przy krétkotrwatych nachyleniach do 30°.

6.1 Zakres funkgcji

e Zasilacz z uktadem wyboru priorytetu zasilania sieciowego do podtaczania
do zasilania prgdem przemiennym

* Trzypoziomowy uktad monitorowania stanu akumulatora chronigcy akumulator
pojazdu

e Ekran wyswietlajacy temperature w °C oraz °F

*  Regulacja temperatury krokowo co 1 °C (1 °F)

* Zintegrowane funkcje WiFi i Bluetooth, dzieki czemu loddwkag mozna sterowac
za pomocay aplikacji

* Rozktadane uchwyty do przenoszenia

* tadowarka USB do urzadzen przenosnych, takich jak telefony komaorkowe

*  Wyjmowany kosz

* Tylko CFX3 55IM: Lodownik
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6.2

Opis dziatania

Elementy obstugowe i wskazniki

Blokada pokrywy: rys. F] 1, strona 3

Panel do obstugi (rys. 1, strona 4)

Pozy-
cja

1

4

Opis Objasnienie

@ Wigcza loddwke po krétkim nacisnieciu przycisku
P Whytacza loddwke po przytrzymaniu przycisku przez trzy sekundy
Wraca do poprzedniego menu

Wyswietlacz ~ Przedstawia informacje

ac : Podtaczono zasilanie pradem przemiennym

pcv: Podigczono zasilanie pragdem statym

* : Wiaczono funkcje Bluetooth

2?\: Wiaczono funkcje WiFi

@ - Wyswietlacz zablokowany

® : Pracuje sprezarka

B : Kostkarka do lodu pracuje (tylko CFX3 55IM)
“ Nacisna¢ 2, aby przejs¢ wyzej lub zwiekszy¢ wybrang wartosé.
Nacisng¢ \% aby przejs¢ nizej lub zmniejszy¢ wybrang wartos¢.

Nacisng¢ Ni VJednoczeénie przez 3 s, aby zablokowa¢ lub
odblokowac wyswietlacz.

Nacisna¢, aby wybra¢ menu lub zapisa¢ wybrang warto$¢.

Gniazda przylaczeniowe (rys. ], strona 4)

Pozy-

cja

1

AW N

Opis

Gniazdo przytaczeniowe zasilania napieciem przemiennym
Gniazdo przytaczeniowe zasilania napieciem statym
Gniazdo bezpiecznika pradu statego

Gniazdo bezpiecznika
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7 Eksploatacja

7.1 Przed pierwszym uzyciem

WSKAZOWKA

Ze wzgleddw higienicznych przed uruchomieniem nowej lodéwki
nalezy wyczysci¢ jg od wewnatrz i z zewnatrz wilgotng szmatkg (patrz
rowniez rozdz. ,Czyszczenie i konserwacja” na stronie 351).

7.2 Porady zwigzane z oszczedzaniem energii

*  Wybierzmiejsce zdobrg wentylacjg, nienarazone na promieniowanie stoneczne.
* Schtédz ciepte potrawy przed ich wtozeniem do urzadzenia.

* Nie otwieraj lodowki czesciej niz jest to konieczne.

* Nie zostawiaj otwartej lodowki dtuzej niz to jest konieczne.

* Loddwke przenosng nalezy bezzwtocznie odszroni¢ w przypadku wytworzenia
sie w niej warstwy lodu.

* Unika¢ niepotrzebnie niskich temperatur.
7.3 Odwracanie kierunku otwierania wieka

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. [B, strona 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95DZ

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. [, strona 6).
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7.4 Podtaczanie lodowki

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
* W celu ochrony urzadzenia dostarczony wraz z nim kabel

do zasilania pradem statym wyposazony jest we wtyk

z bezpiecznikiem. Nie nalezy usuwac wtyku zasilania prgdem statym
z bezpiecznikiem.

Nalezy uzywac wytacznie dostarczonego kabla zasilania pragdem sta-
tym.

* Przed fadowaniem akumulatora za pomoca szybkiej tadowarki
nalezy odfgczy¢ od niego loddwke oraz inne odbiorniki energii elek-
tryczne).

Przepiecia moga uszkodzi¢ elektronike urzadzenia.

Podiaczanie do akumulatora

» Postepowaé w zilustrowany sposdb (rys. [, strona 7).

Podiaczanie za pomoca przediuzonego, stalego okablowania pradu sta-
tego (tylko CFX 3 100)

» Postepowaé w zilustrowany sposdb (rys. [E}, strona 8).

Podlaczanie do zasilania pradem przemiennym

NIEBEZPIECZENSTWO! Ryzyko porazenia pradem

* Nie dotykac wtyczek ani wytacznikow wilgotnymi rekami lub stojac
na mokrej powierzchni.

* W przypadku korzystania z lodowki na poktadzie statku i zasilania jej
z ladowej sieci pradu przemiennego pomiedzy siecia pradu prze-
miennego a lodéwka nalezy zainstalowa¢ wytacznik réznicowopra-
dowy.

Nalezy zasiegna¢ porady odpowiednio przeszkolonego technika.

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. ﬂ strona 9).

7.5 Stosowanie pojemnika chtodzacego

UWAGA! Ryzyko przegrzania
Nalezy zawsze zapewnia¢ dostateczng wentylacje, aby umozliwic roz-

praszanie wytwarzanego podczas pracy ciepfa. Nie zakrywac otwordéw
wentylacyjnych. Dbaé o odpowiednig odlegtosc urzadzenia od Scian
lub przedmiotdw, zapewniajac wystarczajgca cyrkulacje powietrza.
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WSKAZOWKA
W przypadku zasilania z akumulatora wyswietlacz automatycznie wyta-
cza sie, jezeli napiecie akumulatora jest niskie.

*  Wiaczanie lodowki: rys. m strona 9
*  Wytaczanie lodéwki: rys. [, strona 10

7.6 Korzystanie z wyswietlacza

Stany wyswietlacza (rys. [H, strona 10)

Pozy-

s Opis

A Gotowos¢ do pracy

B Stan bez obciagzenia

C Zablokowany

Przeglad wyswietlacza: rys. [E, strona 11

Nawigacja w menu

Wyrdznione menu jest wybrane.

» Nacisna¢ £\, aby przejs¢ wyzej.
» Nacisnag¢ \\/, aby przejé¢ nizej.

Wyboér menu

» Nacisna¢ , aby wybra¢ zadane menu.

Zmiana ustawien wentylatora
Wybrana jest wyrdzniona warto$¢ lub ustawienie.

» Nacisnagé £\, aby zwiekszy¢ wybrang wartoéé lub wybraé poprzednie ustawie-
nie.

» Nacisnag¢ \/, aby zmniejszy¢ wybrang warto$¢ lub wybraé nastepne ustawienie.

Powrét do poprzedniego menu

» Nacisna¢ <&, aby wréci¢ do poprzedniego menu.
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7.7 Blokowanie i odblokowywanie wyswietlacza

» Nacisna¢ 2N\ jednoczes$nie przez 3 s, aby zablokowa¢ lub odblokowaé
wyswietlacz (rys. [, strona 11).

7.8 Wybor jednostki temperatury

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. m strona 11).

7.9 Ustawianie temperatury

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia przez zbyt niska temperature
Nalezy uwazac, aby w loddéwce znajdowaty sie tylko rzeczy lub pro-

dukty, ktére moga by¢ chtodzone do wybranej temperatury.

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. m strona 12).

7.10 Korzystanie z zabezpieczenia akumulatora

Urzadzenie jest wyposazone w 3-stopniowe zabezpieczenie akumulatora. Ukfad
monitorowania stanu akumulatora zapobiega jego nadmiernemu roztadowaniu,
gdy urzadzenie jest podigczone do akumulatora rozruchowego pojazdu lub

w maksymalnym stopniu wykorzystuje akumulator pokfadowy.

Jezeli lodéwka jest uzywana przy wytgczonym zaptonie w pojezdzie, automatycznie
wylacza sie ona, gdy napiecie spadnie ponizej ustawionej wartosci. Lodéwka wigcza
sie ponownie po natadowaniu akumulatora i osiggnieciu napiecia ponownego wia-
czenia.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
Jesli urzadzenie zostanie wytaczone przez uktad ochrony akumulatora,

oznaczato, ze akumulator nie jest juz w petni natadowany. Unika¢ wielo-
krotnego uruchamiania. Nalezy pamieta¢ o ponownym natadowaniu
akumulatora.

WSKAZOWKA

Jezeliloddwka jest zasilana z akumulatora rozruchowego, nalezy wybraé
tryb ukfadu monitorowania stanu akumulatora ,MEDIUM” lub ,HIGH".
Jezeli lodéwka jest podtagczona do akumulatora poktadowego, wystar-
czajacy jest tryb uktadu monitorowania stanu akumulatora ,LOW”.

» Postepowaé w zilustrowany sposdb (rys. [, strona 13).
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7.11 Ustawianie jasnosci wyswietlacza

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. ], strona 13).

7.12  Wiaczanie lub wytaczanie komoér
(tylko CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Kazdg strefe mozna aktywowac indywidualnie lub mozna wiaczy¢ obie strefy.

» Postepowaé w zilustrowany sposdb (rys. ], strona 14).

7.13  Korzystanie z lodownika (tylko CFX3 55IM)

WSKAZOWKA

* Niezaleznie od ustawienia temperatury w komorze gtdéwnej, strefa
lodownika jest przeznaczona do wytwarzania kostek lodu, jesli
lodownik jest wtgczony.

* Zuzycie energii przez lodéwke wzrasta przy wigczone] kostkarce
do lodu. Dlatego nalezy wytacza¢ lodownik, jesli nie jest potrzebny.

* Fabryczne ustawienie lodownika to stan WYtACZONY.

» Postepowaé w zilustrowany sposdb (rys. BY], strona 14).

Napetnianie tacek na l6d woda

» Wyjac tackina 16d (rys. E&] 1, strona 15) z obudowy kostkarki do lodu (rys. B3 2,
strona 15).

» Zdjac¢ pokrywy tacek na 16d, napetnié czystg woda i ponownie zatozyé pokrywy,
Zwracajgc uwage na to, aby uszczelka krawedziowa byta docisnieta dookota.

» Ponownie umiesci¢ tacki na léd w obudowie lodownika i zamkna¢ wieko.

WSKAZOWKA

Usunac rozlang wode, ktéra dostata sie pod spdd tacek.

Pozwoli to ograniczy¢ odktadanie sie lodu pod tacami i utatwi ich wyj-
mowanie.

Wyjmowanie kostek lodu

» Otworzy¢ wieko obudowy wytwornicy lodu i chwyci¢ przednig cze$¢ tacek
nalod.
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WSKAZOWKA

Usuwanie moze wymagac uzycia dodatkowej sity przy uzyciu dwodch rak
w warunkach wysokiej wilgotnosci, ktéra moze powodowac powstawa-
nie lodu pod tacami na l6d.

» Zdjac¢ pokrywy tacek i wyginac tacki, aby wydoby¢ z nich kostki lodu.

Wyjmowanie obudowy lodownika

Obudowe lodownika mozna demontowac w celu czyszczenia lub gdy nie jest uzy-

wana, aby zwiekszy¢ przestrzen uzytkowag wewnatrz lodéwki:

» Podnies¢ obudowe na jednym koncu, az zaczep sie odgczy, a nastepnie wyjac
ja-

» Wykona¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci, naciskajac zaczepy, aby zaskoczyty
na swoje miejsca.

Wskazéwki dotyczace korzystania z lodownika

* Kostkarka do lodu szybko wytwarza 16d przez kilka godzin po wigczeniu,
a nastepnie automatycznie przechodzi w tryb utrzymania lodu w celu zmniejsze-
nia zuzycia energii. Jesli potrzebnych jest kilka partii lodu tak szybko, jak to moz-
liwe, wytgczenie i ponowne wigczenie lodownika spowoduje powrdt do trybu
szybkiego wytwarzania lodu. Powtdrzy¢ czynnosci odpowiednio do potrzeb.

* Przy wigczonej kostkarce do lodu utrzymanie niskich ustawien temperatury zam-
razarki w komorze gtdwnej w warunkach wysokiej temperatury otoczenia moze
nie by¢ mozliwe.

Czyszczenie i osuszanie lodownika

» Gdy lodownik nie jest uzywany, oczyscic¢ i osuszy¢ tacki na léd oraz wnetrze
lodownika, aby zapobiec powstawaniu plesni.

» Po dtuzszym okresie nieuzywania przemy¢ wnetrze tacek na léd za pomoca
tagodnego roztworu ptynu do mycia naczyn i sptukac czysta wodg przed uzy-
ciem.

7.14  Pobieranie aplikacji CFX3

Loddwke mozna monitorowac i sterowac nig przez Bluetooth lub WiFi, uzywajac
aplikacji, ktéra mozna zainstalowac¢ na kompatybilnym urzadzeniu.

» Aplikacje CFX3 mozna pobra¢ z App Store lub Google Play.
Uwaga: aplikacja CFX3 moze by¢ niedostepna w niektdrych krajach.
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7.15 Konfiguracja sygnatu Bluetooth i faczenie sie
z aplikacja

Loddwke mozna monitorowac i sterowac nig za posrednictwem tacznosci Blueto-
oth. W tym celu nalezy sparowac lodéwke z urzadzeniem obstugujgcym Bluetooth.

WSKAZOWKA

* Parowanie nalezy wykona¢ z poziomu aplikacji CFX3, a nie
w ustawieniach urzadzenia.

* Do potaczenia Bluetooth nie jest wymagane hasto.

» Postepowac w zilustrowany sposdb (rys. P, strona 15).

7.16  Konfiguracja sygnatu WiFi i taczenie sie z aplikacja

Loddwke mozna monitorowac i sterowac nig przez bezposrednie potgczenie WiFi
zlodoéwka lub przez sie¢ WiFi.

» Postepowad w zilustrowany sposdb (rys. P&, strona 16), aby wigczy¢ WiFi.

» Aby nawigzac bezposrednie potaczenie WiFi, nalezy przej$¢ do ustawien urza-
dzenia i wybra¢ lodowke.
- Nazwa WiFi lodoéwki zaczyna sie od ,CFX3".
- Ustawione domyslinie hasto brzmi ,00000000".
— Nazwe WiFii hasto mozna spersonalizowa¢ w aplikacji CFX3.

WSKAZOWKA
Aby potaczyc sie przez sie¢ WiFi, nalezy przej$¢ do opgji potaczenia sie-
ciowego w USTAWIENIACH aplikacji.

7.17 Zmiana nazwy CFXi hasta w aplikacji

* Nazwe urzadzenia CFX mozna spersonalizowa¢ w aplikaciji.
e Tasama dotyczy zaréwno tacznosci Bluetooth, jak i WiFi.
* W aplikacji mozna rowniez spersonalizowac hasto, ktore dotyczy tylko WiFi.

» Nalezy przej$¢ do opcji ,Nazwa CFXi hasto” w USTAWIENIACH aplikacji.

7.18 Resetowanie hasta aplikacji (tylko WiFi)
* Hasto aplikacji mozna zresetowac do ustawienia fabrycznego ,00000000” .

» Postepowaé w zilustrowany sposdb (rys. P&, strona 16).
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7.19 Przywracanie ustawien fabrycznych

Funkcja resetowania przywraca pierwotne ustawienia fabryczne we wszystkich
wyswietlanych menu i polach aplikacji.

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. P, strona 16).

7.20 Gniazdo USB do zasilania elektrycznego

Przytgcze USB mozna wykorzystywac w celu tadowania matych urzadzen (np. telefo-
néw komadrkowych lub odtwarzaczy mp3).

WSKAZOWKA
Nalezy sie upewni¢, ze mate urzadzenie podtaczone do przytagcza USB
nadaje sie do zasilania 5 V/2 A.

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. B, strona 17).

7.21 Rozmrazanie lodowki

Wilgo¢ moze sie osadzac na parowniku lub wewnatrz lodowki w postaci szronu.
Powoduje to zmniejszenie wydajnosci chtodzenia. Nalezy wowczas
w odpowiednim czasie odszroni¢ urzadzenie.

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia
Do usuwania warstw lodu lub oddzielania przymarznietej zywnosci

nigdy nie uzywac twardych lub ostro zakonczonych narzedzi.

Aby odszroni¢ lodéwke, nalezy postepowad w nastepujacy sposdb:
» Oprozni¢ loddwke.

» W razie potrzeby umiesci¢ zawarto$¢ w innym urzadzeniu chtodniczym w celu
utrzymania jej w odpowiedniej temperaturze.

» Wytaczy¢ urzadzenie.
» Pozostawi¢ otwartg pokrywe.

» Zetrze¢ wode z roztopionego lodu.
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7.22 Wymiana bezpiecznika pradu przemiennego

NIEBEZPIECZENSTWO! Ryzyko porazenia pradem
Przed wymiang bezpiecznika urzagdzenia nalezy odtgczy¢ zasilanie

i kabel przytaczeniowy.
» Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.
» Odtaczy¢ przewdd przytaczeniowy.
» Podwazy¢ wkiadke bezpiecznikowa (rys. ] 4, strona 4) wkretakiem.

» Wymienic uszkodzony szklany bezpiecznik na nowy takiego samego typu
i o takich samych parametrach (szybki, 4 A, 250 V).

» 7 powrotem wtozy¢ wktadke bezpiecznikowa do obudowy.

» Ponownie podfgczy¢ urzadzenie do zasilania.

7.23 Wymiana bezpiecznika pradu statego
» Podwazy¢ wkladke bezpiecznikowa (rys. ] 3, strona 4) wkretakiem.

» Cofngé ostone bezpiecznikdw i uzy¢ haczyka, aby wymontowac uszkodzony
bezpiecznik szklany.

» Witozy¢ nowy bezpiecznik o takich samych parametrach i takiego samego typu.

» 7 powrotem zatozy¢ ostone bezpiecznikdw.

7.24 Wymiana bezpiecznika wtyku pradu statego

» Zastgpi¢ wadliwy bezpiecznik nowym bezpiecznikiem tego samego typu
i o takich samych parametrach.

» Postepowac w zilustrowany sposéb (rys. , strona 17).
7.25 Wymiana plytki drukowanej oswietlenia

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

Aby unikng¢ niebezpieczenstwa, wymiane lampki zleca¢ wytacznie
producentowi, przedstawicielowi serwisu lub odpowiednio
wykwalifikowanej osobie.
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8 Czyszczenie i konserwacja

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

* Przeno$nej lodéwki nie wolno nigdy czysci¢ pod biezacg woda ani
zamacza¢ w wodzie.

* Do czyszczenia nie nalezy uzywac agresywnych srodkow czyszcza-
cych ani twardych przedmiotéw, gdyz moga uszkodzi¢ loddwke.

» Obudowe nalezy czysci¢ od czasu do czasu wilgotna $ciereczka od wewnatrz
i na zewnatrz.

» Nalezy upewnic sie, ze otwory wentylacyjne urzadzenia nie sg zabrudzone ani
zakurzone, aby mozliwe byto odprowadzanie ciepta podczas pracy urzadzenia,
co pozwoli unikng¢ uszkodzenia urzadzenia.

9 Usuwanie usterek

Usterka Mozliwa przyczyna Proponowane rozwigzanie
Urzadzenie nie dziata W gniezdzie zasilaja- W wiekszosci pojazddw zapton musi
(tryb pradu statego, cym pradu statego nie  by¢ wigczony, aby do gniazda zasilaja-
zapton wigczony). wykryto napiecia. cego pradu statego dostarczane byto

napiecie.

Gniazdo pradu statego  Jesli wtyk urzadzenia bardzo nagrzewa
jest zabrudzone. Unie-  sie w gniezdzie pradu statego, oznacza

mozliwia to prawi- to, ze nalezy wyczysci¢ gniazdo pradu

dtowe przewodzenie statego albo Zze wtyk nie zostat prawi-

pradu w ztaczu. dtowo ztozony.

Bezpiecznik wtyku Wymieni¢ bezpiecznik we wtyku pradu

pradu statego przepalit  statego, patrz rozdz. ,Wymiana bez-

sie. piecznika wtyku pradu statego” na
stronie 350.

Bezpiecznik pradu sta-  Wymieni¢ bezpiecznik pradu statego
tego urzadzenia przepa- urzadzenia, patrz rozdz. ,Wymiana bez-

lit sie. piecznika pradu statego” na stronie 350.
Bezpiecznik pojazdu Wymieni¢ bezpiecznik w gniezdzie
przepalit sie. pradu statego pojazdu. Patrz instrukcja

obstugi pojazdu.
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Usuwanie usterek

Usterka Mozliwa przyczyna

Urzadzenie nie dziata W gniezdzie pradu
(tryb pradu zmien- przemiennego nie ma
nego). napiecia.

Bezpiecznik pradu prze-
miennego urzadzenia
przepalit sie.

Zintegrowany zasilacz
pradu zmiennego jest

uszkodzony.
Wyswietlacz nie Wyswietlacz jest zablo-
reaguje na naci$niecia  kowany.

klawiszy.

Aplikacja nie moze ste- Nie nawigzano pofacze-
rowac urzadzeniem. nia Bluetooth ani WiFi.

Na wyswietlaczu poja- -
wia sie komunikat alar-
mowy lub kod
ostrzegawczy.

Komunikaty alarmowe
Np. zob. rys. B A, strona 16.

Komunikat
alarmowy

Opis Mozliwa przyczyna

CFX3

Proponowane rozwiazanie

Sprobowad podtaczy¢ urzadzenie
do innego gniazda.

Wymieni¢ bezpiecznik pradu przemien-
nego urzadzenia, patrzrozdz. ,Wymiana
bezpiecznika pradu przemiennego” na
stronie 350.

Naprawe moze wykonac tylko autoryzo-
wany zaktad serwisowy.

Odblokowac wyséwietlacz, patrz rozdz.
.Blokowanie i odblokowywanie wyswie-
tlacza” na stronie 345.

Nawigzac potaczenie Bluetooth, patrz
rozdz. ,Konfiguracja sygnatu Bluetooth
i taczenie sie z aplikacjg” na stronie 348,
lub nawigza¢ potaczenie WiFi, patrz
rozdz. ,Konfiguracja sygnatu WiFi

i taczenie sie z aplikacjg” na stronie 348.

Zob. ponizszg tabele.

Proponowane
rozwiazanie

IALERT -Wieko  Wieko otwarte *  Wieko niejest * Sprawdzi¢ czy wieko

otwarte>3min  przez ponad 3 w petni jest w petni domkniete
minuty domkniete *  Wymagana kontrola
e Usterka przez autoryzowany
wewnetrzna zakfad serwisowy
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Komunikat
alarmowy

IALERT - Niskie
napiecie

Opis

Urzadzenie prze-
stato korzystac

z pradu statego

z powodu
niskiego napiecia

Urzadzenie prze-
stato pracowac

z zasilaniem pra-
dem statym

z powodu prze-
kroczenia normal-
nego poziomu
napiecia >31,5V
(mato prawdopo-
dobne zdarzenie
—tylko w celu
ochrony uktadu
elektronicznego—
wykorzystywany
jestten sam
komunikat alar-
mowy co

w przypadku
niskiego napiecia
powyze)j)

Mozliwa przyczyna

* Niewystarczajgce
napiecie zasila-
jace

* Zaniskie napiecie
akumulatora

e Wybrano zbyt
wysokie ustawie-
nie uktadu
ochrony akumula-
tora

* Nieprawidfowa
specyfikacja
napiecia zasilania
pradem statym

* Nieprawidtowe
napiecie zasilania

* Usterka
wewnetrzna

Usuwanie usterek

Proponowane
rozwigzanie

Sprawdzi¢ spadek
napiecia na odcinku
od akumulatora

do gniazda zasilaja-
cego i w razie potrzeby
zwiekszy¢ przekrdj
przewodow
Sprawdzi¢ akumulator
i w razie potrzeby nata-
dowac go

Wybra¢ nizsze ustawie-
nie uktadu ochrony
stanu akumulatora

Upewnic sie, ze specyfi-
kacja napiecia zasilania
pradem statym jest
zgodna z tabliczka zna-
mionowa CFX3
Sprawdzi¢ zasilanie
napieciem statym

i naprawic¢ je lub wymie-
ni¢ w razie uszkodzenia
Wymagana kontrola
przez autoryzowany
zakfad serwisowy

353



Usuwanie usterek

Kody ostrzegawcze

Np. zob. rys. B B, strona 16.

Kod
ostrzegawczy

IWARNING 32

IWARNING 33

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

354

Usterka

Przekroczenie
pradu wentyla-
tora

Niepowodzenie
uruchomienia
kompresora

Niska predkos¢
kompresora

Przekroczenie

temperatury regu-

latora

Otwarty obwdéd
NTC; SZiDZ
WYSOKIE

Otwarty obwaod
NTC; DZ NISKIE

Zwarcie NTC: SZ
i DZ WYSOKIE

Zwarcie NTC; DZ

NISKIE

Zawor DZ lub
zawor lodownika
uszkodzony

Btad komunikagji

Mozliwa przyczyna

Usterka wewnetrzna.

Wysoka tempera-
tura otoczenia
Zablokowany
otwor wentyla-
cyjny lub niewy-

Usterka wewnetrzna

CFX3

Proponowane
rozwiazanie

Wytaczy¢ urzadzenie na co
najmniej 5 minut,

a nastepnie uruchomic je
ponownie. Je$li problem nie
ustepuje, wymagana jest
kontrola przez autoryzo-
wany zaktad serwisowy

*  Wytaczy¢ urzadzenie
na co najmniej 30 minut
lub przenies¢ je
w chtodniejsze miejsce,
nastepnie uruchom
ponownie

e Oczysci¢ otwory wenty-
lacyjne

*  Wymagana kontrola
przez autoryzowany
zakfad serwisowy

Wymagana kontrola przez
autoryzowany zaktad serwi-
sowy

Whytgczy¢ urzadzenie na co
najmniej 1 minute,

a nastepnie uruchomic je
ponownie. Jesli problem nie
ustepuje, wymagana jest
kontrola przez autoryzo-
wany zaktad serwisowy



CFX3 Gwarancja

10 Gwarancja

Obowigzuje ustawowy okres gwarancji. Jesli produkt jest uszkodzony, nalezy
zgtosi¢ sie do partnera serwisowego w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:
* kopii rachunku z datg zakupu,

* informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

11 Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na $mieci do

recyklingu.
6—; Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
}‘4 w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie

© sg aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczace utylizacji.

Przed utylizacjg starego urzadzenia chtodniczego nalezy:

e Zdemontowac klape.

* Pozostawi¢ kosze w lodéwce, aby dzieci nie mogty w tatwy sposéb
wej$¢ do srodka.

g OSTRZEZENIE! Ryzyko zamkniecia sie dziecka w urzadzeniu

12 Dane techniczne

WSKAZOWKA

Minimalnej temperatury podanej w punkcie , Zakres temperatur chto-
dzenia” nie mozna osiggna¢, jesli temperatura otoczenia przekracza
32°C (90°F) w przypadku modeli CFX3 25/35/45/55/55IM/100 lub
gdy temperatura otoczenia przekracza 30°C (86°F) w przypadku
modeli CFX3 75DZ/95DZ (ustawienie niskie —22°C / wysokie +4°C).

Kontrola/certyfikaty:

& €& CE-Q
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Dane techniczne

CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Napiecie zasilania: 12/24N=
100 - 240 V~
Prad znamionowy: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V==:3,2 A 24V=:3,3A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~ :0,38 A 240V~:0,39 A

Zakres temperatur chto-
dzenia:

-22°Cdo +10°C (-8 °F do +50 °F)

Klasa klimatyczna:

N, T

Temperatura otoczenia:

+16 °C do +43 °C (+61 °F do +110 °F)

Port tadowania USB:

5V=2A

Zakres czestotliwosci:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Pasmo czestotliwosci
(WiFi):

2,4GHz

Moc wyjsciowa RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

lloé¢ czynnika chtodni-
czego:

329

38¢g

Ekwiwalent CO5:

0,046t

0,054t

Potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego
(GWP):

1430

Wymiary
(szer. x wys. x gt.) wmm
(tacznie z uchwytami):

342 x 569 x 420

398 x 694 x 407

Masa:

12,7 kg

16,9 kg
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CFX345 CFX355
Napiecie zasilania: 12/24N=
100 - 240V~
Prad znamionowy: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V==:3,7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41A
Zakres temperatur chto- -22°Cdo +10°C (-8 °F do +50 °F)
dzenia:
Klasa klimatyczna: N, T
Temperatura otoczenia: +16 °C do +43 °C (+61 °F do +110 °F)
Port tadowania USB: 5V=2A

Zakres czestotliwosci:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Pasmo czestotliwosci
(WiFi):

2,4 GHz

Moc wyjsciowa RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

lloé¢ czynnika chtodni-
czego:

42 g 459

Ekwiwalent CO5:

0,060t 0,064t

Potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego
(GWP):

1430

Wymiary
(szer. x wys. x gt.) wmm
(tacznie z uchwytami):

398 x694 x 476 720 x455x480

Masa:

18,7 kg 20,4 kg
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Dane techniczne

CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Napiecie zasilania: 12/24N=
100 - 240 V~
Prad znamionowy: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

Zakres temperatur chto-

dzenia:

-22°Cdo +10°C (-8 °F do +50 °F)

Klasa klimatyczna:

N, T

Temperatura otoczenia:

+16 °C do +43 °C (+61 °F do +110 °F)

Port tadowania USB:

5V=2A

Zakres czestotliwosci:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Pasmo czestotliwosci

(WiFi):

2,4 GHz

Moc wyjsciowa RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.119),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

llo$¢ czynnika chtodni- 45¢g 59g 679
czego:

Ekwiwalent CO,: 0,064t 0,084t 0,096t
Potencjat tworzenia 1430

efektu cieplarnianego

(GWP):

Wymiary 720 x 455 x 480 892x495x 472 962 x530x472
(szer. x wys. x gt.) wmm

(tacznie z uchwytami):

Masa: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3100
Napiecie zasilania: 12/24N=
100 - 240V~
Prad znamionowy: 12V==:10,8 A
24V=:48A
100V~:1,28A
240V:0,53 A
Zakres temperatur chto- +10°C do—-22 °C (+50 °F do -8 °F)
dzenia:
Klasa klimatyczna: N, T
Temperatura otoczenia: +16 °C do +43 °C (+61 °F do +110 °F)
USB: 5V=2A

Zakres czestotliwosci:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Pasmo czestotliwosci
(WiFi):

2,4 GHz

Moc wyjsciowa RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

llo$¢ czynnika chtodni- 60g
czego:

Ekwiwalent CO5: 0,086t
Potencjat tworzenia 1430
efektu cieplarnianego

(GWP):

Wymiary 962 x530x472
(szer. x wys. x gt.) wmm

(tacznie z uchwytami):

Masa: 29,6 kg
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Dane techniczne CFX3

Obieg czynnika chtodniczego zawiera R134a.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Hermetycznie zamkniete urzgdzenie
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Dékladne si precitajte a dodrziavajte véetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto navode k vyrobku, aby bolo zaru¢ené, ze
vyrobok bude vzdy spravne nainstalovany, pouzivany a udrziavany.

Pouzivanim tohto vyrobku tymto potvrdzujete, ze ste si dokladne precitali toto poucenie, vietky pokyny, usmernenia a varovania a ze
rozumiete a sthlasite s dodrziavanim vietkych uvedenych podmienok.

Suhlasite, Ze tento vyrobok budete pouzivat iba v stlade s uréenym pouzitim a v stlade s pokynmi, usmerneniami a varovania uvedenymi
v tomto navode k vyrobku, ako aj v stlade so vietkymi platnymi zékonmi a nariadeniami.

V pripade, Ze si neprecitate a nebudete sa riadit pokynmi a varovaniami uvedenymi v tomto ndvode, mdze mat za nasledok vase poranenie
alebo poranenie inych oséb, poskodenie vasho vyrobku alebo poskodenie majetku v jeho blizkosti.

Firma Dometic nepreberd Ziadne rucenie za stratu, vzniknuté poskodenia alebo poranenia, ku ktorym déjde bezprostredne alebo nepriamo
nasledkom instaldcie, pouzitia alebo Udrzby vyrobku, ktoré nebudu vykonané v silade s pokynmi a varovaniami v ndvode na obsluhu
vyrobku.

Tento ndvod na obsluhu vyrobku vratane pokynov, usmerneni a varovant, a stvisiaca dokumentécia méze podliehat zmenam
a aktualizaciam. Najaktualnejsie informacie o vyrobku najdete na adrese documents.dometic.com, dometic.com.
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Vysvetlenie symbolov

NEBZPECENSTVO!
Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnd situaciu, ktora vedie
k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

VYSTRAHA!
Bezpecnostné upozornenie na nebezpecnd situaciu, ktora méze
viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

UPOZORNENIE!

Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnl situaciu, ktora moéze
viest k lahkému alebo stredne tazkému usmrteniu alebo tazkému
poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktora moze viest k materiadlnym skodam, ak sa
jej nezabrani.
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N

Bezpecnostné pokyny

POZNAMKA
Doplnujuce informéacie tykajuce sa obsluhy produktu.

Bezpecnostné pokyny

VYSTRAHA! Nedodrzanie tychto varovani méze mat'za nasledok
smrt'alebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pradu

* Ak zariadenie vykazuje ocividné poskodenia, nesmiete ho uviest’ do
prevadzky.

* Akjenapdjaci kdbel tohto chladiaceho zariadenia poskodeny, musi sa
vymenit, aby sa zabranilo bezpecnostnym rizikam.

¢ Opravy tohoto zariadenia smu robit” len odbornici. Neodbornymi
opravami mézu vzniknut’ znacné nebezpecenstva.

Nebezpecenstvo poziaru

* Priumiesthovani zariadenia sa ubezpecte, Ze napajaci kabel nie je
zachyteny alebo poskodeny.

* Neumiestnuje Ziadne viacndsobné prenosné zasuvky alebo prenosné
napdjacie adaptéry na zadnu stranu zariadenia.

Ohrozenie zdravia

* Toto zariadenie smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
a vedomostami, ked'su pod dozorom alebo ked' boli poucené
o bezpe¢nom pouzivani zariadenia a chapu, aké rizikd z toho

vyplyvaju.
* Detisanesmu hrat so zariadenim.
+ Cistenie a beznt tdrzbu nesmu deti vykonavat bez dozoru.

¢ Detivo veku od 3 do 8 rokov smu vkladat potraviny do chladiacich
zariadeni a tiez ich z nich vyberat.

Nebezpecenstvo vybuchu

* V pristroji neuskladnujte latky, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo
vybuchu, napr. sprejové nddoby s hnacim plynom.

UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat'za

nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pradu

* Preduvedenim do prevadzky dbajte, aby boli privod a zastrcka suché.
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Odpoijte zariadenie z el. siete
— pred kazdym Cistenim a oSetrovanim
— po kazdom pouziti

Ohrozenie zdravia

Skontrolujte, ¢i chladiaci vykon zariadenia zodpoveda poziadavkdm
potravin alebo liekov, ktoré chcete chladit’.

Potraviny sa smu uskladnit” len v origindlnom baleni alebo vo
vhodnych nddobéch.

Otvorenie chladiaceho zariadenia na dlhsiu dobu méZe spbsobit
vyrazné zvysenie teploty v priehradkach spotrebica.

Pravidelne Cistte povrchy, ktoré mézu prist do kontaktu s potravinami
a pristupnymi systémami na odvadzanie kondenzatu.

Surové maso a ryby uskladnite v zariadeni vo vhodnych nddobach,
aby neprisli do kontaktu s inymi potravinami alebo aby na ne
nekvapkali.

Ak je zariadenie dIhsiu dobu prazdne a nepouziva sa:

— Zariadenie vypnite.

— Zariadenie odmrazte.

— Zariadenie vycistte a vysuste.

Nechajte otvorené dvere, aby ste zabranili tvorbe plesni.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

Porovnajte Udaj o napati na typovom $titku s privodom el. energie,

ktory méate k dispozicii.

Chladiace zariadenie prip3jajte iba nasledovne:

- pripajacim kdblom na jednosmerny prud palubnej zasuvke
jednosmerného prudu vo vozidle

— alebo pripdjacim kablom na striedavy prud k sieti striedavého
napatia

Nikdy nevyt'ahujte zastréku zo zasuvky za pripojovaci kabel.

Ked'je chladiace zariadenie pripojené na zasuvku jednosmerného

prudu: Odpojte vase chladiace zariadenie a ostatné spotrebice od

batérie skor nez pripojite rychlonabijacku.

Ked'je chladiace zariadenie pripojené na zasuvku jednosmerného

prudu: Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, ked'

vypnete motor. V opacnom pripade sa mdze vybit” batéria.

Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu drazdivych alebo
rozpust'adla obsahujucich latok.
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Rozsah dodéavky

Toto chladiace zariadenie obsahuje v izolacii horlavy cyklopentan.
Plyny v izolanych materidloch vyzaduju Specidlnu metédu na
likvidaciu. Chladiace zariadenie na konci zivotnosti odovzdajte

k riadnej likvidacii.

Nepouzivajte Ziadne elektrické pristroje vo vnutri chladiaceho
zariadenia, okrem pristrojov, ktoré s na to doporucené vyrobcom
zariadenia.

Nepostavte zariadenie v blizkosti otvoreného ohna alebo inych
zdrojov tepla (kdrenie, slne¢né Ziarenie, plynové kachle atd’.).

Nebezpecenstvo prehriatia!

Ubezpecte sa, ze po cell dobu je na vsetkych Styroch stranach
chladiaceho zariadenia minimalne 50 mm volného priestoru

na vetranie. Neblokujte vetraci priestor ziadnymi predmetmi, ktoré by
mohli prekazat prudeniu vzduchu k chladiacim stciastkam.
Neumiestnujte chladiace zariadenie do uzavretych priehradiek alebo
priestorov bez prudenia alebo s minimalnym prudenim vzduchu.
Dbajte, aby nedoslo k zakrytiu vetracich otvorov.

Do vnutornej nddoby nedavajte Ziadne kvapaliny alebo Iad.

Nikdy neponorte zariadenie do vody.

Chrante zariadenie a kdble pred hortic¢avou a vihkom.

Zariadenie sa nesmie vystavit’ dazdu.

3 Rozsah dodavky

Polozka
naobr. i,
strane 3

1
2
3

Pocet Opis

1 Chladiaci box
1 Pripajaci kdbel pre pripojku s jednosmernym priadom
1 Pripajaci kdbel pre pripojku so striedavym pradom
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4 Prislusenstvo

K dispozicii ako prislusenstvo (nie je sic¢astou dodavky):

Oznaéenie C.vyr. Model

Ochranny obal

CFX3 25PC 9600028749 CFX325

CFX3 35PC 9600028455 CFX335

CFX345PC 9600028456 CFX345

CFX3 55PC 9600028457 CFX355
CFX3 55IM

CFX3 75PC 9600028458 CFX3 75Dz

CFX395PC 9600028459 CFX395DZz

CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Plnovysuv chladnicky

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345

CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM

CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ

CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100

Aplikécia CFX3 - vhodna pre vietky
modely

PLB40 9600012878 vhodna pre vsetky
modely

Majte na pamati, ze aplikacia CFX3 nemusi byt dostupna vo vasej krajine.
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5 Pouzivanie v sulade s uré¢enim

Mobilny chladiaci spotrebic je vhodny na chladenie a mrazenie potravin.
Mobilny chladiaci spotrebic je tiez vhodny na prevadzku vo vozidlach.

Mobilny chladiaci spotrebic je skonstruovany na pripojenie k zasuvke
na jednosmerny prud vozidla alebo na pripojenie k sieti so striedavym prddom.

Mobilny chladiaci spotrebic je vhodny na kempingové Ucely.

Mobilny chladiaci spotrebic¢ nie je vhodny na:
* skladovanie korozivnych, Zieravych latok alebo latok obsahujucich rozpustadl3,
* rychle zmrazovanie potravin

Dvojhviezdickové priehradky na mrazené potraviny st vhodné na uskladnenie
predmrazenych potravin, uskladnenie alebo vyrobu zmrzliny a vyrobu kociek ladu.

Jedno-, dvoj-, a trojhviezdickové priehradky nie su vhodné na zmrazovanie Cerstvych
potravin.

Tento vyrobok je vhodny iba na pouzitie na uréeny Ucel a pouzitie v sulade s tymto
navodom. Akéhokolvek iné pouzitie nad rdmec pouzitia na uréeny ucel nie je
povolené! Firma Dometic neprebera ziadne ru¢enie za stratu, vzniknuté poskodenia
alebo poranenia, ku ktorym déjde bezprostredne alebo nepriamo nasledkom iného
pouzitia nez je pouzitie na uréeny Ucel.

6 Opis cinnosti

Chladiaci box méze schladit potraviny, udrziavat ich v chlade, ako aj ich hlboko
zmrazit. Chladenie sa uskuto¢nuje prostrednictvom takmer bezddrzbového chladia-
ceho okruhu s kompresorom. Dostato¢na izolacia a vykonny kompresor zarucuju
Ucinné a rychle chladenie.

Chladiaci box je uréeny na mobilné pouzitie.

Chladiaci box vydrzi kratkodoby naklon 30°.

6.1 Rozsah funkcii

e Zdroj napajania s prioritnym obvodom na pripojenie k zdroju so striedavnym
napatim
* Trojstupnovy indikator batérie na ochranu batérie vozidla

* Displej so zobrazenim teploty v °C a °F
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* Nastavenie teploty v krokoch po 1 °C (1 °F)

* Integrovana funkcia WiFi a Bluetooth, vdaka ¢omu je mozné ovladanie
s pouzitim aplikacie

* Sklopné prenosné rukovate

* USB nabijacka pre prenosné zariadenia, ako napriklad mobilné telefény

*  Vyberatelny vkladaci kds

* Ibamodel CFX3 55IM: Vyrobnik ladu

6.2 Ovladacie a indikacné prvky
Zapadka veka: obr. ] 1, strane 3

Ovladaci panel (obr. [, strane 4)

Polozka Opis Vysvetlenie
1 @ Zapne chladiaci box, ked'sa tlacidlo kratko stlacf
3 Vypne chladiaci box, ked'sa tlacidlo stlaci na tri sekundy

Navrat do hlavného menu
2 Displej Zobrazuje informécie

ac : Siet striedavého napatia je pripojena

pcv: Siet jednosmerného napatia je pripojena

)B : Bluetooth je aktivované

q?\: WiFi je aktivovana

@: Displej je uzamknuty

® : Kompresor bezi

B : Vyrobnik ladu pracuje (iba model CFX 3 55IM)
3 l Stlacte 2\ na prechddzanie nahor alebo na zvysenie zvolenej

hodnoty.

Stlacte \/ na prechadzanie nadol alebo na zniZenie zvolenej
hodnoty.

Stcasne stlacte ANa\/ na3s pre uzamknutie alebo
odomknutie displeja.

4 Stlacte pre volbu menu alebo ulozenie zvolenej hodnoty.

368



CFX3 Obsluha

Zasuvkové pripojky (obr. ], strane 4):

Polozka Opis
1 Pripojna zésuvka napajania striedavym napatim
2 Pripojna zésuvka napajania jednosmernym napatim
3 Drziak poistky pre jednosmerny prad
4 Drziak poistky pre striedavy prud

7 Obsluha

7.1 Pred prvym pouzitim

POZNAMKA

Pred uvedenim chladiaceho boxu do prevadzky by ste ho

z hygienickych dévodov mali vycistit zvonku a zvnutra vihkou handric-
kou (pozri tiez kap. ,Cistenie a idrzba” na strane 378).

7.2 Tipy pre Usporu energie

e Zvolte dobre odvetrané a pred slne¢nym Ziarenim chrdnené miesto osadenia.

* Teplé jedld nechajte najprv ochladit’, pokym ich budete v zariadeni udrziavat’
studené.

* Neotvarajte chladiace zariadenia astejSie nez je to potrebné.
* Nenechavajte chladiace zariadenie otvorené dlhSie nez je to potrebné.
e Odmrazte chladiaci box hned', ako sa vytvori vrstva ndmrazy.

* Zabrante zbytocne nizkej teplote vnutri zariadenia.

7.3 Zmena smeru otvarania veka

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Postupujte podla obrazka (obr. [, strane 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Postupujte podla obrazka (obr. [, strane 6).
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7.4 Pripojenie chladiaceho boxu

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
* Na ochranu zariadenia sa kabel na jednosmerny prid dodava

s poistkou vo vnutri zastrcky. Neodstranujte zastrcku
na jednosmerny prud s poistkou.
Pouzivajte len dodany kdbel na jednosmerny prud.
* Pred pripojenim batérie k rychlonabijacke odpojte chladiaci box
a iné spotrebice od batérie.
Prepatie mbéze poskodit elektroniku zariadenia.

Pripojenie k batérii

» Postupujte podla obrazka (obr. [, strane 7).

Pripojenie pomocou prediien?ch neodpojitel'nych kablov jednosmer-
ného prudu (iba model CFX3 100)

» Postupujte podla obrazka (obr. B, strane 8).

Pripojenie k sieti striedavého napatia

* Nikdy nemanipulujte s konektormi a spinacmi, ked' mate mokré ruky
alebo stojite vo vode.

* Ked' prevadzkujete chladiaci box na palube lode zo siete strieda-
vého napatia, musite v kazdom pripade medzi napajanie striedavym
prudom a chladiaci box zapojit prudovy chranic.

Poradte sa s kvalifikovanym odbornikom.

m NEBZPECENSTVO! Nebezpeéenstvo trazu elektrickym priudom

» Postupujte podla obrazka (obr. [BY, strane 9).

7.5 Pouzitie chladiaceho boxu

POZOR! Riziko prehriatia
Zabezpecte po cell dobu dostato¢né vetranie, aby teplo vytvarané

pocas prevadzky mohlo byt odvadzané. Dbajte na to, aby vetracie
otvory neboli zakryté. Zabezpecte, aby zariadenie bolo v dostatocnej
vzdialenosti od stien alebo predmetov, takze bude zarucena cirkulacia
vzduchu.
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POZNAMKA
Pri napajani z batérie sa displej automaticky vypne, ak je napatie batérie
nizke.

 Zapnutie chladiaceho boxu: obr. f§], strane 9
* Vypnutie chladiaceho boxu: obr. [, strane 10

7.6 Pouzivanie displeja
Stavy displeja (obr. [H], strane 10)

Polozka Opis
A Pripravené na prevadzku
B Kludovy rezim
C Uzamknuty

Prehl'ad displeja: obr. [, strane 11

Prechadzanie cez menu
Zvyrazneneé menu je zvolené.

» Stlacte 2\ na prechadzanie nahor.
» Stlacte \/ na prechadzanie nadol.

Vyber menu

» Stlacte pre vyber pozadovaného menu.

Zmena nastaveni
Zvyraznena hodnota alebo zvyraznené nastavenie je zvolené.

» Stlacte 2\ pre zvysenie zvolenej hodnoty alebo na vyber predchadzajiceho
nastavenia.

» Stlacte \/ pre znizenie zvolenej hodnoty alebo na vyber nasledujice nastave-
nia.

Navrat do predchadzajiuceho menu

» Stlacte < pre navrat do predchadzajiiceho menu bez ulozenia.
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7.7 Uzamknutie/odomknutie displeja

» Slcasne stlaéte N\ a\/ na 3 s pre uzamknutie alebo odomknutie displeja
(obr. [, strane 11).

7.8 Vol'ba jednotky teploty
» Postupujte podla obrazka (obr. [, strane 11).

7.9 Nastavenie teploty

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia nasledkom nadmerne
nizkej teploty
Dbajte na to, aby sa v chladiacom zariadeni nachadzali len predmety,
prip. tovar, ktoré sa mézu chladit na zvolenu teplotu.

» Postupujte podla obrazka (obr. g, strane 12).

7.10 Pouzitie ochrany batérie

Zariadenie je vybavené s 3-stupnovou ochranou batérie. Ochrana batérie zabranuje
nadmernému vybitiu, ked'je zariadenie pripojené k Startovacej batérie vozidla alebo
maximalizuje pouZitie napajacej batérie.

Ak sa chladiaci box pouziva pri vypnutom zapalovani vozidla, samocinne sa vypne
hned, ako napéjacie napétie klesne pod nastavenu hodnotu. Chladiaci box sa znova
zapne hned, ako sa nabitim batérie dosiahne znovuzapinacie napatie.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
Privypnuti ochranou batérie uz batéria nema svoju pInd kapacitu nabitia.

Vyhnite sa opakovanému Startovaniu. Postarajte sa, aby sa batéria opat
nabila.

POZNAMKA

Ked'je chladiaci box napéjany startovacou batériou, zvolte rezim
ochrany batérie ,MEDIUM" alebo ,HIGH". Ked'je chladiaci box pripo-
jeny k napajacej batérii, idedlnou volbou je rezim ochrany batérie
LOW".

» Postupujte podla obrazka (obr. [, strane 13).
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7.11 Nastavenie jasu displeja
» Postupujte podla obrazka (obr. i, strane 13).

7.12  Zapnutie alebo vypnutie priehradok (iba
modely CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Kazdu zénu mozete aktivovat samostatne alebo ich mdzete aktivovat obidve.

» Postupujte podla obrazka (obr. ], strane 14).

7.13  Pouzitie vyrobnika I'adu (iba model CFX3 55IM)

POZNAMKA

* Nezavisle od nastaveniateploty hlavnej priehradky je zéna vyrobnika
ladu urcena na vyrobu ladovych kociek, ak je vyrobnik ladu zapnuty.

* So zapnutym vyrobnikom ladu sa zvySuje spotreba energie chladia-
ceho boxu. Z tohto dévodu vypinajte vyrobnik ladu, ked” ho nepou-
Zivate.

* Vyrobné nastavenie vyrobnika ladu je VYPNUTY.

» Postupujte podla obrazka (obr. F, strane 14).

Nalievanie vody do misiek na I'ad

» Vyberte misky na lad (obr. Bl 1, strane 15) z puzdra vyrobnika ladu (obr. EX] 2,
strane 15).

» Odoberte kryty z misiek na lad, naplnite ich ¢istou vodou a znovu nasadte kryty,
pricom dbajte na to, aby ste tesnenie zatlacili po celom okraji misiek.

» Misky na lad znovu umiestnite do puzdra vyrobnika ladu a zatvorte veko.

POZNAMKA

Ak je pod miskami na l'ad rozliata voda, utrite ju dosucha.
Minimalizuje sa tak tvorba namrazy pod miskami a ich vyberanie bude
jednoduchsie.

Vybratie I'adovych kociek

» Otvorte veko puzdra vyrobnika ladu a misky na l'ad zdvihnite za prednt ¢ast.
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POZNAMKA

Vybratie si méze vyzadovat vacsiu silu s pouzitim oboch ruk v pripade
vyssej vihkosti vzduchu, nasledkom coho sa pod miskami na lad méze
vytvorit [ad.

» Odoberte kryty misiek na Iad a skrdtenim misiek uvolnite kocky ladu.

Vybratie puzdra vyrobnika I'adu

Puzdro vyrobnika ladu je mozné vybrat kvdli Cisteniu alebo ak sa nepouziva, aby sa
zvacsil vyuzitelny priestor vnutri chladiaceho boxu:

» Zdvihnite puzdro na jednom konci, kym sa Uchyt neuvolni zo spony, potom ho
vytiahnite.

» Pri opatovnom vkladani zatlacte na Uchyty, aby puzdro zapadlo na svoje miesto.

Tipy na pouzitie vyrobnika I'adu

* Po zapnutivyrobnik ladu za niekolko hodin rychlo vyrobilad a potom sa automa-
ticky prepne do rezimu uchovavania ladu kvoli znizeniu spotreby energie. Ak ¢o
najrychlejsie potrebujete niekolko davok ladu, vypnutim a opatovnym zapnutim
sa vyrobnik ladu nastavi spat do rezimu rychlej vyroby ladu. Opakujte podla
potreby.

* V podmienkach vysokej teploty okolia so zapnutym vyrobnikom fadu nemusia
zostat zachované nastavenia nizkej teploty mraznicky v hlavnej priehradky.
Cistenie a susenie vyrobnika I'adu

» Ak vyrobnik ladu nepouzivate, vycCistte a vysuste misky na ad a vnutro puzdra
vyrobnika ladu, aby ste predisli tvorbe plesni.

» Ak misky na lad dlhSie nepouzivate, pred pouzitim vycistte vndtro misiek na lad
s jemnym roztokom pripravku na umyvanie riadu a vyplachnite ich ¢istou vodou.

7.14  Stiahnutie aplikacie CFX3

Chladiaci box je mozné monitorovat a ovladdat prostrednictvom Bluetooth alebo
WiFi s pomocou aplikacie, ktord si mézete nainstalovat na kompatibilné zariadenie.

» Stiahnite si aplikaciu CFX3 z App Store alebo Google Play.

Majte na pamati, ze aplikécia CFX3 nemusi byt dostupna vo vasej krajine.

374



CFX3 Obsluha

7.15 Nastavenie signalu Bluetooth a pripojenie k aplikacii

Chladiaci box je mozné monitorovat a ovladat prostrednictvom Bluetooth. Kvoli
tomu musite chladiaci box sparovat s vasim Bluetooth zariadenim.

POZNAMKA
* Parovanie sa musi vykonat v aplikacii CFX3, nie v nastaveniach zaria-
denia.

* Bluetooth spojenie si nevyzaduje heslo.

» Postupujte podla obrazka (obr. BB, strane 15).

7.16  Nastavenie WiFi signalu a pripojenie k aplikacii

Chladiaci box je mozné monitorovat a ovlddat prostrednictvom priameho WiFi spo-
jenie s chladiacim boxom alebo prostrednictvom WiFi siete.

» Pri zapnuti WiFi postupujte nasledovne (obr. P&, strane 16).

» Pre priame WiFi spojenie s chladiacim boxom prejdite do nastaveni zariadenia
a zvolte si svoj chladiaci box.
— Nazov WiFivasho chladiaceho boxu zacina s, CFX3".
— Prednastavené heslo je ,00000000".
- Vaplikacii CFX 3 si mdzete personalizovat nazov WiFi a heslo.

POZNAMKA
Pre pripojenie prostrednictvom WiFi siete prejdite do ,Pripojenie siete”
v NASTAVENIACH aplikacie.

7.17 Zmena nazvu CFX a hesla v aplikacii

* Vaplikacii si mdzete personalizovat ndzov vasho CFX.
* Rovnaky nazov plati pre Bluetooth aj WiFi.

* Tiez si mozete personalizovat svoje heslo v aplikacii — plati len pre WiFi.

» Prejdite do ,,Nazov a heslo CFX” v NASTAVENIACH aplikacie.

7.18 Resetovanie hesla aplikacie (iba WiFi)
* Heslo aplikdcie mdzete obnovit na vyrobné nastavenie ,00000000”.

» Postupujte podla obrazka (obr. PK], strane 16).
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7.19 Obnovenie vyrobnych nastaveni

Funkcia resetovania obnovi véetky menu displeja a polia aplikacie na pévodné
vyrobné nastavenia.

» Postupujte podla obrazka (obr. P, strane 16).

7.20 USB pripojenie pre napajanie

USB pripojenie mdzete pouzit na nabijanie malych pristrojov (napr. mobilné telefony
a MP3 prehravace).

POZNAMKA
Uistite sa, ze drobny spotrebic pripojeny k USB pripojeniu, je vhodny
na prevadzku s 5 V/2 A.

» Postupujte podla obrazka (obr. B, strane 17).

7.21 Odmrazenie chladiaceho boxu

VIhkost vzduchu mé&zu vo vnutri chladiaceho zariadenia alebo na vyparniku vytvarat
namrazu. Tym sa znizuje chladiaci vykon. Zariadenie vCas odmrazte, aby ste tomu
zabranili.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
Na odstranenie vrstvy ndmrazy alebo uvolnenie primrznutych predme-

tov nepouzivajte tvrdé alebo Spicaté nastroje.

Pri odmrazovani chladiaceho boxu postupujte nasledovne:
» Vyberte obsah chladiaceho boxu.

» V pripade potreby ho uskladnite v inom chladiacom zariadeni, aby zostal chla-
deny.

» Vypnite zariadenie.
» Veko nechajte otvorené.

» Utrite rozmrazenu vodu.
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7.22 Vymena poistky striedavého prudu
m NEBZPECENSTVO! Nebezpeéenstvo trazu elektrickym pridom

Pred vymenou poistky zariadenia odpojte zdroj napajania a pripajacie
kdble.

» Odpoijte privod elektrickej energie do zariadenia.

» Vytiahnite pripajaci kabel.

» Vypacte viozku poistky (obr. [ 4, strane 4) s pomocou skrutkovaca.

» Vymente chybnu sklenenu poistku za novd poistku rovnakého typu a s rovnakou
hodnotou (rychla, 4 A, 250 V).

» Zatlacte poistkovu vlozku znova naspat do krytu.

» Znovu pripojte privod elektrickej energie do zariadenia.

7.23 Vymena poistky jednosmerného prudu

» Vypacte kryt poistky (obr. Y 3, strane 4) s pomocou skrutkovaca.

» Vyklopte kryt poistky dozadu a s pomocou haku vyberte chybni nozovu poistku.
» VloZte novu poistku rovnakého typu a s rovnakou hodnotou.

» Znovu nasadte kryt poistky.

7.24 Vymena poistky zastréky na jednosmerny prud

» Vymente chybnu poistku za novu poistku rovnakého typu a s rovnakou hodno-
tou.

» Postupujte podla obrazka (obr. B, strane 17).

7.25 Vymena dosky svetelnych vodic¢ov

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
Kontrolku smie vymenit len vyrobca, servisny technik alebo osoba

s podobnou kvalifikaciou, aby sa zabranilo nebezpecenstvu.
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Cistenie a idrzba

Cistenie a udrzba

8
@ POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!

Nikdy necistite chladiace zariadenie pod te¢lcou vodou alebo
dokonca v preplachovacej vode.

* Nepouzivajte na Cistenie Ziadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo
tieto by mohli chladiace zariadenie poskodit'.

CFX3

» Prilezitostne vycistite zariadenie zvnutra aj zvonku s vihkou utierkou.

» Zabezpeclte, aby vetracie a odvzdus$hovacie otvory pristroja boli bez prachu
a necistdt, aby sa teplo vznikajuce pri prevadzke mohlo odvadzat a aby sa pristroj

neposkodil.

9

Porucha

Zariadenie nefunguje
(rezim jednosmer-
ného prudu, zapalova-
nie zapnuté).

378

Mozna pri¢ina

V zésuvke

s jednosmernym pru-
dom nebolo namerané
Ziadne napatie.

Vystup s jednosmernym
prudom je znecisteny.
To ma za nasledok zly
elektricky kontakt.

Poistka zastreky
na jednosmerny prud je
prehorena.

Poistka jednosmerného
prudu zariadenia preho-
rela.

Poistka vozidla je preho-
rena.

Odstranovanie poruch

Navrh rieSenia

Vo vacsine vozidiel musi byt zapnuté
zapalovanie, aby do zasuvky

s jednosmernym pradom bolo priva-
dzané napatie.

Ked' sa zastrcka zariadenia vo vystupe

s jednosmernym prudom vel'mi zohreje,
musi sa bud' vycistit vystup

s jednosmernym priadom alebo zastréka
pravdepodobne nie je spravne zmonto-
vana.

Vymente poistku v zastrcke

na jednosmerny prud, pozri kap.
,Vymena poistky zastrcky

na jednosmerny prud” na strane 377.

Vymente poistku jednosmerného prudu
zariadenia, pozri kap. ,Vymena poistky
jednosmerného prudu” na strane 377.

Vymente poistku vystupu

s jednosmernym prudom vozidla.
Pozrite si ndvod na obsluhu vasho
vozidla.



CFX3

Porucha

Zariadenie nefunguje
(rezim striedavého
pradu).

Displej nereaguje
na stlacanie tlacidiel.

Aplikacia nemdbze
ovladat zariadenie.

Na displeji sa zobrazi
poplasné hlasenie
alebo kod varovania.

Poplasné hlasenia

Mozna pric¢ina

Zasuvka striedavého
napatia nevedie napa-
tie.

Poistka striedavého

prudu zariadenia preho-

rela.

Integrovany adaptér
striedavého prudu je
chybny.

Displej je uzamknuty.

Bluetooth alebo WiFi
nie je pripojené.

Napr. pozri obr. B A, strane 16.

Poplasné hlase-

Odstranovanie portch

Navrh rieSenia

Vyskusajte int zasuvku.

Vymente poistku striedavého pradu
zariadenia, pozri kap. ,Vymena poistky
striedavého prudu” na strane 377.

Opravu méze vykonat iba autorizované
servisné stredisko.

Odomknite displej, pozri kap. ,Uza-
mknutie/odomknutie displeja” na
strane 372.

Pripojte Bluetooth, pozri kap. ,Nastave-
nie signalu Bluetooth a pripojenie

k aplikécii” na strane 375, alebo pripojte
WiFi, pozri kap. ,Nastavenie WiFi sig-
nalu a pripojenie k aplikacii” na

strane 375.

Pozri tabulku nizsie.

nie Opis Mozna pric¢ina Navrh rieSenia
IPOPLACH-Veko Veko otvorené * VekoniejeuUplne < Skontrolujte, ¢ije veko
otvorené >3 min dlhsie ako 3 zatvorené Uplne zatvorené
minuUty a zaistené a zaistené
* Internd chyba * Potrebna kontrola

v autorizovanom servis-
nom stredisku
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Odstranovanie portch

Poplasné hlase-
nie

IPOPLACH -
Nizke napatie

Kédy varovania

Opis

Zariadenie pre-
stalo fungovat
na jednosmerny
prud kvoli niz-
kemu napatiu

Zariadenie pre-
stalo fungovat

na jednosmerny
prud kvoli abnor-
malne vysokému
napatiu >31,5V
(Nepravdepo-
dobné udalost -
iba pre ochranu
elektroniky — pou-
ziva rovnake
poplasné hlase-
nie ako nizke
napatie vyssie)

Napr. pozri obr. B B, strane 16.

Kéd varovania

IVAROVANIE 32

IVAROVANIE 33
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Porucha

Nadmerny prud
ventildtora
NeUspesny Start
kompresora

Mozna pric¢ina

* Nedostato¢ne
napajacie napatie

* Napatie batérieje
prili$ nizke

*  Ochrana batérie
je nastavena
na prilis vysoku
hodnotu.

* Nespravna Speci-
fikacia jed-
nosmerného
napajacieho
napatia

* Chybné napdja-
cie napatie

* Interna chyba

Mozna pri¢ina

Interna chyba.

CFX3

Navrh rieSenia

*  Skontrolujte pokles
napatia z batérie
do zasuvky a v pripade
potreby zvacsite prierez
kabla

¢ Urobte test batérie
av pripade potreby ju
nabite

* Zvolte nizsie nastavenie
ochrany batérie.

*  Ubezpecte sa, ze jed-
nosmerné napajacie
napatie sa zhoduje
s typovym §titok
vyrobku CFX 3

e Skontrolujte jed-
nosmerné napajacie
napatie, ak je chybné,
vykonajte opravu alebo
vymenu

* Potrebné kontrola
v autorizovanom servis-
nom stredisku

Navrh rieSenia

Vypnite zariadenie aspon
na 5 min., potom ho restar-
tujte. Ak problém pretrvava,
je potrebna kontrola

v autorizovanom servisnom
stredisku
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Kéd varovania

IVAROVANIE 34

IVAROVANIE 35

IVAROVANIE O1

IVAROVANIE 11

IVAROVANIE 02

IVAROVANIE 12

IVAROVANIE 09

IVAROVANIE
03/43:

Porucha

Nizke otacky
kompresora

Nadmerna tep-
lota riadenia

NTC rozpojeny
obvod |Z (jednot-
liva zéna) a DZ
(dudlna zona)
VELKA

NTC rozpojeny
obvod DZ MALA

NTC skratJZa DZ
VELKA

NTC skrat DZ
MALA

Chybny ventil
duélinej zony (D2)
alebo ventil
vyrobnika ladu

Chyba komunika-
cie

Odstranovanie poruch

Mozna pric¢ina Navrh rieSenia
*  Vysoké teplota .
okolia
* Vetraci otvor
zablokovany
alebo nedosta-
to¢na vzdialenost
* Internd chyba .

Vypnite zariadenie
aspon na 30 min., alebo
ho premiestnite

na chladnejsie miesto,
potom ho restartujte
Vycistte vetracie otvory
Potrebna kontrola

v autorizovanom servis-
nom stredisku

Potrebna kontrola
v autorizovanom servisnom
stredisku

Internd chyba

Vypnite zariadenie aspon
na 1 min., potom ho restar-
tujte. Ak problém pretrvava,
je potrebna kontrola

v autorizovanom servisnom
stredisku
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Zaruka CFX3

10 Zaruka

Plati zdkonom stanovena zaru¢na lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na
pobocku vo vasej krajine (pozri dometic.com/dealer) alebo na vasho
Specializovaného predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajuicich zo zaruky, musite prilozit
nasledovné podklady:

e kdpiu faktdry s datumom kupy,

* dbvod reklamacie alebo opis chyby.

11 Likvidacia

» Obalovy materidl podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na

recyklaciu.
6—; Ked' vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
X recyklacnom stredisku alebo u vasho Specializovaného predajcu o

L

prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

VYSTRAHA! Riziko uviznenia dietata
Pred likvidaciou vasho starého chladiaceho zariadenia:

e Odmontujte veko.
* Nechajte kosiky na svojom mieste, aby deti nemohli lahko vliezt
dnu.

12  Technické udaje

POZNAMKA

Minimalna teplota zobrazend v , Chladiaci vykon” sa neda dosiahnut, ak
je teplota okolia vy$sia ako 32 °C (90 °F) v pripade modelov
CFX325/35/45/55/55IM/100 alebo ak je teplota okolia vyssia ako
30 °C (86 °F) v pripade modelov CFX3 75DZ/95DZ (nastavte maly pri —
22 °C/velky pri +4 °C).

Test/certifikaty:

& €& CE-Q
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CFX3

Technické Gdaje

CFX3 25 CFX3 35
Pripdjacie napatie: 12/24 =
100 -240 V~
Menovity prud: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V==:3,2 A 24V==:3,3 A

100V~ :0,90 A 100V~ :0,94 A

240V~:0,38 A 240V~:0,39A
Chladiaci vykon: -22°Caz+10°C (-8 °Faz +50 °F)
Klimaticka trieda: N, T
Teplota okolia: +16 °Caz +43 °C (+61 °Faz +110 °F)
Nabijaci port USB: 5V=2A

Frekvencny rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenéné pasmo (Wi-
Fi):

2,4 GHz

Vykon RF vystupu:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40),
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvo chladiaceho
prostriedku:

32g 38¢g

Ekvivalent CO,:

0,046t 0,054t

Potencial globalneho
oteplovania (GWP):

1430

Rozmery
(SXV X H)vmm (vra-
tane rukovati):

342 x 569 x 420 398 x 694 x 407

Hmotnost:

12,7 kg 16,9 kg
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Technické udaje CFX3
CFX345 CFX3 55
Pripdjacie napatie: 12/24 =
100-240 V~
Menovity prud: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24\V=:3,7 A

100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41 A

Chladiaci vykon:

-22°Caz +10°C (-8 °Faz +50 °F)

Klimaticka trieda:

N, T

Teplota okolia:

+16 °C az +43 °C (+61 °Faz +110 °F)

Nabijaci port USB:

5V=2A

Frekvencny rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenéné pasmo (Wi-
Fi):

2,4 GHz

Vykon RF vystupu:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40),

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvo chladiaceho
prostriedku:

429

459

Ekvivalent CO,:

0,060t

0,064t

Potencial globalneho
oteplovania (GWP):

1430

Rozmery
(SXV X H)vmm (vra-
tane rukovati):

398 x 694 x 476

720 %455 x 480

Hmotnost:

18,7 kg

20,4 kg
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CFX3

Technické Gdaje

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Pripdjacie napatie: 12/24 =
100 -240 V~
Menovity prud: 12V=:8,9A 12V=:9,6 A 12V=104 A
24V==:3,8 A 24N=:42 A 24NV==:46 A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA
Chladiaci vykon: -22°Caz+10°C (-8 °Faz +50 °F)
Klimaticka trieda: N, T
Teplota okolia: +16 °Caz +43 °C (+61 °F az +110 °F)
Nabijaci port USB: 5V=2A

Frekvencny rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenéné pasmo (Wi-
Fi):

2,4 GHz

Vykon RF vystupu:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40),
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvo chladiaceho 459 59¢g 679
prostriedku:

Ekvivalent CO5: 0,064t 0,084t 0,096t
Potencial globalneho 1430

oteplovania (GWP):

Rozmery 720X 455X 480 | 892X 495%x 472 | 962 x 530X 472
(SXV X H)vmm (vra-

tane rukovati):

Hmotnost': 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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Technické Udaje

CFX3

CFX3 100
Pripdjacie napatie: 12/24 =
100 -240 V~
Menovity prud: 12V=:10,8 A
24V==:48 A
100V~ : 1,28 A
240V:0,53 A
Chladiaci vykon: +10°Caz-22°C(+50 °F az-8 °F)
Klimaticka trieda: N, T
Teplota okolia: +16 °C az +43 °C (+61 °F az +110 °F)
USB: 5V=2A

Frekvencny rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenéné pasmo (Wi-
Fi):

2,4 GHz

Vykon RF vystupu:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40),
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvo chladiaceho 60g
prostriedku:

Ekvivalent CO,: 0,086t
Potencial globalneho 1430
oteplovania (GWP):

Rozmery 962 X 530x 472
(SXV X H)vmm (vra-

tane rukovati):

Hmotnost': 29,6 kg

Chladiaci obvod obsahuje R134a.

Obsahuije fluérované sklenikové plyny

Hermeticky uzavreté zariadenie
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CFX3:

Peclivé si prectéte a dodrzujte vsechny pokyny, smérnice a varovani obsazené v tomto navodu k vyrobku, abyste mélijistotu, ze vyrobek
budete vzdy spravné instalovat, pouzivat a udrzovat.

Pouzivanim vyrobku timto potvrzujete, ze jste si peclivé precetli toto prohlaseni o vylouc¢eni odpovédnosti, véechny pokyny, smérnice
avarovani a ze rozumite podminkam uvedenym v tomto dokumentu a souhlasite s nimi.

Souhlasite s pouzivanim tohoto vyrobku pouze k uréenému Ucelu a pouziti a v souladu s pokyny, smérnicemi a varovanimi uvedenymi
v tomto ndvodu k vyrobku a v souladu se vemi pfislusnymi zakony a predpisy.

Pokud si nepfectete a nebudete dodrzovat zde uvedené pokyny a varovani, miize to vést ke zranéni vas i ostatnich, poskozeni vaseho
vyrobku nebo poskozeni jiného majetku v okoli.

Spole¢nost Dometic nepfijima zadnou odpovédnost za jakékoli ztraty, Skody nebo zranéni zplsobené piimo nebo nepiimo instalaci,
pouzivanim nebo Udrzbou vyrobku, které nejsou v souladu s pokyny a varovanimi v ndvodu k vyrobku.

Tento navod k vyrobku, véetné pokynd, smérnic a varovani a souvisejici dokumentace miize byt pfedmétem zmén a aktualizaci. Aktualni
informace o vyrobku naleznete na documents.dometic.com, dometic.com.
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Vysvétleni symboll

NEBEZPECI!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera vede
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

VYSTRAHA!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize vést
k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

UPOZORNENI!

Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, které mize
vést k lehkému nebo stiedné tézkému poranéni osob, pokud se ji
nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, kterd mize vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.



CFX3:

N

Bezpecnostni pokyny

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

Bezpecnostni pokyny

VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni.

Ohrozeni zZivota elektrickym proudem

* Vpfipadé, Ze je pfistroj viditeIné poskozen, nesmite jej pouzivat.

* Pokud je pfivodni kabel tohoto chladiciho pfistroje poskozen, musi
byt vyménén, aby nevzniklo nebezpedi.

* Opravy tohoto pfistroje smi provadét pouze odbornici. Nespravné
provedené opravy mohou zpUsobit zna¢né skody.

Nebezpeci pozaru

* Pfiumisténi pfistroje nesmi byt zachycen nebo poskozen pfivodni
kabel.

e Za pfistrojem neumistujte vicendsobné prenosné zasuvky nebo
pfenosné napdjeci zdroje.

Nebezpeci ohrozeni zdravi

* Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzic-
kymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatecnymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohle-
dem nebo obdrzely pokyny tykajici se pouzivani pfistroje bezpecnym
zplsobem a porozumély souvisejicim nebezpedim.

* Détisis pfistrojem nesmi hrat.

« Cidténi a uzivatelem provadénou Udrzbu nesméji provadét déti bez
dozoru.

e Détive véku 3 az 8 let smi chladici pfistroj nakladat a vykladat.

Nebezpeci vybuchu

* Neskladujte v pfistroji vybusné latky, jako napf. spreje
s hoflavym hnacim plynem.

UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za

nasledek lehké nebo stfedni zranéni.

Ohrozeni zZivota elektrickym proudem

* Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte, zda jsou pfivodni kabel
a zastr¢ka suché.
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Bezpeclnostni pokyny CFX3:

* Pfistroj odpojte od sité:
— Pfed kazdym cisténim a udrzbou
— Pokazdém pouziti

Nebezpeci ohrozeni zdravi

e Zkontrolujte, zda chladici vykon pfistroje odpovidéa pozadavkim
potravin nebo |éciv, které chcete skladovat.

* Skladujte potraviny pouze v origindlnim baleni nebo ve vhodnych
nadobéch.

¢ Otevfeni chladiciho pfistroje na dels$i dobu miize zpUsobit zna¢né
zvyseni teploty v pfihradkach pfistroje.

* Pravidelné Cistéte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu
s potravinami a pfistupnymi odtokovymi systémy.

¢ Syrové maso a ryby skladujte ve vhodnych nadobéach v pfistroji tak,
aby se nedostaly do styku s jinymi potravinami nebo neodkapavaly
na jiné potraviny.

* Pokud je pfistroj del$i dobu necinny:
- Vypnéte pfistro;j.
- Odmrazte pfistroj.
- Vycistéte a osuste pfistroj.
— Dvitka udrzujte oteviend, aby se zabranilo tvorbé plisné uvnitf

pfistroje.
POZOR! Nebezpecdi poskozeni
* Porovnejte Udaj o napéti na typovém §titku se stavajicim zdrojem
napajeni.

* Lednicku pfipojte pouze nasledujicim zplsobem:
— Privodnim kabelem na stejnosmérny proud k palubni zasuvce
stejnosmérného proudu ve vozidle
- Nebo pfivodnim kabelem na stfidavy proud k siti stfidavého
proudu

* Nikdy nevytahujte zastrcku ze zasuvky tahem za pfivodni kabel.

* Pokud je chladni¢ka pfipojena k zasuvce stejnosmérného proudu:
Odpojte chladni¢ku a jiné spotiebice od baterie dfive, nez je pfipojite
k rychlonabijecce.

* Pokud je chladnicka pfipojena k zasuvce stejnosmérného proudu: Po
vypnuti motoru pferuste spojeni nebo vypnéte chladnicku.
V opacném prfipadé mize dojit k vybiti baterie.

¢ Chladni¢ka nenivhodna k preprave leptavych latek nebo latek
obsahujicich rozpoustédla.
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CFX3:

Obsah dodavky

Vizolaci této lednicky je hoflavy cyklopentan. Plyny v izolacnim
materialu vyzaduji specialni metodu likvidace. Po ukonceni Zivotnosti
ledni¢ku odevzdejte k Fadné likvidaci.

Nepouzivejte uvniti chladnicky zadné elektrické pfistroje, pouze
pokud jsou k tomu takové pfistroje doporuceny vyrobcem.
Neinstalujte pfistroj v blizkosti otevieného ohné nebo jinych
tepelnych zdroju (topeni, pfimé sluneéni zéfeni, plynova kamna
apod.).

Nebezpeci prehiati!

Zajistéte, aby bylo vzdy kolem chladiciho zafizeni ze viech Ctyr stran
alespon 50 mm volného mista k vétrani. Vétraci prostor udrzujte volny
bez jakychkoli predmétd, které by mohly prekazet proudu vzduchu

a zabranit tak chlazenf soucasti zafizent.

Chladici zafizeni neumistujte do uzavienych schranek nebo prostor,
kde nem(ze proudit vzduch.

Pamatujte, Ze nesméji byt zakryty vétraci otvory.

Do vnitini nddoby nelijte zadné kapaliny ani do ni nedavejte led.
Nikdy neponofujte pfistroj do vody.

Chrante pfistroje a kabely pfed horkem a vihkem.

Vyrobek nesmite vystavit desti.

3 Obsah dodavky

Polozka
naobr. i,
strana 3

1
2
3

Pocet Popis
1 Chladici box
1 Privodni kabel pro pfipojku stejnosmérného proudu
1 Privodni kabel pro pfipojku stfidavého proudu
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Prislusenstvi CFX3:

4 Prislusenstvi

Dostupné jako pfislusenstvi (neni soucasti dodavky):

Oznaéeni C.vyr. Model

Ochranny kryt

CFX3 25PC 9600028749 CEX325

CFX3 35PC 9600028455 CFX335

CFX345PC 9600028456 CFX345

CFX3 55PC 9600028457 CFX355
CFX3 55IM

CFX375PC 9600028458 CFX3 75Dz

CFX395PC 9600028459 CFX3 95Dz

CFX3100PC 9600028460 CFX3100

LyZina na lednici

CFX3SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345
CFX3SLD55 9600028549 CFX355
CFX355IM
CFX3SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
Aplikace CFX3 - vyhovuje véem mode-
[dm
PLB40 9600012878 vyhovuje véem mode-
[Gm

Upozorhujeme, ze aplikace CFX3 nemusi byt ve vasi zemi dostupna.
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CFX3: Pouziti v souladu s Ucelem

5 Pouziti v souladu s ucelem

Mobilni chladici spotfebic je vhodny k chlazeni a mrazeni potravin.
Mobilni chladici spotfebic je taky vhodny k pouziti na vozidlech.

Mobilni chladici spotfebic je navrzen tak, aby mohl byt provozovan ze zasuvky stej-
nosmérného proudu vozidla nebo napajeni stfidavého proudu.

Mobilni chladici spotfebic je vhodny k pouZiti pfi kempovani.

Mobilni chladici spotfebi¢ neni vhodny k chlazeni potravin.
» Skladovani Ziravych, leptavych nebo rozpoustédla obsahujicich latek
* Rychlé mrazeni potravin

Prihrddky na mrazené potraviny se dvéma hvézdi¢kami jsou vhodné k uchovavani
pfedem zmrazeného jidla, uchovavani nebo vyrobu zmrzliny a vyrobu kostek ledu.

Prihrddky s jednou, dvéma a tfemi hvézdickami nejsou vhodné k mrazeni Cerstvych
potravin.

Tento vyrobek je vhodny pouze k uréenému tGcelu a pouziti v souladu s timto navo-
dem. Jakékoli jiné pouziti, které se lisi od Ucelu pouziti, neni povoleno! Spole¢nost
Dometic nepfijima zadnou odpovédnost za jakékoli ztraty, Skody nebo zranéni,
které vzniknou pfimo nebo nepiimo v dlsledku jiného nez ur¢eného pouziti.

6 Popis funkce

Chladici box umoznuje chladit vyrobky, udrzovat je chladné a umoznuje také jejich
hluboké chlazeni. Chlazenije provedeno pomoci chladictho okruhu s kompresorem
s nizkymi naroky na udrzbu. Velkorysé izolace a vykonny kompresor zajistuji ucinné
a rychlé chlazeni.

Chladici box je vhodny k mobilnimu vyuziti.

Chladici box dokéze odolat kratkodobému sklonu 30°.

6.1 Funkéni rozsah

* Sitovy zdroj k prioritnimu spinani k pfipojenf ke stfidavému napéti
* Tristupnova ochrana baterie k ochrané baterie vozidla

* Displej se zobrazovanim teploty ve °C a °F

¢ Nastaveni teploty v krocich po 1°C (1 °F)
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Popis funkce CFX3:

* Integrovana funkce WiFi a Bluetooth je tedy ovladatelnd pomoci aplikace
* Sklopné rukojeti

* USB nabijecka pro pfenosna zafizeni, jako jsou mobilni telefony

e Odnimatelny vnitfni ko$

¢ Pouze CFX3 55IM: Vyrobnik ledu

6.2 Ovladaci a indika¢ni prvky
Zapadka pro viko: obr. ] 1, strana 3

Ovladaci panel (obr. [}, strana 4):

Polozka Popis Vysvétleni
1 @ Po kratkém stisknuti tlacitka se chladici box zapne
3 Po stisknuti tlagitka na tfi sekundy se chladici box vypne

Vrati se do prfedchozi nabidky
2 Displej Zobrazi informace
ac : Piipojka na stfidavy proud je pfipojena
pcv: Pfipojka na stejnosmerny proud je pfipojena
)B : Bluetooth je aktivovano
/’33: WiFi je aktivovano
@: Displej je uzamcen
® : Kompresor pracuje

B : Vyrobnik ledu pracuje (pouze CFX3 55IM)

3 W Stisknutim 2 piejdete nahoru nebo zvysite vybranou hod-
J notu.

Stisknutim W/ prejdete doll nebo snizite vybranou hodnotu.

Stisknutim 2\ a \\/ soucasné na 3 s uzamknete nebo ode-
mknete displej.

4 Stisknutim tlacitka vyberete nabidku nebo uloZite vybranou
@ hodnotu.
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CFX3: Obsluha

P¥ivodni zdiiky (obr. [, strana 4):

Polozka Popis

1 Privodni zditka napajent stfidavym napétim

2 Privodni zditka napéjeni stejnosmérnym napétim
3 Drzak pojistky stejnosmérného proudu
4

Drzak pojistky stfidavého proudu

7 Obsluha

7.1 Pifed prvnim pouzitim

POZNAMKA

Drive nez uvedete novy chladici box do provozu, musite jej

z hygienickych divodu odistit vihkou utérkou jak zevnitt, tak zvend (viz
téz kap. ,,Ciéténfa péce” na strani 403).

7.2 Tipy k uspofe energie

* Kpouzivani vyberte dobfe vétrané misto chrdnéné pred slunecnim zafenim.
* Teplé pokrmy nechejte pfed ulozenim do chladnicky vychladnout.

* Neotevirejte chladnicku ¢astéji, nez je nezbytné nutné.

* Nenechavejte chladnicku otevienou déle, nez je nezbytné nutné.

e Odmrazte chladici box, jakmile se vytvori vrstva ledu.

* Zabrante vzniku zbytecné nizkych vnitfnich teplot.

7.3 Zména sméru zavirani vika

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Postupujte podle obrazku (obr. [, strana 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Postupujte podle obrazku (obr. [, strana 6).
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Obsluha CFX3:

7.4 Pfipojeni chladiciho boxu

POZOR! Nebezpeci poskozeni
* Kochrané zafizeni obsahuje dodany kabel stejnosmérného proudu

pojistku uvnitr zastrcky. Neodstranujte zastrcku stejnosmérného
proudu s pojistkou.
Pouzivejte pouze dodany kabel stejnosmérného proudu.

*  Odpojte chladici box a jiné spotiebice od baterie dfive, nez pfipo-
jite baterii k rychlonabfjecce.
Prepéti mize poskodit elektronické systémy pristrojd.

Pripojeni k baterii

» Postupujte podle obrazku (obr. [, strana 7).

Pfipojeni pies roziifené pevné zapojeni stejnosmérného proudu (pouze
CFX 3100)

» Postupujte podle obrazku (obr. B}, strana 8).

Pripojeni k napajeci siti stfidavého proudu

* Nikdy nemanipulujte se zastrckami a spinaci s mokryma rukama
nebo pokud stojite v mokru.

* Pokud pouzivate chladici box na palube lodi, ktera je pfipojena
k napajeci siti stfidavého proudu, musite vzdy instalovat mezi napa-
jeni stfidaveého proudu a chladici box proudovy chranic.
Poradte se s odbornikem.

m NEBEZPECi! Nebezpeti usmrceni elektrickym proudem

» Postupujte podle obrazku (obr. [BY, strana 9).

7.5 Pouziti chladiciho boxu

POZOR! Riziko prehrati
Vzdy zajistete dostatecné vetrani, aby se teplo vytvarené béhem pro-

vozu mohlo rozptylit. Pamatujte, ze nesmi byt zakryty vétraci otvory.
Zajistéte, aby byl chladici pfistroj postaven v dostatecné vzdalenosti
od stén nebo predmétd tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

POZNAMKA

Pfi provozu na baterii se displej automaticky vypne, je-li napéti baterie
nizké.
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CFX3: Obsluha

e Zapnuti chladiciho boxu: obr. IE strana 9
* Vypnuti chladiciho boxu: obr. [, strana 10

7.6 Pouziti displeje
Stavy displeje (obr. [H, strana 10)

Polozka Popis

A Pohotovostni rezim
B Necinnost
C Uzamcen

Piehled displeje: obr. [K], strana 11

Navigace nabidkami
Zvyraznéna nabidka je vybrana.

» Stisknutim N\ prejdete nahoru.
» Stisknutim \/ prejdete dold.

Vybér nabidky
» Stisknutim vyberete pozadovanou nabidku.

Zména nastaveni
Je vybrana zvyraznéna hodnota nebo nastaveni.
» Stisknutim £\ zvysite vybranou hodnotu nebo zvolite pfedchozi nastaveni.

» Stisknutim \/ snizite vybranou hodnotu nebo zvolite dal$i nastaven.

Navrat do predchozi nabidky
» Stisknutim < se vrtite do predchozi nabidky bez ulozent.

7.7 Uzaméeni/odeméeni displeje

» Stisknutim N\ a \\/ soucasné na 3 s uzamknete nebo odemknete displej
(obr. m strana 11).
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Obsluha CFX3:

7.8 Vybér jednotek pro zobrazeni teploty
» Postupujte podle obrazku (obr. [, strana 11).

7.9 Nastaveni teploty

POZOR! Nebezpecdi poskozeni v pripadé pfilis nizké teploty
Dbeijte, aby byly v chladicim boxu skladovany pouze predméty nebo
potraviny, které je dovoleno chladit za nastavené teploty.

» Postupujte podle obrazku (obr. lg, strana 12).

7.10 Pouziti ochrany baterie

Pfistroj je vybaven 3stupfiovou ochranou baterie. Ochrana baterie zabranuje nad-
meérnému vybiti, kdyz je pfistroj pfipojen ke startovaci baterii vozidla, nebo maxima-
lizuje pouziti napajeci baterie.

Pokud chladici box pouzivate ve vozidle s vypnutym zapalovanim, dojde

k samocinnému vypnuti chladiciho boxu, jakmile napajeci napéti poklesne pod pre-
dem definovanou hodnotu. Chladici box se opét zapne, jakmile je nabitim baterie
dosazeno napéti k opétovnému zapnuti.

POZOR! Nebezpeci posSkozeni
Po vypnuti ochranou baterie nebude baterie jiz pIné nabita. Vyhnéte se

opakovanému startovani. Zajistéte dobiti baterie.

POZNAMKA

Pokud je chladici box napdjen ze startovaci baterie, vyberte rezim
ochrany baterie ,MEDIUM" nebo ,HIGH". Pokud je chladici box pfipo-
jen k napajeci baterii, idealni je rezim ochrany baterie ,LOW".

» Postupujte podle obrazku (obr. [, strana 13).

7.11 Nastaveni jasu displeje
» Postupujte podle obrazku (obr. (B, strana 13).

398



CFX3: Obsluha

7.12  Zapnuti nebo vypnuti pfihradek (pouze
CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Kazdou zonu mzete aktivovat jednotlivé nebo obé najednou.

» Postupujte podle obrazku (obr. ], strana 14).

7.13  Pouzivani vyrobniku ledu (pouze CFX 3 55IM)

POZNAMKA

* Nezavisle na nastaveni teploty v hlavni pfihradce je zona vyrobniku
ledu, je-li zapnuty, navrzena pro vyrobu kostek ledu.

* Spotreba energie chladiciho boxu se zvysuje se zapnutym vyrobni-
kem ledu. Proto byste méli vyrobnik ledu vypnout, pokud jej nepo-
trebujete.

* Tovarni nastaveni pro vyrobnik ledu je VYPNUTO.

» Postupujte podle obrazku (obr. HY, strana 14).

PInéni forem na led vodou

» Vyjméte formy na led (obr. E&] 1, strana 15) z pouzdra vyrobniku ledu (obr. B3] 2,
strana 15).

» Sejméte kryty forem na led, naplnite je Cistou vodou a znovu nasadte kryt, pfi-
cemz dbejte na zatlaCeni okrajového tésneni po celém obvodu.

» Formy na led opét umistéte do pouzdra vyrobniku ledu a zavrete viko.

POZNAMKA
Osuste pripadné rozlitou vodu pod formami na led.
Tim se snizi tvorba ledu pod formami a usnadni se vyjimant.

Vyjimani kostek ledu

» Otevrete viko pouzdra vyrobniku ledu a zvednéte formy na led za predni ¢ast
dole.

POZNAMKA
V podminkéch vysoké vihkosti miize vyjimani vyzadovat vice sily obou
rukou, protoze led maze byt pfimrzly pod formami na led.

» Sejméte kryty forem na led a kostky ledu uvolnéte obracenim forem.
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Obsluha CFX3:

Vyjmuti pouzdra vyrobniku ledu

Pouzdro vyrobniku ledu Ize vyjmout za Ucelem cisténi, nebo pokud se nepouziva,
pro zvétseni uzite¢ného prostoru uvnitf chladiciho boxu.

» Zvednéte pouzdro na jednom konci, dokud se zédpadka neuvolni, a poté ho
vyjméte.

» Vlozte jej zpét v obraceném poradi zatlacenim zapadek doll, aby zaskocily
na misto.
Tipy k pouzivani vyrobniku ledu

* Vyrobnik ledu po zapnuti vyrobi led rychle na nékolik hodin a poté automaticky
prejde do rezimu udrzovaniledu, aby se snizila spotfeba energie. Pokud je tieba
co nejrychleji vice davek ledu, vypnutim a opétovnym zapnutim vyrobniku ledu
se nastavi zpét do rezimu rychlé vyroby ledu. Opakujte podle potreby.

* Nastaveni nizké teploty v mrazicim prostoru nemusi byt pfi vysokych okolnich
teplotach se zapnutym vyrobnikem ledu udrzeno.
Cisténi a vysouseni vyrobniku ledu

» Pokud se vyrobnik ledu nepouziva, vycistéte a vysuste formy na led a vnitiek
pouzdra vyrobniku ledu, aby se zabranilo vzniku plisné.

» Podel$im obdobi nepouzivani vycistéte vnitfek forem na led jemnym mycim pro-
stredkem na nddobi a pred pouzitim vypladchnéte Cistou vodou.

7.14  Stazeniaplikace CFX 3

Chladici box Ize sledovat a ovlddat pomoci Bluetooth nebo WiFi prostfednictvim
aplikace, kterou mizete nainstalovat na kompatibilni zafizeni.

» Stahnéte si aplikaci CFX3 z obchodu App Store nebo Google Play.

Upozornujeme, Ze aplikace CFX3 nemusi byt ve vasi zemi dostupna.
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7.15 Nastaveni signalu Bluetooth a pFipojeni k aplikaci

Chladici box Ize sledovat a ovlddat pomoci Bluetooth. Chcete-li to provést, musite
chladici box sparovat se zafizenim Bluetooth.

POZNAMKA
e Parovani musf byt provedeno v aplikaci CFX 3, nikoli v nastaveni zafi-
zeni.

* Pro pfipojeni Bluetooth neni vyzadovano zadné heslo.

» Postupujte podle obrazku (obr. B, strana 15).

7.16  Nastaveni signalu WiFi a pfipojeni k aplikaci

Chladici box Ize sledovat a ovladat pomoci WiFi direct v chladicim boxu nebo pres
sit WiFi.

» WiFi zapnéte podle obrazku (obr. P&}, strana 16).

» V pfipadé pfipojeni WiFi direct v chladicim boxu pfejdéte do nastaveni zafizeni
a vyberte chladici box.
— Nazev WiFivaseho chladiciho boxu za¢ind ,CFX3".
— Prednastavené heslo je ,00000000".
— Nazev WiFi a heslo si mlzete prizpUsobit v aplikaci CFX3.

POZNAMKA
Pro pfipojenti pres sit WiFi prejdéte v NASTAVEN aplikace k , sitovému
pfipojeni”.

7.17 Zména nazvu a hesla CFX v aplikaci

* Nazev CFXv aplikaci si mizete pfizpUsobit.
* Stejny ndzev plati pro Bluetooth i WiFi.
* Vaplikaci si také mlzete prizplsobit své heslo — plati pouze pro WiFi.

» V NASTAVENI aplikaci piejdéte na ,Nazev a heslo CFX".

7.18  Obnoveni hesla aplikace (pouze WiFi)
* Heslo aplikace mizete obnovit na tovarni nastaveni ,00000000" .

» Postupujte podle obrazku (obr. P&, strana 16).
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7.19 Reset na tovarni nastaveni

Resetovaci funkce zméni véechna pole nabidek displeje a aplikace na pavodni
tovarni nastavent.

» Postupujte podle obrazku (obr. P, strana 16).

7.20 Pripojka USB k zajisténi napajeni

Port USB muzete pouzit k nabijeni drobnych spotiebicl, napf. mobilnich telefond
a MP3 prehravac.

POZNAMKA
Zkontrolujte, zda je drobny spotrebic pfipojeny k portu USB vhodny
k provozu s napajenim 5 V/2 A.

» Postupujte podle obrazku (obr. FJ, strana 17).

7.21 Odmrazovani chladiciho boxu

Vzdusna vlhkost se mlize srazet uvniti chladiciho pfistroje nebo na vyparniku. Tim se
snizuje chladici vykon. Vyhnéte se tomu vCasnym odmrazenim pfistroje.

POZOR! Nebezpeci posSkozeni
Nepouzivejte k odstranovani ledu nebo k uvoliovani pfimrzlych pred-
métd Spicaté nastroje.

Pfi rozmrazovani chladiciho boxu postupuijte takto:

» Vyjméte obsah z chladiciho boxu.

» Ulozte jej pfipadné do jiného chladiciho pfistroje, aby zdstal v chladu.

» Vypnéte pfistroj.

» Nechejte viko oteviené.

» Otrete odmrazenou vodu.

7.22 Vyména pojistky stfidavého proudu

NEBEZPECi! Nebezpeti usmrceni elektrickym proudem
Pred vyménou pojistek pfistroje odpojte napajeni a privodni kabel.

» Odpoijte pfistroj od napajeni.
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CFX3: Cisténi a péce
» Vytahnéte pfivodni kabel.

» Uvolnéte drzék pojistek (obr. ] 4, strana 4) éroubovakem.

» Vymeénte vadnou sklenénou pojistku za novou stejného typu a se stejnou hodno-
tou (rychlocinng, 4 A, 250 V).

» Zatlacte drzak pojistek opét do krytu.
» Opét pfipojte napajeni k pfistroji.

7.23 Vyména pojistky stejnosmérného proudu

» Uvolnéte kryt pojistek (obr. [ 3, strana 4) $roubovakem.

» Obratte kryt pojistky a pouZijte hacek k odstranéni vadné nozové pojistky.
» Zatlacte novou pojistku stejného typu a jmenovité hodnoty.

» Znovu nasadte kryt pojistky.

7.24 Vyména pojistky stejnosmérné zastrécky
» Vyménte vadnou pojistku za novou stejného typu a jmenovité hodnoty.

» Postupujte podle obrazku (obr. PXf, strana 17).

7.25 Vyména desky s optickymi vodici

POZOR! Nebezpeci poskozeni
Osvétleni mize vyménit pouze vyrobce, zastupce servisu nebo

podobné kvalifikovana osoba, aby se zamezilo nebezpedi.
8 Cisténi a péce

POZOR! Nebezpeci poskozeni!
e Nikdy neumyvejte chladnic¢ku pod tekouci vodou nebo ve ve vodé

s prostfedkem na myti nadobi.
* Nepouzivejte k ¢isténi ostré Cistici prostfedk nebo tvrdé predméty,
mUze dojit k poskozeni chladnicky.

» Prilezitostné ocistéte pfistroj zevnitf a zvenci vihkym hadrem.
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Odstranovani poruch a zévad

CFX3:

» Zajistéte, aby nebyly vétraci a odvzdus$hovaci otvory pfistroje zaprasené
a znecisténé. Tim mze byt teplo vznikajici za provozu odvadéno a nedojde
k poSkozeni pfistroje.

9

Porucha

Pfistroj nefunguje
(rezimstejnosmérného
proudu, zapnuté zapa-
lovani).

Pfistroj nefunguje
(rezimstejnosmérného
proudu).

Displej nereaguje
na stisknuti klaves.
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Mozna pficina

V z&suvce stejnosmeér-
ného proudu nebylo
zjisténo zadné napéti.
Zasuvka stejnosmer-
ného napéti je znecis-
ténd. Nasledkem je
Spatny elektricky kon-
takt.

Pojistka zastrky stej-
nosmérného napajenije
piepalena.

Spalena pojistka stej-
nosmérného proudu
pfistroje.

Pojistka vozidla je pre-
palena.

Zasuvka na stfidavé
napéti nenf pod napé-
tim.

Spalena pojistka strida-
vého proudu pfistroje.

Integrovany adaptér stfi-
davého proudu je
vadny.

Displej je uzamcen.

Odstranovani poruch a zavad

Navrh reSeni

U vétsiny vozidel musi byt pred privede-
nim napajeni do zasuvky stejnosmér-
ného proudu zapnuto zapalovani.

Pokud je zastrcka pfistroje v zasuvce stej-
nosmérného proudu velmi horka, bud’
ocistéte zasuvku, nebo zkontrolujte, zda
je zastréka spravné namontovana.

Vymeénte pojistku stejnosmérné zasuvky,
viz kap. ,Vyména pojistky stejnosmeérné
zastréky” na strani 403.

Vyménte pojistku stejnosmérného
proudu pfistroje, viz kap. , Vyména pojis-
tky stejnosmérného proudu” na

strani 403.

Vymeénte pojistku stejnosmeérné zasuvky
vozidla. Viz navod k obsluze vaseho
vozidla.

Zkuste to na jiné zasuvce.

Vymeénte pojistku stfidavého proudu pfi-
stroje, viz kap. ,Vyména pojistky stfida-
vého proudu” na strani 402.

Opravu miiZe provést pouze autorizo-
vané stredisko oprav.

Odemknéte displej, viz kap. ,Uzam-
¢eni/odemdceni displeje” na strani 397.



CFX3: Odstranovani poruch a zévad

Porucha Mozna pficina Navrh reSeni

Aplikace nem(ize ovla- Bluetooth nebo WiFi

Pripojte Bluetooth, viz kap. ,Nastaveni
dat pfistroj. neni pfipojeno.

signalu Bluetooth a pfipojeni k aplikaci”
na strani 401, nebo pripojte WiFi, viz
kap. ,Nastaveni signalu WiFi a pfipojenf
k aplikaci” na strani 401.

Na displeji se zobrazi -
vystrazné hlaseninebo
varovny kéd.

Viz tabulka nize.

Vystrazna hlaseni
Napt¥. viz obr. g A, strana 16.

‘g'::i"az“e B Mozna picina Navrh feseni

IVYSTRAHA-Viko Viko oteviené e Vikonenizcela e Zkontrolujte, zda je viko
otevieno >3 min  déle nez 3 minuty zajisténo zcela zajisténé

* Interni porucha * Jevyzadovana prohlidka
autorizovanym oprava-
renskym stfediskem
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Odstranovani poruch a zévad

szfrazne hla- Popis
Seni

IVYSTRAHA -
Nizké napéti

Pristroj prestal
pracovat

na stejnosmérné
m proudu kvl
nizkému napéti

Pristroj prestal
pracovat

na stejnosmérné
m proudu kvdli
abnormalné vyso-
kému napéti
>31,5V
(nepravdépo-
dobné udalost -
pouze pro
ochranu elektro-
niky — pouziva
stejné vystrazné
hlddeni jako nizké
napéti vyse)

Vystrazné kédy
Nap¥. viz obr. B B, strana 16.

Vystrazny kod Porucha

IVAROVANI32  Nadproud venti-
|atoru

IVAROVANI 33  Chyba startu
kompresoru

406

Mozna pficina

* Nedostatecné
napajeci napéti

*  Napéti baterie je
prilis nizké

*  Ochrana baterie
je nastavena prilis
vysoko

*  Chybna specifi-
kace napéti stej-
nosmerného
proudu

¢ Chybné napdjeci
napeétf

* Interni porucha

Mozna pfi¢ina

Interni porucha.

CFX3:

Navrh reSeni

e Zkontrolujte pokles
napeti z baterie
do zasuvky a podle
potreby zvyste prirez
veden(

e Zkontrolujte baterii
a pfipadné ji nabijte

*  Vyberte niz8i nastaveni
ochrany baterie

* Ujistéte se, ze specifi-
kace napéti stejnosmér-
ného proudu odpovida
typovému Stitku
vyrobku CFX3

e Zkontrolujte napaject
zdroj stejnosmérného
proudu a opravte nebo
vymeénte, pokud je
vadny

* Jevyzadovana prohlidka
autorizovanym oprava-
renskym stfediskem

Navrh reSeni

Vypnéte pfistroj alespon

na 5 minut a poté spustte
znovu. Pokud problém pre-
trvava, je nutna kontrola
autorizovanym opravaren-
skym stfediskem
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Vystrazny kéd
IVAROVANI 34

IVAROVANI 35

IVAROVANI 01

IVAROVANI 11

IVAROVAN[ 02

IVAROVAN[ 12

IVAROVANI 09

IVAROVANI
03/43

Odstranovani poruch a zavad

Porucha Mozna pficina Navrh reSeni
Nizké otacky *  Vysokd okolnf * Vypnétepfistrojalespon
kompresoru teplota na 30 minut nebo se
Prehiati fidici jed- Odv;duéhovlaci pflesuﬁte nalchlaol[wéjéf
ventil blokovan misto a poté spustte
notky
nebo nedosta- znovu
tecny volny pro- ¢ Vycistéte vétraci otvory
stor * Jevyzadovéana prohlidka
* Interni porucha autorizovanym oprava-
renskym stiediskem
NTC rozpojeny  Interni porucha Je vyzadovéana prohlidka
obvod SZ & DZ autorizovanym opravaren-
LARGE skym stfediskem
NTC rozpojeny
obvod DZ SMALL
NTC zkrat SZ &
DZ LARGE
NTC zkrat DZ
SMALL
DZ vadny ventil Vypnéte pfistroj alespon
nebo ventil na 1 minutu a poté spustte
vyrobniku ledu znovu. Pokud problém pre-
Chyba twévé, je nut,né kontrc?la
o autorizovanym opravaren-
v komunikaci

skym stfediskem
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Odpovédnost za vady CFX3:

10 Odpovédnost za vady

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, Ze je
vyrobek vadny, zaslete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (viz
dometic.com/dealer) nebo do specializovanému prodejci.

Kvyfizeni opravy nebo zaruky nezapomente odeslat nasledujici dokumenty:
* Kopii Uctenky s datem zakoupeni,

* Uvedeni dlvodu reklamace nebo popis vady.

11 Likvidace

» Obalovy material likvidujte v odpadu uréeném k recyklaci.

6—; Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se v pfislusnych
}‘4 recyklacnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfislusnych
—C

predpisech o likvidaci odpadu.

VYSTRAHA! Nebezpeti uviznuti déti
Pred likvidaci chladiciho pfistroje:
e Odmontujte viko.

* Nechejte na misté kosiky, aby se dovnitf nemohly snadno dostat
déti.

12  Technické udaje

POZNAMKA

Minimalni teploty uvedené v ¢asti , Chladici vykon” nelze dosdhnout,
pokud je okolni teplota vy$si nez 32 °C (90 °F) u modeld
CFX325/35/45/55/55IM/100 nebo okolni teplota je vyssi nez 30 °C
(86 °F) u modelt CFX3 75DZ/95DZ (nastavit nizkou —22 °C/vysokou
+4°C).

Zkouska/ certifikaty:

& €& CE-Q
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CFX3:

Technické udaje

CFX3 25 CFX3 35
Napajeci napéti: 12/24 =
100 - 240 V~
Jmenovity proud: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3 A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39A

Chladici vykon:

-22°Caz +10°C (-8 °Faz +50 °F)

Klimaticka tfida: N, T
Okolni teplota: +16 °Caz +43 °C (+61 °Faz +110 °F)
Nabijeci port USB: 5V=2A

Frekvenéni rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz-2480 MHz

Frekvencni pasmo (WiFi):

2,4GHz

Vystupni vykon RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvi chladiciho
média:

32g 38¢g

Ekvivalent CO,:

0,046t 0,054+t

Potencidl sklenikovych
plynt (GWP):

1430

Rozméry
(SxHxV)vmm (véetné
rukojeti):

342 x 569 x 420 398 x 694 x 407

Hmotnost:

12,7 kg 16,9 kg
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Technické udaje

CFXa3:

CFX345 CFX3 55
Napajeci napéti: 12/24 =
100 -240 V~
Jmenovity proud: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V==:3,5A 24V==:3,7 A

100V~ :0,96 A 100V~ :0,98 A

240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Chladici vykon: -22°Caz+10°C (-8 °Faz +50 °F)
Klimaticka tfida: N, T
Okolni teplota: +16 °Caz +43 °C (+61 °Faz +110 °F)
Nabijeci port USB: 5V=2A

Frekvenéni rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz-2480 MHz

Frekveneni pasmo (WiFi):

2,4GHz

Vystupni vykon RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvi chladiciho
média:

4249 459

Ekvivalent CO,:

0,060t 0,064t

Potencidl sklenikovych
plynt (GWP):

1430

Rozméry
(SxHxV)vmm (véetné
rukojeti):

398 x694x 476 720x 455 x 480

Hmotnost:

18,7 kg 20,4 kg
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CFX3:

Technické udaje

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Napajeci napéti: 12/24 =
100 -240 V~
Jmenovity proud: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V==:3,8 A 24N=:42 A 24NV==:46 A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA
Chladici vykon: -22°Caz+10°C (-8 °Faz +50 °F)
Klimaticka trida: N, T
Okolni teplota: +16 °Caz +43 °C (+61 °Faz +110 °F)
Nabijeci port USB: 5V=2A

Frekvenéni rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz-2480 MHz

Frekveneni pasmo (WiFi):

2,4GHz

Vystupni vykon RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvi chladiciho 459 59¢g 679
media:

Ekvivalent CO5: 0,064t 0,084t 0,096t
Potencidl sklenikovych 1430

plynt (GWP):

Rozmeéry 720x 455 x 480 892x495x472 962 x530x472
(SxHxV)vmm (v¢etné

rukojeti):

Hmotnost: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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Technické udaje

CFXa3:

CFX3 100
Napajeci napéti: 12/24 =
100 -240 V~
Jmenovity proud: 12V=:10,8 A
24V==:48 A
100V~ : 1,28 A
240V:0,53 A
Chladici vykon: +10°Caz-22°C(+50 °F az-8 °F)
Klimaticka tfida: N, T
Okolni teplota: +16 °Caz +43 °C (+61 °Faz +110 °F)
USB 5V=2A

Frekvenéni rozsah:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz-2480 MHz

Frekvencni pasmo (WiFi):

2,4GHz

Vystupni vykon RF:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Mnozstvi chladiciho 60g
media:

Ekvivalent CO»: 0,086t
Potencidl sklenikovych 1430
plynt (GWP):

Rozmeéry 962x530x472
(SxHxV)vmm (v¢etné

rukojeti):

Hmotnost: 29,6 kg

Chladici okruh obsahuje médium R134a.

Obsahuije fluorované sklenikové plyny

Hermeticky uzavienym zafizenim
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CFX3

Atermék mindenkori szakszer( telepitése, hasznalata és karbantartasa érdekében kérjik gondosan olvassa el az ebben a termék
kézikonyvben talalhatd utasitasokat, irdnyelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket.

Atermék hasznalatba vételével On kijelenti hogy figyelmesen elolvasta ezt a jogi nyilatkozatot, az dsszes utasitast, iranyelvet és
figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az it leirt szerzédési feltételeket.

On elfogadija, hogy kizarélag a rendeltetésének megfelelé célra és a jelen termék kézikonyvben leirt Gtmutatasoknak, iranyelveknek és
figyelmeztetéseknek, valamint a hatalyos torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleléen hasznalja ezt a terméket.

Az itt leirt utasitasok és figyelmeztetések elolvasasanak és betartasanak elmulasztasa sajat és masok sériiléséhez, a termék vagy a kozelben
talalhaté mas anyagi javak karosodasahoz vezethet.

A Dometic vallalat nem vonathato felelésségre olyan kozvetlen vagy kozvetett modon kialakult veszteségekért, karokért, vagy sériilésekért
amelyek a termék kézikdnyvében 1évé utasitasok és figyelmeztetések be nem tartasa miatt fordultak el a termék telepitése, hasznalata vagy

karbantartasa soran.

Ez atermék kézikdnyv és a benne talalhaté utastasok, iranyelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolddd dokumentaciok modosulhatnak
és frisstilhetnek. Naprakész termékinformaciok érdekében kérjik latogasson el a kovetkezd honlapra: documents.dometic.com,

dometic.com.
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Szimbdélumok magyarazata

VESZELY!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sérulést okoz, ha nem kertlik el.

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sértlést okozhat, ha nem kertlik el.

VIGYAZAT!

Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely kénny( vagy kdzepesen sulyos sérilést okozhat, ha nem
kerulik el.

FIGYELEM!
Felhivas olyan helyzetre, amely dologi kart okozhat, ha nem kertlik el.
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Biztonsagi utmutatasok

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozé kiegészitd informaciok.

LI 4

Biztonsagi utmutatasok

FIGYELMEZTETES! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen
kiviil hagyasa sulyos, vagy halalos sériiléshez vezethet.

Aramiités miatti életveszély

* Haakészlléken sérilések lathatdok, akkor azt nem szabad Gzembe
helyeznie.

* Haa hitékészulék tipkabele megsérilt, akkor a biztonsagi kockaza-
tok elkertlése érdekében ki kell cserélni ezt.

* Javitdsokat csak szakemberek végezhetnek a késziléken. Nem
szakszer( javitasok jelentds veszélyeket okozhatnak.

Tlzveszély

* Akészilék elhelyezésekor Uigyeljen arra, hogy ne csipje be és ne karo-
sitsa a tApkabelt.

* Ne helyezzen el tdébb hordozhato aljzatot, vagy hordozhaté
tapegységet a készllék hatsé részénél.

Egészségkarosodas veszélye

* Akésziléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlatozott fizikai, érzé-
kelési és mentalis képességd, illetve megfeleld tapasztalattal és tudas-
sal nem rendelkezé személyek csak felligyelet mellett, illetve a
készUlék biztonsadgos hasznalatat és az abbdl eredd veszélyeket meg-
értve hasznalhatjak.

¢ Akészllékkel gyerekek nem jatszhatnak.

o Atisztitast és a felhasznaldi karbantartast gyermekek feligyelet nélkil
nem végezhetik.

e A 3és8évkdzotti gyermekek mar kivehetnek és berakhatnak élelmi-
szereket a h(itékészulékekbe.

Robbanasveszély

¢ Ne téroljon a készulékben robbanékony anyagokat (példaul éghetd
hajtdgazt tartalmazé permetpalackokat).
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Biztonsagi utmutatasok CFX3
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VIGYAZAT! Ezeknek a vigyazat felhivasoknak a figyelmen kiviil
hagyasa konnyii, vagy kozepesen sulyos sériilléshez vezethet.

Aramiités miatti életveszély

Uzembe helyezés elétt Gigyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz
szaraz legyen.

Az aldbbi esetekben mindig hizza ki a készUlék csatlakozédugdijat a
haldzati aljzatbdl:

— minden tisztitas és karbantartas el6tt

— minden hasznalat utan.

Egészségkarosodas veszélye

Ellendrizze, hogy a készilék hitoteljesitménye megfelel-e a hiteni
kivant élelmiszerek vagy gydgyszerek kdvetelményeinek.

Elelmiszert csak eredeti csomagolasban vagy megfelelé tarolokban
szabad tarolni.

Ha hosszabb id6északokra kinyitja a hitékészlléket, azzal jelentdsen
megndvekedhet a hémérséklet a készulék rekeszeiben.

Tisztitsa meg rendszeresen az élelmiszerrel érintkezd fellleteket és a
hozzaférhetd lefolydrendszereket.

Annak érdekében hogy ne érjenek hozzd mas élelmiszerekhez és ne
csOpogjenek ezekre, a nyers hust és a halat a készilék erre a célra szol-
galé rekeszében tarolja.

Ha a készllék hosszabb ideig Gresen all:

— Kapcsolja ki a készlléket.

— Olvassza le a készlléket.

— Tisztitsa meg és szaritsa ki a készuléket.

— AkészUlék penészedésének elkertlése érdekében hagyja nyitva
az ajtot.

FIGYELEM! Sériilés veszélye

Hasonlitsa 6ssze a tipustablan feltlintetett a fesziltségadatokat a
rendelkezésre all6 energiaellatassal.

A htékészlléket a kdvetkezd mddon csatlakoztassa:

- Az egyendramu csatlakozdkabellel a jarm egyendramu fedélzeti
aljzatdhoz

— vagy a valtakozd dramu csatlakozdkabellel a valtakozd dramu
halézathoz.

Soha ne huzza ki a csatlakozddugét a csatlakozékabelnél fogva az
aljzatbdl.
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Biztonsagi utmutatasok

Ha a hiitékészilék az egyendramu aljzathoz van csatlakoztatva: Kdsse
le a hiitékésziléket és mas fogyasztdkat az akkumulatorrdl, mieldtt
gyorstoltd berendezést csatlakoztatna ra.

Ha a h(itékészllék az egyendramu aljzathoz van csatlakoztatva: Huzza
ki a csatlakozodugdt vagy kapcesolja ki a hitdkésziléket, ha a jarmu
motorjat kikapcsolja. Ellenkezé esetben az akkumulator lemertilhet.
A hiitékészulék nem alkalmas mard hatasu vagy olddszert tartalmazd
anyagok szallitasara.

A hitbegység szigetelése gyulékony ciklopentant tartalmaz.

A szigetelbanyagban taldlhatd gdzok miatt kildnleges artalmatlanitasi
eljarasra van szikség. A hiitbegységet az élettartama végén a szaba-
lyozdsoknak megfeleléen artalmatlanittassa.

Ne hasznaljon elektromos készulékeket a hlitdkészuléken belll,
kivéve ha ezeket a készUlékeket a gyartd erre a célra javasolja.

Ne helyezze a készuléket nyilt ldng vagy mas héforras kozelébe (fltés,
erds napsugarzas, gazkalyha stb.).

Talmelegedés miatti veszély!

Mindig gondoskodjon arrél, hogy a hiitékészilék mind a négy
oldalanal legyen legalabb 50 mm-nyi szellézérés. Minden olyan
targyat tartson tavol a szell6zéterilettdl, amely korlatozna a hitd
szerkezeti elemekhez mend légaramlatot.

Ne helyezze a hltdkészuléket zart rekeszekbe vagy olyan terlletekre,
ahol nincs vagy minimalis a Iégaramlas.

Ugyeljen arra, hogy a szellézényilasok ne legyenek lefedve.
Ne toltson folyadékot vagy jeget a belsé tartalyba.

Soha ne meritse vizbe a késziléket.

Védje a készlléket és a kdbeleket a h6tdl és a nedvességtdl.

A készUléket védje az es6étd!.
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A csomag tartalma

3 A csomag tartalma

Hdtélada

Csatlakozdkabel egyenaramu csatlakozéshoz

Tétel itt:
El.3bra, Mennyiség Leiras
3. oldal
1 1
2 1
3 1

Csatlakozékabel valtakozd aramd csatlakozashoz

4 Tartozékok

Tartozékként kaphatd (nincs mellékelve):

Megnevezés
Védéfedél
CFX325PC
CFX335PC
CFX345PC
CFX3 55PC

CFX375PC

CFX395PC

CFX3100PC
Htészekrény cstszofedél

CFX3SLD3545

CFX3 SLD55

CFX3SLD75
CFX3 SLD95100
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Cikksz.

9600028749
9600028455
9600028456
9600028457

9600028458

9600028459

9600028460

9600028548

9600028549

9600028550
9600028551

Modell

CFX325
CFX3 35
CFX345
CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 75Dz
CFX395DZ
CFX3100

CFX3 35
CFX345
CFX355
CFX3 55IM
CFX375DZ
CFX395DZ
CFX3100

CFX3



CFX3 Rendeltetésszer( hasznalat

Megnevezés Cikksz. Modell

CFX3 app - Az &sszes modellhez
alkalmas

PLB40 9600012878 Az &sszes modellhez
alkalmas

Lehetséges, hogy a CFX3 alkalmazés az On orszagaban nem érheté el.

5 Rendeltetésszeriu hasznalat

A mobil hiitbkészilék élelmiszerek hitésére és fagyasztasara alkalmas.
A mobil hiitékészulék jarmiveken vald Gzemeltetésre is alkalmas.

A mobil hiitbkészulék jarmUvek egyenaramu tapellatas aljzatardl vagy valtakozd
aramu tapellatasrol is Gzemeltethetd.

A mobil hiitékészilék alkalmas kempingezési célu hasznélatra.

A mobil hiitékészilék a kdvetkezékre nem alkalmas:
* Korroziv, mard hatdsu vagy olddszert tartalmazd anyagok tarolasara

* Elelmiszerek gyorsfagyasztasara

A kétcsillagos fagyasztott élelmiszer rekeszek elére fagyasztott élelmiszer tarolasara,
jégkrém készitésére és tarolasara és jégkockak készitésére alkalmasak.

Az egy-, két-, és haromcsillagos rekeszek friss élelmiszer fagyasztasara nem
alkalmasak.

Ezatermékazittleirt utasitdsoknak megfeleld rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas.
A rendeltetésnek megfeleld hasznalattdl eltérd minden egyéb hasznélati méd tilos!
A Dometic vallalat nem vonhato felelésségre a rendeltetéssel ellentétes hasznalat
miatt kdzvetlen vagy kdzvetett mddon tortént veszteségekeért, karokért vagy
sérllésekért.

6 A mukodés leirasa

A hitélada aruk leh(tésére, hidegen tartasara, illetve mélyhitésére alkalmas. A
hitést alacsony karbantartasi igényd, kompresszorral ellatott hlitékor teszi lehetdvé.
A megbizhato szigetelés és az erés kompresszor hatékony és gyors hitésrél gon-
doskodik.
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A mikodés leirasa CFX3

A h(télada hordozhato.

A hitélada révid ideig 30%-os dblésszoget is elvisel.

6.1 Rendelkezésre alloé funkciok
* Elsébbségi kapcsolast biztositd haldzati tApegység valtakozd dramu tapellatas-
hoz valé csatlakozashoz

* Haromfokozatl akkumuldtorvédelem a jarm( akkumulatoranak védelme érde-
kében

e Kijelzé °C vagy °F egységl hémérséklet-megjelenitéssel

e Hémérséklet bedllitas 1 °C (1 °F) lépésekben

* Beépitett WiFi és Bluetooth funkcid, igy a készilék alkalmazasrél is vezérelhetd
* Billentheté hordozéfogantyu

e USB t6lt6 hordozhatd késziilékek, példaul mobiltelefonok szamara

¢ Kivehetd kosarbetét

* Csak CFX3 55IM: Jégkészitd
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CFX3
6.2

A mikodés leirasa

Kezel6- és kijelz6elemek

Fedélzar: B]. abra, 1, 3. oldal

Kezelépanel (EJ. abra, 4. oldal):

Tétel

1

2

Leiras

©

P

Kijelzd

e

Magyarazat

A gomb révid lenyomasakor bekapcsolja a hiitéladat

A gomb harom masodpercig torténd nyomva tartasakor kikap-
csolja a hitéladat

Visszalép az el6z6 menlbe

Megjeleniti a kdvetkezd informaciokat

ac : Valtakozo dramd tapellatas csatlakoztatva van
pcv: Egyendramu tapellatas csatlakoztatva van

)B : Bluetooth aktivalva van
4\?\: WiFi aktivalva van

@ : Kijelz6 le van zarva

® : Kompresszor lzemel

B : jegkészits tzemel (csak a CFX 3 55IM modelinél)

A felfelé navigalashoz, vagy a kivalasztott érték néveléséhez

nyomja meg a \elemet.
A lefelé navigalashoz, vagy a kivélasztott érték csdkkentéséhez

nyomja meg a \/ elemet.
Akijelz zaroldsdhoz, vagy a zarolas feloldasahoz tartsa lenyomva

egyszerre 3 masodpercig a A\ és a \/ gombokat.

Egy menu kivalasztasdhoz, vagy a kivalasztott érték mentéséhez
nyomja meg ezt.
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Kezelés CFX3

Csatlakozéaljzatok (. abra, 4. oldal):

Tétel Leiras
1 Csatlakozdaljzat valtakozé dramu tapellatdshoz
2 Csatlakozéaljzat egyendramu tapellatashoz
3 Egyendramu biztositéktartd
4

Vaéltakozo dramu biztositéktartd

7 Kezelés
7.1 Az els6 hasznalat el6tt
MEGJEGYZES

Az Uj hiitéladat az Gzembe helyezés elétt — higiéniai okokbdl - tisztitsa
meg nedves ruhaval belil és kivil (lasd még: , Tisztitas és karbantartas”
fej., 431. oldal).

7.2 Energiatakarékossagi tippek

e Akészllék miukodtetéséhez valasszon jol szelldzd és napfénytdl védett helyet.
* Hagyja lehdlni a meleg ételeket, mielott azokat hidegen tartana a készulékben.
e Ne nyissa ki a hGtokésziléket a szikségesnél gyakrabban.

* Ne hagyja nyitva a htokésziléket a szlikségesnél hosszabban.

* Olvassza le a h(it6ladat, ha abban jégréteg képzbdott.

* Kerllje a szikségtelenll alacsony hémérsékletet.

7.3 A fedél nyitasi iranyanak megforditasa

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Az abran bemutatott modon jarjon el (. dbra, 5. oldal).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Az abran bemutatott modon jarjon el (. dbra, 6. oldal).
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CFX3 Kezelés

7.4 A hitolada csatlakoztatasa

FIGYELEM! Karosodas veszélye
e Akészilék védelme érdekében a csomagban taladlhatd egyendramu

kabel dugaszanak belsejében egy biztositék taldlhaté. Ne tavolitsa el
a biztositékkal rendelkezd egyendaramu dugaszt.
Csak a mellékelt egyendramu csatlakozdkabelt hasznalja.

e Valassza le a h(téladat és mas fogyasztdkat az akkumulatorrdl,
mielétt az akkumulatort gyorstoltd készilékre csatlakoztatna.
A tulfeszlltség karosithatja a készllék elektronikajat.

Csatlakoztatas az akkumulatorra

» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (. dbra, 7. oldal).

Csatlakoztatas allandé meghosszabbitott egyenaramu huzalozassal (csak
a CFX3 100 modelinél)

» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (BY. dbra, 8. oldal).

Csatlakoztatas valtakozé aramu halézathoz

VESZELY! Aramiités miatti veszély

* Soha ne dolgozzon dugdscsatlakozokkal és kapcsoldkkal, ha ned-
ves a keze vagy nedves helyen all.

* Ha h(téladajat egy hajé fedélzetén, valtakozd dramu haldzatrdl tize-
melteti, akkor aram-véddkapcsolot kell a valtakozod aramu haldzat és

a hitélada kozé iktatnia.
llyen esetben kérje szakember tanacsat.

» Az 4bran bemutatott médon jarjon el (BJ. dbra, 9. oldal).

7.5 A hitélada hasznalata

FIGYELEM! Tulmelegedés kockazata
Mindig tgyeljen arra, hogy elegendd legyen a szell6zés, igy az lizemel-

tetés kdzben keletkezd hé tavozni tud. Ugyeljen arra, hogy a szell6z&-
nyilasok ne legyenek lefedve. A levegd keringtetése érdekében
gondoskodjon arrdl, hogy a készllék megfeleld tavolsagra legyen a fal-
tol vagy targyaktol.
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MEGJEGYZES
Akkumulatorral valé Gizemeltetés esetén a kijelzé automatikusan kikap-
csol, ha alacsony az akkumulator fesziltsége.

*  AhUtélada bekapcsolasa: H). abra, 9. oldal
* Anh(télada kikapcsolasa: . abra, 10. oldal

7.6 A kijelz6 hasznalata
Kijelz6 allapotok ([B. abra, 10. oldal)

Tétel Leiras
A Készenlét
B Uresjarat

C  Zarolva

A kijelzé attekintése: [K]. abra, 11. oldal

Navigalas a meniikben
Megtortent a kiemelt menu kivalasztasa.
» Felfelé navigaladshoz nyomja meg a O\ elemet.

» Lefelé navigdlashoz nyomja meg a \\/ elemet.

Egy menii kivalasztasa

» A kivant meni kivalasztasahoz nyomja meg a (o) elemet.

Beallitasok médositasa
Megtortent a kiemelt érték vagy beallitas kivalasztasa.

» Akivalasztott érték ndveléséhez, vagy az elézd bedllitas kivalasztdsdhoz nyomja
meg a !\ elemet.

» Akivalasztott érték csokkentéséhez, vagy a kdvetkezd bedllitas kivalasztasahoz
nyomja meg a \\/ elemet.

Visszalépés az el6z6 meniibe

» Az el6zé meniibe mentés nélkil torténd visszalépéshez nyomja meg a <

gombot.
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7.7 A kijelz6 lezarasa/feloldasa

» Akijelzé zaroldsdhoz, vagy a zarolas feloldasdhoz tartsa lenyomva egyszerre 3
masodpercig a N\ és a W/ gombokat ({ll. dbra, 11. oldal).

7.8 A homeérséklet mértékegységeinek kivalasztasa
» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (. dbra, 11. oldal).

7.9 A hémeérséklet beallitasa

FIGYELEM! Tul alacsony hémérséklet miatti karosodas veszélye
Ugyeljenarra, hogy csak olyan targyak, ill. aruk legyenek a hitokeészulek-
ben, amelyek lehlthet6k a kivalasztott hémeérsékletre.

» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (fll§. dbra, 12. oldal).

7.10 Az akkumulatorvédelem hasznalata

Akészulék 3-fokozatl akkumuldtorvédelemmel van elldtva. Az akkumulatorvédelem
megakadalyozza a tulzott lemeritést abban az esetben, ha a készllék egy jarm indi-
tdakkumuladtorhoz csatlakozik, vagy maximalizélja a kiegészité akkumulator haszna-

latat.

Ha a h(téladat olyankor Gzemelteti, amikor a jarmU gyujtésa ki van kapcsolva, akkor
a htélada automatikusan kikapcsol, amint a tapfeszUltség egy bedllithatd szint ala
csokken. Amintaz akkumulator a feltéltés soran eléria visszakapcsolashoz szliikséges
fesziltséget, a hitélada ismét bekapcsol.

FIGYELEM! Karosodas veszélye
Az akkumulatorvédelem altali kikapcsolas esetén az akkumulator teljes

toltése mar nem biztositott. Kerilje el az ismételt inditast. Gondoskod-
jon az akkumulator djratoltésérdl.

MEGJEGYZES

Ha a hitéladat inditéakkumulatorrdl hasznélja, akkor vélassza a
.MEDIUM" vagy a ,HIGH" akkumuldtorvédelem tzemmaodot. Ha a
hitéladat kiegészité akkumulatorrél hasznalja, akkor a ,LOW" akkumu-
latorvédelem Gzemmadd az ideadlis.

» Az &bradn bemutatott médon jarjon el (4 4bra, 13. oldal).
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7.11 A kijelz6 fényerejének beallitasa
» Az abran bemutatott modon jarjon el (. dbra, 13. oldal).

7.12  Arekeszek be-, vagy kikapcsolasa (csak
a CFX3 75DZ, CFX3 95DZ modelleknél)

Minden egyes zénat kilon, vagy két zonat is aktivalhat.

» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (ff]. dbra, 14. oldal).

713  Ajégkészitd hasznalata (csak a CFX3 55IM modelinél)

MEGJEGYZES

* Ajégkészitd zona jégkockak készitésére vald, a f& rekesz hémérsék-
letbedllitdsatol figgetlendl, és akkor mikodik ha a jégkészitd be van
kapcsolva.

* Amikor be van kapcsolva a jégkészitd, akkor a hiitélada energiafo-
gyasztasa megnd. Ezért ha nincs szlkség ra, kapcsolja ki a jégkészi-
tot.

* Ajégkészité gyari beadllitdsa a Kl helyzet.

» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (BY. dbra, 14. oldal).

A jégtalkak feltoltése vizzel

» Vegye ki ajégtalkakat (B&]. abra 1, 15. oldal) a jégkészité hazabd! (BH]. dbra 2,
15. oldal).

» Vegye le a jégtalkak tetdit, tdltse fel ezeket tiszta vizzel és helyezze vissza a tetd-
ket, vigyazva arra hogy a peremeknél kérben jol illeszkedjenek.

» Helyezze vissza a jégtalkakat a jégkészitd hdzaba és zarja le fedelet.

MEGJEGYZES
Tordlje fel a jégtalkdk alol az dsszes kiomlott vizet.
Ez csdkkenti a jégtalkak alatti jégképzddést és megkdnnyiti ezek eltavo-
litasat.
A jégkockak eltavolitasa

» Nyissa fel a jégkészitd hazat és emelje meg a jégtalkak elsé részét.
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MEGJEGYZES
Nedves kdrnyezetben a jégtalkak alatt jegreteg képzddhet ami megne-
heziti az eltavolitast, ekkor két kézzel prébalja meg kivenni a jégtalkakat.

» Ajégkockak kipattintdsdhoz vegye le a jégtalkak tetejét és csavarja meg a talka-
kat.

A jégkészité haz eltavolitasa

Tisztitas céljara, vagy ha nincs hasznalatban, a hitéladaban levé hely névelése érde-

kében a jegkészitd haz eltavolithatd:

» Emelje fel a haz egyik felét, amig a ful ki nem ugrik a helyérdl, majd tavolitsa el a
hazat.

» Avisszahelyezéskor forditott sorrendben jarjon el, nyomja le a fileket, amig azok
a helyUkre nem pattannak.

Tanacsok a jégkészitd hasznalatahoz

*  Abekapcsolas utédn ajégkészitd gyorsan, par éra alatt elkésziti a jeget és ezt kdve-
téen az energiafogyasztas csokkentése érdekében a jégmegtartasi izemmaddba
kapcsol. Ha a lehetd leggyorsabban tobb tétel jegre van sziiksége, a jégkészitd
ki és bekapcsoldsaval visszaallithatja azt gyors jégkészitési Gzemmddba. Szikség
szerint ismételje meg a mlveletet.

*  Magas koérnyezeti hémérsékleti viszonyok esetén lehetséges hogy bekapcsolt
jégkészitével nem lehet alacsony fagyasztasi hdmérsékletet fenntartani a f6
rekeszben.

A jégkészito tisztitasa és megszaritasa

» Ha nem hasznalja, akkor a penészedés elkerllése érdekében tisztitsa és szaritsa
meg a jégtalkakat és a jégkészitd belsd részét.

» Hosszabb hasznélaton kivili idé utén tisztitsa meg a jégtalkdk belsejét kiméld
mosogatdszerrel és hasznalat elbtt dblitse ki ezeket tiszta vizzel.

7.14 A CFX3 app letoltése

Egy app segitségével, amelyet egy kompatibilis készilékre telepithet fel, a hiitélada
Bluetooth, vagy WiFi kapcsolaton keresztil figyelhetd és vezérelhetd.

» Toltse le a CFX3 alkalmazast az App Store vagy a Google Play aruhazbdl.

Lehetséges, hogy a CFX3 alkalmazés az On orszagaban nem érheté el.
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7.15  ABluetooth jel beallitasa és csatlakozas az
alkalmazashoz

Ah(télada Bluetooth kapcsolaton keresztll figyelhetd és vezérelhetd. Ehhez pérosi-
tania kell a hitéladat Bluetooth készllekével.

MEGJEGYZES

* A pérositasta CFX3 alkalmazasban kell elvégezni, nem a készulék
beallitdsaiban.

* ABluetooth csatlakozashoz nincs szikség jelszéra.

» Az abran bemutatott modon jarjon el (BB. dbra, 15. oldal).

7.16 A WiFi jel bedllitasa és csatlakozas az alkalmazashoz

AhUtélada kozvetlen WiFi kapcsolattal, vagy egy WiFi haldzaton keresztll figyelhetd
és vezérelhetd.

» A WiFi bekapcsolasahoz az abran (PE). dbra, 16. oldal) lathatd médon jarjon el

» Ah(téladaval vald kdzvetlen WiFi kapcsolat [étrehozasahoz Iépjen be a készilék
beallitdsokba és valassza ki h(téladajat.
- HUGtéladajanak WiFi neve ,CFX3” karakterekkel kezdddik.
- Azelbre bedllitott jelsz6: ,00000000”.
- A CFX3 alkalmazasban személyre szabhatja a WiFi nevet és a jelszot.

MEGJEGYZES
A WiFi halézaton keresztil torténd csatlakozashoz az app BEALLITASOK
mendpontjaban lépjen be a , csatlakozas haldzathoz” pontba.

7.17 A CFXnevének és jelszavanak médositasa az
alkalmazasban

* Az alkalmazasban személyre szabhatja CFX készUléke nevét.
* ABluetooth és a WiFi is ugyan azt a nevet haszndlja.

* Személyre szabhatja jelszavat is az alkalmazasban - csak a WiFi-re vonatkozik.

» Az app BEALLITASOK mentpontjaban 1épjen be a ,CFX név és jelsz6” pontba.

7.18 Az app jelszavanak visszaallitasa (csak WiFi)
* Visszadllithatja az app jelszavat a ,00000000" gyari bedllitasra.
» Az &bran bemutatott médon jarjon el (E. 4bra, 16. oldal).
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7.19  Gyari beallitasok visszaallitasa

A visszaallitds funkcid az 6sszes kijelzd ment és app mezbt visszadllitja az eredeti
gyari bedllitdsokra.

» Az abran bemutatott modon jarjon el (. dbra, 16. oldal).

7.20 USB csatlakozé a fesziiltségellatashoz

Az USB csatlakozé kisebb késziilékek, példaul mobiltelefonok és MP3 lejatszék tol-
téséhez hasznalhato.

MEGJEGYZES
Gyéz8djon meg réla, hogy az USB csatlakozésra csatlakoztatott kisebb
készulék alkalmas legyen 5V / 2 A tépellatasu izemelésre.

» Az abran bemutatott modon jarjon el (H3. dbra, 17. oldal).

7.21 A hitolada leolvasztasa

A levegd nedvességtartalma jeget képezhet a hlitékészuilék belsé terében vagy az
elparologtatén. Emiatt csdkken a hitési teljesitmeny. Ennek elkerilése érdekében
olvassza le id6ben a készuléket.

FIGYELEM! Karosodas veszélye
Soha ne hasznéljon kemény vagy hegyes végl eszkdzoket a jég eltédvo-
litdsdhoz vagy a fagyott targyak lazitdsdhoz.

A h(it6lada leolvasztasdhoz a kdvetkezd mddon jarjon el:

» Vegyen ki mindent a h(itéladabal.

» Tarolja azokat adott esetben egy masik hitékészulékben, hogy hidegen marad-
janak.

» Kapcsolja ki a késziléket.
» Hagyja nyitva a fedelet.

» Torodlje le aleolvadt vizet.
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7.22  Avaltakozo aramu biztositék cseréje

VESZELY! Aramiités miatti veszély
A készllék biztositékanak cseréje elbtt szlintesse meg az dramellatast és

hlzza ki a csatlakozdkabelt.

» Szlintesse meg a készllék dramellatasat.
» Huzza ki a csatlakozokabelt.
» Pattintsa ki a biztositékbetétet (n. dbra 4, 4. oldal) csavarhlzé segitségével.

» Cserélje ki a meghibasodott Givegbiztositékot egy ugyanolyan tipusu és paramé-
ter(i Uj biztositékra (gyors mikddési, 4 A, 250 V).

» Pattintsa vissza a biztositékbetétet a tokozasba.

» Allitsa helyre a késziilék dramellatasat.

7.23 Az egyenaramu biztositék cseréje
» Pattintsa ki a biztositékfedelet (. abra 3, 4. oldal) egy csavarhtizé segitségével.

» Forditsa meg a biztositékfedelet és egy kampdval tavolitsa el a meghibasodott
lapos biztositékot.

» Nyomjon be egy ugyanolyan tipusu és paraméterekkel rendelkez biztositékot.

» Helyezze vissza a biztositékfedelet.

7.24 Az egyenaramu dugasz biztositékanak cseréje

» Cserélje ki a meghibasodott biztositékot egy azonos tipusu és paraméterekkel
rendelkezé Uj biztositékra.

» Az 4bran bemutatott modon jarjon el (B4 . dbra, 17. oldal).

7.25 Avilagitas nyomtatott aramkorének cseréje

FIGYELEM! Karosodas veszélye
A veszélyek elkerilése érdekében csak a gyartd, a szerviz vagy hasonld

képesitéssel rendelkezd szolgaltatd cserélheti ki az izzot.
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CFX3 Tisztitas és karbantartas

8 Tisztitas és karbantartas

FIGYELEM! Karosodas veszélye!
e Soha ne tisztitsa a hltékésziléket folyd viz alatt vagy

mosogatdvizben.
* Ne haszndljon a tisztitdshoz éles tisztitdeszkdzdket vagy kemény
targyakat, mert azok a h(tékésziléket megsérthetik.

» Alkalmanként tisztitsa meg a késziléket kivil-belll nedves ruhaval.

» Biztositsa, hogy a készllék szell6ztetd és légtelenitd nyilasai por- és
szennyezddésmentesek legyenek, mert igy az Uizem kozben étrejévéd hd
tavozhat és a készllék nem karosodik.

9 Hibaelharitas

Hiba

A készilék nem mkod-
dik (egyenarami mod,
gyuijtas be).

Lehetséges ok

Nincs feszlltség az
egyenaramu kimenet-
ben.

Elszennyez&dott az
egyenaramu kimenet.
Emiatt rossz az elektro-
mos érintkezés.

Kiégett az egyendramu
dugasz biztositéka.

Kiégett a készulék
egyenaramu biztosi-
téka.

Kiégett a jarm{ biztosi-
téka.

Megoldasi javaslat

Alegtébb jarmiben elébb be kell kap-
csolni a gyujtast ahhoz, hogy az egyena-
ramu kimenet aram ala kertljon.

Ha a késziilék dugasza nagyon felmeleg-
szik az egyenaramu kimenetben, akkor
vagy az egyenaramu kimenetet kell meg-
tisztitani, vagy esetleg a dugasz van
hibasan 6sszeszerelve.

Cserélje ki az egyendramu dugasz bizto-
sitékat, lasd: ,Az egyendramu dugasz
biztositékanak cseréje” fej., 430. oldal.

Cserélje ki a készllék egyenaramu bizto-
sitékat, 1asd: , Az egyendramu biztositék
cseréje” fej., 430. oldal.

Cserélje ki a jarmU egyenaramu kimene-
tének biztositékat. Vegye figyelembe a
jarm( kezelési utmutatéjat.
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Hibaelharitas

Hiba Lehetséges ok

A készilék nem miko- A valtakozd aramu
dik (valtakozd dramd aljzatban nincs feszilt-
maod). ség.

Kiégett a készulék valta-
kozd dramu biztositéka.

A beépitett valtakozd
aramu tapegység meg-
hibasodott.

Akijelzé nem reagdla  Akijelzé zarolva van.
billentytk lenyoma-
sara.

Az app nemvezérlia  Nincs csatlakoztatva a
készlléket. Bluetooth, vagy a WiFi.

A kijelzdn riasztasi lze- —

net, vagy figyelmezte-

tés kéd lathato.
Riasztasi izenetek

Pl. lasd: F. 4bra A, 16. oldal.

Riasztasi lize-
net

CFX3

Megoldasi javaslat

Prébéljon egy mésik aljzatot hasznalni.

Cserélje ki a készllék valtakozd dramu
biztositékat, lasd: , A valtakozd dramu
biztositék cseréje” fej., 430. oldal.

A javitast csak engedéllyel rendelkezd
vevdszolgalat végezheti.

Oldja fel a kijelz6t, lasd: A kijelzd leza-
rasa/feloldasa” fej., 425. oldal.

Csatlakoztassa a Bluetooth haldzatot,
lasd: , A Bluetooth jel beallitasa és csatla-
kozas az alkalmazashoz” fej., 428. oldal,
vagy csatlakoztassa a WiFi hélézatot,
lasd: ,A WiFijel bedllitdsa és csatlakozas
az alkalmazashoz” fej., 428. oldal.

Lasd az aldbbi tablazatban.

Leiras Lehetséges ok Megoldasi javaslat

IRIASZTAS-Fedél Afedél 3 percnél ¢  Nincs teljesen * Ellenérizze, hogyafedél
nyitva > 3 perc hosszabb ideig lezarva a fedél teljesen le van-e zarva
van nyitva * Belsé hiba * Vizsgaltassa meg a ter-
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CFX3
Riasztasi lize-
net

IRIASZTAS - Ala-
csony feszlltség

Leiras

Alacsony fesz(ilt-
ség miatt a készu-
|ék egyendramu
Uzeme ledllt

A rendellenesen
magas feszlltség
>31,5V miatta
készulék egyend-
ramu Uzeme leallt
(valdszin(tlen
esemény — csak
az elektronika
védelmét szol-
galja—ugyan ezt
a riasztasi Uzene-
tet alkalmazza,
mint a fenti ala-
csony feszlltség)

Figyelmeztet6 kédok
Pl. lasd: FB. 4bra B, 16. oldal.

Figyelmezteté
koéd
IFIGYELMEZTE-
TES 32

IFIGYELMEZTE-
TES 33

Hiba

Ventilator tularam

A kompresszor
nem indul el

Lehetséges ok

*  Alacsony tapfe-
szlltség

* Az akkumulatorfe-

szlltség tul ala-
csony

* Az akkumulator-

védelem tul

magasra van beal-

litva

*  Nem megfeleld

egyenaramu tap-
feszlltség specifi-

kacié

* Rossz tapfesztilt-

ség

* Belsé hiba

Lehetséges ok

Belsé hiba.

Hibaelharitas

Megoldasi javaslat

* Az akkumulator teljesit-
ménykimenetén enge-
délyezze a
feszlltségcsdkkenést és
szlikség esetén ndvelje
a vezeték keresztmet-
szetét

* Ellendrizze és szlikség
esetén toltse fel az akku-
mulatort

e Vdlasszon alacsonyabb
beallitadst az akkumulat-
orvédelem szamara

e Biztositsa, hogy az
egyendramu feszlltség
specifikacidja megfelel-
jena CFX3 termék adat-
tablajan talalhato
ertéknek

* Ellendrizze az egyena-
ramu feszultségellatast
és hiba esetén javitsa
meg, vagy cserélje ki

¢ Vizsgaltassa meg a ter-
méket egy hivatalos
szervizkdzponttal

Megoldasi javaslat

Legaldbb 5 percre kapcsolja
ki a készuléket majd inditsa
Ujra. Ha a probléma
tovabbra is fennall, akkor
hivatalos szervizkdzpont
altali kivizsgélasra van szik-
ség
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Hibaelharitas
Figyelmezteté
kod

IFIGYELMEZTE-
TES 34

IFIGYELMEZTE-
TES 35

IFIGYELMEZTE-
TES O]

IFIGYELMEZTE-
TES 11

IFIGYELMEZTE-
TES 02

IFIGYELMEZTE-
TES12

IFIGYELMEZTE-
TES 09

IFIGYELMEZTE-
TES03/43

434

Hiba

A kompresszor
sebessége ala-
csony

Avezérlés tulme-
legedett

Lehetséges ok

Magas kornyezeti
hémérséklet
Szellézbnyilas
eltomodott, vagy
nincs megfeleld
hézag

Belsd hiba

NTC nyitott &ram- Belsd hiba

kor SZ & DZ
NAGY

NTC nyitott aram-
kor DZ KICSI

NTC révidzarlat
SZ & DZ NAGY

NTC rovidzarlat
DZ KICSI

Meghibasodott a
DZ szelep, vagy a
jégkészité szelep

Kommunikacios
hiba

CFX3

Megoldasi javaslat

* Legaldbb 30 percre kap-
csolja ki a készuléket,
vagy vigye egy hivo-
sebb helyre, majd
inditsa Ujra

e Tisztitsa meg a szell6z6-
nyilasokat

* Vizsgaltassa meg a ter-
méket egy hivatalos
szervizkdzponttal

Vizsgaltassa meg a terméket
egy hivatalos szervizkoz-
ponttal

Legaldbb 1 percre kapcsolja
ki a készlléket majd inditsa
Ujra. Ha a probléma
tovabbra is fennall, akkor
hivatalos szervizkdzpont
altali kivizsgalasra van szUk-
ség



CFX3 Garancia

10 Garancia

A termékre a tdrvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék meghibaso-
désa esetén forduljon a gyartéi lerakathoz (Idsd dometic.com/dealer), il-letve az ille-
tékes szakkereskeddhoz.

Ajavitdshoz, illetve a szavatossagi adminisztraciéhoz a kdvetkezd dokumentumokat
kell mellékelnie:
* aszémla vasarlasi ddtummal rendelkezd masolatat,

* areklamacié okat vagy a hibat tartalmazé leirast.

11 Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetéleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulladék kozé
tegye.

Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tajékozddjon a

X legkdzelebbi hulladékartalmatlanitéd kdzpontnal vagy a szakkereskeddjé-

© nél az idevonatkozd artalmatlanitasi eldirdsokkal kapcsolatosan.

5

Régi hiit6készilékének artalmatlanitasa elétt:

e Szerelje le a fedelet.

* Hagyjaa kosarakat a készulékben, igy a gyermekek nem tudnak egy-
szerlien belemaszni.

g FIGYELMEZTETES! Gyermekek beszorulasanak kockazata

12 Miszaki adatok

MEGJEGYZES

A ,hitési teljesitmény” részben taldlhatd minimalis hdmérséklet nem
érheté el, haa CFX3 25/35/45/55/55IM/100 modellek esetében a
kérnyezeti hémérséklet 32 °C (90 °F) felett van, vagy a CFX3
75DZ/95DZ modellek esetében 30 °C (86 °F) felett van (alacsony beél-
litds: =22 °C/magas bedllitas: +4 °C).

Vizsgalat / tanusitvanyok:

& €& CE-Q
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Miszaki adatok CFX3
CFX3 25 CFX3 35
Csatlakozasi feszUltség: 12/24N=
100 - 240 V~
Névleges dramerésség: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3 A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39A

HUtési teljesitmény:

—22°C és +10 °C kdzdtt (-8 °F és +50 °F kdzott)

Klimaosztaly:

N, T

Koérnyezeti hdmérséklet:

+16 °C és +43 °C kozott (+61 °F és +110 °F kozott)

USB toltéport:

5V=2A

Frekvenciatartomany:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenciasav (WiFi):

2,4 GHz

RF kimeneti teljesitmény:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Htokdzeg mennyisége: 32g 38¢g

CO, egyenérték: 0,046t 0,054t
Uveghaz-potencial 1430

(GWP):

Méretek 342 x 569 x420 398 x 694 x 407
(Sz x Mé x Ma) mm-ben

(fogantytkkal egytt):

Suly: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX3

Mdszaki adatok

CFX345 CFX3 55
Csatlakozasi feszUltség: 12/24N=
100 -240 V~
Névleges dramerésség: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~: 0,40 A 240V~:0,41 A

HUtési teljesitmény:

—22°C és +10 °C kozdtt (-8 °F és +50 °F kdzott)

Klimaosztaly:

N, T

Koérnyezeti hdmérséklet:

+16 °C és +43 °C kozott (+61 °F és +110 °F kozott)

USB toltéport:

5V=2A

Frekvenciatartomany:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenciasav (WiFi):

2,4 GHz

RF kimeneti teljesitmény:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Htékdzeg mennyisége: 429 459

CO, egyenérték: 0,060t 0,064 t
Uveghaz-potencial 1430

(GWP):

Méretek 398x694x476 720x455x480
(Sz x Mé x Ma) mm-ben

(fogantytkkal egytt):

Suly: 18,7 kg 20,4 kg
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Mdszaki adatok

CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Csatlakozasi feszUltség: 12/24N=
100 -240 V~
Névleges dramerdsség: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V=:3,8 A 24NV=:472 A 24V=:406A
100V~:1,00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

HUtési teljesitmény:

—22°C és +10 °C kdzdtt (-8 °F és +50 °F kdzott)

Klimaosztaly:

N, T

Koérnyezeti hdmérséklet:

+16 °C és +43 °C kozott (+61 °F és +110 °F kozott)

USB toltéport:

5V=2A

Frekvenciatartomany:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenciasav (WiFi):

2,4 GHz

RF kimeneti teljesitmény:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Htékdzeg mennyisége: 459 59¢g 6749

CO, egyenérték: 0,064t 0,084 t 0,096t
Uveghaz-potencial 1430

(GWP):

Méretek 720x 455 x 480 892x495x472 962 x530x472
(Sz x Mé x Ma) mm-ben

(fogantytkkal egytt):

Suly: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3

Mdszaki adatok

CFX3 100

Csatlakozasi feszlltség:

12/24 V=
100 - 240 V~

Névleges dramerdsség:

12V=:10,8 A
24V==:48A

100V~:1,28 A
240V:0,53 A

HUtési teljesitmeény:

+10 °C és -22 °C kdzott (+50 °F és -8 °F kozott)

Klimaosztaly:

N, T

Kérnyezeti hdmérséklet:

+16 °C és +43 °C kozott (+61 °F és +110 °F kozott)

USB:

5V=2A

Frekvenciatartomany:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frekvenciasav (WiFi):

2,4 GHz

RF kimeneti teljesitmény:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Htékdzeg mennyisége: 60g

CO, egyenérték: 0,086t
Uveghaz-potencial 1430
(GWP):

Méretek 962 x530x472
(Sz x Mé x Ma) mm-ben

(fogantytkkal egytt):

Suly: 29,6 kg

A h(tékor R134a kdzeget tartalmaz.

Fluorozott lveghazgazokat tartalmaz

Hermetikusan zart berendezés
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